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t.6dz, kwiecien 2024r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.34 ust3d pkt.3 Prawa Budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1333
wraz z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam jako projektant, ze:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU dla inwestyciji:
REMONT | RENOWACJA ELEWACJI ORAZ PIWNICY KOSCIOLA PARAFIALNEGO
PW. WNIEBOWZIECIA NAJSWIETSZEJ MARYI PANNY W RAWIE MAZOWIECKIEJ

Lokalizacja inwestycii:

ul. ks. I. Skorupki 3
96-200 Rawa Mazowiecka,
dziatki nr 69/1, obreb 0004

Inwestor:

Dom Zakonny Zg. Meki Jezusa Chrystusa OO. Pasjonistéw
ul. ks. I. Skorupki 3

96-200 Rawa Mazowiecka,

sporzadzono zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Projektant:

Beata Piaskowska

ul. Wanhkowicza 2/28, 85-796 Bydgoszcz

upr. bud. nr 3/ KPOOKK/2015

w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczen

podpis (architektura)
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t.6dz, kwiecien 2024r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.34 ust3d pkt.3 Prawa Budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1333
wraz z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam jako projektant sprawdzajacy, ze:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU dla inwestyciji:
REMONT | RENOWACJA ELEWACJI ORAZ PIWNICY KOSCIOLA PARAFIALNEGO
PW. WNIEBOWZIECIA NAJSWIETSZEJ MARYI PANNY W RAWIE MAZOWIECKIEJ

Lokalizacja inwestycii:

ul. ks. I. Skorupki 3
96-200 Rawa Mazowiecka,
dziatki nr 69/1, obreb 0004

Inwestor:

Dom Zakonny Zg. Meki Jezusa Chrystusa OO. Pasjonistéw
ul. ks. I. Skorupki 3

96-200 Rawa Mazowiecka,

sporzadzono zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Projektant sprawdzajacy:

Monika Bojan

ul. Partyzancka 149/155, 95-200 Pabianice

upr. bud. nr 25/R-434/L.OIA/05

w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczen

podpis (architektura)
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REMONT | RENOWACJA ELEWACJI ORAZ PIWNICY KOSCIOLA PARAFIALNEGO
PW. WNIEBOWZIECIA NAJSWIETSZEJ MARYI PANNY W RAWIE MAZOWIECKIEJ

Adres inwestycji: 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. I. Skorupki 3, dz. nr 69/1,
obreb 0004, jednostka ewidencyjna 101301_1

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla remontu
i renowacji elewacji oraz piwnicy kosciota parafialnego pw. Wniebowziecia Najswietszej
Maryi Panny w Rawie Mazowieckiej. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest
w miejscowosci Rawa Mazowiecka (96-200), przy ul. ks. I. Skorupki 3, na dziatce nr 69/1,
obreb 0004.

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora;

- wizja lokalna;

- mapa do celow projektowych 1:500;

- wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rawa
Mazowiecka, obreb ewidencyjny nr 4 wydany przez Burmistrza Miasta Rawa
Mazowiecka dnia 23 pazdziernika 2023r.;

- karta ewidencyjna zabytkow architektury i budownictwa opracowana przez E. Bonusiak
i J. Pietrzak w kwietniu 1991r. w zasobach todzkiego WKZ;

- wytyczne i zalecenia konserwatorskie (znak WUOZ-ZN.5183.701.2022.KW) todzkiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow z dn. 21.11.2022r.;

- zaktualizowane  wytyczne i  zalecenia  konserwatorskie  (znak  WUOZ-
ZN.5183.701.2022.KW) tédzkiego Wojewddzkiego  Konserwatora  Zabytkow
zdn. 20.12.2022r.;

- Polskie normy i przepisy zwigzane z opracowywanym tematem;

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

Dziatka nr 69/1 zlokalizowana jest w miejscowosci Rawa Mazowiecka
w  potnocno-wschodniej czedci miasta, na obrzezu starej czesci miasta.
Zagospodarowanie dziatki 69/1 sklada sie z budynku kosciota zlokalizowanego
w potudniowej czesci dziatki, potgczonego z nim tgcznikiem na poziomie pierwszego
pietra budynku klasztornego usytuowanego prostopadle w kierunku pothocnym. Ksztatt
dziafki jest nieregularny wpisany w potudniowo - zachodnig czesé kwartatu wydzielonego
ulicami ks. 1. Skorupki, Zywe Koto i Zamkowa, od pétnocy rzekg Rylka. Catosé zatozenia

otoczona jest murem, czesciowo ceglanym, czesciowo z prefabrykowanych piyt
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zelbetowych. Brak wygrodzenia granicy miedzy dziatkami 69/1 i 69/2. Dodatkowo sam
kosciét ogrodzony jest murem ceglanym od czesci klasztornej i ogrodu. Na teren dziatki
69/1 prowadzg trzy bramy: od strony zachodniej — stalowa ujeta w dwa murowane stupki,
od strony potudniowej przy granicy zachodniej — brama z dwiema furtkami, otwory
zamkniete tukami catos¢ zwienczona tympanonem z krzyzem nad bramg i sptywami
bocznymi nad furtkami, od strony potudniowo — wschodniej (na granicy z dziatkg 69/2)
brama azurowa ujeta dwoma murowanymi stupkami. W narozniku potudniowo
— wschodnim na teren ko$ciota prowadzi murowana furtka z tréjkatnym szczytem,
z otworem zamknietym tukiem petnym z profilowang opaska. W murze poétnocnym,
przy potudniowo — wschodnim narozniku starego klasztoru znajduje sie furtka z tréjkatnym
szczytem, z otworem zamknietym prostokatnie z widocznym od strony kosciota tukiem
petnym z profilowang opaska, od strony zachodniej przejscie w formie prostokatnej,
metalowej furtki. Teren wokdt kosciota utwardzony, wykonany z kostki betonowe;,
od strony zachodniej terenu koscielnego obszar biologicznie czynny z wybrukowanym
dojazdem od bramy zachodniej. Od strony wschodniej starego klasztoru znajduje sie
wybrukowany plac z dojazdem od strony bramy potudniowo — wschodniej. Czes¢
zachodnig dziatki stanowi teren biologicznie czynny porosniety roslinnoscig $rednig
i wysoka, przy granicy pétnocnej znajduje sie niewielki staw. Uksztaltowanie terenu

jest ptaskie, nieznacznie opadajgce w kierunku pétnocnym.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

Przedmiotowa inwestycja remontu i renowacji elewacji oraz piwnicy kosciota
parafialnego pw. Wniebowziecia Najswietszej Maryi Panny w Rawie Mazowieckiej
nie zmienia istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki nr 69/1.
Projektuje sie obnizenie istniejgcego odwodnienie liniowego do poziomu istniejgcego

gruntu w celu umozliwienia sptywu wody z przylegtego terenu.

5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu.

Powierzchnia dziatki nr 69/1 9 846,00 m? 100%
Istniejgca powierzchnia zabudowy: 1 078,35 m? 1%
Istniejgca powierzchnia utwardzona (dojscia, 2 380,5 m? 24 2%

dojazdy, tarasy, miejsca postojowe):

Istniejgca powierzchnia biologicznie czynna: 6 387,15 m? 64,8%
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6. Inne informacje i dane

6.1. Warunki i szczegbétowe zasady zagospodarowania terenu

oraz jego zabudowy w odniesieniu do projektowanego budynku

PARAMETRY OKESLONE WARUNEK
ZABUDOWY ISTNIEJACE W MPZP SPELNIONY
wielkos¢ pow. zabudowy w stosunku do pow.
dziatki budowlanej wg stanu istniejgcego;
Powierzchnia wskaznik intensywnosci zabudowy na dziatce
zabudowy 471,03m?2 budowlanej wg stanu istniejgcego tak
Powierzchnia wielkos$¢ pow. zabudowy i pow. utwardzonych
biologicznie w stosunku do pow. dziatki budowlanej
czynna 64,8% wg stanu istniejgcego tak
Gabaryty istniejgcej zabudowy:
Szerokos$¢ elewacji
frontowej: 35,06m zakaz zmiany gabarytéw zewn. kosciota tak
Wysokos¢ gorne;j
krawedzi elewac;ji
frontowej: 11,31m zakaz zmiany gabarytéw zewn. kosciofa tak
Dach:
geometria wielospadowy zakaz zmiany gabarytéw zewn. kosciota tak

Projektowana inwestycja polegajgca na remoncie i renowaciji elewacji oraz piwnic kosciota

jest zgodna z zapisami MPZP

6.2.Informacja i dane o charakterze innych zagrozen dla sSrodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych
i ich otoczenia

= inwestycja nie powoduje ucigzliwosci i zaktécen oraz zanieczyszczenia powietrza,

wody i gleby, nie narusza warunkow wodnych ani geologicznych inwestowanego

terenu,

= przewidywane emisje spalin i

z przepisami odrebnymi,

= inwestycja nie bedzie generowa¢ nadmiernego hatasu,

elektrycznych i promieniowania zwigzanego z uzytkowaniem budynku,

wibraciji,

zanieczyszczen sg dopuszczalne zgodnie

zaktocen

= projektowana inwestycja nie wprowadza szczegdlnych zaktdcen w ekologicznej

charakterystyce powierzchni ziemi, gleb, wod powierzchniowych i podziemnych

= emisja gazéw i pyldbw — nie bedzie przekraczata wielkosci mogacych powodowac

ucigzliwosc¢ dla otoczenia,

= inwestycja nie spowoduje zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
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7.2,

7.3.

8.

uzytkownikdéw oraz ich otoczenia

= inwestycja na etapie realizacji bedzie miata niewielki wptyw na $rodowisko
zwigzany z prowadzeniem procesu budowlanego tj. wzrost hatasu powodowany
pracami budowlanymi, wzrost natezenia ruchu w czasie budowy, wzrost emisji
zanieczyszczen atmosferycznych z pojazdéw i sprzetu budowlanego, ktore
zaliczane sg do ucigzliwosci przejsciowych i odwracalnych.

= dziatki sgsiednie nie bedg zagrozone sptywem wdd opadowych i roztopowych

z obszaru projektowanej inwestyciji.

Wymagania w zakresie ochrony dziatki

. Przedmiotowa dziatka jest potozona w strefie Scistej ochrony konserwatorskiej.

Zgodnie z zapisami MPZP realizacja zagospodarowania podlega nadzorowi
konserwatorskiemu na podstawie przepisow odrebnych, w przypadku robdét
ziemnych, zwigzanych z dokonywaniem zmian charakteru dotychczasowe;j
dziatalnosci na terenie strefy, nakazuje sie przeprowadzenie badan archeologicznych
w formie nadzoru.

Obiekty kosciota znajdujgce sie na dziatce 69/1 sg wpisane do rejestru zabytkow
nieruchomych woj. tédzkiego:

- zespot klasztorny augustianéw, ob. pasjonistéw, 1790:

- kosciét p.w. Wniebowziecia NMP, nr rej.: 781/235 z 27.12.1967

- klasztor, nrrej.: 782/236 z 27.12.1967

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w strefie chronionego krajobrazu, nie
wystepuja na niej pomniki przyrody ani inne elementy przyrodnicze podlegajgce
ochronie.

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego

ani w strefie oddziatywan zwigzanych z eksploatacjg gérniczg.

Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej obiektu
budowlanego.

a) wartosci charakterystyczne projektowanego budynku
Powierzchnia zabudowy: 471,03m?
Wysokos¢ budynku 17,37m — budynek sredniowysoki H > 12m
Liczba kondygnacji naziemnych — 1 kondygnacja z emporg choérowg i oratorium
dostepnym od strony klasztoru + poddasze nieuzytkowe

Liczba kondygnaciji podziemnych — 1 kondygnacja (czesciowe podpiwniczenie)

b) klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL1I
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c) klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopnia
rozprzestrzeniana ognia przez sciany zewnetrzne i dachy

Budynek bedzie kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLI.

Istniejgce elementy budynku posiadajg odpornos¢ pozarowg wg ponizszej tabeli.

Element Opis Odpo_rnosc Wymagan
oghiowa a klasa
5 . R60
Sciany Murowane z cegly na zaprawie cementowo-
. 7 . REI120
zewnetrze wapiennej o grubosci od 44 cm. EI30
Konstrukcja Istniejgca konstrukcja drewniana
- R15

dachu
Przekrycie - .

dachu Istniejgce pokrycie z blachy - RE15

d) wystepowanie zagrozenia wybuchem (pomieszczenia zagrozone wybuchem
oraz strefy zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej)

W budynku kosciota nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem.

e) usytuowanie obiektu ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe, odlegtosci
od sasiadujgcych obiektow budowlanych, dziatek Ilub terenéw oraz
parametry wplywajace na odlegtos¢ dopuszczalne
Budynek kosciota stanowi odrebng strefe pozarowg ZLI. Od strony potnocnej
budynek kosciota potgczony jest tgcznikiem z klasztorem. Budynki pomimo braku
powigzania funkcjonalnego potgczone sg ze sobg tacznikiem. Wszystkie elementy
budynkoéw spetniajg wymagania w zakresie klasy reakcji na ogien NRO,
za wyjatkiem konstrukcji i przekrycia dachu — deskowanie + pokrycie blacha.
W $cianie zewnetrznej budynku kosciota (budynku wyzszego wzgledem klasztoru)
brak okien w pasie 8 m nad dachem rozpatrywanego obiektu. Budynek klasztoru
na S$cianie zewnetrznej potudniowej zwréconej w  kierunku analizowanego
budynku, na powierzchni pow. 65 % posiada klase odpornosci ogniowej E. Sciany
zewnetrzne budynkéw ZLI i ZLV — brak docieplenia — w klasie odpornosci
ogniowej co najmniej REI120.

Odlegtos¢ budynku kosciota od wszystkich granic dziatki wynosi powyzej 4 m.
Tym samym spetnione sg minimalne wymagania stawiane w Rozdziale 7 WT

dotyczacego usytuowania budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.
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f) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczych:

- drogi pozarowe
Dla budynku zapewniony jest dojazd pozarowy od strony ul. Zamkowej,
umozliwiajgcy dojazd pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu
budowlanego o kazdej porze roku.

- zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym ilosci
wymaganej wody do celéw przeciwpozarowych, informacja o urzagdzeniach
i innych rozwigzaniach z zakresu przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode, usytuowanie 2zrédet wody do celéow przeciwpozarowych,
hydrantéw zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz stanowisk

czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych.

llo§¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru
zostanie zapewniona przez hydrant zewnetrzny - podziemny DN80
zlokalizowany na miejskiej sieci wodociggowej, w odlegtosci 22,33m od obiektu
chronionego, zapewniajgc wydajnos¢ co najmniej 10 dm®/s. Wskazany hydrant

zlokalizowany jest na sieci wodociggowej o srednicy WO280.

9. Dane wynikajagce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.
Projektuje sie wykonanie prac metodami tradycyjnymi o znikomym stopniu

skomplikowania.

10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy Prawo budowlane przez obszar oddziatywania obiektu
nalezy rozumieC teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zabudowie tego terenu;

10.1. Analiza obszaru oddziatywania obiektu

a) w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu, takich jak:

= bezpieczenstwo sanitarne - nie dotyczy, budynek oraz zagospodarowanie dziatki

spetnia wymagania okreslone w §34, 35, 36 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690);

= bezpieczenstwo pozarowe - nie dotyczy, budynek spetnia wymagania okreslone

w §271, 272, 273 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
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technicznych, jakim  powinny  odpowiada¢ budynki i ich  usytuowanie
Z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690);

b) w zakresie bryty:

= przestanianie - nie dotyczy, na podstawie §13.1. wyzej cytowanego rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury, wynikajgce z lokalizacji budynku w odlegtosciach od granic
z sgsiednimi dziatkami, wiekszymi niz minimalne okreslone w tymze rozporzgdzeniu,

= zacienianie - nie dotyczy, na podstawie §60 i 40 wyzej cytowanego rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury, wynikajgce z analizy na podstawie ogodlnych przepiséw
techniczno-budowlanych oraz analizy warunkéw zabudowy, ktore zostaty spetnione,

= stanowiska postojowe - nie dotyczy, spetnione wymagania § 18 i 19 wyzej

cytowanego rozporzadzenia Ministra Infrastruktury.

= miejsca gromadzenia odpadéw statych - nie dotyczy, spetnione wymagania §23.1

wyzej cytowanego rozporzgdzenia.

Reasumujgc powyzsze punkty, realizacja przedmiotowej inwestycji nie narusza interesu

0S0b trzecich i nie ogranicza mozliwosci zabudowy na dziatkach sgsiednich. Tym samym

obszar oddziatywania obiektu budowlanego nie przekracza granic terenu objeteqo

inwestycja, tj.: granic dziatki nr 69/1.

Projektant:

mgr inz. arch. Beata Piaskowska
upr. bud. nr 3/KPOKK/2015

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Monika Bojan
upr. bud. nr 25/R-434/L OIA/05
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