
Zamurowania

Ściany istniejące

LEGENDA:

Projektowane elementy żelbetowe

Elementy istniejące
m.in.: schody, drzwi, okna,
nadproża, wnęki oraz uskoki
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Sklepienia łukowe z cegły pełnej gr.28cm

Podłoga drewniana - deski dębowe gr.2,5cm

B
Deski dębowe gr.4cm
Podłoga drewniana - deski dębowe gr.2,5cm

Deska dębowa na ślepym pułapie gr.4,5cm
Ślepy pułap / Belki stropowe 24x27cm
Polepa cementowo wiórowa gr.5cm
Podsufitka drewniana gr.2,5cm
Tynk na trzcinie gr.2cm

C
Strop typu Rector gr. 24cm
Wełna mineralna gr. 20cm

2x płyta G-K na ruszcie systemowym

25°(46,63%)

25°(46,63%)

10,10+

10,50+

Deski dębowe gr.4cm

Murłata
14x18

8,50+

D
Blacha na rąbek stojący
Łaty 3,2x10cm co 20cm
Kontrłaty 2,5x5cm

Krokwie 10x20cm
Membrana dachowa paroprzepuszcz.

Płyta ogniochronna Promaxon typ A gr. 15 mm
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Wieniec żelb. obwodowy
24x24cm w gr. stropu

Murłata
14x18

Element budowlany
w klasie odporności
ogniowej REI/EI/R 30

Element budowlany
w klasie odporności
ogniowej REI/EI/R 60

Konstrukcja dachu R15
Przekrycie dachu RE15

Elementy NRO

Strop drewniany (RO)
zabezpieczony systemowo
do klasy REI60

Folia paroizolacyjna

D

D1
Blacha na rąbek stojący
Łaty 3,2x10cm co 20cm
Kontrłaty 2,5x5cm

Krokwie 10x20cm
Membrana dachowa paroprzepuszcz.

Wełna mineralna gr.15cm

Wełna mineralna gr. 15cm
pomiędzy krokwiami

Folia paroizolacyjna
2 x płyta G-K układana w "mijankę"
na ruszcie systemowym

Projekt przebudowy, remontu i renowacji klasztoru
OO. Pasjonistów w Rawie Mazowieckiej

Przekrój  A-A
skala  1 : 50

Przekrój A-A A­6

Projektowane ściany działowe
murowane z gazobetonu

6,67+6,67+

95‐200 Pabianice ul. Partyzancka 149/155

e‐mail: tjedraszek@sunbud.pl, tel. 601 074 054
NIP 7311956141, REGON 100331024, KRS 0000274314

SUNBUD  Pabianice  Sp.  z  o.o.

1 : 50

DATA:INWESTYCJA:

INWESTOR: SKALA:

NR RYS.:TREŚĆ RYSUNKU:

DATA: TREŚĆ ZMIANY: PODPIS:REV.:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie oraz wykorzystywanie
rysunku bez zgody autora może być karalne.

B. PIASKOWSKA
upr. nr 3/KPOKK/2015

T.JĘDRASZEK
upr. nr LOD/1604/POOK/11

PROJEKTOWAŁA:
M. BOJAN
upr. nr 25/R-434/ŁOIA/05

SPRAWDZIŁA:

A.RÓG
upr. nr LOD/1281/PWOK/10

SPRAWDZIŁ:

OPRACOWAŁA: OPRACOWAŁ:

BRANŻA:

STADIUM-ELEMENT PB:

PAB

ARCHITEKT. i KONSTR.

ARCH.: NR STR.:

23/11/RPK/1
A. SZYMCZAK S. GRACZYK

PROJEKTOWAŁ:

Listopad
2023

Dom Zakonny Zg. Męki Jezusa Chrystusa OO. Pasjonistów
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. I. Skorupki 3

Przebudowa, remont i renowacja Klasztoru OO. Pasjonistów
w Rawie Mazowieckiej
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. I. Skorupki 3
działki nr 69/1 i 69/2, obręb 0004


