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Lodz, listopad 2023r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.34 ust.3d pkt.3 Prawa Budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1333
wraz z pozniejszymi zmianami) oswiadczam jako projektant, ze:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
dla inwestyciji:
PRZEBUDOWA, REMONT | RENOWACJA KLASZTORU 0O. PASJONISTOW
W RAWIE MAZOWIECKIEJ

Lokalizacja inwestycii:
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. |. Skorupki 3
dziatki nr 69/1, 69/2, obreb 0004

Inwestor:
Dom Zakonny Zg. Meki Jezusa Chrystusa o0o. Pasjonistow
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. I. Skorupki 3

sporzadzono zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektanci:

Beata Piaskowska
ul. Wanhkowicza 2/28, 85-796 Bydgoszcz

upr. bud. nr 3/KPOOKK/2015
w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczen

podpis (architektura)

Jacek Gawlik
ul. Zeromskiego 9, 99-100 teczyca
upr. bud. nr LOD/2673/POOS/15

w spec. instalacyjnej do projektowania bez ograniczen w
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych podpis (instal. sanitarne)

Dariusz Komunski
Ostrow Os. 18, 98-100 Ltask

upr. bud. nr 882/90
w spec. instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji =~ L.
elektrycznych i sieci podpis (instal. elektryczne)
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L odz, listopad 2023r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.34 ust.3d pkt.3 Prawa Budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1333
wraz z pézniejszymi zmianami) oswiadczam jako projektant sprawdzajacy, ze:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
dla inwestycji:
PRZEBUDOWA, REMONT | RENOWACJA KLASZTORU 0O. PASJONISTOW
W RAWIE MAZOWIECKIEJ

Lokalizacja inwestycii:
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. I. Skorupki 3
dziatki nr 69/1, 69/2, obreb 0004

Inwestor:
Dom Zakonny Zg. Meki Jezusa Chrystusa oo. Pasjonistow
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. I. Skorupki 3

sporzadzono zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Projektanci:

Monika Bojan

ul. Partyzancka 149/155, 95-200 Pabianice

upr. bud. nr 25/R-434/£ OIA/05

w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczen

podpis (architektura)

Marek Szulc
ul. Potudniowa 33, 99-340 Kros$niewice
upr. bud. nr LOD/2673/POOS/15

w spec. instalacyjnej do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, podpis (instal. sanitarne)
wodociggowych i kanalizacyjnych

Arkadiusz Klocek

Kolonia Batucz 43, 98-100 task

upr. bud. nr tOD/0818/PWOE/07

w spec. instalacyjno-inzynieryjnej i kierowania robotami L,
budowlanymi bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji podpis (instal. elektryczne)

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA PRZEBUDOWY, REMONTU
| RENOWACJI KLASZTORU 0O. PASJONISTOW W RAWIE MAZOWIECKIEJ

Adres inwestycji: 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. |. Skorupki 3, dz. nr 69/1 i 69/2,
obreb 0004, jednostka ewidencyjna 101301_1

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla przebudowy,
remontu i renowacji klasztoru oo. Pasjonistow w Rawie Mazowieckiej. Projektowana
inwestycja jest w miejscowosci Rawa Mazowiecka (96-200), przy ul. ks. I. Skorupki 3,
na dziatkach nr 69/1, 69/2, obreb 0004.

2. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora;

- wizja lokalna;

- mapa do celéw projektowych 1:500;

- wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rawa
Mazowiecka, obreb ewidencyjny nr 4 wydany przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka
dnia 23 pazdziernika 2023r.;

- karta ewidencyjna zabytkow architektury i budownictwa opracowana przez E. Bonusiak i J.
Pietrzak w kwietniu 1991r. w zasobach Lodzkiego WKZ;

- opracowanie wytycznych do dziatan przy klasztornych obiektach zabytkowych
znajdujgcych sie w Rawie Mazowieckiej przy ul. Skorupki 3. Zgromadzenie Ojcow
Pasjonistéw. Opracowane w 2022r. przez Magdalene Nowak;

- dokumentacja badan stratygraficznych klasztoru ojcow Pasjonistéw
na ul. ks. Ignacego Skorupki 3 w Rawie Mazowieckiej opracowana przez dr Barbare Marie
Gawecka w 2023r.;

- ekspertyza mykologiczno-budowlana opracowana przez mgr inz. W. Marat w sierpniu
2022r.;

- ekspertyza  stanu konstrukcji wykonana przez ,MARAT Budownictwo Zabytkowe
i Wspétczesne” w sierpniu 2022r.;

- ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dot. budynku klasztoru
Zlokalizowanego w Rawie Mazowieckiej przy ul. ks. |. Skorupki 3 z wrzesnia 2023r.
opracowana przez Jadwige Wardeckg oraz Zbigniewa Grzelaka;

- ekspertyza techniczna dot. budynku klasztoru przy ul. ks. I. Skorupki 3 w Rawie
Mazowieckiej z listopada 2023r. opracowana przez mgr inz. Tomasza Jedraszka;

- wytyczne i zalecenia konserwatorskie (znak WUOZ-ZN.5183.701.2022.KW) tédzkiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow z dn. 21.11.2022r;

- zaktualizowane wytyczne i zalecenia konserwatorskie (znak WUOZZN.5183.701.2022.KW)
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todzkiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow z dn. 20.12.2022r;

- pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich i rob6t budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zbytkdw (znak: WUOZ-ZN.5142.1363.2023.KW) wydane przez
Lodzkiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow z dn. 06.05.2024r.

- Polskie normy i przepisy zwigzane z opracowywanym tematem;

- Inwentaryzacja architektoniczna wykonana w ramach niniejszej dokumentaciji;

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

Dziatki nr 69/1 i 69/2 =zlokalizowane sg w miejscowosci Rawa Mazowiecka
w potnocno-wschodniej czesci miasta, na obrzezu starej czesci miasta. Zagospodarowanie
dziatki 69/1 sktada sie z budynku kosciota zlokalizowanego w potudniowej czesci dziatki,
potgczonego z nim tgcznikiem na poziomie pierwszego pietra budynku klasztornego
usytuowanego prostopadle w kierunku poétnocnym oraz dalej dobudowanymi budynkami
gospodarczymi. Na dziatce 69/2 zlokalizowany jest nowy budynek klasztorny, usytuowany
w centralnej czesci dziatki. Ksztatt dziatek jest nieregularny wpisany w zachodnig czesé
kwartatu wydzielonego ulicami ks. 1. Skorupki, Zywe Koto i Zamkowa, od potnocy rzekg Rylka.
Catos¢ zatozenia otoczona jest murem, czesciowo ceglanym, czesciowo z prefabrykowanych
piyt zelbetowych. Brak wygrodzenia granicy miedzy dziatkami 69/1 i 69/2. Dodatkowo sam
kosciét ogrodzony jest murem ceglanym od czesci klasztornej i ogrodu. Na teren dziatki 69/1
prowadzg trzy bramy: od strony zachodniej - stalowa ujeta w dwa murowane stupki, od strony
potudniowej przy granicy zachodniej — brama z dwiema furtkami, otwory zamkniete tukami
catos¢ zwienczona tympanonem z krzyzem nad bramg i sptywami bocznymi nad furtkami,
od strony potudniowo — wschodniej (na granicy z dziatkg nr 69/2) brama azurowa ujeta dwoma
murowanymi stupkami. W narozniku potudniowo — wschodnim na teren kosciota prowadzi
murowana furtka z tréjkatnym szczytem, z otworem zamknigetym tukiem petnym z profilowang
opaska. W murze potnocnym, przy potudniowo — wschodnim narozniku starego klasztoru,
znajduje sie furtka z trojkgtnym szczytem, z otworem zamknietym prostokatnie z widocznym
od strony kosciota tukiem petnym z profilowang opaska, od strony zachodniej przejscie
w formie prostokatnej, metalowej furtki. Teren wokét kosciota utwardzony, wykonany z kostki
betonowej, od strony zachodniej terenu Kkoscielnego obszar biologicznie czynny
z wybrukowanym dojazdem od bramy zachodniej. Od strony wschodniej starego klasztoru
znajduje sie wybrukowany plac z dojazdem od strony bramy potudniowo — wschodniej. Czesé
zachodnig dziatki stanowi teren biologicznie czynny porosniety roslinnoscig srednig i wysoka,
przy granicy potnocnej znajduje sie niewielki staw. Uksztattowanie terenu jest ptaskie,
nieznacznie opadajgce w kierunku pétnocnym.

Budynek jest wyposazony w przytgcze wody, kanalizacji sanitarnej i gazu ziemnego, ktére
pozostajg bez zmian. W budynku jest funkcjonujgca kottownia z kottem gazowym, ktory

pozostaje bez zmian, natomiast instalacja c.o. w budynku zostanie wykonana w catosci nowa.
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4. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

Przedmiotowa inwestycja przebudowy, remontu i renowacji budynku klasztoru nie zmienia

istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki nr 69/1 i 69/2.

5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu.

Powierzchnia dziatek nr 69/1 i 69/2 tgcznie: 12 167,0 m? 100%
Istniejgca powierzchnia zabudowy: 1472,57 m? 12%
Istniejgca powierzchnia utwardzona (dojscia, 2049,24 m? 17%
dojazdy, tarasy, miejsca postojowe):

Istniejgca powierzchnia biologicznie czynna: 8645,19 m? 71%

6. Inne informacje i dane

6.1. Warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu
oraz jego zabudowy w odniesieniu do projektowanego budynku

PARAMETRY OKESLONE WARUNEK
ZABUDOWY ISTNIEJACE W MPZP SPELNIONY
Powierzchnia
zabudowy 1472,57 m? nie okresla sie tak
Powierzchnia
biologicznie czynna 71 % minimum 50% tak
Gabaryty projektowanej zabudowy:
Szerokosé elewacii
frontowej: 23,91m nie okre$la sie tak
Wysoko$¢ gornej
krawedzi elewacji
frontowej: 7,73 m nie okresla sie tak
Dach:
geometria czterospadowy nie okresla sie tak
wg kata nachylenia
istniejgcych budynkow
kat nachylenia 25°, 27° koscielnych tak
Wysokos¢
nieprzekraczajgca
11,18 m/ najwyzszego punktu
wysokosé 2 kondygnacje otwordéw okiennych
kalenicy/ilogé naziemne + poddasze parteru kosciota /
kondygnagji: nieuzytkowe nie okresla sie tak
kierunek gtéwnej
kalenicy w stosunku . o
do granicy z dz. nr 77 prostopadty nie okresla sie tak
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6.2.Informacja i dane o charakterze innych zagrozen dla sSrodowiska oraz

7.2.

7.3.

higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych
i ich otoczenia

= inwestycja nie powoduje ucigzliwosci i zakiécen oraz zanieczyszczenia powietrza,
wody i gleby, nie narusza warunkéw wodnych ani geologicznych inwestowanego
terenu,

= przewidywane emisje spalin i zanieczyszczehh sg dopuszczalne zgodnie
Z przepisami odrebnymi,

= inwestycja nie bedzie generowaé¢ nadmiernego hatasu, wibracji, zaktocen
elektrycznych i promieniowania zwigzanego z uzytkowaniem budynku,

= projektowana inwestycja nie wprowadza szczegdlnych zaktdocen w ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleb, wéd powierzchniowych i podziemnych

= emisja gazow i pytdbw — nie bedzie przekraczata wielkosci mogacych powodowac
ucigzliwos¢ dla otoczenia,

= inwestycja nie spowoduje zagrozeh dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw oraz ich otoczenia

= inwestycja na etapie realizacji bedzie miata niewielki wptyw na $srodowisko zwigzany z
prowadzeniem procesu budowlanego tj. wzrost hatasu powodowany pracami
budowlanymi, wzrost natezenia ruchu w czasie budowy, wzrost emisji zanieczyszczen
atmosferycznych z pojazdéw i sprzetu budowlanego, ktére =zaliczane sg do
ucigzliwosci przejsciowych i odwracalnych.

= dziatki sgsiednie nie bedg zagrozone spltywem wod opadowych i roztopowych

z obszaru projektowanej inwestyciji.

Wymagania w zakresie ochrony dziatki

. Przedmiotowe dziatki sg potozone w strefie Scistej ochrony konserwatorskiej. Obiekty

kosciota i starego klasztoru znajdujgce sie na dzialce 69/1 sg wpisane do rejestru
zabytkéw nieruchomych woj. édzkiego:

- zespot klasztorny augustianéw, ob. pasjonistéw, 1790:

- koscidt p.w. Wniebowziecia NMP, nr rej.: 781/235 z 27.12.1967

- klasztor, nr rej.: 782/236 z 27.12.1967

Projektowana przebudowa nie wptywa na zagospodarowanie dziatki.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w strefie chronionego krajobrazu, nie wystepujg
na niej pomniki przyrody ani inne elementy przyrodnicze podlegajace ochronie.

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego

ani w strefie oddziatywan zwigzanych z eksploatacjg gornicza.
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8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu

budowlanego.
a) wartosci charakterystyczne projektowanego budynku
Powierzchnia zabudowy: 327,08m?
Wysokos¢ budynku = 8,41m — budynek niski H < 12m
Liczba kondygnacji naziemnych — 2 kondygnacje + poddasze nieuzytkowe (strych)

Liczba kondygnacji podziemnych — 1 kondygnacja

b) klasyfikacja pozarowa z uwagi ha przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLV z wydzielong pozarowo
kottownig (jako odrebna strefa pozarowa PM-Q<500 MJ/m2) na paliwo gazowe
0 mocy 80kW.

c) klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopnia
rozprzestrzeniana ognia przez sciany zewnetrzne i dachy

Budynek bedzie kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLV.

Istniejace elementy konstrukcyjne:

Odporno Wvmadaa
Element Opis 1 ymag
. na klasa

ogniowa

Murowane z cegty na zaprawie cementowo-wapiennej

Sciany zewnetrze o grubosci od 44 cm.

REI120 R120

Nowoprojektowana spetniajgca wymagania w.t. — wg.
projektu budowlanego

Konstrukcja
dachu Konstrukcja drewniana zabezpieczona srodkiem R15 R15
ogniochronnym do klasy reakcji na ogien — NRO

Pasy
miedzykondygnac Co najmniej 0,8 m — NRO REI120 EI30

yjine

Nowoprojektowane spetniajgca wymagania w.t. — wg.
projektu budowlanego

Przekrycie dachu Konstrukcja drewniana zabezpieczona srodkiem R15 R15

ogniochronnym do klasy reakcji na ogien — NRO.
Nad klatkg schodowg oddzielone ptytg G-K w klasie EI60

Wszystkie elementy budynku poza elementami drewnianymi stropow - beda spetnia¢ warunek NRO.

d) wystepowanie zagrozenia wybuchem (pomieszczenia zagrozone wybuchem
oraz strefy zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej)

W przebudowywanym budynku nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem.

e) usytuowanie obiektu ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe, odlegtosci
od sgsiadujacych obiektow budowlanych, dziatek lub terenéw oraz
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f)

parametry wptywajace na odlegtos¢ dopuszczalne

Od strony poétnocnej zlokalizowane sg dwa budynki gospodarcze PM — Q<500 MJ/m2
— kazdy. Jeden bezposrednio przylegajgcy do budynku klasztoru, kolejny
zlokalizowany w odlegtosci 3,17m. W/w obiekty petnig funkcje pomocniczg
dla rozpatrywanego obiektu. Kwestia ta wynika z Kkoniecznosci zapewnienia
dla uzytkownikéw obiektu przestrzeni gospodarczo-magazynowych. Sciany
zewnetrzne budynkdéw gospodarczych posiadajg klase odpornosci ogniowej
co najmniej REI120. Wskazane obiekty PM stanowig odrebna strefe pozarowag
wzgledem analizowanego budynku klasztoru.

Od strony wschodniej na sagsiedniej dziatce budowlanej, w odlegtosci 16,55m
Zlokalizowany jest budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII + ZLIV
— 2 kondygnacyjny — niski, posiadajgcy $ciany zewnetrzne spetniajgce warunek NRO
oraz przekrycie dachu rozprzestrzeniajgce ogien (RO). Na $cianie zewnetrznej
zachodniej zwrdconej w kierunku analizowanego budynku, na powierzchni pow. 65 %
wystepuje klasa odpornosci ogniowej E.

Od strony potudniowej zlokalizowany jest budynek kosciota stanowigcy odrebng strefe
pozarowg ZLI. Budynki pomimo braku powigzania funkcjonalnego potgczone sg ze
sobg tgcznikiem. Wszystkie elementy budynkéw spetniajg wymagania w zakresie klasy
reakcji na ogien NRO, za wyjatkiem konstrukgji i przekrycia dachu — deskowanie +
pokrycie blachg. W $cianie zewnetrznej budynku kosciota (budynku wyzszego
wzgledem klasztoru) brak okien w pasie 8 m nad dachem rozpatrywanego obiektu.
Budynek kosciota na Scianie zewnetrznej pdtnocnej zwrdéconej w  kierunku
analizowanego budynku, na powierzchni pow. 65 % posiada klase odpornosci
ogniowej E. Sciany zewnetrzne budynku ZLI i ZLV — brak docieplenia — w klasie
odpornosci ogniowej co najmniej REI120.

Odlegtos¢ budynku klasztoru od wszystkich granic dziatki wynosi powyzej 4 m.

Tym samym spetnione sg minimalne wymagania stawiane w Rozdziale 7 WT

dotyczgcego usytuowania budynkéw z uwagi na bezpieczehstwo pozarowe.

informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczych:

- drogi pozarowe
Dla analizowanego obiektu droga pozarowa nie jest wymagana. Dla budynku
zapewniony jest dojazd pozarowy umozliwiajacy dojazd pojazdow jednostek
ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze roku. Dojazd
pozarowy potgczony jest dojsciami o szerokosci minimalnej 1,5m
i dlugosci wynoszgcej 4,92m oraz 12,00m. Dojazd zapewnia przejazd
umozliwiajgcy zawrdcenie pojazdu przez cofanie pojazdu. Najmniejszy promien
zewnetrznego tuku dojazdu wynosi 11m. Nosnos¢ dojazdu umozliwia przejazd
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pojazdéow o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 50kN. Szerokos¢

dojazdu min. 3,4m. Odlegtos$¢ od obiektu min. 5m.

- zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym ilosci
wymaganej wody do celow przeciwpozarowych, informacja o urzadzeniach i
innych rozwigzaniach z zakresu przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode,
usytuowanie zrédet wody do celow przeciwpozarowych, hydrantéw
zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz stanowisk czerpania
wody wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych.
llo§¢ wody do celdow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru
zostanie zapewniona przez hydrant zewnetrzny - podziemny DN80 zlokalizowany
na miejskiej sieci wodociggowej, w odlegtosci 37,92 m od obiektu chronionego,
zapewniajgc wydajnos¢ co najmniej 10 dma3/s. Wskazany hydrant zlokalizowany

jest na sieci wodociggowej o srednicy WO280.

d) Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej

- zastosowanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego kierunkowego
na wszystkich drogach ewakuacyjnych i klatkach schodowych oraz przejsciach
ewakuacyjnych o natezeniu co najmniej 5 Ix.

- zastosowanie drzwi w klatce schodowej prowadzacej na poddasze nieuzytkowe w
klasie EI30.

- zapewnienie dojazdu pozarowego — zgodnego z opisem zawartym na str. 25 oraz w
PZT.

- wyposazenie strefy pozarowej zgodnie z czescig graficzng opracowania — w
gasnice GP6XABC w sposob zapewniajgcy uzytkownikowi budynku uzycie
podrecznego sprzetu gasniczego przy ich dostepnosci - 2 gasnice w promieniu
maksymalnie 10 m.

- przeprowadzanie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunkéw ewakuacji
z rozpatrywanego obiektu oraz szkolenia z zakresu bezpieczehstwa pozarowego —
w szczegolnosci pod katem uzycia podrecznego sprzetu gasniczego przez statych
uzytkownikéw obiektu — raz w roku.

- wyposazenie obiektu — zgodnie z czescig graficzng opracowania —
w autonomiczne optyczne czujki dymu ADR-20N — posiadajgce certyfikat zgodnosci
EC Nr 1438/CPD/0145 (CNBOP).

- wyodrebnieniu jako odrebnej strefy pozarowej pomieszczenia kottowni.

9. Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robé6t budowlanych.

Projektuje sie przebudowe metodami tradycyjnymi o znikomym stopniu skomplikowania.
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10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy Prawo budowlane przez obszar oddziatywania obiektu nalezy
rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajgcych zZwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zabudowie tego terenu;

10.1. Analiza obszaru oddziatywania obiektu

a) w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu, takich jak:

= bezpieczenstwo sanitarne - nie dotyczy, budynek oraz zagospodarowanie dziatki spetnia

wymagania okreslone w 8§34, 35, 36 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690);

= bezpieczenstwo pozarowe - nie dotyczy, budynek spetnia wymagania okreslone

w §271, 272, 273 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych,  jakim  powinny  odpowiada¢  budynki i ich  usytuowanie
Z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690);

b) w zakresie bryly:

= przestanianie - nie dotyczy, na podstawie §13.1. wyzej cytowanego rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury, wynikajgce z lokalizacji budynku w odlegtosciach od granic
z sgsiednimi dziatkami, wiekszymi niz minimalne okreslone w tymze rozporzadzeniu,

= zacienianie - nie dotyczy, na podstawie §60 i 40 wyzej cytowanego rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury, wynikajgce z analizy na podstawie ogélnych przepiséw techniczno-
budowlanych oraz analizy warunkéw zabudowy, ktére zostaty spetnione,

= stanowiska postojowe - nie dotyczy, spetnione wymagania § 18 i 19 wyzej cytowanego

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury.

= miejsca gromadzenia odpadéw stalych - nie dotyczy, spetnione wymagania §23.1

wyzej cytowanego rozporzgdzenia.

Reasumujgc powyzsze punkty, realizacja przedmiotowej inwestycji nie narusza interesu 0séb

trzecich i nie ogranicza mozliwosci zabudowy na dziatkach sgsiednich. Tym samym obszar

oddziatywania obiektu budowlaneqgo nie przekracza granic terenu objetego inwestycja,
tj.: granic dziatek nr 69/1 i 69/2.

Projektant:

mgr inz. arch. Beata Piaskowska
upr. bud. nr 3/KPOKK/2015
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mgr inz. Jacek Gawlik
upr. bud. nr LOD/2673/POOS/15

tech. Dariusz Komunski
upr. bud. nr 882/90

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Monika Bojan
upr. bud. nr 25/R-434/L OIA/05

mgr inz. Marek Szulc
upr. bud. nr LOD/1592/PWOS/11

mgr Inz. Arkadiusz Klocek
upr. bud. nr LOD/0818/PWOE/07
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