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Zlecenie inwestora.

Wizja lokalna na obiekcie w dniach 02-03.08.2023 r.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;.
[Dz.U. z2022 r. poz. 2057 ze zm./

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

/Dz.U.z2023 r. poz. 682 ze zm./

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

/Dz.U. 22022 r. poz. 1225, dalej w.t./

Rozporzadzenie  Ministra  Spraw ~ Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca  2010r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw.
[Dz. U.z 2023 r. poz. 822, dalej r.0.ppoz./

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych.

[Dz. U.z2009 r. Nr 124 r. poz. 1030, dalej z.w.d.p./

,Procedury organizacyjno-techniczne w sprawie spetnienia wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego
w inny spos6b niz to okreslono w przepisach techniczno — budowlanych (...).” KGPSP Warszawa pazdziernik
2008 .

PN-EN ISO 7010:2020-07 - wersja angielska - Symbole graficzne — Barwy bezpieczeristwa i znaki bezpieczerstwa

— Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.
PN-EN 50172:2005 — Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

N SEP - E - 005 — Dobér przewodoéw elektrycznych do zasilania urzadzer przeciwpozarowych, ktorych

funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa - Odporno$¢ ogniowa konstrukcji budowlanych — Komenda Gtéwna Straz Pozarnych —
A. Sufta, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1975.

Projektowanie elementow zelbetowych i murowych z uwagi na odpornos¢ ogniowg — ITB nr 409/2005, Warszawa
2005.

Bezpieczenstwo Pozarowe - Znowelizowane warunki techniczne budynkéw - dziat VI, Praca zbiorowa,
Polcen Sp. z 0.0., Warszawa 2018.

Zasady wiedzy technicznej.
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PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

PRZEDMIOT EKSPERTYZY

Przedmiotem ekspertyzy jest budynek klasztoru w Rawie Mazowieckiej przy ulicy ks. Ignacego Skorupki 3
(96-200 Rawa Mazowiecka) zlokalizowany na dziatkach o nr ew. 69/1 i 69/2 obr. — 0004, objety zamierzeniem inwestycyjnym

polegajacym na przebudowie, remoncie oraz renowacji.

Rysunek 1 Widok klasztoru - elewacja wschodnia

Inwestycja w duzej czeSci bedzie polegata na dostosowaniu istniejgcego budynku do wymagan podstawowych
ochrony przeciwpozarowej w szczegdlnosci w zakresie jej biernego zabezpieczenia przeciwpozarowego polegajacego
na zabezpieczeniu drewnianych elementéw budynku oraz jego wykonczenia tj. stropdw, konstrukciji dachu, przekrycia dachu,
podtdg drewnianych $rodkami ogniochronnymi, a takze zabezpieczenia systemowego elementéw konstrukcyjnych budynku -

stropow, czesciowo obudowy klatki schodowej do okre$lonej w niniejszym opracowaniu klasy odpornosci ogniowe;.
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Rysunek 2 Poddasze

Rysunek 3 Pietro - komunikacja

Strona 6|42




EKSPERTYZA TECHNICZNA stanu ochrony przeciwpozarowej
budynku klasztoru w Rawie Mazowieckiej przy ul. ks. Ignacego Skorupki 3

Rysunek 4 Strop pomiedzy parterem a pietrem - stan istniejacy

CEL EKSPERTYZY

Ekspertyza jest realizowana w trzech trybach:

+  §2ust. 3arozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

+  §1 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2023 r. poz. 822).

Celem ekspertyzy jest wskazanie rozwigzan zamiennych wobec braku mozliwosci spetnienia przepiséw oraz okreslenie

warunkéw ochrony przeciwpozarowej dla analizowanego obiektu.
ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objety jest obiekt zlokalizowany przy ulicy ks. Ignacego Skorupki 3 w Rawie Mazowieckiej.
Opracowanie rozstrzyga kwestie zwigzane z ochrong przeciwpozarowg budynku klasztoru oraz wskazuje rozwigzania
zamienne wobec braku mozliwosci spetnienia wymogdw obowigzujacych przepisdw, przy czym dla swej wazno$ci wymaga
zatwierdzenia przez todzkiego Komendanta Wojewddzkiego Parstwowej Strazy Pozarnej w todzi. Zatwierdzenie takie

dokonywane jest w trybie postanowienia.

Ekspertyza nie jest dokumentacjg projektowa. Po akceptacji przez KW PSP w todzi Inwestor powinien opracowaé

odpowiednig dokumentacije projektowq i uzgodnié jg z rzeczoznawcg ds. zabezpieczenh przeciwpozarowych.

Zakres opracowania zgodny z procedurami ustalonymi przez KG PSP w Warszawie w pazdzierniku 2008 r.
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ZAKRES NADBUDOWY, PRZEBUDOWY, ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA LUB OCENA
WARUNKOW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH W OPARCIU O KTORE BUDYNEK UZNANY

ZOSTAL ZA ZAGRAZAJACY ZYCIU LUDZI.

Rozpatrywany obiekt bedzie podlegat przebudowie.
Inwestycja przewiduje:

e bierne zabezpieczenie przeciwpozarowe elementéw konstrukcyjnych budynkéw oraz elementéw wyposazenia

wnetrz,

e pozostawienie wigkszosci stropow po zabezpieczeniu do odpowiedniej, wynikajacej z przepisow
lub ekspertyzy technicznej klasy odporno$ci ogniowe;,

o wymiane wszystkich elementow instalacji wewnetrznych,

e  dostosowanie budynku do dzisiejszych wymagan uzytkowych, w tym pod katem ochrony przeciwpozarowej,
e wymiane stropu nad pigtrem,

o wymiane konstrukcji i przekrycia dachu,

e  zabezpieczenie posadzki drewnianej na drogach ewakuacyjnych — do stopnia trudnozapalnosci.

e wymiane okna i drzwi w $cianie frontowej budynku gospodarczego PM-Q<500 MJ/mZ na posiadajace klase
odporno$ci ogniowej EI60.

o doprowadzenie Sciany szczytowej budynku gospodarczego — ,nizszego” — do klasy odpornosci ogniowej REI120.

Rzeczoznawcy w ramach niniejszej ekspertyzy zidentyfikowali nieprawidtowosci z zakresu ochrony przeciwpozarowej
i wymagan przeciwpozarowych opisane w dalszej cze$ci opracowania. Z uwagi na fakt, ze budynek w przewazajacej czesci

nie jest obecnie eksploatowany nie stwierdzono w nim zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi.

Usuniecie wszystkich nieprawidtowosci nie jest mozliwe z uwagi na istniejace uwarunkowania konstrukcyjne i funkcjonalno-

przestrzenne oraz zabytkowy charakter budynku.
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CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU W KONTEKSCIE FUNKCJI ZE WSKAZANIEM
NIEPRAWIDLOWOSCI, SPOSOBOW ICH USUWANIA ORAZ ROZWIAZAN ZASTEPCZYCH

WRAZ Z OCENA ICH WPLYWU NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE

DANE OGOLNE

Budynek klasztoru zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZLV + PM-Q<500MJ/m2 (pomieszczenie kottowni) — niski.
Budynek zlokalizowany jest na jednej dziatce budowlanej z budynkiem ko$ciota (ZLI) zlokalizowanym od strony potudniowej —
stanowigcym odrebng strefe pozarowg — brak funkcjonalnego powigzania wskazanych obiektéw. Budynki potaczone zostaty

miedzy sobg istniejacym tacznikiem — na poziomie pigtra. Od strony pétnocnej zlokalizowane sg budynki gospodarcze
PM-Q<500 MJ/m2 — stanowigce odrebna strefe pozarowg PM.

\ Budynek objety e i |
% \‘ 4’

‘ ? ]

- M;@[Z B 2 "

"I :
ik

g
Rysunek 5 Widok z gory - www.geoportal.gov.pl - 21.08.2023

POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI.

Zgodnie z § 6 w.t. ,wysokos¢ budynku, stuzacq do przyporzadkowania temu budynkowi odpowiednich wymagan
rozporzadzenia, mierzy sie od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku lub jego czesci, znajdujacym sie
na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do gornej powierzchni najwyzej potozonego stropu, tacznie z grubo$cig izolacji
cieplnej i warstwy jq osfaniajgcej, bez uwzgledniania wyniesionych ponad te ptaszczyzne maszynowni dzwigéw i innych
pomieszczen technicznych, badZz do najwyzej potozonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku

znajdujgcego sie bezposrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi”.
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Ponizej wskazano wysoko$¢ mierzong od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku (strefy pozarowe;j),
znajdujacym sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej do gérej powierzchni najwyzej potozonego stropu, tacznie z gruboscia
izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniajacej, bez uwzgledniania wyniesionych ponad te ptaszczyzne maszynowni dzwigéw i innych

pomieszczen technicznych.

ey

Rysunek 6 Sposéb mierzenia wysokosci.

Powierzchnia netto 881,12 m2
Kubatura budynku 3816 m3
Liczba kondygnacji nadziemnych 2 + poddasze nieuzytkowe
Liczba kondygnacji podziemnych 1
Wysokosé 8,41 m — budynek niski (N)

Czes¢ podziemna budynku przeznaczona na pobyt ludzi ZLV - funkcjonalnie powiazana z pozostatg czescig budynku.
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ODLEGLOSCI OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH.

= s 1
Bl /
i N ol 14

e I~

Rysunek 7 Usytuowanie wzgledem granic oraz budynkéw sqsiédnich

Mo

Budynki gospodarcze PM o gestosci obcigzenia ogniowego nieprzekraczajacej 500 MJ/m2zlokalizowane od strony pétnocnej,
stanowig odrebng strefe pozarowg wzgledem analizowanego budynku klasztoru. Wskazane obiekty PM petnig funkcje
pomocniczg dla rozpatrywanego obiektu. Kwestia ta wynika z konieczno$ci zapewnienia dla uzytkownikéw obiektu przestrzeni
gospodarczo-magazynowych. Sciany zewnetrzne budynkéw gospodarczych posiadajg klase odpornoéci ogniowej co najmniej
REI120. Sciana zewnetrzna szczytowa potudniowa budynku gospodarczego — ,mnigjszego’ — zostanie otynkowana —

doprowadzona do klasy odpornosci ogniowej REI120

Sciana pétnocna szczytowa budynku klasztoru posiadajaca klase odpornosci ogniowej REI120 czesciowo licuje ze $ciang
potudniowg budynku PM. Sciana szczytowa usytuowana prostopadle wzgledem $ciany frontowej budynkéw PM, a takze
$ciana zachodnia budynku klasztoru usytuowana prostopadle do $ciany potudniowej budynku PM ,mniejszego”, w pasie 6 m
od tychze $cian posiadajg otwory — okna i drzwi — bez wymaganej klasy odporno$ci ogniowej. Dodatkowo, nad dachami
budynkdw nizszych - tj. budynkéw gospodarczych PM — wystepuje $ciana zewnetrzna budynku klasztoru z otworem — drzwi

na taras — bez klasy odporno$ci ogniowe;.

W miejscu licowania $cian na granicy opisanych powyzej stref pozarowych PM-Q<500 MJ/m2 oraz ZLV - brak $ciany
oddzielenia przeciwpozarowego wyprowadzonej ponad pokrycie dachu na wysoko$¢ co najmniej 0,3 m lub zastosowanego
wzdtuz Sciany pasa z materiatu niepalnego o szeroko$ci co najmniej 1 m i klasie odpornosci ogniowej El 60, bezpo$rednio
pod pokryciem. Przekrycia dachéw budynkéw PM (deskowanie) nie spetniajq warunku NRO.

Budynek klasztoru w catosci objety jest Scistg ochrong konserwatorska. Jako rozwigzanie zamienne w kontekscie zblizenia
ww. budynkow wskazuje sie wymiang okna na parterze oraz drzwi na poddasze budynku gospodarczego — w $cianie frontowe;
- na posiadajace klase odpornosci ogniowej co najmniej EI60. Od strony zachodniej odlegtosé miedzy najblizej
Zlokalizowanymi otworami poszczegéinych stref pozarowych wynosi 1,6 m. Dodatkowo, $ciana szczytowa budynku
gospodarczego PM-Q<500 MJ/m2 - zostanie doprowadzona do klasy odpornosci ogniowej REI120. Dach budynku
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gospodarczego zlokalizowany jest ok. 20 cm ponizej $ciany budynku klasztoru posiadajacej klase odporno$ci ogniowej
REI120.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami wymagana klasa odpornosci pozarowej dla obiektow PM to klasa ,E”.
W rzeczywisto$ci Sciany zewnetrzne obiektow PM w pasie 6 m od $cian zewnetrznych budynku klasztoru spetniajg wymagania
klasy odpornosci ogniowej REI120. Wszystkie elementy budynkow spetiaja wymagania w zakresie klasy reakcji na ogien

NRO, za wyjatkiem przekry¢ dachowych wystepujacych w obydwdch budynkach — deskowanie + pokrycie blacha.

N : -
P, - !
bUdyr:ig'::nya G'ac;-,o-w ] i
PM.Q<soPO0are,, J :
|~ 0zprze : 5900 i YN ] e

trz, ni M m2 —
®lace Ogier; |

Wystepowanie bezklasowych drzwi na taras
w §cianie zewnetrznej budynku klasztoru

L]

E

i - w odleglosci 4 m od dachu budynku nizszego
‘ PM z dachem niespetniajgcym wymagan klasy

s odpornosci ogniowej R30 dla konstrukcji oraz
RE30 dla przekrycia - niezgodnosc
z§232ust. 4wzw. z § 218 ust. 1wt

. ]

Rysunek 8 Usytuowanie budynku klasztoru wzgledem budynkéw gospodarczych PM-Q<500 MJ/m?
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Lo

=

=

Wymiana drzwi
i okna na EI60

Rysunek 9 Wymiana okna i drzwi na EI60 w $cianie frontowej budynku PM "wiekszego"

Doprowadzenie
$ciany zewnetrznej
szczytowej do REI120

Odlegtos¢ miedzy
otworami-1,6 m

Rysunek 10 Usytuowanie budynku od strony zachodniej
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W $cianie szczytowej zewnetrznej budynku klasztoru wystepujq drzwi bezklasowe na taras. Drzwi tarasowe prowadzg
na zewnatrz budynku z korytarza j. przestrzeni, w ktérej zabronione jest sktadowanie jakichkolwiek materiatéw palnych. Dach
budynku gospodarczego zlokalizowany jest ok. 20 ¢cm ponizej $ciany budynku klasztoru posiadajacej klase odpornosci

ogniowej REI120.
— O
| o
] (78]
O
‘ e
L
‘ Z
>
a
| -]
m
] e e e o Ly
,%.—
“'\ — —Otwor bezklasowy
107 niezgodnosé § 232 ust, 4 w.t.
225 w zwigzku z 271 ust. 10§ 11
/ oraz § 218 ust. 1
e

ﬁ TARAS
|

Od strony wschodniej na sasiedniej dziatce budowlanej, w odlegtosci 16,55 m zlokalizowany jest budynek zakwalifikowany
do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII + ZLIV - 2 kondygnacyjny — niski, posiadajacy $ciany zewnetrzne spetniajace warunek
NRO oraz przekrycie dachu rozprzestrzeniajace ogien (RO). Na $cianie zewnetrznej zachodniej zwrdconej w kierunku

analizowanego budynku, na powierzchni pow. 65 % wystepuje klasa odpornoéci ogniowej E.

Drzwi wejsciowe do
budynkéw

5,82 m
Sciany zewnetrzne
budynkoéw —
niepalne REI120

Rysunek 11 Strona wschodnia
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g [}
Drzwi wejsciowe do
budynkow
A
W

6,06 m
Sciany zewnetrzne
budynkéw - niepalne
REI20

Rysunek 12 Strona zachodnia

Wyst
PO
Poludnigyye; i‘;‘?;;e Okie

N i dray,:
KU Klagzy, of:"’n‘?Ezklasg
W ez = W Seign:
e
: i w1

Od strony potudniowej zlokalizowany jest budynek kosciota stanowigcy odrebna strefe pozarowg ZLI. Budynki pomimo braku
powigzania funkcjonalnego potaczone sg ze soba tacznikiem na poziomie | pietra. Sciany obu budynkéw zwrécone do siebie
réwnolegle usytuowane sg z zblizeniu od 5,82 m do 6,06 m. Wszystkie elementy budynku ko$ciota spetniaja wymagania
w zakresie klasy reakcji na ogienn NRO, za wyjatkiem konstrukcji i przekrycia dachu — deskowanie + pokrycie blacha. W $cianie
zewnetrznej budynku ko$ciota (budynku wyzszego wzgledem klasztoru) brak okien w pasie 8 m nad dachem rozpatrywanego
obiektu. Budynek ko$ciota na cianie zewnetrznej pétnocnej zwrdconej w kierunku analizowanego budynku, na powierzchni
pow. 65 % posiada klase odpornosci ogniowej E. Sciany zewnetrzne budynku ZLI i ZLV - brak docieplenia — w klasie
odpornosci ogniowej co najmniej REI120. W Scianie zewnetrznej potudniowej oraz Scianach tacznika budynku klasztoru

wystepujg bezklasowe okna i drzwi, wobec wymaganych zamknie¢ w klasie odporno$ci ogniowej co najmniej EI60,
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Oddzielenie strefy pozarowej kosciota ZLI od budynku klasztoru ZLV - na poziomie fgcznika — bedzie realizowane poprzez
zastosowanie rolety przeciwpozarowej w klasie EW60.

Rysunek 13 Widok konstrukcji i przekrycia dachu budynku kosciota - ZLI

Sciany zewnetrzne budynku klasztoru posiadaja powyzej 65 % powierzchni klasy odpornosci ogniowej E. Wszystkie elementy
budynku beda spetniaty warunek NRO.

Odlegto$¢ budynku klasztoru od wszystkich granic dziatki wynosi powyzej 4 m.
PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH.

W projektowanym budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepisow
przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r, w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2023 r. poz. 822) w iloSciach

przekraczajacych dopuszczalne wartosci okreslone w w/w rozporzadzeniu .

Palne materiaty wystepujace w budynku, stanowi¢ bedg wyposazenie lokali mieszkalnych takich jak: drewno, drewnopodobne,

papier, tworzywa sztuczne, tkaniny itp.

PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO.

Dla budynkow ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie wyznacza sie.
KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA 0S0B.

Budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLV z wydzielong pozarowo kottownig, (jako odrebna strefa pozarowa
PM-Q<500 MJ/m2) na paliwo gazowe 0 mocy 80 kW.

Maksymalna liczba 0sdb bedacych statymi uzytkownikami przebywajacymi w budynku: 5 oséb - bracia zakonni — nocujacy
w budynku.

Maksymalna liczba 0sdb niebedacych statymi uzytkownikami okresowo przebywajacych w budynku: 2 osoby — goscie
nocujacy w budynku.

W budynku nie bedzie przebywaé wiecej niz 20 oséb.
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Podczas normalnego uzytkowania w budynku bedq przebywa¢ wytacznie stali uzytkownicy budynku — zakonnicy klaszotru.
Osoby te bedg dobrze zaznajomione z topografig obiektu oraz bedg posiada¢ odpowiednie szkolenie z zakresu warunkéw
i organizacji ewakuaciji, uzycia podrecznego sprzetu gasniczego (w tym jego rozmieszczenia), konserwacji i dziatania

autonomicznych czujek dymu.

W budynku nie bedzie pomieszczen przeznaczonych dla 50 i wiecej ludzi niebedacych ich statymi uzytkownikami.
OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH.
W budynku nie przewiduje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem.

STREFY POZAROWE

Rozpatrywany budynek bedzie stanowit dwie strefy pozarowe ZLV oraz PM-Q<500MJ/m2.

W pomieszczeniu wydzielono pozarowo jako odrebng strefe pozarowg kottownie z kottami na paliwo gazowe o facznej mocy
cieplnej 80 kW stropem w klasie odpornosci ogniowej REI120 oraz $cianami w klasie odpornosci ogniowej REI120/E1120.
Wszystkie przepusty przechodzace przez Sciany i strop pomieszczenia kottowni zostang zabezpieczone do klasy odpornosci
ogniowej EI120, za wyjatkiem pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez
Sciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych. Drzwi do kottowni bedq posiadac¢ klase odporno$ci ogniowej EI60.

Na granicy stref pozarowych ZLV i PM (pomieszczenie kottowni) wystepuje pionowy pas elewacyjny o szerokosci minimalnej

wynoszacej 1,46 m i klasie odporno$ci ogniowej REI120.

Piwnica funkcjonalnie powigzana z czescig nadziemna budynku ZLV zostanie oddzielona od pozostatej czesci obiektu stropem
w klasie odporno$ci ogniowej REI120 oraz Scianami w klasie odpornosci ogniowej REI120. Wszystkie przepusty instalacyjne
o $rednicy pow. 0,04 m przechodzace przez ww. $ciany i strop nad piwnicg zostang zabezpieczone do klasy odpornosci

ogniowej EI60. Drzwi do piwnicy bez wymaganej klasy odporno$ci ogniowej — drzwi petne drewniane - zabytkowe.

Poddasze nieuzytkowe zostanie oddzielone od pietra $cianami w klasie odporno$ci ogniowej REI120 oraz EI60 oraz drzwiami
EI30.

Przekrycie dachu nad klatka schodowa zostanie oddzielone przegrodg w klasie EI60.

Samodzielne pomieszczenia mieszkalne zostang oddzielone od innych mieszkan oraz drog komunikacji ogéinej przegrodami

w klasie odporno$ci ogniowej REI120 i EI30.
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KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE.

Budynek bedzie kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLV.

Wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej jej elementéw budowlanych nalezy dobiera¢ zgodnie z § 216 w.t. t].

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynkus))
Klasa odpornosci
; i towna konstrukcja $ciana
TR ) | ) konstrukcja dachu strop") $ciana zewnetrzna®). 2 Przekrycie dachu
nosna wewnetrzna')
EI 30
"c" R 60 R15 REI 60 El 15 RE 15
(o)

*) Z zastrzezeniem §219 ust.1
Oznaczenia w tabeli:

R - no$nosc¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczacg zasad ustalania klas odporno$ci ogniowej elementow

budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,
(-) - nie stawia sie wymagan.

) Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji no$nej, powinna spetniaé takze kryteria no$nosci ogniowej (R) odpowiednio do

wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej budynku.
2 Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

% Wymagania nie dotyczq naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218 w.t.), jesli otwory w potaci
dachowej nie zajmuja wiecej niz 20 % jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacija znajduije sie strop

albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.
4 Dla $cian komér zsypu wymaga sie klasy El 60, a dla drzwi komor zsypu - klasy EI 30.

% Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ziaczy i dylatacjami.

Istniejace elementy konstrukcyjne:

. Odpornosé Wymagana
Lp. Element Opis P ymag

ogniowa klasa

. Murowane z cegty na zaprawie cementowo-wapiennej
1 Sciany zewnetrze . REI120 R60
o grubosci od 44 cm.
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Sciany wewnetrzne

nos$ne

Murowane z cegty na zaprawie cementowo-wapiennej o

grubosci od 40 cm

Miejscowo z uwagi na wystepujace zawezenia Scian (kanaty
wentylacyjnefinne) obudowane do klasy odpornosci
ogniowej REI30

REI120 R60OEI15

Sciany wewnetrzne

dziatowe

Z cegly ceramicznej / Gipsowo kartonowe — rozwigzanie

systemowe

EI15/
EI30
EI30

Strop nad piwnicg,

Z cegty petnej — sklepienia tukowe - gr. 28 cm
Deski debowe 4 cm — posadzka nie stanowigca elementu
stropy — zabezpieczona do stopnia trudnozapalno$ci na
drogach ewakuacyjnych.

REI 120 REI60

Strop nad parterem

Drewniany ze $lepym putapem i polepg. Wykonany z

materiatu palnego. Zabezpieczony systemowo do REI60.

Elementy drewniane stropu nie spetniajg warunku NRO

REI60 REI60

Strop nad pietrem

Ptyta OSB gr. 2,2 cm
Strop typu RECTOR 24 cm

Wetna mineralna + 2 x ptya G-K na ruszcie systemowym.

REI60 REI60

Schody

Wszystkie schody w budynku przeznaczone do ewakuacji -

betonowe + lastrico (niepalne).

R60 R60

Konstrukcja dachu

Nowoprojektowana spetniajgca wymagania w.t. — wg. projektu

budowlanego

Konstrukcja drewniana zabezpieczona $rodkiem

ogniochronnym do klasy reakcji na ogien — NRO.

R15 R15

10.

Pasy
migdzykondygnacyjne

Co najmniej 0,8 m —NRO

REI20 EI30

1.

Przekrycie dachu

Nowoprojektowane spetniajgca wymagania w.t. — wg. projektu

budowlanego

Konstrukcja drewniana zabezpieczona $rodkiem

ogniochronnym do klasy reakcji na ogieft — NRO.

Nad klatkg schodowg oddzielone ptytg G-K w klasie EI60

R15 R15
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Sciany w klasie odpornosci ogniowej REI120 — murowane z
1 Obudowa klatki cegly, Sciany zabezpieczone systemowo do klasy EI30 REI120/ REI60
' schodowej (poddasze), zabezpieczenie systemowe przekrycia dachu nad REI60/ IEI60

klatkq schodowa do klasy EI60.

Wszystkie elementy budynku poza elementami drewnianymi stropu nad parterem - bedq spetnia¢ warunek NRO.

Zgodnie z § 232 ust. 4 wymagang klase odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamkniec¢

znajdujacych sie w nich otworéw okresla ponizsza tabela:

Klasa odpornosci ogniowej
elementéw oddzielenia drzwi drzwi z przedsionka
przeciwpozarowego przeciwpozarowych przeciwpozarowego
$cian i stropow, z 3 lub innych na korytarz
o 7 stropow w zamknieé : na klatke
wyjatkiem stropow 7L cdiminy ido hodowa’
wZL przeciwpozarowych | bomieszczenia schodowa
"B"i"C" RE1120 REI160 E 160 EI30 E 30

Jako odrebng strefe pozarowa wydzielono kottownie na paliwo gazowe.

WARUNKI EWAKUACJI ORAZ OSWIETLENIE AWARYJNE

Przestrzen strychowa — poddasze nieuzytkowe - funkcjonalnie powiazane z ZLV - nie jest przeznaczona na pobyt ludzi.

Ewakuacja w strefie ZLV realizowana jest dojSciami ewakuacyjnymi (korytarze + klatka schodowa) oraz przejSciami

ewakuacyjnymi.

Gtéwna klatka schodowa jest obudowana z trzech stron przegrodami w klasie odporno$ci ogniowej REI120 oraz zostanie
obudowana w cze$ci poddasza przegrodami z klasie EI60. Poddasze nieuzytkowe zostanie oddzielone od klatki schodowej

drzwiami w klasie EI30.

Szeroko$¢ dojs¢ ewakuacyjnych bedzie wynosi¢ co najmniej 1,2 m — dla drogi ewakuacyjnej przeznaczonej dla nie wiecej
niz 20 oséb, w pozostatych przypadkach co najmniej 1,4 m. Drzwi na drodze ewakuacyjnej bedq posiadaty szeroko$¢
co najmniej 0,9 m. Drzwi wieloskrzydtowe na drodze ewakuacyjnej — parter — zawezone do wymiaru nieblokowanego skrzydta:

0,63 m/0,775 m oraz pietro — 0,7 m — zgodnie z czescig graficzng opracowania.

W piwnicy (strefa ZLV) wystepujq w 4 miejscach zawezenia drég ewakuacyjnych do wymiaru: 0,9 m/ 1,03 m/1,04 m/1,1 m -

zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.

Szeroko$¢ przejs¢ ewakuacyjnych bedzie wynosi¢ co najmniej 0,8 m — ewakuacja do 3 oséb lub 0,9 m w pozostate.
Szeroko$¢ drzwi z pomieszczenia na droge ewakuacyjng min. 0,8 m — ewakuacja do 3 os6b lub 0,9 m pozostate. Szerokos¢

drzwi z pomieszczenia nr 0.12 — piwnica na droge ewakuacyjng zawezone do wymiaru 0,75 m.

Jedyne zawezenie szeroko$ci drzwi na droge ewakuacyjng — drzwi z pom. Przej$cia ewakuacyjne w strefie nie prowadzg

przez wiecej niz 3 pomieszczenia.
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Maksymalna dtugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych w tej strefie pozarowej wynosi (komunikacja/korytarze):

e Piwnica: 17,27 m
e Parter: 11,72 m
e Pietro: 36,5m

W strefie pozarowej zabronione bedzie stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobdw tatwo zapalnych, ktérych

produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.
Deski drewniane debowe — na drogach ewakuacyjnych zostang doprowadzone do klasy reakcji na ogief — trudnozapalnosci.
Wyjscia na zewnatrz:

e Piwnica: 1,0 m/0,8 m

e  Parter: 1,03 m/1,55 m (drzwi wieloskrzydtowe symetryczne)/0,86 m

Skrzydta drzwi stanowiagcych wyjscie na droge ewakuacyjng zawezajace po ich catkowitym otwarciu wymagang szerokosci tej

drogi zostang wyposazone w urzadzenia samoczynnie je zamykajace.
Szeroko$¢ schoddw zewnetrznych — piwnica — 1,1 m.

Wszystkie biegi i spoczniki wystepujace w budynku wykonane sg z materiatu niepalnego — konstrukcja betonowa + lastrico —
oraz spetniajg wymagania klasy odporno$ci ogniowej R60.

Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej wynosi 2,2 m za wyjatkiem lokalnego obnizenia w piwnicy w przestrzeni klatki schodowe;

wynoszacego 1,83 m.

Wysoko$¢ schodéw w ewakuacyjnej klatce schodowej (piwnica — pietro) maja wysokos¢ od 15,8 cm do 18,16 cm. Wysoko$¢

lokalnego obnizenia drogi ewakuacyjnej w obrebie klatki schodowej w poblizu spocznika na poziomie piwnicy wynosi 1,83 cm.

Na poziomie piwnicy, klatka schodowa zlokalizowana w obrebie pomieszczenia 0.1 posiada szeroko$¢ biegu 1,04 m oraz nie
posiada spocznika przed drzwiami prowadzacymi na zewnatrz budynku.

Na poziomie parteru, w obrebie klatka schodowej wystepujg schodowy wewnetrzne o szerokoSci biegu 1,03 m oraz

nieposiadajace spocznika przed drzwiami prowadzacymi na zewnatrz budynku.
Schody zewnetrzne prowadzace z poziomu parteru posiadajg 12 stopni w biegu.

W budynku wystepuja drzwi z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi o wysokosci min. 1,73 m.

KLATKA SCHODOWA

Lp. | Parametr Wymiar/Parametr istniejacy
1. Szerokos¢ biegu schodéw Minimum 1,22 m
2. Szeroko$¢ spocznika schodow Minimum 1,068 m
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3. Maksymalna wysoko$¢ stopni schoddw Maksymalna wysoko$¢ 18,16 cm

4. Przedsionki przeciwpozarowe Nie jest wymagany

5. Zabezpieczenie przed zadymieniem Wymagane — z uwagi na przekroczong dt. dojécia ewakuacyjnego —

przedmiot odstepstwa.

6. Wymagana odporno$¢ ogniowa R 60 - biegi i spoczniki — materiat niepalny warunek spetniony

7. Warunek 2h+s Spetniony i wynosi od 0,589 m do 0,75 m.

8. Inne e Klatka schodowa zostanie zamknigta drzwiami
przeciwpozarowymi w klasie odporno$ci ogniowej
EI30 na poziomie piwnicy.

o W przestrzeni klatki schodowej projektuje sie awaryjne

o$wietlenie ewakuacyjne kierunkowe o natezeniu min. 5 Ix.

AWARYJNE OSWIETLENIE EWAKUACYJNE

Klatka schodowa, poziome drogi ewakuacyjne oraz wszystkie pokoje goscinne zostang wyposazone w awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzing od zaniku o$wietlenia
podstawowego. Oswietlenie awaryjne nalezy wykonaé¢ zgodnie z Polskimi Normami. W przypadku drég ewakuacyjnych do 2
m, $rednie natezenie o$wietlenia na podiodze wzdiuz $rodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 5 Ix
(rozwigzanie zamienne), a na centralnym pasie drogi, obejmujacym nie mniej niz potowe szeroko$ci drogi co najmniej 50%
podanej wartosci. W poblizu gasnic pionowa warto$¢ natezenia o$wietlenia 5 Ix powinna by¢ zachowana nad tym elementem.
Oprawe oswietlenia ewakuacyjnego nalezy zamontowa¢ nad drzwiami ewakuacyjnymi na zewnatrz budynku. Lampy
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego musza posiada¢ Swiadectwa dopuszczenia CNBOP.

Dodatkowo wszystkie dojscia (klatka schodowa + korytarze) zostang wyposazone w instalacje oSwietlenia awaryjnego —

kierunkowego - ze znakami $wiecacymi w trybie ciagtym na jasno.

SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH,
AW SZCZEGOLNOSCI: WENTYLACYJINEJ, GRZEWCZEJ, ELEKTROENERGETYCZNEJ,

ODGROMOWEJ

Obiekt wyposazony bedzie w instalacje uzytkowe takie jak:

wodociggowa z sieci miejskiej,

grzewczg z sieci miejskiej,

kanalizacyjng z sieci miejskiej,

wentylacje mechaniczna,

elektryczna,.
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KOTLOWNIA NA PALIWO GAZOWE O MOCY 80 KW

Moc pieca na paliwo gazowe bedzie wynosi¢ 80 kW. Warunki dotyczace kottowni bedg spetnialy wymagania normy
PN-B-02431-1 Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1 — pkt. 2.3., za wyjatkiem:

1. lokalizacji przedmiotowego pomieszczenia - w piwnicy,

2. kierunku otwierania drzwi przeciwpozarowych do kottowni - do wewnatrz,

3. braku wyposazenia przedmiotowych drzwi w zamykanie bezklamkowe otwierajace si¢ pod naciskiem,

4. powierzchnia okien bgdzie mniejsza niz 1:15 w stosunku do powierzchni podtogi kottowni,

— przedmiot odstepstwa.

Pomieszczenie kottowni bedzie specjalnie wydzielone jako odrebna strefa pozarowa PM-Q<500 MJ/m2 . Pomieszczenie
bedzie posiadato co najmniej jedng Sciane zewnetrzng. W pomieszczeniu, w ktérym znajdujq si¢ kotty, przylegajaca podtoga
lub Sciana bedzie wykonana z materiatdw niepalnych.

Podtoga lub $ciana bezposrednio pod kottem bedzie wykonana z materiatow niepalnych. Komin zostanie umieszczony
jak najblizej kottéw. Pomieszczenie zostanie zabezpieczone przed przenikaniem wod gruntowych. Drzwi do kottowni bedag
niepalne o0 odporno$ci ogniowej EI60, o szeroko$ci min. 0,9 m, otwierane do wewnatrz kottowni, bez wyposazenia w zamykanie
bezklamkowe. Strop nad kotfownig bedzie gazoszczelny z izolacjg cieplng i przeciwdzwigkowa oraz w klasie odpornosci
ogniowej REI120.

Kottownia bedzie mie¢ kanaty nawiewne umieszczone w przegrodzie zewnetrznej, a dolna ich krawedzZ bedzie umieszczona
nie wyzej niz 30 cm ponad poziomem podtogi. Powierzchnia otworéw nawiewnych i kanatéw nawiewnych bedzie wynosié
co najmniej 5 cm? na kazdy kilowat nominalnej mocy cieplnej kottdw, nie mniej jednak niz 300 cm2. W celu umozliwienia
regulacji nawiewu, zostang zastosowane urzadzenia zapewniajgce ograniczenie przekrojurzeptywowego, nie wiecej jednak
niz 0 50 %. Usytuowanie otworu nawiewnego nie bedzie powodowaé zagrozenia zamarzania instalacji wodnych znajdujacych
sie w kottowni.

Kottownia bedzie mie¢ niezamykane kanaty i otwory wywiewne, umieszczone mozliwie blisko stropu. Powierzchnia otworow
wywiewnych bedzie réwna co najmniej potowie powierzchni otworéw nawiewnych, nie mniej jednak niz 200 cm2.

Przekroje kanatéw spalinowych i komina oraz jego wysoko$¢ zapewnig ciag wymagany przez producenta kottow.

Kazdy kociot z zamknigta komorg spalania bedzie mie¢ wiasny kanat spalinowy, do ktérego nie beda przytaczone inne kotty
jak réwniez urzadzenia wentylacyjne.

Wykonanie wspdlnego kanatu spalinowego dla kilku kottéw jest mozliwe tylko w przypadku kottdw gazowych z palnikami
inzektorowymi, jezeli s spetnione warunki okre$lone w normie PN-M-35350:1993 (PN-93/M-35350).

Kottownia bedzie mie¢ oswietlenie naturalne, a powierzchnia okien bedzie mniejsza niz 1:15 w stosunku do powierzchni
podtogi kottowni — przedmiot odstepstwa, przy czym co najmniej 50 % powierzchni okien bedzie miata mozliwosé otwierania.
Kottownia zostanie wyposazona w o$wietlenie sztuczne zainstalowane zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony |P-65.
Kottownia bedzie wyposazona w instalacje wodociggowe i kanalizacyjne oraz urzadzenia umozliwiajace schtadzanie
i odprowadzanie wody, 0 pojemnosci co najmniej rownej pojemno$ci wodnej najwiekszej jednostki kottowe.

Zostanie zapewnione wyposazenie, umozliwiajgce dostarczenie do kottbw wody o jakosci wymaganej odpowiednimi
przepisami, oraz do odprowadzenia jej na zewnatrz.

Odlegtos¢ miedzy kottami nie bedzie mniejsza niz 0,5 m.
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Odlegtosci tylnych i bocznych $cian kottéw od $cian pomieszczenia kottowni bedzie umozliwiata wiasciwag obstuge kottow i nie
bedzie mniejsza niz 1 m. Kotly zostang zainstalowane w taki sposdb aby odlegto$¢ miedzy przegroda, w ktérej sa umieszczone
otwory wentylacji nawiewnej, a palnikami kottéw byta nie mniejsza niz 1,5 m.
Wysokos$¢ kottowni wynosi 2,88 m.
Fundamenty pod kotty bedg dostosowane do konstrukcji kottdw zgodnie z wymaganiami producenta i wystawaé co najmniej
5 cm nad poziom podtogi kottowni.
Wszystkie przewody w obrebie kottowni bedg prowadzone w taki sposéb, aby nad przejsciami byt zapewniony wolny przeswit
Wynoszacy co najmniej 2 m.
Armatura w kottowni zostanie tak umieszczona, aby byta dostepna z poziomu podtogi kottowni albo ze specjalnie wykonanych
pomostéw, jednak nie wyzej niz 1,8 m od podtogi lub pomostu.
Kotty bedg mie¢ kompletne wyposazenie stuzace do obstugi i kontroli prawidtowosci ich dziatania, przewidziane przez
producenta kottow.
W kottowni bedzie znajdowac sie sygnalizator akustyczny informujacy uzytkownikéw budynku o przekroczeniu zatozonego,
dopuszczalnego stezenia wynoszacego 10 % dolnej granicy wybuchowosci mieszaniny gazu z powietrzem. Sygnalizator
akustyczny bedzie potaczony z uktadem automatycznego odciecia doptywu gazu do kottowni.
W pomieszczeniu kottowni projektuje sie aktywny system wykrywania i odciecia gazu. W pomieszczeniu kottowni zostanie
wykonany zespdt urzadzer sygnalizujgcych i odcinajacych doptyw gazu. Do celéw projektowych przyjeto system ostrzegania
wykrycia gazu w pomieszczeniu potaczony z automatyczng armaturg odcinajacg np. firmy GAZEX. Elementami systemu sa;
— modut alarmowy np. model MD 2. Z firmy GAZEX (zasilanie z uktadu zasilacza akumulatorowego 12V np. model
PS-6 z akumulatorem 42 Ah — zapewniajacego prace uktadu w przypadku braku zasilania w sieci ~ 230V),
—  szybkozamykajacy zawdr klapowy np. MAG-3 firmy GAZEX (zasilanie z modutu MD napieciem 12V),
— detektor gazu np. model DEX firmy GAZEX (zasilanie z modutu MD napieciem 9V) umieszczone pod stropem
pomieszczenia kottowni,
—  sygnalizator optyczno-akustyczny np. SL-32 firmy GAZEX (zasilanie z modutu MD napieciem 12V), lokalizacja na
zewnafrz kottowni i budynku.
Armatura odcinajaca w postaci samozamykajacego sie zaworu klapowego zostanie umieszczona na zewnatrz budynku w
skrzynce za kurkiem gtéwnym. Wszystkie elementy wchodzace w sktad zespotu aktywnego systemu wykrywania i odciecia
gazu powinny byé zamontowane zgodnie z ich dokumentacjami technicznymi (DTR), a elementy systemu wymagajace

zasilania w energie elektryczng powinny by¢ podtaczone do wewnetrznej instalacji elektrycznej w budynku.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

W budynku, w instalacji elektrycznej nalezy zastosowaé przeciwpozarowy wytacznik pradu odcinajacy doptyw pradu
do wszystkich obwodéw z wyjatkiem obwodow zasilajacych urzadzenia przeciwpozarowe. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

nalezy zlokalizowa¢ przy wejsciu gtéwnym lub przy przytaczu. Potaczenie przycisku wytgcznika z wytacznikiem kablem PH90.
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URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE W OBIEKCIE: STALE URZADZENIA GASNICZE, SYSTEM
SYGNALIZACJI POZAROWEJ, INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA,

URZADZENIA ODDYMIAJACE, DZWIGI PRZYSTOSOWANE DO POTRZEB EKIP

RATOWNICZYCH.

PRZECIWPOZAROWY WY+ACZNIK PRADU

Budynek zostanie wyposazony w dedykowany przeciwpozarowy wytacznik pradu. Przeciwpozarowy wytacznik pradu — w
formie przycisku powinien by¢ zlokalizowany w poblizu gtéwnego wejécia oraz odpowiednio oznakowany. Wytgcznik bedzie
odcinat doptyw pradu do wszystkich obwoddw i urzadzen za wyjatkiem tych, ktdrych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru. Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytacznikiem nie moze powodowa¢ samoczynnego zataczenia drugiego
zrodta energii elektrycznej, w tym zespotu pradotwérczego, z wyjatkiem zrodta zasilajgcego o$wietlenie awaryjne, jezeli

wystepuje ono w budynku. Potaczenie przycisku z wytacznikiem kablem przeciwpozarowym PH 90.

PWP odcina doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwoddw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. PWP zostanie umieszczony na $cianie zewnetrznej budynku.
Elementem wykonawczym PWP bedzie aparat elekiryczny typu rozigcznik, wyposazony w cewke wzrostowa, sterowang
recznym przyciskiem uruchamiajacym (przycisk sterujacy PWP) instalowany w poblizu gtéwnego wejscia do budynku —
wg projektu branzowego.

Sterowanie cewka wzrostowg aparatu elektrycznego stanowigcego element wykonawczy PWP nalezy realizowaé w uktadzie
z automatycznym przetgcznikiem faz zasilajgcych. Przycisk PWP nalezy potaczy¢ z aparatem elektrycznym kablem PH90
wraz z zespotem kablowym E90 wg rozwigzan systemowych danego producenta. Zadziatanie przycisku PWP wytaczy
zasilanie catego obiektu wewnatrz nie pozostawiajac zadnego kabla pod napieciem. Przeciwpozarowy wytacznik pradu bedzie

sktadat sie z urzadzenia uruchamiajacego, urzadzenia sygnalizacyjnego oraz urzadzenia wykonawczego.
AWARYJNE OSWIETLENIE EWAKUACYINE

Klatka schodowa, poziome drogi ewakuacyjne oraz pokoje goscinne zostang wyposazone w awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej1 godzine od zaniku o$wietlenia
podstawowego. O$wietlenie awaryjne nalezy wykonaé¢ zgodnie z Polskimi Normami. W przypadku drég ewakuacyjnych do 2
m, $rednie natezenie o$wietlenia na podtodze wzdtuz Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 5 Ix
(rozwigzanie zamienne), a na centralnym pasie drogi, obejmujacym nie mniej niz potowe szeroko$ci drogi co najmniej 50%
podanej wartosci. W poblizu urzadzen ppoz. pionowa warto$¢ natezenia oswietlenia 5 Ix powinna by¢ zachowana nad tym
elementem. Oprawe o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy zamontowa¢ nad drzwiami ewakuacyjnymi na zewnatrz budynku.

Lampy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego muszg posiada¢ Swiadectwa dopuszczenia CNBOP.

Dojscia ewakuacyjne zostang wyposazone w instalacje o$wietlenia awaryjnego — kierunkowego - ze znakami $wiecacymi

w trybie ciggtym na jasno (rozwigzanie zamienne).
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SYSTEM SYGNALIZACYJNO-ALARMOWY WYCIEKU GAZU

W pomieszczeniu kottowni projektuje sie aktywny system wykrywania i odciecia gazu. W pomieszczeniu kottowni zostanie
wykonany zespdt urzadzer sygnalizujgcych i odcinajacych doptyw gazu. Do celéw projektowych przyjeto system ostrzegania
wykrycia gazu w pomieszczeniu potaczony z automatyczng armaturg odcinajacg np. firmy GAZEX. Elementami systemu sa;

— modut alarmowy np. model MD 2. Z firmy GAZEX (zasilanie z uktadu zasilacza akumulatorowego 12V np. model

PS-6 z akumulatorem 42 Ah — zapewniajacego prace uktadu w przypadku braku zasilania w sieci ~ 230V),
—  szybkozamykajacy zawdr klapowy np. MAG-3 firmy GAZEX (zasilanie z modutu MD napieciem 12V),

—  detektor gazu np. model DEX firmy GAZEX (zasilanie z modutu MD napieciem 9V) umieszczone pod stropem

pomieszczenia kottowni,

—  sygnalizator optyczno-akustyczny np. SL-32 firmy GAZEX (zasilanie z modutu MD napieciem 12V), lokalizacja na
zewnafrz kottowni i budynku.

Armatura odcinajaca w postaci samozamykajacego sie zaworu klapowego zostanie umieszczona na zewnatrz budynku w
skrzynce za kurkiem gtéwnym. Wszystkie elementy wchodzace w sktad zespotu aktywnego systemu wykrywania i odciecia
gazu powinny byé zamontowane zgodnie z ich dokumentacjami technicznymi (DTR), a elementy systemu wymagajace

zasilania w energie elektryczng powinny by¢ podtaczone do wewnetrznej instalacji elektrycznej w budynku.
WYPOSAZENIE W GASNICE | INNY SPRZET GASNICZY LUB RATOWNICZY.

W budynku — zgodnie z cze$cig graficzng opracowania — zostang rozmieszczone gasnice GP6XABC oraz jedna GPN6XABF
w sposob zapewniajacy uzytkownikowi budynku uzycie podrecznego sprzetu gasniczego przy ich dostepnosci - 2 gasnice
w promieniu maksymalnie 10 m. Zatem odpowiednio przeszkoleni uzytkownicy obiektu — bedg mogli przystapi¢ do gaszenia
pozaru w jego zarodku wykorzystujac 12 kg dostepnego $rodka gasniczego zawartego w ww. gasnicach.

AUTONOMICZNE CZUJKI DYMU

Zgodnie z czescig graficzng opracowania poszczegdlne pomieszczenia zostang wyposazone w autonomiczne optyczne czujki
dymu ADR-20N - posiadajace certyfikat zgodnosci EC Nr 1438/CPD/0145 (CNBOP). Celem wykorzystania wskazanych
urzadzen jest ustalenie odpowiedniego czasu detekcji pozaru i tym samym okre$lenie wymaganego czasu bezpieczne;
(WCBE), w kontekscie braku spetnienia przez poszczegoine elementy budowlane wiasciwej klasy odpornosci ogniowej oraz

wystepujacych parametrow ewakuacyjnych wymaganych przepisami (w.t.).
ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU.

Majac na wzgledzie fakt, iz budynki gospodarcze PM-Q<500 MJ/m2, budynek klasztoru ZLV jak réwniez budynek kosciota,
nie stanowig pod wzgledem przeciwpozarowym odrebnych budynkéw w mys$l zapisu § 210 w.t., wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru nalezy oblicza¢ tacznie dla ww. budynkéw (2 x PM + ZLV + ZLI) zgodnie z § 5 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg
pozarowych (Dz. U. z2009 r. Nr 124 poz. 1030). Zatem, wymagana ilo$¢ wody do celdw przeciwpozarowych wynosi 20 dm3/s
tacznie z co najmniej dwéch hydrantéw o Srednicy 80 mm lub 200 m3 zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym

— warunek spetniony. Wode do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia hydranty zewnetrzne

26|42




EKSPERTYZA TECHNICZNA stanu ochrony przeciwpozarowej
budynku klasztoru w Rawie Mazowieckiej przy ul. ks. Ignacego Skorupki 3

- podziemne DN80 zlokalizowane na miejskiej sieci wodociagowej, w odlegtosci 37,92 m od obiektu chronionego (hydrant
blizszy) oraz kolejny do 120 m, zapewniajagc wydajnos¢ co najmniej 20 dm3/s. Wskazane hydranty zlokalizowane sg

na sieciach wodociggowych o $rednicy WO280 oraz WO110.

= ®

A

Rysunek 14. Lokalizacja hydrantu podziemnego

DROGI POZAROWE

Dla analizowanego obiektu droga pozarowa jest wymagana, z uwagi na wystepowanie strefy pozarowej ZLI — budynek
kosciota. Dla budynku zapewniona jest droga pozarowa o parametrach wskazanych w cze$ci graficznej opracowania — PZT -
umozliwiajgca dojazd pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze roku. Droga
pozarowa potaczona jest dojsciami o szerokos$ci minimalnej 1,5 m i dlugo$ci wynoszacej 4,92 m oraz 15,17 m, zapewniajac
dotarcie do strefy pozarowej ZLI za dogami ewakuacyjnymi. Droga zapewnia przejazd umozliwiajacy zawrécenie pojazdu
przez cofanie. Najmniejszy promien zewnetrznego tuku dojazdu wynosi 11 m. Nosnos¢ dojazdu umozliwia przejazd pojazddw
0 nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 50 kN. Szerokos¢ drogi min. 3,4 m. Odlegto$¢ od obiektu min. 5 m.
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Miejsce zawezenia dojazdu
do wymiaru 3,4 m

Rysunek 16 Widok zawezenia dojazdu do warto$ci min. 3,4 m.
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OZNAKOWANIE EWAKUACYJNE | ZNAKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Obiekt bedzie oznakowany zgodnie z:

1. PN-ENISO 7010:2012 Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki

bezpieczenstwa.

2. PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenistwa. Zasady umieszczania znakoéw bezpieczenstwa na drogach

ewakuacyjnych i drogach pozarowych.
3. PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.

4. PN-N-01256-4:1997/Az1:2003 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe.
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WSKAZANIE NIEZGODNOSCI W ZAKRESIE PRZEPISOW TECHNICZNO - BUDOWLANYCH

| PRZECIWPOZAROWYCH, KTORE NIE ZOSTANA USUNIETE W BUDYNKU.

Niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi:

Wystepowania bezklasowych okien i drzwi w pasie 6 m od $cian zewnetrznych budynkéw gospodarczych PM-Q<500
MJ/m2, usytuowanych prostopadle do $cian budynku klasztoru, wobec wymaganych zamknie¢ w klasie odpornos$ci
ogniowej co najmniej EI60,

- niezgodnos$¢ z § 271 ust. 10 i 11 w zw. z § 232 ust 4. w.t.
UZASADNIENIE:

Budynek klasztoru w cafosci objety jest $cistq ochrong konserwatorska. Jako rozwigzanie zamienne wskazuje sie
wymiane okna na parterze oraz drzwi na poddasze budynku gospodarczego — w $cianie frontowej — na posiadajgce
klase odpornosci ogniowej co najmniej EI60. Od strony zachodniej odlegto$¢ miedzy otworami poszczegdinych stref
pozarowych wynosi 1,6 m. Dodatkowo, $ciana szczytowa budynku gospodarczego PM-Q<500 MJ/m? — zostanie
doprowadzona do klasy odpornosci ogniowej REI120.

Wystepowania drzwi bezklasowych na taras w $cianie zewnetrzne pétnocnej budynku klasztoru, w odlegtosci
4,47 m od dachu budynku gospodarczego PM-Q<500 MJ/m2, niespetniajacego wymagan klasy odporno$ci ogniowej
R30 dla konstrukcji oraz RE30 dla przekrycia,

- niezgodnos$¢ z § 232 ust. 4 wzw. z § 218 ust. 1 oraz § 271 ust. 10§ 11 w.t.
UZASADNIENIE:

Okno tarasowe prowadzi na zewnatrz budynku z korytarza tj. przestrzeni, w ktérej zabronione jest sktadowanie
Jjakichkolwiek materiatow palnych. Dach budynku gospodarczego zlokalizowany jest ok. 20 cm ponizej $ciany
budynku klasztoru posiadajgcej klase odpornosci ogniowej REI120.

Wystepowania bezklasowych okien i drzwi w $cianie zewnetrznej potudniowej oraz $cianach tacznika budynku

klasztoru, wobec wymaganych zamknie¢ w klasie odporno$ci ogniowej co najmniej EIGO,
- niezgodnos$¢ z § 271 ust. 10§ 11 w zw. z § 232 ust 4. w.t.
UZASADNIENIE:

Budynek klasztoru w cato$ci objety jest Scista ochrong konserwatorska. Na pietrze — na granicy stref pozarowych
zastosowano rozwigzanie polegajace na zastosowaniu rolety przeciwpozarowej EW60. Sciany zewnetrzne obu
budynkéw bedq spefnia¢ wymagania klasy odporno$ci ogniowej co najmniej REI120. Brak otwordw w Scianie
zewnetrznej budynku ko$ciota — nad dachem analizowanego obiektu. Sciany obu budynkéw oraz dach
analizowanego budynku oraz jego przekrycie bedg spetia¢ warunek NRO. Obie Sciany zewnetrzne budynkéw —
Zlokalizowane w zblizeniu od 5,82 m do 6,06 m — posiadajg na swojej powierzchni co najmniej 90% klasy odporno$ci

ogniowej E.

Braku spetnienia wymagan dotyczacych pomieszczenia kottowni:
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a. lokalizacji pomieszczenia kottowni na paliwo gazowe o mocy 80 kW, o gestosci mniejszej niz 1 w czesci
piwnicznej (kondygnacja podziemna),

b.  kierunku otwierania drzwi przeciwpozarowych do kottowni - do wewnatrz,
c. braku wyposazenia przedmiotowych drzwi w zamykanie bezklamkowe otwierajace si¢ pod naciskiem,
d. powierzchni okien mniejszej niz 1:15 w stosunku do powierzchni podtogi kottowni,

- niezgodnos$¢ z § 176 ust. 1 w.t. i pkt 2.3. PN-B-02431-1.
UZASADNIENIE:

W zwigzku z wydanym stanowiskiem Departamentu Rynku Budowlanego i Techniki Ministerstwa Infrastruktury (oraz
po przeprowadzeniu konsultacji roboczych pomiedzy wspomnianym Departamentem oraz Komendg Gtéwng PSP)
sytuowanie kottowni gazowych o mocy od 60 kW do 2000 kW na paliwa gazowe o gesto$ci wzglednej mniejszej
niz 1 na kondygnacji podziemnej jest w istnigjgcych budynkach niewskazane (a w nowoprojektowanych
niedopuszczalne). Zgodnie z przywotang normg PN-B-02431-1 — Ogrzewnictwo — Kottownie wbudowane na paliwa
gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1 — wymagania, kotty nalezy instalowac w sfuzacym wytgcznie do tego
celu pomieszczeniu technicznym lub w budynku wolnostojgcym przeznaczonym wytgcznie na kottownie.
Rozpatrywane  pomieszczenia techniczne  przeznaczone na  kottownie mogq by¢ lokalizowane
w nowoprojektowanych budynkach o wysoko$ci do 4 kondygnacji nadziemnych wigcznie na kondygnacji najwyzszej
lub najnizszej podziemnej (parterze). W budynku o liczbie kondygnacji wigkszej niz 4 nadziemne, kottownie nalezy
lokalizowac na najwyzszej kondygnacji budynku. Wg. powyZzszego stanowiska przedmiotowe rozstrzygniecie wynika
Z dokfadnej analizy tresci cytowanej Polskiej Normy normg PN-B-02431-1 - Ogrzewnictwo — Kottownie wbudowane
na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1 — wymagania, w oparciu o ktorg stwierdzono, Ze niniejsza
norma rozréznita pojecia piwnicy od pojecia najnizszej kondygnacji powotujac sie w bibliografii na rozporzadzenie
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 1995 r. Nr 10 poz. 46 ze zm.), w ktérym stwierdza sie, ze
piwnica nie jest kondygnacja. Oczywiscie taka definicja piwnicy jest jak najbardziej w odniesieniu do cytowanego
rozporzadzenia adekwatna — natomiast catkowicie w tej opinii pominigto fakt, Zze cytowane rozporzadzenie
dopuszczato mozliwo$¢ wystepowania kondygnacji podziemnej, ktéra nie byfa piwnicq lecz musiata by¢ traktowana
jako pierwsza kondygnacja — norma w tym przypadku nie precyzowafa, ze kottownia musi by¢ lokalizowana na
parterze lub na pierwszej kondygnacji nadziemnej — ten stan prawny spowodowat wystepowanie wielu kottowni
wtadnie na kondygnacjach podziemnych.

Obecnie w rozpatrywanym budynku ze wzgledoéw technicznych — brak jest moZliwosci wygospodarowania
pomieszczenia technicznego na poziomie parteru jak i na ostatniej kondygnacji na kottownie gazowg o mocy ciepinej
80 kW — wobec powyzszego w Swietle wspomnianego stanowiska w analizowanym przypadku nie sq spetnione

warunki co do miejsca lokalizacji kottowni.

Kotfownia zostanie wydzielona jako odrebna strefg pozarowa PM-Q<500 MJ/m2. Wedtug autorow niniejszej
dokumentacji przyjete warunki zamienne Zzapewniq szybka detekcje i mozliwos¢ odciecia doptywu gazu

oraz umoZliwig szybkie i sprawne zaalarmowanie ludzi znajdujacych sie w budynku i przeprowadzenie sprawnej
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ewakuacji. Zastosowanie akustyczno-optycznego systemu alarmowego pozwoli na bezpieczne opuszczenie
budynku przed utworzeniem sie mieszaniny gazu o stezeniu powyzej DGW.

Przekroczenie dtugosci dojscia ewakuacyjnego wynoszacego maksymalnie 36,5 m, wobec dopuszczalnej
wynoszacej przy jednym dojsciu nie wiecej niz 10 m.

- niezgodnos$¢ z § 256 ust. 3 w.t.
UZASADNIENIE:

Budynek i urzadzenia z nim zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonane w spos6b ograniczajacy mozliwosé
powstania pozaru, a w razie jego wystapienia zapewniajacy mozliwos¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob. W przedmiotowym przypadku jako miejsce oczekiwania na ewakuacje — wyznaczono taras — na poziomie
pietra. Balkon oddzielony jest od pozostatej czeSci budynku Scianami w klasie odporno$ci ogniowej REI120. Migjsce
i kierunek ewakuacji do ww. strefy bezpiecznej ,balkonowej” bedg odpowiednio oznakowane i wskazane w Instrukcji
Bezpieczeristwa Pozarowego opracowanej dla analizowanego obiektu. Przestrzen drég ewakuacyjnych (pionowych
i poziomych) zostanie wyposazona w instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego o natezeniu min. 5 lux
ze znakami kierunkowymi $wiecgcymi w trybie cigglym na jasno, ktérej celem jest umoZliwienie bezpiecznego
wyjscia z miejsc przebywania 0s6b przez stworzenie warunkdw widzenia umozliwiajgcych identyfikacje i uzycie drog
ewakuacyjnych. W przypadku opéznionej reakcji 0s6b przebywajacych w tym pomieszczeniu ograniczone zostanie
ryzyko paniki i uniemozliwienie bezpiecznego ruchu oséb w kierunku droég ewakuacyjnych przez zapewnienie
widzenia umoZzliwigjgce dotarcie do migjsca, z ktdrego droga ewakuacyjna moze by¢ rozpoznana. Wczesna detekcja
pozaru realizowana bedzie za pomocg autonomicznych czujek dymu zlokalizowanych w pomieszczeniach
wskazanych w czesci graficznej opracowania. Z uwagi na wyjgtkowy charakter budynku, w szczegélno$ci rodzaj
uzytkowania, metody detekcji— wykrywania pozaru i rozgtaszania alarmu, wyposazenia obiektu w ponadnormatywng
ilo§¢ gasnic, a takze rozplanowania obiektu zasadne jest przeszkolenie statych uzytkownikéw obiektu w ww.
zakresie. Celem tego rozwigzania jest usprawnienie przeprowadzenia ewakuacji w przypadku zdarzenia
pozarowego przed przybyciem pierwszych zastepow jednostek ochrony przeciwpozarowej (JRG PSP Rawa

Mazowiecka) oraz eliminacja pozaru w zarodku przy uzyciu dostepnego podrecznego sprzetu gasniczego.

Zawezenie szeroko$ci drzwi wyjsciowych z pomieszczenia 0.12 do wymiaru 0,75 m, wobec wymaganej szeroko$ci

co najmniej 0,8 m.
- niezgodno$¢ z § 239 ust. 1 w.t.
UZASADNIENIE:

Pomieszczenie 0.12 stanowi pomieszczenie gospodarcze nieprzeznaczone na staty pobyt ludzi. Ewentualna

ewakuacja z pomieszczenia przewidziana dla nie wiecej niz 3 0sob.
Drzwi do piwnicy nie posiadaja klasy odporno$ci ogniowej EI30.
- niezgodnos$¢ z § 250 ust. 1 w.t.

UZASADNIENIE:
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Drzwi do piwnicy majg charakter zabytkowy. Drzwi z desek z oScieznicq drewniang. Piwnica funkcjonalnie
powigzana z cze$ciami nadziemnymi przedmiotowego obiektu.

Zawezenie drogi ewakuacyjnej w poblizu klatki schodowej do wymiaru 0,9 m, w przestrzeni oznaczonej nr 0.1

do wymiaru min. 1,03 m, wobec wymaganej szerokosci 1,4 m,
- niezgodno$¢ z § 242 ust. 1 w.t.
UZASADNIENIE:

Przestrzen drég ewakuacyjnych (pionowych i poziomych) zostanie wyposazona w instalacje awaryjnego o$wietlenia

ewakuacyjnego o natezeniu min. 5 lux ze znakami kierunkowymi $wiecgcymi w trybie ciggtym na jasno.

Zawezenie szerokoSci drzwi wyjsciowych ewakuacyjnych z przestrzeni oznaczonej nr 0.1 na zewnatrz budynku do

wymiaru 0,8 m oraz 1,0 m, wobec wymaganej szeroko$ci wynoszacej co najmniej 1,2 m,
- niezgodno$¢ z § 239 ust. 4 w.t.

Zawezenie szerokosci uzytkowej schodow zewnetrznych do wymiaru 1,1 m, wobec wymaganej szerokoSci

co najmniej 1,2 m,
- niezgodno$¢ z § 68 ust. 3 w.t.
UZASADNIENIE:

Wystepujaca nieprawidtowo$¢ — brakujgce 10 cm szerokoSci — nie wpfyng negatywnie na warunki ewakuacji ludzi

Z przedmiotowej czesci obiektu. Co wiecej, z tej czeSci obiektu wystepuje alternatywne wyjscie ewakuacyjne.
Wystepowania parametrow ewakuacyjnej klatki schodowej (piwnica):
v’ Szeroko$¢ spocznika wynoszaca 0,79 m, wobec wymaganej szerokosci co najmnigj 1,5 m,

v'Braku spetnienia warunku dla schodoéw statych oznaczonego wzorem 2h+s i wynoszacego

0,589 m, wobec wymaganej wartosci mieszczacej sie w przedziale od 0,6 m do 0,65 m,
- niezgodnos$¢ z § 68 ust. 1, § 69 ust. 4 w.t.
UZASADNIENE:

Z uwagi na wystepujgcg architekture oraz konstrukcje nosng $cian stanowigcych obudowe przedmiotowych klatek
schodowych brak jest mozliwo$ci dostosowania ich do aktualnie obowigzujgcych przepiséw. Opisane w ninigjszej
ekspertyzie rozwigzania zamiennie w ocenie autorow opracowania zapewnig akceptowalny poziom bezpieczeristwa
w kontekscie pozostajgcych naruszeh warunkéw ewakuacji tychze klatek schodowych. Ewakuacja z poziomu

piwnicy odbywac sie bedzie bezpo$rednio poziomymi drogami ewakuacyjnymi na zewnatrz budynku.

Zawezenie szerokosSci drzwi wyjsciowych ewakuacyjnych z przestrzeni oznaczonej nr 1.11 na zewnatrz budynku do

wymiaru 0,86 m, wobec wymaganej szeroko$ci wynoszacej co najmniej 1,2 m,
- niezgodno$¢ z § 239 ust. 4 w.t.

UZASADNIENIE:
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Drzwi posiadajg charakter zabytkowy. Przestrzeri drég ewakuacyjnych (pionowych i poziomych) zostanie
wyposazona w instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego o natezeniu min. 5 lux ze znakami kierunkowymi

Swiecgcymi w trybie ciggfym na jasno.

Wystepowanie drzwi dwuskrzydtowych symetrycznych o szeroko$ci nieblokowanych skrzydet wynoszacych 0,63 m
oraz 0,775 m, wobec wymaganej co najmnigj 0,9 m

- niezgodnos$¢ z § 240 ust. 1 w.t.

UZASADNIENIE:

Drzwi posiadajg charakter zabytkowy. Przestrzeri droég ewakuacyjnych (pionowych i poziomych) zostanie
wyposazona w instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego o natezeniu min. 5 lux ze znakami kierunkowymi

Swiecgcymi w trybie ciggfym na jasno.
Wystepowania parametrow ewakuacyjnej klatki schodowej (parter):

v Szerokos$¢ drzwi wyjsciowych zawezona do wymiaru 1,03 m, wobec wymaganej szeroko$ci

wynoszacej co najmniej 1,2 m,

v’ Szeroko$¢ spocznika wynoszaca od 1,06 m do 1,28 m, wobec wymaganej szeroko$ci

€0 najmnigj 1,5 m,

v'Braku spetnienia warunku dla schodoéw statych oznaczonego wzorem 2h+s i wynoszacego
od 0,589 m do 0,745, wobec wymaganej wartosci mieszczacej sie w przedziale od 0,6 m
do 0,65 m,

- niezgodno$¢ z § 68 ust. 1, § 69 ust. 4 § 239 ust. 4 w.t.
UZASADNIENE:

Z uwagi na wystepujacq architekture oraz konstrukcje no$ng Scian stanowigcych obudowe przedmiotowych klatek
schodowych brak jest mozliwo$ci dostosowania ich do aktualnie obowigzujgcych przepiséw. Opisane w ninigjszej
ekspertyzie rozwigzania zamienne w ocenie autorow opracowania zapewnig akceptowalny poziom bezpieczerstwa
w kontekscie pozostajgcych naruszeh warunkéw ewakuacji tychze klatek schodowych. Ewakuacja z poziomu
parteru odbywac sie bedzie bezpo$rednio poziomymi drogami ewakuacyjnymi na zewnatrz budynku dwoma

wyjsciami ewakuacyjnymi.

Wystepowanie drzwi dwuskrzydtowych symetrycznych o szerokosci nieblokowanych skrzydet wynoszacych
0,535 m oraz 0,7 m, wobec wymaganej szerokosci wynoszacej co najmniej 0,9 m

- niezgodnos$¢ z § 240 ust. 1 w.t.
UZASADNIENIE:

Drzwi posiadajg charakter zabytkowy. Przestrzeri drég ewakuacyjnych (pionowych i poziomych) zostanie
wyposazona w instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego o natezeniu min. 5 lux ze znakami kierunkowymi
Swiecacymi w trybie ciggtym na jasno. Drzwi o szeroko$ci nieblokowanego skrzydta wynoszgcego 0,535 m prowadzi
na balkon.
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Wystepowania parametrow ewakuacyjnej klatki schodowej (pigtro):
v Szeroko$¢ spocznika wynoszaca 1,22 m, wobec wymaganej szerokosci co najmniej 1,5 m,

v'Braku spetnienia warunku dla schodoéw statych oznaczonego wzorem 2h+s i wynoszacego
od 0,593 m do 0,745 m, wobec wymaganej warto$ci mieszczacej si¢ w przedziale od 0,6 m
do 0,65 m,

- niezgodno$¢ z § 68 ust. 1, § 69 ust. 4 i § 239 ust. 4 w.t.
UZASADNIENE:

Z uwagi na wystepujgcg architekture oraz konstrukcje nosng $cian stanowigcych obudowe przedmiotowych klatek
schodowych brak jest mozliwo$ci dostosowania ich do aktualnie obowigzujgcych przepiséw. Opisane w ninigjszej
ekspertyzie rozwigzania zamiennie w ocenie autordw opracowania zapewnig akceptowalny poziom bezpieczeristwa

w kontekScie pozostajacych naruszenr warunkoéw ewakuacji tychze klatek schodowych.

Wystepowanie na poziomie piwnicy, klatki schodowe] zlokalizowana w obrebie pomieszczenia 0.1 posiadajacej
szeroko$¢ biegu wynoszaca 1,04 m oraz nie posiadajacej spocznika przed drzwiami prowadzacymi na zewnatrz
budynku, wobec wymaganej szeroko$ci biegu wynoszacej min. 1,2 m oraz spocznika 0 wymiarze co najmniej
1,5m.

- niezgodno$¢ z § 232 ust. 4 w.t.
UZASADNIENIE:

Wskazane powyzej parametry nie wplyng negatywnie na ewakuacje ludzi z rozpatrywanego obiektu. Wskazana

droga ewakuacyjna stanowi alternatywny kierunek wyj$cia z analizowanego obiektu.

Wystepowanie na poziomie parteru schodéw wewnetrznych w obrebie klatki schodowej posiadajacych szeroko$é¢
biegu 1,03 m oraz nie posiadajacych spocznika przed drzwiami prowadzacymi na zewnatrz budynku, wobec
wymaganej szerokoSci biegu wynoszacej min. 1,2 m oraz spocznika © wymiarze co nhajmniej
1,5 m.

- niezgodnos$¢ z § 68 ust. 1 w.t.
UZASADNIENIE:

Wskazane powyzej parametry nie wplyng negatywnie na ewakuacje ludzi z rozpatrywanego obiektu. Wskazana

droga ewakuacyjna stanowi alternatywny kierunek wyjScia z analizowanego obiektu.

Wystepowanie 12 stopni w biegu schodéw zewnetrznych prowadzacych z poziomu parteru na zewnatrz budynku,

wobec dopuszczalnej iloci nie wiekszej niz 10,
- niezgodnos$¢ z § 69 ust. 3 w.t.
UZASADNIENIE:

Wskazane powyzej parametry nie wplyng negatywnie na ewakuacje ludzi z rozpatrywanego obiektu. Wskazana

droga ewakuacyjna stanowi alternatywny kierunek wyjScia z analizowanego obiektu.
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Wystepowanie w budynku drzwi z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi o wysokosci min. 1,73 m, wobec
wymaganej min. 2,0 m.

- niezgodnos$¢ z § 239 ust. 6 w.t.

UZASADNIENIE:

Wskazane powyzej parametry nie wplyng negatywnie na ewakuacje ludzi z rozpatrywanego obiektu. Gtownymi
uzytkownikami budynku beda jego stali uzytkownicy.

Wystepowanie pionowego pasa elewacyjnego wykonanego z materiatu niepalnego i klasie odpornosci ogniowej
REI120 o szeroko$ci min. 1,45 m na granicy strefy pozarowej kottowni i ZLV, wobec wymaganej szerokosci co

najmniej 2 m.
- niezgodnos$¢ z § 235 ust. 2 w.t.
UZASADNIENIE:

Drzwi do klatki schodowej od strony zachodniej posiadajg charakter zabytkowy. Zamkniecie otworu w pomieszczeniu
kottowni — w pasie 2 m od ww. drzwi zmniejszy nam powierzchnie okien, dla ktérych wymagana wielko$¢ wynosi

co najmniej 1:15 w stosunku do powierzchni podtogi tegoz pomieszczenia.

Niezgodnosci z przepisami przeciwpozarowymi:

Braku wyposazenia strefy pozarowej ZLV w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z hydrantami 25

z wezami potsztywnymi.
- niezgodnos$¢ z § 19 ust. 1 pkt 2 lit. b r.o.ppoz.
UZASADNIENIE:

Co do zasady budynek nalezy traktowac jako obiekt zakwalifikowany jako ZLV. W rzeczywisto$ci w gtéwnej mierze
i czasie bedzie on uzytkowany przez statych jego uzytkownikéw — 5 mieszkancéw — braci zakonnych - na zasadach
jak budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia zycia ludzi ZLIV. Wszyscy stali uzytkownicy bedg przeszkoleni
— €O najmniej raz w roku — z zakresu bezpieczefistwa pozarowego t. umiejetnosci postugiwania sie podrecznym

sprzetem gasniczym, a takze pod katem warunkdw i organizacji ewakuacji przedmiotowego budynku.

W przypadku przebywania gosci — wylgcznie na parterze - w pozostatych pomieszczeniach budynku bedg

przebywac réwniez ich stali uzytkownicy — bracia zakonni (dzief/noc).

Uzasadnienie niezgodnosSci w kontekscie zapewnienia wymagania podstawowego warunkéw ochrony
przeciwpozarowej ujetych w art. 6a ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie przeciwpozarowej tj. zapewnienia ograniczenia

rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz obiektu budowlanego.

Poprawnos$¢ zastosowanych rozwigzan zamiennych wykazano w oparciu 0 najmniej korzystny scenariusz rozwoju
zdarzen w  przypadku zagrozenia pozarowego — pozar w pokoju goscinnym na parterze (mozliwosé
rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie kondygnacje).

v’ Charakterystyka miejsca
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Pomieszczenie goscinne, w ktérym przebywa¢ beda osoby nie bedace statymi uzytkownikami budynku.
W pozostatych pomieszczeniach przebywaé bedg osoby bedace statymi uzytkownikami — posiadajacy odpowiednie

szkolenie z zakresu ewakuacji oraz uzycia podrecznego sprzetu gasniczego.
v" Mozliwe przyczyny pozaru

Wady urzadzen i instalacji elektrycznych/Zaprdszenie ognia.
v Rodzaj materiatu palnego

W pomieszczeniu wystepujg nastepujace materiaty palne: materiaty celulozowe lub wykonane z tworzyw
sztucznych: szafki, przedmioty do sprzatania, reczniki papierowe, sprzet elektroniczny RTV, drewno, materiaty

drewnopodobne, papier, tworzywa sztuczne, tkaniny itp.
v' Czas swobodnego rozwoju pozaru

Powstanie oraz czas swobodnego rozwoju pozaru moze nastgpi¢ w kazdym czasie. Wczesne wykrycie zdarzenia
nastapi za pomocg autonomicznych czujek dymu.

v Mozliwosci rozprzestrzeniania sie pozaru wewnatrz obiektu

Pozar z uwagi na zastosowane bierne zabezpieczenia przeciwpozarowe w budynku (opisanych w niniejszym

opracowaniu) — ograniczy rozprzestrzenianie sie ognia i dymu w obiekcie.
v" Skutki i zakres oddziatywania
Rozwinigty pozar w pomieszczeniu skutkowat bedzie koniecznoscig prowadzenia ewakuacji z catego obiektu.

v Pozar projektowy

1. Gestos¢ obcigzenia ogniowego <500 MJ/m2.

2. HRRmax =250 kW/m2.

3. Przyjmujac rozwéj pozaru wg krzywej Q= at? dla a= 0,00001172 MW/s2 (Srednia szybko$¢ rozwoju
pozaru).

4. Szacunkowy czas podania $rodkéw gasniczych zawarty w gasnicach przez personel:

- czas wzbudzenia czujki -180s,
- czas reakcji uzytkownika -60 s,
- czas do podjecia skutecznego $rodkéw gasniczych -60s,
razem: - 300,

5. Moc pozaru Q= 1,05 MW w momencie uzycia gasnic przed uzytkownika.

Uwzgledniajac $rodowisko panujace w pomieszczeniu - do czasu 300 s (5 min) pozar nie powinien rozwingé sie do
stopnia uniemozlwiajacego jego ugaszenie w zarodku. W przypadku nieskutecznego podjecia dziatar gasniczych

warunki techniczno-budowlane obiektu zapewnig bezpieczne warunki ewakuacji 0sdb na zewnatrz budynku.

W przypadku wystapienia pozaru w chwili przebywania w nim jego statych uzytkownikow, zostanie on natychmiast
zauwazony i ugaszony w zarodku przez pracownikow obiektu przy uzyciu podrecznego sprzetu gasniczego w iloSci
co najmniej 12 kg proszku gasniczego zawartego w gasnicach.
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WYKAZ ROZWIAZAN DOSTOSOWUJACYCH ORAZ ZAMIENNYCH POPRAWIAJACYCH

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU:

WYKAZ PRZYJETYCH ROZWIAZAN ZAMIENNYCH:

1. Zastosowanie awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego kierunkowego na wszystkich drogach ewakuacyjnych
i klatkach schodowych oraz przejsciach ewakuacyjnych o natezeniu co najmniej 5 Ix.

2. Zastosowanie drzwi w klatce schodowej prowadzacej na poddasze nieuzytkowe w klasie EI30.

3. Zapewnienie dojazdu pozarowego — zgodnego z opisem zawartym na str. 25 oraz w PZT.

4. Wyposazenie strefy pozarowej zgodnie z czescig graficzng opracowania — w gasnice GP6XABC w sposéb
zapewniajacy uzytkownikowi budynku uzycie podrecznego sprzetu gadniczego przy ich dostepnosci - 2 gasnice w
promieniu maksymalnie 10 m.

5. Przeprowadzanie praktycznego sprawdzenia organizaciji oraz warunkdw ewakuacji z rozpatrywanego obiektu oraz
szkolenia z zakresu bezpieczenstwa pozarowego — w szczegdlnosci pod katem uzycia podrecznego sprzetu
gasniczego przez statych uzytkownikéw obiektu — raz w roku.

6. Wyposazenie obiektu - zgodnie z czescig graficzng opracowania - w autonomiczne optyczne czujki dymu ADR-20N
- posiadajace certyfikat zgodnosci EC Nr 1438/CPD/0145 (CNBOP).

7. Wyodrebnieniu jako odrebnej strefy pozarowej pomieszczenia kottowni.

W CELU OSIAGNIECIA WLASCIWEGO STANU ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO OBIEKTU,
PROJEKTUJE SIE NASTEPUJACE ROZWIAZANIA:

1. Zastosowaniu obudowy klatki schodowej w klasie EI60 — oddzielenie od przekrycia dachu oraz REI60 - $ciany

oddzielajace poddasze nieuzytkowe.
2. Wykonanie stropu nad pigtrem w klasie REIGO0 — strop typu Rector.

3. Wymiana konstrukgji i przekrycia dachu na spetniajaca wymagania klasy odporno$ci ogniowej R15 i RE15 oraz
warunku NRO.

4. Zabezpieczeniu stropu nad parterem do klasy odporno$ci ogniowej REIGO.
5. Zabezpieczenie posadzki drewnianej na drogach ewakuacyjnych do stopnia co najmniej trudnozapalnosci.
6. Zabezpieczeniu przepustow instalacyjnych w stropie nad piwnicq i pietrem o $r. pow. 0,04 m do klasy EI60.

7. Wymianie okna i drzwi w $cianie frontowej budynku gospodarczego PM-Q<500 MJ/m? na posiadajace klase
odporno$ci ogniowej EI60.

8. Doprowadzenie $ciany szczytowej budynku gospodarczego — ,nizszego” — do klasy odpornosci ogniowej
REI120.
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OCENA SKUTECZNOSCI | WPLYWU ROZWIAZAN ZASTEPCZYCH NA POZIOM
BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO, StUZACA WYKAZANIU NIEPOGORSZENIA WARUNKOW

OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU.

Analizujac zatozenia projektowe w przedmiotowym obiekcie oraz wskazane rozwigzania zamienne w ekspertyzie technicznej

mozna stwierdzi¢, ze warunki techniczno — budowlano - instalacyjne zapewniajg spetnienie wymagan podstawowych

warunkow ochrony przeciwpozarowej — wynikajacych z m.in. art. 6a ustawy o ochronie przeciwpozarowe;.

Zachowanie nos$nosci konstrukcji przez okreslony czas, poprzez wykonanie oraz zabezpieczenie systemowe

elementéw budynku/przej$¢ instalacyjnych w klasie odporno$ci ogniowej okreSlonej w niniejszej ekspertyzie
technicznej.
Ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz obiektu budowlanego, poprzez zastosowanie

biernej ochrony przeciwpozarowej w budynku polegajacej m.in. na: wydzieleniu pomieszczenia kottowni jako odrebnej
strefy pozarowej, wydzieleniu piwnicy, klatki schodowej, zabezpieczeniu istniejgcych stropdw i $cian budynku do klasy

odporno$ci ogniowej REI/EI 60/30, zabezpieczeniu przepustow instalacyjnych w sposéb opisany na str. 34 w pkt. 7.

Ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sasiednie obiekty budowlane lub tereny przylegte, poprzez

wykonanie lub zabezpieczenie elementéw budynku o okre$lonej w niniejszym opracowaniu klasie odpornosci
ogniowej, zabezpieczeniu czesci elementéw do NRO. Wszystkie Sciany zewnetrzne posiadaé bedg klase odpornosci
ogniowej REI120. Sciany budynkéw sasiednich od strony pdtnocnej i potudniowej usytuowanych pod katem 90°

wzgledem $cian analizowanego obiektu w pasie 6 m sg $cianami i w klasie odporno$ci ogniowej co najmniej REI120.

Mozliwos¢ ewakuacji ludzi, poprzez:

wyposazenie pomieszczen w autonomiczne czujki dymu — zgodnie z czescig graficzng opracowania,

— wystepowanie w przewazajacej czesci istniejacych Scian stanowigcych obudowy klatek schodowych

w klasie odpornosci ogniowej REI120,
—  zamkniecie klatki schodowej drzwiami EI30 na poddasze nieuzytkowe,

— wyposazenie wszystkich drog ewakuacyjnych (przej$¢ i dojs¢) w instalacje awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego kierunkowego.

Budynek bedzie uzytkowany przez statych uzytkownikéw — odpowiednio przeszkolonych w zakresie bezpieczerstwa

pozarowego — szkolenie co najmniej raz w roku. Go$cie przebywa¢ beda wytgcznie pod opieka statych uzytkownikow.

Pokoje goscinne zlokalizowane bedg wytacznie na parterze. llos¢ gosci nocujacych — 2 osoby, natomiast statych

uzytkownikéw nocujacych w budynku - 5.

Wyposazenie drég ewakuacyjnych w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne kierunkowe o natezeniu 5 Ix, pozwoli na

szybkie odnalezienie drogi ewakuacyjnej i bezpieczne opuszczenie budynku.

Jednym z kryteriéw oceny poziomu bezpieczenstwa pozarowego jest okreslenie wymaganego i dostepnego czasu
bezpiecznej ewakuacii ludzi do strefy bezpiecznej. W tym celu przeprowadzona zostanie analiza warunkéw ewakuacji

z obiektu zgodnie z procedurami organizacyjno-technicznymi KG PSP.
Analizie poddany zostanie przypadek najbardziej niekorzystny, tj. ewakuacja z pietra.
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Ewakuacja jest liczona do wyj$cia na zewnatrz obiektu.

Czas od poczatku powstania pozaru do momentu, w ktérym zatozona ilo$¢ osdb zdota ewakuowac sie na zewnatrz
budynku lub do innej cze$ci obiektu uznanej za bezpieczng okresla si¢ jako wymagany czas bezpiecznej ewakuacji -

WCBE. Parametr ten opisuje za pomocg wzoru:;

WCBE =t4 +ta + trozp + treak + tp

gdzie:

ta — czas detekcji pozaru;

ta — czas zaalarmowania;

t rozp — czas rozpoznania sytuacii,

t reak — czas reakcji na zdarzenie;

to — czas przemieszczania sie ewakuowanych 0séb.

Aby ewakuacja z budynku zostata zakoficzona zanim powstang warunki zagrazajace jego uzytkownikom musi zosta¢

spetniony warunek:
DCBE-WCBE=20

Zatozenia do ponizszych obliczen ustalono w oparciu o Brytyjski Published Document PD 7974-6:2004 The application
of fire safety engineering principles to fire safety design of buildings Part 6: Human factors: Life safety strategies
Occupant evacuation, behaviour and conditio.

Uznaje sig, ze dla uzytkownikéw w poblizu pozaru (przebywajacych w pomieszczeniu goscinnym), czas poprzedzajacy

ruch moze wynie$¢ do 5 minut, a pozostatych uzytkownikéw (pozostate pomieszczenia) moze wynies$¢ 7 min 30 s.
Zgodnie z powyzszym szacuje sie, e czas poprzedzajacy ruch wynosi ok. 7 min 30 s.

Do dalszych obliczen przyjeto, ze na pietrze w pomieszczeniu 2.11 moze przebywa¢ maksymalnie 1 osoba
oraz ewakuacja osob bedzie stopniowa tj. uzalezniona od powiadomienia innych uzytkownikow obiektu.

Brak ewakuacji jednoczesnej wszystkich uzytkownikéw strefy pozarowe;.
Predko$¢ poruszania sig ludzi po drogach ewakuacyjnych przyjeto nastepujaco:
1. Po poziomej drodze ewakuacyjnej 1,2 m/s.
2. Po pionowej drodze ewakuacyjnej: 0,8 m/s.

3. Szybkos¢ przechodzenia ludzi przez drzwi ewakuacyjne 1,3 0sob/s/m szerokosci otworu drzwiowego.

Zatozenia POM. NR 2.11
Zaktadana ilos¢ osob 1
Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego 36,5m
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Dtugos¢ poziomego dojécia ewakuacyjnego 245m

Dtugos$¢ pionowego dojscia ewakuacyjnego 12m
Czasy poprzedzajace ruch: tg + ta + trozp + treak 450 s
Czas przej$cia przez lokal 5s
Czas przej$cia przez drzwi na drodze ewakuacyjnej

t przej 3s
-1x0,9m,2x1,55m
Czas przej$cia poziomymi drogami ewakuacyjnymi 20s
Czas przej$cia pionowa drogg ewakuacyjng — klatka schodowa 15s
ok.493 s

Wymagany Czas Bezpiecznej Ewakuacji
(ok. 8 min +13 s)

Przyjete warunki zabezpieczenia przeciwpozarowego:
o  klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku co najmniej 30 minut,
e  czas dziatania awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego co najmniej 60 min.
Okreslajac DCBE nalezy przyja¢ wedtug wiw elementow warto$¢ najnizsza, tj. 30 min.
DCBE - WCBE = 30 min — (8 min + 13s) =21 min 47 s

Warunek DCBE > WCBE jest spetniony.

Margines bezpieczenstwa wynoszacy ok. 21 min 47 s jest uwazany za akceptowalny.

»  Bezpieczenstwo ekip ratowniczych, poprzez wykonanie wszystkich ww. elementow.

Jednostki ochrony przeciwpozarowej bedg mieé do dyspozycji co najmniej 20 dm¥s za pomocq hydrantow

zewnetrznych zlokalizowanych w odlegtosci 37,92 m oraz do 120 m od obiektu chronionego.

Bardzo duze znaczenie ma czas przybycia jednostek ochrony przeciwpozarowej. Najblizsza jednostka ratowniczo -
gasnicza Komendy Powiatowej PSP w Rawie Mazowieckiej - przy ul. Przemystowej 2a, zlokalizowana jest

w odlegto$ci ok. 2,3 km (w linii drogi dojazdowej) od budynku.

4242




__________________ 1
___________ I
____________________ 1
_________________________ 2 "
————————————— = 135.7
——————————— Al 136.2 1.
———————————————— Wo 5 N .-~ R e ERET
______ _l]‘,-—-—--——---""""'_JJ&L-' f__*ﬁij___-r—-l T I oLt R 2 J—L'
NSRS i i 1 Ll :
e Boom ~=~71 GRANICADZIALKI 1 11 i) il el 2 ) :
— s S - v “136. ; 3 = ‘
VIS <1§'§? 2\ W Y | P ‘J_ULl_LLliJJ_l_l.LlL-! 5 T £ T o I [ - [ e it H
X S % ‘\2‘ \‘1 \)’ 136.3 - —— — S R 2L / T - ;
\ U 2 o il ; 359 ~._ 1358 iy 4064 ; - !
\‘ N B "i\ g¥4 ’ op ~ S ~iva , .J 136 ,' —
. g =5 T ; / 1
BY |k & - 2 . ;
Vo 136.87 . Be7e L 1366 -3 Budynek gospodarczy % 5 / :
h Y s, [P20) a8z | PM-Q<500 MJ/m? ] ; [ ! Plac manewrowy o
351 L \ 136-?9 'ﬁ% e ; - no$nos$¢ co najmniej i
1 = B!
\‘ 136,85 50 gy Atk 5 S0 kN 'r' Budynek na sgsiedniej
V) chwpme72 ok 731 o ‘:3‘5-_'4 == _ _ - N dzialce budowlanej
- 135,147 1358 g niski - ZLV
T et ', PEY AN \ 158 136.4 P $ciany zewnetrzne - NRO;
N X 36.80 2 1\ \\ ’ przekrycie dachu - RO;
1
R\ 3 1 B\ !k
i (=) Y, < \ ]
\ B G4 \ ¥ .
A 2 2o\
35:8h3 \ 37\ \« e\ o
\ 92 \CpU : 69/1
\ 214 -%,\‘ 163
i 1972 5 a AL ‘\\E3 K \
i v _'38 ‘a | 4 i,o | CE
W B Wy s 2~ B 1381 16i1
1 A i o 7z .’
‘} A S|4 4 /1
- : R -
\ 48 69/1411 B
I '
pez /] » i
55,4m1 \ 39 tacznik - na granicy stref . d j I ! | ,’
Q pozarowych ZLI - ZLV o.p. BN, / | I H
\ ’ 1368 . 27\ ' ol b . EE.(B\) ! H
) RiVb A : i % T dojscie - 4,92 m o ;] i
\ o760, \\ES ™ F o i : 1 ] !
g [ i
.. l ,95 70/1
\ il ib. I
| . I
/ i 137.9 !
/ 57 5 | P Przedmiot opracowania
! (]
1 = ]‘ re ]
/ l 9 :
q’ / [ ;
| 69/2:m2 [ 3
~ ] 1 Droga pozarowa
| f "
! :
8. :
i) | I
4 dOjSCIe -12,00 m ’ I Potaczenie z droga pozarowa - dojécie o szer. 1,5m
14y 407 ~ Siry f " - zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami
. ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w tych obiektach.
—_ 1ap.4 e / )
e %b \\ I ]
%\ Al 1 i
i & (55 ¥ iy : - - —
/ : - I\\ (GO Q : _"I] = Wlfjgla(v‘\llgazz:lijenciar;;en Hydrant przeciwpozarowy DN80
! 3 X ) - . ]
5848 % ¥s ¥/ s/ L AR A e
% 3 { o €23 op- N\ / 1 \ =
saM (B B4 RS w0 e Ik © [egit RS |3 Am g | Pt
B |\}- \E"p " Budynek zlokalizowany na tej \‘\ T/ 139.95 ° N "‘7 ) 1 [j Pojazd Fochrony przeciwpozaroue)
| | \\ samej dziatce budowlanej % 1394 / ."- 139.87 _ co.‘ (e o) 0.4 7 ; | = '
iski - < - N | 8 i
Y385, niski - ZLI ¥, i . (Vo) /
1 %——‘, 7| sciany zewnetrzne - NRO; [ - gkl / e - y, 1;-110 ! X | ] Q Q !
5|  przekrycie dachu - RO; s ENNA 7.54[___‘_7 VEJ}‘QED U014 g ;| AL o / f @] p O 70/1:1{'\'11
£ SRENN R 3789 B ) -
/ AN A F R i | - - h ol | ka o-. {
P 140.05— — 5N 40, ™ 1
3926 : = == 1404 ;1 !
S E fis 139 T84 / _95 -’0 I b EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
N\ ; I Bg7tl i Jﬁg-__ 7 79 / , Tryb opracowania: § 2 ust. 3a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
I = i,; L e-— — ! z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
61 B chi, ;- Thde o N kp ! iich usytuowanie (Dz. U. 2 2022 . poz. 1225)
). 5 ] -
75 31 137, b7 d I E o g - K INWESTYCJIA: DATA:
3 370 E EETTHT 70 ! » % = Przebudowa budynku klasztoru .
\ Ju SN ki 136. ! SGONANAS, s VK, Al 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. Ignacego Skorupki 3 hsztgggd
" %0n. K ol ’a ; 3 : dziatki nr 69/1 i 69/2, obreb 0004
. bals . 5.4 INWESTOR: SKALA:
~ ) chip 5 K Dom Zakonny Zgromadzenia Mgki Jezusa Chrystusa
2p G37990/1) 7™ g ; : ; Sty Hydrant zewnetrzny 00. Pasjonistow _ 1:500
1382 o | e 113281 | bet > 9 odziemn 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. Ignacego Skorupki 3
=] ceddl | g | ) ) P T i p y - -
L 1 136.31 5 L 4051 91:3t1 . g% Y- o 3/12' = kp. DN8O - TRESC RYSUNKU: NRRYS.:
] -f+--E LY ¥ M08 29377 B wos 9172 | | o 92:3i1p 2 92 B (5 RIF na sieci WO280 Plan zagospodarowania terenu 1
if B iy M‘?_t;;—g_yﬁ ——————————— . — ’ i B 5 wydajnos¢ 10 I/s Rzeczoznawca BRANZA:
3 —-_———— — e / 1 budowlany " 5
g 519. A8 sy Przeciwpozarowa
93/1m1 I\ STADIUM-ELEMENT PB:
Rzeczoznawca
do sy i PB
spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych PPOZ.  |NRSTR:1




lokalizacja pomieszczenia kottowni
na paliwo gazowe
o mocy 80 kW w piwnicy/

otwieranie sie drzwi do wewnatrz kottowni/

brak zamknigcie bezklamkowego/

powierzchnia okien niespetnia stosunku 1:15

do powierzchni pomieszczenia -
niezgodnos$¢ z § 176 ust. 1 w.t.

Kottownia na paliwo gazowe o facznej mocy
cieplnej 80 kW

Strop nad pomieszczeniem kottowni - REI120

Wszystkie przepusty zabezpieczone do klasy

odpornosci ogniowej EI120 pojedynczych rur

instalacji wodnych, kanalizacyjnych i

ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i
stropy do pomieszczen
higienicznosanitarnych.

Okno bezklasaowe - niezgodnos¢ z
§271 ust. 10 11 w zw. z § 232 ust. 4 w.t.

Przebudowa, remont i renowacja Klasztoru
00. Pasjonistow w Rawie Mazowieckiej
przy ul. Ks. I. J. Skorupki 3

Drzwi ewakuacyjne

na zewnatrz budynku o szerokosci 0,8 m

niezgodnos¢ § 239 ust. 4 w.t.

280

134

138

I
RE|60

18

Drzwi do piwnicy bez wymaganejXlasy odpdrnosci ogniowej
niezgodnos¢ z § 250 ust. 1 w.t.

\\ Gasnica proszkowa

'

hp=269

Maksymalna dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego - piwnica - 17,27 m
z pom. 0.8 na zewnatrz budynku

e drogi ewakuacyjnej do 1,03 m

134,8

103

[
_

asnica proszkowa

el e el | 33 33 S83
= = REI120 = = =
— r l _l
~ hp=230  hp=230 © he=230 | ' 3 [ he=230 T he=230 T S
| blat z szafkami
| System GAZEX | § | he=135
I I
REIM20 | REI120 | |
rRe(200 N -~/ |, k=== | I I
I I
| | § | I
hp=288 he=2gg drzwi z pomieszczenia o szerokosci 0,75 m- / ho=264 - :
niezgodno$¢ z § 239 ust. 1 w.t. P = | —2h+s - 0,589 m
Kociot I ' niezgodno$¢ z § 69 ust. 4 w.t. @ :
B o / szeroko$¢ spocznika 0,79 m st I
= / niezgodno$¢ z § 68 ust. 1 w.t. : —
EI120 0.12 I— | | |_—Zawezenie drogi ewakuacyjnej do 0,9 m | D
hfz“i_'L» Pi niezgodnos¢ z § 242 ust. 1 w.t.
'ﬂ \\ Gasnica proszkowa | ________ d oraz lokalne obnizenie drogi ewakuacyjnej ||
X GP6XABC I @ niezgodnos$¢ z § 242 ust. 3
h,=183
\» + ] | 9_0 - B o — Zawezeni
""&imozamykacz_| | | REI20 Wyéﬁ’k“c drzwi - niezgoginos¢ niezgodnos¢ z § 242 ust. 1 w.t.
REI20 [ | — g TH— 2§ 239 ust. 6 w.t.

GP6XABC
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Gasnica pianowa
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Budynek gospodarczy PM - Q<500 MJ/m? Rzut piwnicy
stanowiacy odrebna strefe pozarow
Acy odiehna STett pozarota Skala 1:50
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNICY
i NR | NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POWIERZ.
2 I 0.1 | Komunikacja Gres 13,43 m2
| I
| 0.3 | tazienka Gres 4,51 m2
| I 0.4 | Prasowalnia Gres 7,17 m2
A Szeroko$¢ biegu 1,04 m + I)rak spocznika 0.5 | Komunikacja Gres 28,60 m?2
przed drzwiami - niezgodnos¢
2§68 ust. 1 wi. 0.6 | Kuchnia Gres 28,81 m2
> : 0.7 | Spizarnia Gres 7,66 m2
CN) I 0.11| Klatka schodowa Gres 1,1 m2
I .
E( | RAZEM POW. UZYTKOWA: 91,28 m2
I
Q !
O | 0.2 | Pralnia z suszarnig Wylewka 17,87 m2
o | —
%) | 0.8 | Winnica Wylewka 16,75 m?
REI120 8 : 0.9 | Spizamia Wylewka 11,19 m2
Y I 0.10| Wedzarnia Gres 25,80 m2
% I 0.12| Pom. pod schodami Wylewka 7,48 m2
\ > : 0.13| Pzedsionek Wylewka 1,94 m2
% | 0.14] Kottownia Wylewka 23,51 m2
I
m | RAZEM POW. NETTO: 195,82 m2
I
|
Zawezenie drogi ewakuacyjnej do 1,04 m
niezgodnos$¢ z § 242 ust. 1 w.t.
I
I Element budowlany w klasie odpornosci
I -_— ogniowej REI/EI120
[
| —Zawezenie drogi ewakuacyjnej do 1,1 m
niezgodnos¢ 2§ 2|42 ust. Twt, Element budowlany w klasie odpornosci
- ogniowej REI 60

-2,45

I
|L/Szerokoéé uzytkowa
& schodéw zew. 1,1 m

Element budowlany w klasie odpornosci

| ogniowej REI/EI/30
|

2x18_~
35 7 ¢ niezgodnos¢ z § 68 ust. 3 w.t.

-2,15 Element budowlany w klasie odpornosci

TTT

[ee]
REI120 Wwyso ég’: ;;;wi -tnéezg{odnoéé GPN6XABF wysgKos¢ drzwi - niezgddnosé - ogniowej REIR 15
z ust. 6 w.t. 2 6wt . .
______ ﬁ %\ ] Th=to0 28239 ust. 6wt Drzwi ewakuacyjne
“l -0 - | | L na zewnatrz budynku o szeroko$ci 1,0 m
| 167 I I I nIeZQOanéé § 239 ust. 4 w.t. /é E Drzwi przeciwpozarowe w klasie odpornosci
| | | | ogniowej + ew. dymoszczelnosci
79 0.7) T | | - Otwor bezklasowy g EI30 lub EIS30/EIS60
199 " [ I @ I niezgodno$¢ § 232 ust. 4 w.t.
| . | W zwiazku z 271 ust. 10 11
] | (0.2)
P
§ I L] Ih_= 2EI @ I stot REI120 ﬁ % Gasnica proszkowa GP6XABC
| 't
< > < > 3 hp=270
§ hp=272 § | H I suszarka P
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| TRESC RYSUNKU: NR RYS.:
| Piwnica wydzielona pozarowo - stropem w klasie REI120, przepusty instalacyjne o $r. pow. 0,04 m zabezpieczone do klasy EI60. Piwnica 2
Kottownia zlokalizowana w piwnicy stanowi odrebna strefe pozarowa PM Q < 500MJ/m?, wszystkie przepusty w stropie
I nad pomieszczeniem kottowni, zostana zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej EI120 Rzeczoznawca BRANZA:
| budowtany Przeciwpozarowa
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|< Przebudowa, remont i renowacja Klasztoru
| 00. Pasjonistow w Rawie Mazowieckiej
Drzwi ewakuacyjne

) .
na zewnatrz budynku o szerokosci 1,03 m | Budynek gospodarczy PM - Q<500 MJ/m przy u |. Ks. I. J. Skoru pkl 3
niezgodnos¢ § 239 ust. 4 w.t. [ - stanowiacy odrebna strefe pozarowa Rzut parteru

ca : I szeroko$¢ spocznika 1,068 m i 1,28 m Skala 1:50
Szerokos¢ biegu 1,03 m + brak spocznika niezgodnosé z § 68 ust, 1 w.. Okno bezklasowe - niezgodnos¢ z |
przed drzwiami - niezgodnos¢ 162.7 I 4076 § 271 ust. 10§ 11 w zw. 2 § 232 ust. 4 w.t. |
7T zyepustlut - s . 280 | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU
T . gg . freodem | 58 2 |
] p— —— P— p— p—— BID —— = —— == —— == o p— NR [ NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POWIERZ.
E[\ —_— i—— ol | ] —_— REI120 —_—— REI120 | —
REI120 REI120 \ / - N - \ | | I 1.1 | Komunikacja Gres 6,59 m2
— — [ : REJi20 — == ' | i
\ L I REI120 e L L hp=84 | 1.2 | Kancelaria Deski debowe 12,93 m2
M = = N7 h, 143 h= - :
- e i & hp=86 hy=88 n | 1.3 | Sala konferencyjna Deski debowe 32,15 m2
hp=91 hp=91 - hp=91 | |
28 | -
} g [ | : h | 1.4 | Pom. gospodarcze Deski debowe 7,43 m2
| { X REw B @ ! ] O | 1.5 | Komunikacj G 46,47 m2
1.2) 2/% " Sliss | .. | Reno i | 2 | TR = Al
} : ! - 1 - | - Y M/ I (: ::) EE | 1.6 | Pokdj goscinny Panele podtog. 12,77 m2
REI124 - — I . —
27 | A 2h+s - 0,589 m | 60 8 | 1.7 | tazienka pok. goscinnego Panele podtog. 2,56 m2
I . s s - |
= = e B 2h+s ]0,616 m ! ,/ "'929°F"°5° 2§69 ust. 4wt. | o : 1.8 | Refektarz (jadalnia) Linoleum 32,24 m2
§ : \ i ’5 : hos314 Q 44 8 | 1.9 | Pokdj rekreacji Deski debowe 19,74 m2
N < p=
| . : \ xR | REIf20 he=270 ! , "
| | = hp=292 = . o | | ©) | 1.10| Toalety ogdlnodostepne Gres 8,80 m
% : § S %%ﬂ ) 74;]1 hp=287 REi120TII g‘§ | PSRRI e : 1.11| Komunikacja Gres 8,72 m2
IS — ’ Ll - . _
| : = = | / niezgrdnoéé 2§69 ust. 4 wt. ’r | : 1.10 z > : 1.12| Pokdj goscinny Deski debowe 16,91 m?
| %a’ | | { ta ’ E I 1.13| tazienka pok. goscinnego Deski debowe 2,64 m?
(] -
/ E ! 64 | | D : 1.14| Kuchnia Deski debowe 20,40 m?2
64 v : g REI20 M | )
| RAZEM POW. UZYTKOWA: 230,35 m2
I i - niezgodnos¢ |
REI120 I t. 6 w.t.
— — — — ! | ooy REI60 :
REI120 / | k > 8 = I
| | . .
Zawyzona wysokos$¢ schodow do wymiaru L | E;z::w;?rzu;zﬁ;:ku o szerokosci 0.86 m Element budowlany w klasie odpornosci
Slzerokoé(:'n’ieblokowanego skrzydta 0,775 m 18,16 cm - niezgodno$¢ z § 68 ust. 1 | I Szerokos¢ nieblokowanego skrzydta 0,63 m l e 7.17) 2 | niezgodnose § 230 ust, 4 wi, , - ogniowej REI 120
niezgodnos¢ z 240 ust. 1 w.t. hy=202 @ | I niezgodnos¢ z 240 ust. 1 w.t. - |
155 o | 5 ne2rt I - o
_________________ 49 = o~ q —— o IR, . | — Element budowlany w klasie odpornosci
222 kM e . : N 231~ N ~-—_ +0,00 | o Y
Maksymalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego - pietro - 36,5 m [ Maksymalna dlugo$¢ doj$cia ewakuacyjnego - parter - 11,72m -~ =~ | | T=—__ —/ | ogniowej REI/EI60
om. 2.11 na zewnatrz budynk . -
Drzwi bezklasowe @ zZp zewnatrz budynku o | z pom. 1.9 na zewnatrz budynku . Y I
- i 5¢ hp=292 - -
g;izg:td r;(())sicﬁ " | Gasnica proszkowa N : Otwor bezklasowy Element budowlany w klasie odpornosci
§ 271 ust. GPEXABC N REI60 10 REI60 -0,02 iezgodnosc § 232 ust. 4 w.t - ogniowej REI/EI 30
W zw. 2§ 232 ust. 4 w.t o \ REI60 . ~ S — 8 o = —— | niezgodnos$¢ § ust. 4 w.t. g ]
' B _ 80 X — — = 80 —_— — w zwiazku z 271 ust. 10§ 11
REI120 o Gasnica proszkowa %3 | N Lo
GP6XABC " 0 0 Element budowlany w klasie odpornosci
T - — - - 150 — ogniowe] REIR 15
: %ﬂ: hy=203 - ! | wysoko$¢é drzwi - niezgodno$é REI120 JA
hp=291 Y . (I 2 2§ 239 ust. 6 w.t.
El2 Lo @ T'r_g "T_g llo$¢ stopni w biegu - 13 - niezgodnosé Drzwi przeciwpozarowe w klasie odpornosci
L 2 il | 2 REI60 z § 69 ust. 3 w.t. ogniowej + ew. dymoszczelnosci
R < | <1|/8 | EI30 lub EIS30/EIS60
I = I = i hp=292
| - @ ﬁ FD
| o |
1041 S | 9
1391 |J'!:1 - | — I N L | 1 ] [ /| ] [ | [ ] 1 ] ] [ | \\/UUI I <= \
= T > 60 © 409 SN N Gasnica proszkowa GP6XABC
1 - | : 8 =i 3
—~——| | [ § L 9 REI30 5 > £ : :5 Otwor bezklasowy
— — 10/ hp=273 niezgodnos¢ ust. 4 w.t.
- 196 | iezgodnos$¢ § 232 ust. 4 w.t
[ | w zwigzku z 271 ust. 10 11 Autonomiczna czujka dymu -
il . L 5 | POLON-ALFA ADR-20R/20N z
[ | O0Og @ z certyfikatem zgodnosci EC CNBOP
= o .19
— ! [ U0 10 10 I 0 I I 0 I I I O
U e e e | 44
[
[
o s L e _ 9 _ 86 o s o e o s 1 REN20 170 EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J
REI120 \ | ' Tryb opracowania: § 2 ust. 3a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
) | | J z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
\]E 7 REI120 i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225)
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Klasa odpornosci ogniowej przegréd wewnetrznych oddzielajacych samodzielne pomieszczenia mieszkalne od innych Iglzd/a‘gg%gg/ 1169/2, obreb 0004 ST
| mieszkan oraz drég komunikacji ogélnej - co najmniej REI/EI30 Dom Zakonny Zgromadzenia Meki Jezusa Chrystusa
| 0O0. Pasjonistow 1:50
| 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. Ignacego Skorupki 3
TRESC RYSUNKU: NR RYS.:
I
Parter 3
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REI20

REI120

- budynek ZL | - odrebna strefa pozarowa
budynek zlokalizowany na jednej dziatce
budowlanej z rozpatrywanym obiektem ZLV

Budynek kosciota

szeroko$¢ spocznika min. 1,22 m
niezgodnos$¢ z § 68 ust. 1 w.t.

Klasa odpornosci ogniowej przegréd wewnetrznych oddzielajagcych samodzielne pomieszczenia mieszkalne od innych
mieszkan oraz drég komunikacji ogélnej - co najmniej EI30

[
I
280 I
I Przestrzen - pomieszczenie nr 2.18 - podtoga S g= 8= 152,5 & 8= S= SS9 :
| deskowanie - zabezpieczone do stopnia REI120 _ == P == : s - I N I I |
3 | trudnozapalnosci [EE:\ /E REI120f REI120 42E AIE = REI20 I
o | __ S — 1l - ] ______I— ______I— A | |
O } hp=90 hp=90 hp=0 | I 2 hp=85 | hp=86 hp387 I
g l » g | B :
' -
Q I 80, 2h+s - od 0,593 m do 0,693 m-| 1ho <, 163, | < | o —2h+s-od 0,745 m > I
I I . [ niezgodnos¢ z § 69 ust. 4 W.t. | 122 | _ | }/niezgodnoéé 2§69 ust. 4 w.t. I
a Element oddzielenia przeciwpozarowego | ‘ e I II —= I g N |
wl I Roleta przeciwpozarowa EW60 ] I I = | | ¥\ £ izba pamieci — O |
Z | niezgodnosc z 232 ust 4 w.t. hp=309 | | h =1>s | RES | = |
> | I I 480 < I
D } | | he=17,5 | 200 I 8 |
:) | | | h=16.8 o hp=305 ] |
| - | = e/ REI120 5 |
m I § § 48 hs=16.8 EI\ I igo: EI30 § »»»»»»»»»»»»»»»»»» (D I
<o I 107 | =3 h=168 & (D I
=)ise] I 141 | _I‘sz . 80 B :II I
T | @2 tleas B M
—_— e — ¢ |
| Ren20 =309 REIPO,  fustes | ok~ i @ :@ % I
— = Ye]
e RENz0 wysokos¢ drzwi - niezgodno$é netos gg [ 2ts-0d 0651 m I80 | > |
606 y 28230 ust. 6 w?t. ’ I [ niezgodno$c¢ z § 69 ust. 4 w.t. 500 : hp=312 % I
Okno bezklasowe - niezgodnos¢ z o I I L | m :
§271ust. 10111 wzw. z § 232 ust. 4 - [] I | |
| ]
oo ok / ) | | REI20 o REI120 Ce) REI120 |
REI20 N N REI20 REI20 o5 REH20 / | _ OIO i 447 |
— < - R 82— — ram ] — @) SIS p— e |
- — 1 | _ — — — — N REI30 I | REISU |
he=86 h=86 = | va.27 :
I | Szeroko$¢ nieblokowanego skrzydta 0,535 m |
I niezgodno$¢ z 240 ust. 1 w.t —~=————Otwor bezklasowy |
hp=309 : -
8 8 8 % § 140 Szeroko$¢ nieblokowanego skrzydta 0,7 m § L p_ _____ e N _§_ T 107 niezgodno$¢ § 232 ust. 4 w.t. |
N I niezgodnos¢ z 240 ust. 1 w.t. Maksymalna diugos¢ dojécia ewakuacyjnego - pietro - 36,5 m w zwiazku z 271 ust. 10 i 11 |
I om. 2.11- oraz § 218 ust. 1 I
18 o090 0sé |
- | ewakuacja do 20 oséb
REI120 _hez86 REI120 he=86 I—ﬁ | TARAS :
I— —— — olo ol© REI30 REI30 REI30 |
——|— REI120 ol REI120 - REIM20 ICD — —
o o REM20f L — — N éﬂf’s I’I, — 7 Ol REI120 EE I - REN20 REM20
e e | 6 I |
RET60 | ] il
koS¢ drzwiniedgodnosé o wysgokos$¢ drzwi- hiezfjodno$¢ i 7 wysoko§¢ drz
) =) f z§ 239 ust. 6 w.t. EI30
2§ 239 ust. 6 w.t. | A lreso
Okno bezklasowe - niezgodnos¢ z — @ | | < @ % %
§271 ust. 10 11 wzw. z § 232 ust. 4 w.t. 1 I REJ120_ 2 @ REI120
2 | | 1 R T X
N  lllEis0 § I 16 2.9) 14 ] I @\% EI30 hp=311
REI120 hp=86 REM20 | | N 1 ©hN N I —— - —| P
| \ _] | | REI60 . REI30 ‘ ‘
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Przebudowa, remont i renowacja Klasztoru
00. Pasjonistow w Rawie Mazowieckiej

przy ul. Ks. I. J. Skorupki 3

Rzut pietra
Skala 1:50
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIETRA

NR | NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POWIERZ.
2.1 | Komunikacja Deski dgbowe 53,91 m2
2.2 | Biuro Przeora Deski debowe 14,88 m2
2.3 | tazienka Deski dgbowe 3,13 m2
2.4 | Pokdj dzienny Przeora Deski debowe 14,20 m2
2.5 | Pokdj Deski debowe 14,24 m2
2.6 | tazienka Deski debowe 3,90 m2
2.7 | Sypialnia Deski debowe 5,32 m2
2.8 | Pokdj Deski debowe 9,45 m2
2.9 | Sypialnia Deski debowe 9,94 m2
2.10| tazienka Deski debowe 6,07 m2
2.11| Pokdj Deski debowe 11,16 m2
2.12| gsypialnia Deski debowe 11,02 m2
2,13| tazienka Deski debowe 5,11 m2
2.14| Pokéj Deski debowe 11,07 m2
2.15( yazienka Deski debowe 4,48 m2
2.16| Sypialnia Deski debowe 4,98 m2
2.17| 1zba pamieci Deski dgbowe 10,81 m2
2,18 tacznik Deski debowe 10,31 m2

RAZEM POW. UZYTKOWA: 203,98 m?

Element budowlany w klasie odpornosci
- ogniowej REI120

Element budowlany w klasie odpornosci
ogniowej REI/EI 60

Element budowlany w klasie odpornosci
ogniowej REI/EI/30

TTT
H S Ty

Element budowlany w klasie odpornosci
ogniowej RE/R 15

/4 E Drzwi przeciwpozarowe w klasie odpornosci
= ogniowej + ew. dymoszczelnosci
e EI30 lub EIS30/EIS60
ﬁ \\ Gasnica proszkowa GP6XABC

~

>

Autonomiczna czujka dymu -
POLON-ALFA ADR-20R/20N z
z certyfikatem zgodnosci EC CNBOP

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Tryb opracowania: § 2 ust. 3a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki

i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225)

INWESTYCJA: ) ] . DATA:
Przebudowa, remont i renowacja Klasztoru oo. Pasjonistow .
w Rawie Mazowieckiej przy ul. ks. I. J. Skorupki 3 Ilstopad
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. Ignacego Skorupki 3 2023
dziatki nr 69/1 i 69/2, obreb 0004
INWESTOR: SKALA:
Dom Zakonny Zgromadzenia Meki Jezusa Chrystusa
0O0. Pasjonistéw 1 : 50
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. Ignacego Skorupki 3
TRESC RYSUNKU: NR RYS.:
Pietro 4
Rzeczoznawca BRANZA:
budowlany . .
Przemwpozarowa
STADIUM-ELEMENT PB:
Rzeczoznawca
do spraw zabezpieczen P B -
przeciwpozarowych PPOZ. NR STR.:
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Przebudowa, remont i renowacja Klasztoru
00. Pasjonistow w Rawie Mazowieckiej
przy ul. Ks. I. J. Skorupki 3

Rzut poddasza

Skala 1:50
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PODDASZA
NR | NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POWIERZ.
3.1 | Klatka schodowa Gres 15,11 m2
RAZEM POW. UZYTKOWA: 15,11 m2
3.2 | Strych Ptyta OSB 210,01 m2
RAZEM POW. NETTO: 225,12 m2

Element budowlany w klasie odpornosci
ogniowej REI 120

Element budowlany w klasie odpornosci
ogniowej REI/EI 60

Element budowlany w klasie odpornosci
ogniowej REI/EI 30

Element budowlany w klasie odpornosci
ogniowej RE/R 15
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‘/é -E Drzwi przeciwpozarowe w klasie odpornosci
- ogniowej + ew. dymoszczelnosci
o EI30 lub EIS30/EIS60

Gasnica proszkowa GP6XABC

»
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Autonomiczna czujka dymu -
POLON-ALFA ADR-20R/20N z
z certyfikatem zgodnosci EC CNBOP

W\

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Tryb opracowania: § 2 ust. 3a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225)

INWESTYCJA: ) ) . DATA:
Przebudowa, remont i renowacja Klasztoru oo. Pasjonistow .
w Rawie Mazowieckiej przy ul. ks. I. J. Skorupki 3 Ilstopad
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. Ignacego Skorupki 3 2023
dziatki nr 69/1 i 69/2, obreb 0004
INWESTOR: SKALA:
Dom Zakonny Zgromadzenia Meki Jezusa Chrystusa
0O0. Pasjonistéw 1 : 50
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. Ignacego Skorupki 3
TRESC RYSUNKU: NR RYS.:
Poddasze 5
Rzeczoznawca BRANZA:
budowlany . .
Przemwpozarowa
STADIUM-ELEMENT PB:
Rzeczoznawca P . B .
do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych PPOZ. NR STR.:
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Przebudowa, remont i renowacja Klasztoru
00. Pasjonistow w Rawie Mazowieckiej

przy ul. Ks. I. J. Skorupki 3

Rzut dachu
Skala 1:50

Element budowlany w klasie odpornosci
ogniowej REI 120

Element budowlany w klasie odpornosci
ogniowej REI/EI 60

Element budowlany w klasie odpornosci
ogniowej REI/EI 30

Element budowlany w klasie odpornosci
ogniowej RE/R 15
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/é E Drzwi przeciwpozarowe w klasie odpornosci
~ ogniowej + ew. dymoszczelnosci
o EI30 lub EIS30/EIS60

Gasnica proszkowa GP6XABC
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Autonomiczna czujka dymu -
POLON-ALFA ADR-20R/20N z
z certyfikatem zgodnosci EC CNBOP

W\

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Tryb opracowania: § 2 ust. 3a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki

i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225)

INWESTYCJA: ) ) . DATA:
Przebudowa, remont i renowacja Klasztoru oo. Pasjonistow .
w Rawie Mazowieckiej przy ul. ks. I. J. Skorupki 3 Ilstopad
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. Ignacego Skorupki 3 2023
dziatki nr 69/1 i 69/2, obreb 0004
INWESTOR: SKALA:
Dom Zakonny Zgromadzenia Meki Jezusa Chrystusa
0O0. Pasjonistéw 1 : 50
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. Ignacego Skorupki 3
TRESC RYSUNKU: NR RYS.:
Dach 6
Rzeczoznawca BRANZA:
budowlany . .
Przemwpozarowa
STADIUM-ELEMENT PB:
Rzeczoznawca P . B .

do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych

PPOZ. NR STR.:




Przebudowa, remont i renowacja Klasztoru
00. Pasjonistow w Rawie Mazowieckiej
przy ul. Ks. I. J. Skorupki 3

Elewacja wschodnia
Skala 1:50

w klasie odpornosci ogniowej (E)

Sciany zewnetrzne - pow. 65% powierzchni
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EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Tryb opracowania: § 2 ust. 3a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225)

INWESTYCJA: ) i o DATA:
Przebudowa, remont i renowacja Klasztoru oo. Pasjonistow .
w Rawie Mazowieckiej przy ul. ks. I. J. Skorupki 3 Ilstopad
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. Ignacego Skorupki 3 2023
dziatki nr 69/1 i 69/2, obreb 0004
INWESTOR: SKALA:
Dom Zakonny Zgromadzenia Meki Jezusa Chrystusa
0O0. Pasjonistéw 1 : 50
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. Ignacego Skorupki 3
TRESC RYSUNKU: NR RYS.:
Elewacja wschodnia v 4
Rzeczoznawca BRANZA:
budowlany . .
Przemwpozarowa
STADIUM-ELEMENT PB:
Rzeczoznawca P . B .
do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych PPOZ. NR STR.:
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Przebudowa, remont i renowacja Klasztoru
0o. Pasjonistow w Rawie Mazowieckiej

przy ul. Ks. I. J. Skorupki 3

Elewacja potudniowa
Skala 1:50

Sciany zewnetrzne - pow. 65% powierzchni
w klasie odpornosci ogniowej (E)
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EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Tryb opracowania: § 2 ust. 3a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki

i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225)

INWESTYCJA: ] ] L DATA:
Przebudowa, remont i renowacja Klasztoru oo. Pasjonistow .
w Rawie Mazowieckiej przy ul. ks. |. J. Skorupki 3 Ilstopad
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. Ignacego Skorupki 3 2023
dziatki nr 69/1 i 69/2, obreb 0004
INWESTOR: SKALA:
Dom Zakonny Zgromadzenia Meki Jezusa Chrystusa
00. Pasjonistow 1:50
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. Ignacego Skorupki 3
TRESC RYSUNKU: NR RYS.:
Elewacja pofudniowa 8
Rzeczoznawca BRANZA:
budowlany . .
Przeciwpozarowa
STADIUM-ELEMENT PB:
Rzeczoznawca
do spraw zabezpieczen P - B -
przeciwpozarowych PPOZ. NR STR.:




Sciany zewnetrzne - pow. 65% powierzchni
w klasie odpornosci ogniowej (E)

Przebudowa, remont i renowacja Klasztoru
00. Pasjonistow w Rawie Mazowieckiej

przy ul. Ks. I. J. Skorupki 3

Elewacja zachodnia
Skala 1:50
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i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225)

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Tryb opracowania: § 2 ust. 3a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki

INWESTYCJA: ) i o DATA:

Przebudowa, remont i renowacja Klasztoru oo. Pasjonistow .

w Rawie Mazowieckiej przy ul. ks. I. J. Skorupki 3 Ilstopad

96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. Ignacego Skorupki 3 2023

dziatki nr 69/1 i 69/2, obreb 0004

INWESTOR: SKALA:

Dom Zakonny Zgromadzenia Meki Jezusa Chrystusa

0O0. Pasjonistéw 1 : 50

96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. Ignacego Skorupki 3

TRESC RYSUNKU: NR RYS.:
Elewacja zachodnia 9

Rzeczoznawca BRANZA:

budowlany . .

Przemwpozarowa
STADIUM-ELEMENT PB:

Rzeczoznawca
do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych

P.B.

PPOZ. NR STR.:




Przebudowa, remont i renowacja Klasztoru
00. Pasjonistow w Rawie Mazowieckie;j

przy ul. Ks. I. J. Skorupki 3

Elewacja pétnocna
Skala 1:50

Sciany zewnetrzne - pow. 65% powierzchni
w klasie odpornosci ogniowej (E)

1]
=

o o O —
— —
— —
— —
= |
J i
] S —
— ! =
[ ] % % : BUDYNEK :
e GOSPODARCZY I
— L N e i
fe |
i
| I
i :
I |

i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225)

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Tryb opracowania: § 2 ust. 3a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki

do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych

INWESTYCJA: . . L DATA:.
Przebudowa, remont i renowacja Klasztoru oo. Pasjonistow .
w Rawie Mazowieckiej przy ul. ks. I. J. Skorupki 3 Ilstopad
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. Ignacego Skorupki 3 2023
dziatki nr 69/1 i 69/2, obreb 0004
INWESTOR: SKALA:
Dom Zakonny Zgromadzenia Meki Jezusa Chrystusa
0O. Pasjonistéw 1:50
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. Ignacego Skorupki 3
TRESC RYSUNKU: NR RYS.:
Elewacja pofnocna 10
Rzeczoznawca BRANZA:
budowlany . .
Przemwpozarowa
STADIUM-ELEMENT PB:
Rzeczoznawca P B

PPOZ. NR STR.:




strop nad parterem ( strop drewniany)
- REI60 - brak NRO
niezgodnosc¢ z § 216 ust. 2 w.t.

Podtoga drewniana - zabezpieczona
do stopnia trudnozapalnosci

+(6,295
REM20{ |

REI12

REI120

Piwnica wydzielona pozarowo - stropem w klasie REI120,
przepusty instalacyjne ( za wyjatkiem pom. kottowni) o $r. pow. 0,04 m

zabezpieczone do klasy EI60.

Wszystkie przepusty przechodzace przez strop w pom. kottowni
zabezpieczone do klasy EI120 za wyjatkiem pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych wprowadzanych przez ten strop

do pomieszczen higienicznosanitarnych.

Konstrukcja dachu R15
Przekrycie dachu RE15
Elementy NRO

Zabezpieczenie przegrody oddzielajacej
przestrzen klatki schodowej od poddasza
nieuzytkowego ptytami G-K - EI30

‘ Nowoprojektowany strop
72 (strop zelbetowy) REI60

+ 16,66

REI60

11—

REI120
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L XXX XX
TS

XXX
2%

REI60

e

Strop wykonany z materiatu palnego (RO) +

3
RKS

<

LR X2
ST

&
+

3,27

<X

XX >
S

REI60

o \ zabezpieczony systemowo do klasy REI60
[ REI60 |

Oddzielenie przekrycia dachu od przestrzeni
klatki schodowej przegroda w klasie EI60

+14,755

Murtata
14x14

REM20  +]§ 205
J

REI60

1=

REI120

REI60

REI120

+[000] A

| REI120
INCITZU

ik

——— T

REI120

REJ60

REM20[

—I—1—T1F—1

— REI120

— — REI120

REI60

R60

REI20 |
|

Podtoga drewniana - deski debowe gr.2,5cm

Deski debowe gr.4cm

Sklepienia tukowe z cegly petnej gr.28cm

Podtoga drewniana - deski debowe gr.2,5cm

Deski debowe gr.4cm

Deska debowa na $lepym putapie gr.4,5cm

Slepy putap / Belki stropowe 24x27cm

Polepa cementowo wiérowa gr.5cm

Podsufitka drewniana gr.2,5cm

Tynk na trzcinie gr.2cm

Ptyta OSB gr. 2,2cm

Strop typu Rector gr. 24cm

Welna mineralna gr. 20cm

2x piyta G-K na ruszcie systemowym

Blacha na rgbek stojgcy

Laty 4,5x6¢cm

Kontrtaty 3,5x5cm

Membrana dachowa paroprzepuszcz.

Krokwie 7x18cm

Wetna mineralna gr.15cm
pomiedzy krokwiami

Wetna mineralna gr. 15cm

Folia paroizolacyjna

2 x ptyta G-K uktadana w "mijanke"
na ruszcie systemowym

Przebudowa, remont i renowacja Klasztoru
00. Pasjonistow w Rawie Mazowieckiej

przy ul. Ks.

Przekroj AA
Skala 1:50

l. J. Skorupki 3

Element budowlany w klasie odpornosci
ogniowej REI120

Element budowlany w klasie odpornosci
ogniowej REI/EI 60

Element budowlany w klasie odpornosci
ogniowej REI/EI 30

Element budowlany w klasie odpornosci
ogniowej RE/R 15
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Strop wykonany z materiatu palnego -

drewniany
/é Es Drzwi przeciwpozarowe w klasie odpornosci
- ogniowej + ew. dymoszczelnosci
o EI30 lub EIS30/EIS60
\\ Gasnica proszkowa GP6XABC
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Autonomiczna czujka dymu -
POLON-ALFA ADR-20R/20N z
z certyfikatem zgodnosci EC CNBOP

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Tryb opracowania: § 2 ust. 3a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki

i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225)

INWESTYCJA: ] i o DATA:
Przebudowa, remont i renowacja Klasztoru oo. Pasjonistow .
w Rawie Mazowieckiej przy ul. ks. I. J. Skorupki 3 Ilstopad
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. Ignacego Skorupki 3 2023
dziatki nr 69/1 i 69/2, obreb 0004
INWESTOR: SKALA:
Dom Zakonny Zgromadzenia Meki Jezusa Chrystusa
0O0. Pasjonistéw 1 : 50
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. Ignacego Skorupki 3
TRESC RYSUNKU: NR RYS.:
Przekroj A-A 11
Rzeczoznawca BRANZA:
budowlany . .
Przeuwpozarowa
STADIUM-ELEMENT PB:
Rzeczoznawca
do spraw zabezpieczen P " B "
przeciwpozarowych PPOZ. NR STR.:




