rodz, 7O listopada 2023 .

PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
W tODZI

90-621 £6dz, ul. Wolczanska 111/113

WPZ.52840.152.2023.6.10
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057, z 2023 r. poz. 1088, 1560), w zwigzku
z § 2 ust. 3a rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) oraz § 1 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U.z2023r. poz. 822), po rozpatrzeniu wniosku otrzymanego w dniu
26 wrzesnia 2023 r., Strony — Domu Zakonnego Zgromadzenia Meki Jezusa
Chrystusa OO. Pasjonistéw z siedzibg przy ul. ks. |. Skorupki 3 w Rawie
Mazowieckiej, reprezentowanej przez petnomocnika Tomasza Jedraszka,
uzupetnionego w dniu 9 listopada 2023 r., oraz zataczonej do niego ,Ekspertyzy
technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej dot. budynku klasztoru zlokalizowanego
w Rawie Mazowieckiej przy ul. ks. Ignacego Skorupki 3 (dziatka nr ewid. 69/1 i 69/2 —
obreb 0004)” opracowanej w listopadzie 2023 r. przez rzeczoznawce budowlanego
mgr inz. arch. Jadwige Wardecka nr upr. 05/22/R/IA, 05/KKK/2022 i rzeczoznawce
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych mgr. inz. Zbigniewa Grzelaka
nr upr. 566/2013 — zwanej dalej ,Ekspertyza”, w sprawie akceptacji niezgodnosci
Zz wymaganiami ochrony przeciwpozarowej wskazanych w Ekspertyzie,

wyrazam zgode

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego dla
rozpatrywanego budynku klasztoru przy ul. ks. Ignacego Skorupki 3 w Rawie
Mazowieckiej, w sposob inny niz okreslony w: § 68 ust. 1-3, § 69 ust. 3 i 4,
§ 176 ust. 1, § 216 ust. 2, § 218 ust. 2, § 232 ust. 4, § 235 ust. 2, § 239 ust. 1, 4
i6,§ 240 ust. 1, § 242 ust. 11 3, § 250 ust. 1, § 256 ust. 3 oraz § 271 ust. 1, 2, 10
i 11 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) — zwanego dalej ,warunkami technicznymi”
oraz § 19 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2023 r. poz. 822),
w nastepujgcym zakresie:
1) wystepowania otworéw drzwiowych i okiennych bez klasy odpornosci ogniowej
wpasie 6 m $cian zewnetrznych klasztoru, usytuowanych prostopadle
do budynku gospodarczego,



2) wystepowania otworu drzwiowego w poétnocnej $cianie szczytowej budynku
klasztoru, prowadzacego na taras, w odlegtoéci nie mniejszej niz 4,4 m od dachu
nizszego budynku gospodarczego nieposiadajgcego konstrukcji i przekrycia
dachu w klasie odpornosci ogniowej odpowiednio R 30/RE 30,

3) wystepowania otwordw drzwiowych i okiennych bez klasy odpornosci ogniowej
w potudniowej $cianie zewnetrznej klasztoru oraz w $cianach tgcznika
prowadzgcego do kosciota,

4) pomieszczenia kottowni z piecem na paliwo gazowe o mocy 80 kW
zlokalizowanego na kondygnacji podziemnej, zamknietego drzwiami
otwierajgcymi sie do wewnatrz, nieposiadajgcymi bezklamkowego zamkniecia
otwierajgcego sie pod naciskiem, z oknami o powierzchni mniejszej niz 1:15
w stosunku do powierzchni podtogi,

5) dtugosci dojScia ewakuacyjnego wynoszgcego nie wiecej niz 36,5 m przy jednym
kierunku ewakuaciji,

6) drzwi wyjsciowych z pomieszczenia 0.12 o szerokosci 0,75 m,

7) zabytkowych drzwi zamykajgcych piwnice nieposiadajgcych klasy odpornosci
ogniowej El 30,

8) drogi ewakuacyjnej zawezonej do 0,9 m w poblizu klatki schodowej oraz
w przestrzeni oznaczonej 0.1 do szerokos$ci nie mniejszej niz 1,0 m,

9) drzwi ewakuacyjnych prowadzacych na zewnatrz budynku z przestrzeni 0.1
o szerokosci 0,8 moraz 1,0 m,

10) schodéw zewnetrznych posiadajgcych szerokos¢ 1,1 m,

11) klatki schodowej posiadajacej:

a) szeroko$¢ uzytkowg spocznikdw nie mniejszg niz 0,79 m na poziomie piwnicy
oraz nie mniejsza niz 1,06 m na kondygnacjach nadziemnych,

b) wysoko$¢ stopni nie wiekszg niz 18,16 m,

c) lokalne obnizenie drogi ewakuacyjne] w poblizu spocznika na poziomie
piwnicy do 1,83 m,

d) warunek szerokosci stopni schodoéw obliczony ze wzoru: 2h+s = 0,6+0,65 m
(gdzie h oznacza wysoko$S¢ stopnia, s — jego szeroko$é) wynoszacy
od 0,589 mdo 0,75 m,

12) drzwi ewakuacyjnych prowadzacych na zewnatrz budynku z przestrzeni 1.11
o szerokoséci 0,86 m,

13) zabytkowych drzwi dwuskrzydtowych, symetrycznych o szerokosci skrzydta
nieblokowanego wynoszacego 0,535 m; 0,63 m; 0,7 m oraz 0,775 m,

14) drzwi wyjSciowych prowadzacych z klatki schodowej na zewnatrz budynku
o szerokosSci nie mniejszej niz 1,0 m,

15) schodéw wewnetrznych wystepujgcych w piwnicy w obrebie pomieszczenia 0.1
posiadajgcych szeroko$S¢ biegu nie mniejszg niz 1,04 m, nie posiadajgcych
spocznikow przed drzwiami prowadzacymi na zewnatrz budynku,

16) schodéw wewnetrznych wystepujgcych w obrebie klatki schodowej na parterze
o szerokosci biegu 1,03 m, nieposiadajacych spocznika przed drzwiami
wyjsciowymi,

17) schodéw zewnetrznych prowadzacych z poziomu parteru posiadajacych
12 stopni w biegu,

18) drzwi z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi o wysoko$ci nie mniejszej
niz 1,73 m,
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19) pionowego pasa elewacyjnego wykonanego z materiatu niepalnego i klasie
odpornosci ogniowej REI 120, na granicy stref pozarowych ZL V i PM (kottowni)
o szeroko$ci nie mniejszej niz 1,45 m,

20) braku wyposazenia strefy pozarowej ZL V w instalacje wodociggowa
przeciwpozarowg z hydrantami 25,

21) pionowego pasa elewacyjnego wykonanego z materiatu niepalnego, w klasie
odpornosci ogniowej El 60, na granicy strefy pozarowej ZL V i PM (budynek
gospodarczy) na Scianie zachodniej o szerokoéci 1,6 m

22) usytuowania okna w S$cianie elewacyjnej zachodniej znajdujacego sie
w odlegtosci mniejszej niz 10 m od dachu budynku gospodarczego nizszego
nieposiadajgcego konstrukcji i przekrycia dachu o klasie odpornosci ogniowej
odpowiednio R 30/RE 30,

23) drewnianego stropu nad parterem o niekreSlonym stopniu rozprzestrzeniania
ognia,

stosownie do rozwigzan zamiennych wskazanych w Ekspertyzie, polegajacych
na:

1) wykonaniu instalacji oswietlenia ewakuacyjnego na wszystkich drogach
ewakuacyjnych o natezeniu nie mniejszym niz 5 Ix wraz z zastosowaniem
podéwietlanych znakdéw ewakuacyjnych,

2) wykonaniu instalacji os$wietlenia ewakuacyjnego w pokojach goscinnych
o natezeniu nie mniejszym niz 5 Ix,

3) zastosowaniu drzwi w klatce schodowej prowadzgcych na poddasze nieuzytkowe
w klasie odpornosci ogniowej El 30,

4) zapewnieniu do budynku dojazdu pozarowego zgodnie ze wskazaniami
Ekspertyzy,

5) wyposazeniu budynku w gasnice GP-6x ABC zgodnie ze wskazaniami czesci
graficznej Ekspertyzy, w spos6b zapewniajacy uzytkownikom budynku uzycie
gasnic przy ich dostepnosci — 2 gasnice w promieniu maksymalnie 10 m,

6) przeprowadzaniu praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunkéw
ewakuacji z rozpatrywanego obiektu oraz szkolenia z zakresu bezpieczenstwa
pozarowego — W szczegolnosci pod katem uzycia podrecznego sprzetu
gasniczego przez statych uzytkownikéw obiektu, co najmniej raz w roku,

7) wyposazeniu obiektu w autonomiczne czujki dymu zgodnie ze wskazaniami
czesSci graficznej Ekspertyzy,

8) wyodrebnieniu pomieszczenia kottowni jako odrebnej strefy pozarowe;j,

9) zastosowaniu w drzwiach prowadzgcych z f{gcznika do koSciota rolety
przeciwpozarowej EW 60,

10) wskazaniu w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego tarasu jako miejsca
przetrwania do czasu uratowania przez ekipy ratownicze, zgodnie
ze wskazaniami Ekspertyzy,

11) wykonaniu okna i drzwi w S$cianie frontowej budynku gospodarczego PM
o gestosci obcigzania ogniowego nieprzekraczajgcego 500 MJ/m?2 w klasie
odpornos$ci ogniowej El 60,

pod warunkiem spetnienia dodatkowego wymagania polegajacego na:

1) zastosowaniu autonomicznych czujek dymu w pokojach goscinnych
i pomieszczeniach mieszkalnych, przystosowanych do pracy w sieci (detekcja
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dymu w jednej z czujek powoduje aktywacje sygnalizacji akustycznej i Swietinej
w tej czujce oraz wszystkich pozostatych zintegrowanych w sie€); czujki nalezy
poddawaé przeglgdom technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym co najmniej
raz w roku z uwzglednieniem rekomendacji producenta czujek w tym zakresie.

UZASADNIENIE

Wymagania ochrony przeciwpozarowej dotyczgce obiektéw budowlanych lub
terenbw mogg by¢ w przypadkach okreslonych w przepisach dotyczgcych ochrony
przeciwpozarowej spetnione w sposob inny niz okreslony w tych przepisach, jezeli
proponowane rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej ograniczajg mozliwos¢ powstania pozaru, a w razie jego
wystapienia zapewniajg spetnienie podstawowych kryteribw bezpieczenstwa
pozarowego, o ktérych mowa w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057, z 2023 r. poz. 1088, 1560).

Analizowany budynek klasztoru przy ul. ks. Ignacego Skorupki 3 w Rawie
Mazowieckiej podlega przebudowie.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w Ekspertyzie rozpatrywany budynek
w ramach planowanego zamierzenia inwestycyjnego zostanie m. in. dostosowany
do wymagan bezpieczenstwa pozarowego, za wyjatkiem niezgodnosci
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej wymienionymi na wstepie w pkt. 1+23.
Z uwagi na powyzsze w Ekspertyzie zaproponowano rozwigzania zamienne
wymienione powyzej w pkt. 1+11.

Wspomniane niezgodnosci z przepisami dotyczg rozwigzan techniczno-
budowlanych zwigzanych z zapewnieniem ograniczenia rozprzestrzeniania sie ognia
i dymu wewnagtrz obiektu budowlanego, pozaru na sasiednie obiekty budowlane lub
tereny przylegte oraz zapewnienia mozliwosci ewakuacji ludzi lub ich uratowania
w inny sposéb.

Analizujgc warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu tutejszy organ brat pod
uwage przede wszystkim zabytkowy charakter obiektu oraz wskazane w Ekspertyzie
rzeczywiste i planowane parametry w zakresie odpornosci ogniowej elementéow
budowlanych, stosunkowo prosty uktad architektoniczny, sposob uzytkowania,
a takze caloksztatt zaproponowanych rozwigzan zamiennych majacych wptyw
na ograniczenie rozprzestrzeniania sie¢ ognia i dymu W jego wnetrzu,
a w konsekwencji pozaru na sgsiednie budynki lub tereny przylegte oraz poprawe
warunkéw ewakuacji.

Przyjeta koncepcja ochrony przeciwpozarowej polegajgca na wyposazeniu
budynku w autonomiczne czujki dymu oraz zwiekszeniu ilosci dostepnego w obiekcie
Srodka gasniczego w gasnicach, pozwoli na wczesne wykrycie pozaru i da
sposobno$¢ na podjecie dziatah gasniczych przeszkolonym uzytkownikom budynku,
w pierwszej fazie rozwoju pozaru. Rozwigzania takie pozwolg na ograniczenie
rozprzestrzeniania sie pozaru wewnatrz budynku, a w konsekwencji na obiekty
sgsiednie, pomimo braku wyposazenia budynku w hydranty wewnetrzne.

Odnoszgc sie do uwarunkowan lokalnych w zakresie ewakuacji z obiektu
stwierdzono, iz niezgodno$ci z przepisami dotyczg w szczegdlnosci parametrow
technicznych klatki schodowej, szerokosci drég i drzwi ewakuacyjnych oraz dtugosci
doj$cia ewakuacyjnego.

Brak spetnienia wymagan w powyzszym zakresie zostanie zrekompensowany
przez zastosowanie autonomicznych czujek dymu, pozwalajacych na wczesne
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wykrycie pozaru i zaalarmowanie uzytkownikéw obiektu o koniecznosci rozpoczecia
ewakuacji. Zastosowanie instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego na wszystkich
drogach ewakuacyjnych oraz w pokojach goscinnych o natezeniu 5 Ix, w przypadku
zaniku napiecia pozwoli na zapewnienie dostatecznej widoczno$ci umozliwiajgcej
wzglednie fatwg identyfikacje kierunkéow ewakuacji oraz zapewni ptynne
przemieszczanie si¢ uzytkownikow obiektu do wyznaczonego miejsca zbiorki
na zewnatrz obiektu. Dodatkowo zaproponowano wykorzystanie tarasu jako miejsce
przetrwania do czasu uratowania przez ekipy ratownicze.

Jednakze, majac na uwadze konieczno$¢ zapewnienia bezpieczenstwa
uzytkownikom klasztoru, tutejszy organ uznat za zasadne zastosowanie
autonomicznych czujek dymu w pokojach goscinnych i pomieszczeniach
mieszkalnych przystosowanych do pracy w sieci (detekcja dymu w jednej z czujek
powoduje aktywacje sygnalizacji akustycznej i $wietinej w tej czujce oraz wszystkich
pozostatych zintegrowanych w sie¢), co przyczyni sie do wczesnego powiadomienia
o zaistniatym pozarze. Wzajemna komunikacja pomiedzy czujkami zapewni, ze alarm
wszczety przez jedng z nich w nastepstwie wykrycia zadymienia zostanie mozliwie
bezzwtocznie aktywowany réwniez w pozostatych. Powyzsze jest niezmiernie istotne
ze wzgledu na fakt, iz w budynku znajdujg sie pomieszczenia mieszkalne i go$cinne,
w tym przeznaczone na sypialnie. A jak wskazujg dane statystyczne, w tego typu
obiektach, do pozaréw dochodzi przede wszystkim w porach popotudniowych
I nocnych, gdy czujnos¢ ich uzytkownikéw jest znacznie ograniczona. Dlatego w celu
wykorzystania w petni potencjatu zaproponowanego rozwigzania zamiennego
w zakresie natychmiastowego alarmowania uzytkownikéw budynku o wykrytym
zadymieniu, zastrzezono aby zastosowacé w pokojach goscinnych i pomieszczeniach
mieszkalnych czujki, ktére beda pracowaty w sieci.

Co istotne, wazne jest aby sieciowanie tyczylo sie jedynie czujek
mieszczgcych sie w obrebie pokoi goscinnych i lokali mieszkalnych znajdujgcych sie
poza obszarami drég ewakuacyjnych lub pod warunkiem zapewnienia
funkcjonalnoéci umozliwiajgcej ekipom ratowniczym dezaktywacje rozgtaszania
sygnatu akustycznego. W tym wzgledzie, zwraca sie uwage, iz permanentna
sygnalizacja na drogach ewakuacyjnych, stanowigcych w przypadku rozpatrywanego
budynku gtéwne drogi dotarcia do miejsca pozaru dla ekip ratowniczych, moze
w istotny sposéb ogranicza¢ prowadzenie efektywnej korespondencji radiowe;j,
a co za tym idzie, wptywac negatywnie na poziom bezpieczenstwa strazakow.

Poniewaz autonomiczne czujki dymu — nawet te zsieciowane — nie majg
statusu urzadzenia przeciwpozarowego w rozumieniu przepiséw przeciwpozarowych
i nie podlegajg pod obowigzek corocznych przegladéw, zastrzezono takze, aby
co najmniej raz w roku dokonywac¢ przegladéw technicznych i koniecznych czynnosci
konserwacyjnych wzgledem tych elementéw (m. in. sprawdzenie dziatania
poszczegoblnych detektorow oraz skutecznosci komunikacji w ramach sieci), tak
waznych z punktu widzenia zapewnienia mozliwie wysokiego poziomu
bezpieczenstwa pozarowego budynku i jego uzytkownikow. Tak wiec, majac
na uwadze bezpieczenstwo oséb przebywajgcych w budynku zasadnym byto
okreslenie wyzej wymienionego warunku dodatkowego.

Dopetnieniem dodatkowego wymagania nakreslonego przez organ powinno
by¢ zapoznanie uzytkownikéw budynku z zasadami dziatania i obstugi czujek, jak
rowniez okreslenie i regularne sprawdzanie procedur okre$lajgcych sposoby
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postepowania na wypadek aktywacji alarmu pozarowego. Ustalenia w powyzszym
zakresie powinny zosta¢ zawarte w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego budynku.

Wdrozenie powyzszych rozwigzan pozwala uznaC poziom bezpieczenstwa
w zakresie mozliwosci ewakuacji ludzi za wystarczajacy, zwiaszcza, iz analizowany
obiekt jest budynkiem istniejgcym, ktérego dostosowanie do aktualnych wymagan
z uwagi na wystepujgce uwarunkowania jest znacznie utrudnione.

Jednoczesnie informuje sie, ze tutejszy organ na podstawie przedtozonej
dokumentacji doprecyzowat i uzupetnit katalog nieprawidtowosci, ktére pozostang
w obiekcie, zaproponowanych rozwigzan zamiennych wskazanych w czesci opisowe;j
opracowania, a ktore zostaty pominiete w zaproponowany wykazie oraz wskazanych
naruszen przepisébw przeciwpozarowych, dlatego odbiegajg one od ich brzmienia
okres$lonego w tresci Ekspertyzy.

W uzupetnieniu do powyzszej czesci uzasadnienia, informuje sie, ze w toku
analizy Ekspertyzy ujawniono uwarunkowania lokalne niezgodne z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej — § 68 ust. 1, § 216 ust. 2, § 218 ust. 2, § 235 ust. 2 oraz
§ 242 ust. 3 warunkoéw technicznych, o ktérych akceptacje Strona nie wnioskowata.
Majac jednak na uwadze stuszny interes Strony, uwzgledniajac tgczny katalog
rozwigzan zamiennych oraz wymaganie dodatkowe, tutejszy organ postanowit
rozszerzyé zakres wyrazonej zgody o ww. aspekty i dodat do katalogu
nieprawidtowos$ci pozostajacych w obiekcie wystepowanie pionowego pasa na
granicy strefy pozarowej ZLV i PM (budynek gospodarczy) o szerokosci 1,6 m
wykonanego z materiatu niepalnego, w klasie odpornosci ogniowej EI 60,
usytuowanie okna w Scianie elewacyjnej zachodniej, znajdujgcego sie w odlegtosci
ponizej 10 m od dachu budynku gospodarczego nizszego nieposiadajgcego
konstrukgiji i przekrycia dachu o klasie odporno$ci ogniowej odpowiednio R 30/RE 30,
wysoko$¢ stopni w klatce schodowej nie wiekszg niz 18,16 m, lokalne obnizenie
drogi ewakuacyjnej w poblizu spocznika na poziomie piwnicy do 1,83 m oraz
drewniany strop nad parterem o niekre$lonym stopniu rozprzestrzeniania ognia.

Podsumowujgc, ocenia sie, ze rozwigzania zamienne zaproponowane
przez Autorow Ekspertyzy, uzupetnione przez dodatkowe wymaganie okre$lone
przez tutejszy organ, przy spetnieniu pozostatych wymagan ochrony
przeciwpozarowej w sposob bezposredni, zapewnig w analizowanym budynku
klasztoru przy ul. ks. Ignacego Skorupki 3 w Rawie Mazowieckiej, akceptowalny
poziom bezpieczenstwa pozarowego.

Postanowienie rozpatruje sie tgcznie z Ekspertyzg opieczetowang przez
Komende Wojewddzkg Panstwowej Strazy Pozarnej w todzi.

Ponadto informuje sie, ze zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057, z 2023 r. poz. 1088, 1560)
oraz art. 60a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r.
poz. 682 ze zm.), w ksigzce obiektu budowlanego nalezy dokona¢ wpiséw m. in.
w zakresie:
— ekspertyz dotyczacych obiektu budowlanego oraz imion i nazwisk oséb, przez
ktore zostaty sporzadzone,
— postanowien, wydanych przez organy administracji publicznej, dotyczgcych
obiektu budowlanego.
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Rodzaj budynkéw oraz obiektow budowlanych niebedgcych budynkami,
dla ktérych zachodzi wymog prowadzenia ksigzki obiektu budowlanego zostat
okre$lony w art. 60b ww. Prawa budowlanego.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stuzy stronie zazalenie do Komendanta Gtéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej, ul. Podchorgzych 38, 00-463 Warszawa,
za posrednictwem todzkiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej w todzi, ul. Woélczanska 111/113, 90-521 t6dz, w terminie siedmiu dni
od dnia jego doreczenia.

Whiesienie zazalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia.

Strona, w trakcie biegu terminu do wniesienia zazalenia, moze zrzec sie
prawa do wniesienia zazalenia. Z dniem doreczenia todzkiemu Komendantowi
Wojewoddzkiemu Panstwowej Strazy Pozarnej w todzi oSwiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia zazalenia przez ostatnig ze stron postepowania, postanowienie
staje sie ostateczne i prawomocne.
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Otrzymuja:
1. Dom Zakonny Zgromadzenia

Meki Jezusa Chrystusa OO. Pasjonistow
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. I. Skorupki 3.

za posrednictwem Pefnomocnika:

Tomasz Jedraszek

SUNBUD Pabianice Sp. z 0.0.

95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 149/155.
2. Ala

Do wiadomosci:

—Kom owiatowa PSP w Rawie Mazowieckiej
96-200 Rawa Mazowiecka, Ul-Przemystowa 2A.

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 i 14 ogodlnego Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 2z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych (RODO), informujemy, ze pozyskane dane osobowe bedg chronione zgodnie
z obowigzujgcymi wymaganiami prawa oraz klauzulg informacyjng zamieszczong na stronie www:straz.lodz.pl w zaktadce
pn. Ochrona danych osobowych.
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