SUNBUD PABIANICE SP. Z O.0.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Inwestycja:

Inwestor:

Jednostka
projektowa:

Projektanci:

Sprawdzajacy:

Przebudowa, remont i renowacja Klasztoru oo. Pasjonistéw

w Rawie Mazowieckiej przy ul. ks. |. Skorupki 3
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. I. Skorupki 3

dziatki nr 69/1, 69/2, obreb 0004

Dom Zakonny Zg. Meki Jezusa Chrystusa oo. Pasjonistéw
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. |. Skorupki 3

SUNBUD Pabianice Sp. z o.0.

ul. Partyzancka 149/155, 95-200 Pabianice

mgr inz. arch. Beata Piaskowska

upr. bud. nr 3/KPOKK/2015

mgr inz. Tomasz Jedraszek
upr. bud. nr LOD/1604/POOK/11

mgr inz. Jacek Gawlik
upr. bud. nr LOD/2637/POOS/15

tech. Dariusz Komunski
upr. bud. nr 882/90

mgr inz. arch. Monika Bojan
upr. bud. nr 25/R-434/t OIA/05

mgr inz. Andrzej Rég
upr. bud. nr LOD/1281/PWOK/10

mgr inz. Marek Szulc
upr. bud. nr LOD/1592/PWOS/11

mgr inz. Arkadiusz Klocek
upr. bud. nr LOD/0818/PWOE/07

113

Przebudowa, remont i renowacja Klasztoru oo. Pasjonistow

w Rawie Mazowieckiej przy ul. ks. |. Skorupki 3 — Informacja BiOZ
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. |. Skorupki 3, dziatki nr 69/1, 69/2, obreb 0004



SUNBUD PABIANICE SP. Z O.0.

1. WARUNKI PRZYGOTOWANIA | PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

A. Wymogi ogéine

Prowadzenie robdét budowlanych z uwzglednieniem zasad bezpieczehstwa i ochrony
pracy regulowane jest szeregiem przepisow prawa. Giéwne zasady BHP przy robotach
budowlanych, majgcych moc obligatoryjna, sg zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401)
oraz w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118,
poz. 1263 z pdzn. zmianami).

Ogolne wymogi bezpiecznego prowadzenia robot budowlanych:

- inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robot budowlanych
wiasciwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem budowy lub rozbiorki, na ktorej
przewiduje sie wykonywanie robét budowlanych trwajgcych dtuzej niz 30 dni roboczych
i jednoczesne zatrudnienie, co najmniej 20 osdb, albo na ktérej planowany zakres robét
przekracza 500 osobodni,

- roboty budowlano -montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z przyjetg technologig
ich wykonywania,

- przy zadaniach o ztozonym przebiegu realizacji roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie
z projektem organizacji montazu opracowanym dla catosci przedsiewziecia lub jego
wydzielonej czesci,

- w calym okresie realizacji prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP i obowigzujgcymi wytycznymi w tym zakresie,

- stosowanie niezbednych srodkow ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajgce na terenie budowy,

- przy realizacji robdt w istniejgcym zaktadzie lub realizacji robot w ramach jednolitej
struktury organizacyjnej, dodatkowo obowigzujg pracownikow przepisy porzgdkowe
i szczegolowe BHP ustalone na danym terenie, zapoznanie sie pracownikow z tymi
przepisami powinno by¢ potwierdzone oddzielnym zapisem,

- w celu zapewnienia pracownikom odpowiednich warunkéw zwigzanych z wykonywaniem
powierzonych zadan (organizacja stanowiska pracy, dotrzymania przepisow BHP)
przyjmuje sie zasade wykonywania przez pracownikow prac tylko wyznaczonych przez
bezposredniego przetozonego lub prac wykonywanych na jego wyrazne polecenie,
zabrania sie wykonywania prac bez polecenia przetozonego oraz poruszania sie

pracownikéw po terenie niezwigzanym bezposrednio z powierzonymi zadaniami,
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- na wszystkich pracownikdw budowy naktada sie obowigzek niezwtocznego za-
wiadamiania przetozonego o zauwazonych nieprawidiowosciach dotyczacych BHP,
zobowigzujgc  jednoczesnie do ostrzezenia o ewentualnych  zagrozeniach
wspotpracownikéw oraz inne osoby znajdujgce sie w rejonie zagrozenia,

- w ramach uzupetniania i pogtebiania wiadomosci w zakresie BHP informuje sie
pracownikéw, ze wszystkie przepisy, instrukcje, wytyczne, oceny ryzyka zawodowego itp.
znajdujg sie do wgladu w biurze kierownika budowy.

B. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegoélnie
niebezpiecznych

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robo6t budowlanych jest obowigzany
opracowacé¢ instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robdét.

- Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

- Kazdy pracodawca ma obowigzek ustalic wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych
wystepujacych na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac.

- Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla
danej pracy sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez
roboczg i ochronng wg obowigzujgcych tabel i norm zaktadowych; zobowigzuje sie
pracownikéw do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.

- Dla pracownikéw powinny byé organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujgcych
szkolen wg Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860)
sg nastepujace:

a) szkolenie wstepne

b) szkolenie okresowe.

- Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznawacC pracownikow z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegolnych stanowiskach pracy
oraz sposobem stosowania podczas pracy srodkow ochrony osobistej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen, np. kaski, szelki, okulary ochronne, odziezy ochronnej itp.

- W dokumentacji budowy powinny znajdowac sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce
przeprowadzenie szkolen w zakresie bhp, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz
wydanych zaleceh w zakresie bhp.

- Ponadto na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan bioz, dokonana
ocena ryzyka zawodowego. Informacja gdzie sg przechowywane wyzej wymienione

dokumenty powinna znajdowac sie na tablicy ogtoszen.
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2. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI
Zakres robot obejmuje wykonanie metoda tradycyjna:
- robot rozbidrkowych istniejgcych scian dziatowych, stolarek drzwiowych, stropu
nad ostatnig kondygnacjg uzytkowa, istniejgcego dachu;
- robot ziemnych wykonania izolacji przeciwwilgociowej $cian piwnicy;
- robdt zelbetowych wiencéw i stropéw
- robot ciesielskich
- robot impregnacyjnych
- robot dekarskich
- robat instalacyjnych
- robot wykonczeniowych
zwigzanych z przebudowg, remontem i renowacjg Klasztoru oo. Pasjonistow w Rawie

Mazowieckiej przy ul. ks. I. J. Skorupki 3.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Zagospodarowanie dziatki 69/1 sktada sie z budynku kosciota zlokalizowanego
w potudniowej czesci dziatki, potgczonego z nim tgcznikiem na poziomie pierwszego
pietra budynku klasztornego usytuowanego prostopadle w kierunku pétnocnym oraz dale;
dobudowanymi budynkami gospodarczymi. Na dziatlce 69/2 zlokalizowany jest nowy

budynek klasztorny, usytuowany w centralnej czesci dziatki.

4. ZASADY BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA PRZY WYKONYWANIU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY

Zagospodarowanie terenu budowy nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem robot

budowlanych (r6z. 4-6 Dz. U. 2003/47/401). Na zagospodarowanie terenu budowy

sktadajg sie:

1) sie¢ komunikacyjna obejmujgca drogi dojazdowe oraz trasy komunikacyjne w obrebie

placu budowy,

2) zespoty maszyn o zmiennych stanowiskach lub frontach pracy (wraz z niezbednymi

drogami montazowymi lub torowiskami),

3) srodki transportu poziomego, pionowego i pionowo-poziomego,

4) obiekty pomocnicze (betonownie, zbrojarnie, ciesielnie, wytwornie prefabrykatow

i warsztaty Slusarskie),

5) skladowiska i magazyny materiatowe z urzgdzeniami zatadunkowo-wytadunkowymi,

6) przy obiektowe sktadowiska materiatéw i wyrobow,

7) budynki pomocnicze dla obstugi budowy i dla obstugi personelu (obiekty socjalno-

bytowe, higieniczno-sanitarne i administracyjno-biurowe),
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8) oswietlenie placu budowy,

9) sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, elektryczna,

10) zapewnienie tgcznosci telefonicznej, przekazu informaciji i in.,

11) srodki profilaktyki przeciwpozarowej,

12) ogrodzenie placu budowy, bramy, furtki.

Teren budowy lub robét powinien by¢é w miare potrzeby ogrodzony. Wysokos¢
ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 m. Jezeli ogrodzenie terenu budowy
lub robdét nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé granice terenu za pomocg tablic
ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic staty nadzor.

Strefy niebezpieczne uniemozliwiajgce dostep osobom postronnym wyznacza sie przez
ich ogrodzenie i oznakowanie. Strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zagrozenie spadania
z wysokosci przedmiotdw, ogradza sie balustradami. W swym najmniejszym wymiarze
liniowym liczonym od pfaszczyzny obiektu budowlanego, strefa niebezpieczna nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac¢ przedmioty, lecz nie mniej
niz 6 m.

W zwartej zabudowie miejskiej strefa niebezpieczna moze by¢é zmniejszona
pod warunkiem zastosowania innych rozwigzah technicznych Ilub organizacyjnych,
zabezpieczajgcych przed spadaniem przedmiotéw. Przejscia, przejazdy i stanowiska
pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami ochronnymi. Daszki ochronne
powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym
miejscu i by¢ nachylone pod katem 45' w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkow
powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. W miejscach
przejs¢ i przejazddéw szerokos¢ daszka ochronnego wynosi co najmniej o 0,5 m wiecej
z kazdej strony niz szerokos¢ przejscia lub przejazdu. Uzywanie daszkéw ochronnych
jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest zabronione.
Drogi dojazdowe powinny mie¢ utwardzong nawierzchnie i by¢ oznakowane zgodnie
Z przepisami o ruchu na drogach publicznych. Minimalne szerokosci drog:

- jednokierunkowe: 3-4 m,

- dwukierunkowe: - 6-8 m.

Minimalne promienie fukéw wynoszg 20 m. Drogi jednokierunkowe w miejscach
przeznaczonych do wytadunku powinny byC poszerzone o co najmniej 2,5 m i mieC
dtugosc wiekszg o 5 m od diugosci srodka transportowego.

Przejscia dla pieszych powinny by¢ wyznaczone w miejscach bezpiecznych. Szerokos¢
drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej
0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m. Przejscia nad zagtebieniami lub obok nich powinny

by¢ zaopatrzone w balustrady z poreczg ochronng na wysokosci 1,10 m, deska
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kraweznikowg o wysokosci 0,15 m oraz wypetnieniem przestrzeni pomiedzy poreczg
a deskg w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.

Drogi komunikacyjne dla wézkow i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyzej
1 m réwniez zabezpiecza sie balustradg. Nachylenie tych drég nie moze by¢ wieksze niz:
dla wozkéw szynowych - 4%; dla wozkéw bezszynowych - 5% i dla taczek - 10%.
Przejscia dla pracownikéw znajdujace sie na pochytosciach o pochyleniu wiekszym niz
15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz
0,4 m lub w schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej z jednostronnym
zabezpieczeniem balustradg. Pochylnie, po ktorych dokonuje sie recznego przenoszenia
ciezaréw, nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Skltadowanie materiatébw budowlanych powinno odbywac sie tylko w wyznaczonych
miejscach odpowiednio wyrownanych do poziomu, utwardzonych i odwodnionych,
w sposéb zabezpieczajgcy przed przewrdceniem, zsunieciem lub rozsunieciem sie
stoséw materiatdbw. Niedozwolone jest opieranie sktadowanych materiatbw o parkany,
budynki, stupy linii napowietrznych.

Przy sktadowaniu nalezy zachowaé co najmniej nastepujgce minimalne odlegtosci:

- 0,75 m - od ogrodzenia i zabudowan,

- 5 m - od statego stanowiska pracy,

- 2 m - od wykopu i jednoczesnie

- 0,6 m-od krawedzi klina odtamu wykopu,

- 2 m - miedzy stosami elementéw a wznoszonym obiektem.

Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje sie i przemieszcza na terenie budowy
w opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych umieszcza sie tablice
okreslajgce dopuszczalne obcigzenie regatdw magazynowych, a takze dopuszczalne
obcigzenie powierzchni stropu. Materiaty sypkie, takie jak piasek i zwir, powinny by¢
przechowywane w pryzmach z zachowaniem kata stoku naturalnego tych materiatow.
Materiaty drobnicowe nalezy ukfada¢ w stosy o wysokosci nieprzekraczajgcej 2m.
Materiaty workowane nalezy uktada¢ krzyzowo do wysokosci najwyzej 10 warstw.
Prefabrykaty powinny by¢ ukfadane zgodnie z instrukcjg producenta. Zabrania sie
sktadowania materiatbw pomiedzy skrajnig lub torowiskiem Zzurawia, a konstrukcja
wznoszonego obiektu budowlanego. Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw
o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci
trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego, jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw
lub wyrobow jest dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni.

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatdw lub  wyrobdw,

przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca, jest
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zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opusci¢
kabine.

Eksploatacja urzadzen i instalacji elektroenergetycznych - na placach budowy
urzgdzenia i instalacje elektroenergetyczne sg bardzo czesto eksploatowane w trudnych
warunkach, ktére wynikajag z wplywéw atmosferycznych, mozliwosci uszkodzenia
mechanicznego pracujgcych maszyn budowlanych oraz przez niewtasciwe postepowanie
zatrudnionych pracownikow.

Tereny budowy o duzym zapotrzebowaniu mocy i energii elektrycznej, zasilane sg czesto
za pomocg przewoznych stacji transformatorowych. Stacje transformatorowe zasilane
sg sieciami napowietrznymi lub kablowymi wysokiego napiecia. Wykonanie sieci
napowietrznych i uktadanie kabli powinno spetniac wymaganie normy PrPN-E-05100-1 -
sieci napowietrzne i PN-76/E-05125 dla sieci kablowych. Eksploatacja sieci wysokiego
napiecia oraz stacji transformatorowych powinna by¢ prowadzona przez osoby
posiadajgce $wiadectwa kwalifikacyjne ,E" - eksploatacji z wpisem wysokosci napiecia,
a organizacja pracy zgodnie z instrukcjg zawierajgcg m.in. Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczehnstwa i higieny pracy
przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych.

Tereny budowy o mniejszym zapotrzebowaniu mocy i zuzyciu energii elektrycznej
zasilane sg z sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia zaktadéw energetycznych.
Energia elektryczna po terenie placow budowy jest rozprowadzana liniami o napieciu
220/380V, ktora zasila rozdzielnice state lub przenosne, skrzynki rozdzielcze (zaleca sie
stosowanie obudoéw z materiatdw izolacyjnych z jednoczesng odpornoscig na urazy
mechaniczne).

Rozdzielnice mogg zawiera¢ urzadzenia do pomiaru energii elektrycznej, tgcznik
umozliwiajgcy odtaczenie jej spod napiecia, zabezpieczenia nadmiarowo-prgdowe
obwodéw 1 i 3 fazowych zakonczonych gniazdami wtyczkowymi, ktére powinny by¢
zainstalowane wewnatrz rozdzielnicy lub na zewnetrznych $ciankach. Dla ochrony
przeciwporazeniowej, dodatkowej, na poszczegolnych obwodach instaluje sie wytgczniki
réznicowoprgdowe o czutosci 30 mA. Jezeli jest przewidziana ochrona ludzi przed
dotykiem posrednim za pomocg samoczynnego odtgczenia zasilania, odpowiednio
do rodzaju systemu ochronnego, napiecie bezpieczne dotyku powinno by¢ ograniczone
do wartosci 24V pradu przemiennego i 60V pradu statego.

Instalacje elektryczne na placach budowy wykonywane sg przewodami ruchomymi.
Dtugos¢ linii wykonanych przewodami ruchomymi do poszczegdélnych odbiornikow
nie powinna by¢ wieksza niz 50 m.

Wysoko$¢ zawieszenia przewoddw powinna by¢ taka, aby nie utrudnia¢ prowadzenia

robot budowlanych, transportu i ruchu.
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Eksploatacja urzgdzen i instalacji na placu budowy to wykonywanie okresowe ogledzin,
przegladéw, pomiaréw i prob w terminach okre$lonych przez pracownikéw dozoru
w instrukcji eksploatacji. Zaleca sie wykonywanie ogledzin co najmniej raz w tygodniu,
przeglad co najmniej raz na sze$¢ miesiecy oraz po kazdym usunieciu uszkodzen,
po przeniesieniu na inne miejsce i przed wigczeniem do ruchu rozdzielnicy nowo
instalowane;.

Zabrania sie urzgdzania stanowisk pracy i skladowisk materiatéw lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektro-energetycznymi
lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

1) 3 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV;

2) 5 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV;
3) 10 m - dla linii o napigeciu znamionowym powyzej 15KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 kV;
4) 15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajagcym 110
kV;

5) 30 m-dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110kV.

Przy uzywaniu urzgdzen transportowych zachowanie odlegtosci podanych wyzej odnosi
sie do najdalej wysunietego punktu ruchomego lub statego elementu tego urzadzenia.
Przy wykonywaniu robdét budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen
technicznych, bezposrednio pod linig wysokiego napiecia, nalezy uzgodni¢ bezpieczne
warunki pracy z jej uzytkownikiem.

Skrzynki rozdzielcze (rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego) powinny byé
zabezpieczone przed dostepem nieupowaznionych osob i rozmieszczone na placu
budowy tak, aby odlegtos¢ od najdalszego urzadzenia zasilanego nie przekraczata 50 m.
Podigczeniem i konserwacjg urzadzen elektrycznych mogg zajmowaé sie wylgcznie
osoby posiadajgce swiadectwo kwalifikacyjne , E" - eksploatacja z podaniem wysokosci
napiecia, np. do 1 kV.

Kontrole urzgdzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa nalezy przeprowadzac
Cco najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrole stanu i opornosci izolacji tych
urzadzen co najmniej dwa razy do roku, w okresach najmniej korzystnych dla stanu
izolacji i opornosci oraz ponadto:

- przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych
i mechanicznych;

- przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad
miesigc;

- przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

Oswietlenie stanowisk pracy, pomieszczen i drog komunikacyjnych powinno byé¢, w miare

mozliwoéci, Swiattem dziennym. Jezeli $wiatto naturalne jest niewystarczajgce
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do wykonywania robét oraz w porze nocnej nalezy stosowac¢ oswietlenie sztuczne. W
razie koniecznosci mogg by¢ stosowane przenosne zrodta swiatta sztucznego. Ich
konstrukcja

i obudowa oraz sposob zasilania w energie elektryczng nie mogg powodowac zagrozenia
porazeniem prgdem elektrycznym. Do oswietlenia miejscowego na stanowiskach
roboczych o zwiekszonym zagrozeniu porazenia prgdem i we wszystkich przypadkach
umieszczenia zrédet Swiatta w zasiegu reki, powinno sie uzywac opraw zasilanych
napieciem bezpiecznym (24V) za pomocg transformatoréw bezpieczenstwa wykonanych
w |l klasie ochronnosci.

Stojaki oswietleniowe moga by¢ zasilane napieciem 380/220 V pod warunkiem, ze:

- oprawy umieszczone sg powyzej 2,5 m od powierzchni, na ktérej mogg znajdowac sie
pracownicy,

- majg zabezpieczenie przed dotykiem posrednim osiggnietym przez:

1) ograniczenie prgdu do wartosci bezpiecznej,

2) samoczynne odtgczenie zasilania w okreslonym czasie, gdy wartos¢ tego prgdu moze
by¢ rowna lub wieksza od bezpiecznej. Ponadto sztuczne zrodia swiatta nie moga
powodowaé w szczegdlnosci:

1) wydtuzonych cieni,

2) olsnienia wzroku,

3) zmiany barwy znakéw lub zaktdcen odbioru i postrzegania sygnatéw oraz znakow
stosowanych w transporcie,

4) zjawisk stroboskopowych.

Przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu.

Budynki socjalno - bytowe lokalizuje sie na terenie budowy tak, aby zapewnic
kierownictwu mozliwos¢ obserwacji toku produkcji oraz tatwy dostep do tych obiektow
z zewnatrz. Powinny sie one znajdowac poza terenem bezposredniej produkc;ji.

W sprawach dotyczgcych warunkéw higieniczno-sanitarnych stosuje sie przepisy
Rozporzadzenia Dz. U. nr 4, p6z. 401 z 2003 r. oraz ogdlne przepisy bezpieczehstwa

i higieny pracy.

5. ZASADY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
ORAZ WYSTEPUJACE ZAGROZENIA
5.1. Prace na wysokosci
Praca na wysokosci w rozumieniu Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalne;j
z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

(Dz. U. nr 129, p6z. 844) ze zm. (Dz. U. 2002 r., nr 91, p6z. 811) jest praca wykonywana
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na powierzchni znajdujgcej sie na wysokosci co najmniej 1,0 m nad poziomem podtogi lub
ziemi.

Praca wykonywana na wysokosci to praca na rusztowaniach, drabinach, ruchomych
podestach roboczych, stupach, masztach, konstrukcjach wiezowych, kominach,
konstrukcjach budowlanych bez stropéw, na galeriach, pomostach, podestach i innych
podwyzszeniach, jezeli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia sie poza
balustrade lub obrys urzadzenia, na ktorym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej
pozyciji ciata grozgcej upadkiem z wysokosci.

Do pracy na wysoko$ci nie zalicza sie pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokosci,
na jakiej sie znajduje, jezeli powierzchnia ta:

- ostonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5 m petnymi Scianami
lub $cianami z oknami oszklonymi,

- wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika przed
upadkiem z wysokosci.

A. Warunki bezpiecznego prowadzenia rob6t na wysokosci

Przy pracach prowadzonych na réznych wysokosciach nalezy zachowywac¢ warunki
dotyczace stref bezpieczenstwa, 1/10 wysokosci lecz nie mniej niz 6,0 m liczone
w poziomie od miejsca wykonywanych prac. Jednoczesne wykonywanie rob6t na dwdch
lub wiecej kondygnacjach w tym samym rejonie bez stropéw lub innych zabezpieczen
ochronnych (siatki, pomosty, daszki) jest wzbronione.

- Przy koniecznosci chwilowego wykonywania prac stwarzajgcych zagrozenie dla osob
pracujgcych ponizej zobowigzuje sie pracownikdw wykonujgcych te czynnosci
do wydzielenia strefy zagrozenia i bezwzglednego usuniecia wszystkich pracownikéw
ze strefy zagrozenia, a w miare koniecznosci postawienia pracownika informujgcego
innych o tym zagrozeniu.

- Przy pracach na rusztowaniach i innych podwyzszeniach nalezy zapewnic:

1) stabilnos¢ rusztowania i pomostéw o odpowiedniej wytrzymatosci z zabezpieczeniem
ich przed nieprzewidywalng zmiang potozenia,

2) powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajgca dla pracownikow, narzedzi
i niezbednego materiatu,

3) podtoga powinna by¢ trwale przymocowana do elementéw konstrukcyjnych pomostu,
4) bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojsciach do stanowiska pracy,

5) przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokona¢ odbioru technicznego.

- Przy pracach na wysokosci stosowaé bariery ochronne umieszczone na wysokos$ci

co najmniej 1,1 m i kraweznikédw o wysokosci co najmniej 0,15 m. Pomiedzy poreczag

i kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w potowie wysokos$ci poprzeczka.
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- W przypadku, gdy nie jest mozliwe zastosowanie poreczy ochronnych, zabezpieczy¢
pracownika w indywidualny sprzet ochrony osobistej takiej jak:

- szelki bezpieczenstwa z linami asekuracyjnymi przymocowanymi do statych punktéw
konstrukcyjnych,

- szelki bezpieczenstwa z aparatami bezpieczenstwa,

- hetmy ochronne przeznaczone do prac na wysokosci.

B. Najczesciej wystepujace zagrozenia przy pracach na wysokosci

Prace na wysokosci nalezg do prac szczegodlnie niebezpiecznych. Upadek z wysokosci
jest bardzo czestg przyczyng wypadkow, na ogot ciezkich lub smiertelnych. W roku 2002,
zgodnie z danymi GUS, upadek stanowit przyczyne ponad 30 % wszystkich wypadkow
przy pracy, odnotowanych w Polsce. Dlatego podczas réznego rodzaju robot
budowlanych, bardzo czesto wykonywanych na wysokosci, muszg by¢ zachowane
wyjatkowe Srodki ostroznosci z uwagi na duzy stopien zagrozenia zdrowia i zycia
pracownikéw.

Do najczestszych przyczyn upadkéw ludzi z wysoko$ci naleza:

- niewyposazanie pracownikéw, stosownie do rodzaju prac wykonywanych na wysokosci,
w sprzet chronigcy przed upadkiem,

- nieuzywanie lub nieprawidtowe uzywanie przez pracownikow sprzetu ochronnego,

- niewlasciwy stan techniczny urzgdzenh zabezpieczajacych,

- niedostateczne informowanie pracownikdw o zagrozeniach, m.in. niedostarczanie
im instrukcji i nieprowadzenie szkoleh,

- niska swiadomosc¢ zagrozenia,

- niewlasciwa organizacja pracy,

- brak systemu zarzgdzania bezpieczenstwem pracy w firmie.

5.2. Rusztowania budowlane i drabiny

A. Warunki bezpiecznej pracy na rusztowaniach

Montaz rusztowan nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujgce w tym zakresie przepisy
(PN-M47900/1,2,34) i dokumentacje techniczno - ruchowg danego typu rusztowania.

- Montazu rusztowan moze dokona¢ osoba (zespot) przeszkolona w zakresie montazu
rusztowan i posiadajgca odpowiednie uprawnienia (ksigzeczke operatora).

- Po montazu rusztowania osoba (zespot) sporzadza protokét odbioru rusztowania
dopuszczajgcy do uzytkowania, potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.

- Rusztowania nietypowe, nieodpowiadajgce w/w PN nalezy montowa¢ na podstawie
wczesniej opracowanego projektu. Stosowanie drabin przenosnych - powinny spetniac¢
wymagania PN. Zabrania sie:

- stosowania drabin uszkodzonych,
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- stosowania drabin, jako drogi statego transportu, a takze do przenoszenia ciezaréw
0 masie powyzej 10 kg,

- uzywania drabiny rozstawnej, jako przystawnej,

- ustawiania drabiny na niestabilnym podtozu,

- opierania drabiny o Sliskie pfaszczyzny, obiekty lekkie, o stosy materiatéw
niezapewniajgcych stabilnosci drabiny,

- ustawiania drabiny w bezposrednim sasiedztwie maszyn i innych urzadzen, wchodzenia
i schodzenia z drabiny plecami do niej.

Drabina przystawna powinna wystawa¢ nad poziom powierzchni co najmniej 75 cm, a kat
jej nachylenia powinien wynosi¢ od 65° do 75°.

B. Najczesciej wystepujace zagrozenia przy pracach na rusztowaniach i drabinach
Zagrozenia to:

- upadek z wysokosci,

- ztamanie konczyn,

- poslizgniecie z powodu oblodzenia pomostéw roboczych,

- porazenia piorunem,

- uderzenie w czesci ciata przedmiotem spadajgcym z wyzszych kondygnacji rusztowania.

5.3. Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi

A. Warunki bezpiecznego uzywania elektronarzedzi

- Do pracy mozna dopusci¢ tylko elektronarzedzia i sprzet z zasilaniem elektrycznym
posiadajgcym aktualne gwarancje producenta lub badania potwierdzajgce prawnosé
techniczng i odpowiednig ochrone przeciwporazeniowg i posiadac¢ znak bezpieczenstwa B
zgodnie z Normg PN-85/608400/02.

- Sprzet i elektronarzedzia powinny posiada¢ jednoznacznie okreslony numer
(np. fabryczny) i oznaczenie daty ostatniego badania kontrolnego. Dokumentacja
przebiegu eksploatacji, napraw, oceny stanu technicznego i badan kontrolnych powinna
znajdowacC sie w aktach przedsiebiorstwa i by¢ udostepniana w miare potrzeby
uzytkownikom sprzetu.

- Kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢ wzrokowo stan wtyczki
i przewodu =zasilajgcego, szczegolnie przy wprowadzeniu przewodu do wtyczki
i elektronarzedzia.

- Eksploatacja elektronarzedzia z uszkodzonymi wtyczkami lub przewodami zasilajgcymi
grozi porazeniem prgdem elektrycznym, oparzeniem fukiem elektrycznym i powstaniem
pozaru.

- Przewody zasilajgce elektronarzedzia nalezy zabezpieczy¢ tak, aby w czasie pracy nie

zostata uszkodzona izolacja i nie wystepowaty naprezenia mechaniczne.
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- Elektronarzedzia mozna podigczyé do obwoddéw elektrycznych wykonanych zgodnie
Z przepisami i normami oraz z odpowiednimi zabezpieczeniami, gwarantujgcymi
dostatecznie szybkie samoczynne wytgczenie w przypadku zwarcia. Szybkie zadziatanie
zabezpieczenia decyduje o bezpieczenstwie obstugi i o bezpieczenstwie pozarowym.
Przy wiaczaniu elektronarzedzia nalezy sprawdzi¢ potozenie wytgcznika.

- Osadzenie wtyczki w gniezdzie wtykowym dozwolone jest tylko przy wytgczonym
elektronarzedziu.

- Przy odfgczeniu zasilania w pierwszej kolejnosci nalezy wylgczy¢ elektronarzedzie,
a w drugiej odtgczy¢ przewdd zasilajgcy z gniazda wtykowego. Nieprzestrzeganie
powyzszych zasad grozi poparzeniem tukiem elektrycznym i ewentualnym porazeniem
prgdem elektrycznym. Gdy elektronarzedzie znajduje sie pod napieciem, nie wolno
dotykac jego czesci pracujacych, np. pity tarczowej, tarczy szlifierskiej, wiertta, itp.

- W razie zaniku napiecia nalezy wyjac¢ wtyczke z gniazda.

- Zabrania sie uzytkowania elektronarzedzi, ktore ulegty uszkodzeniu, zalaniu wodg, majg
negatywne wyniki badan, u ktérych w czasie pracy wystepuje nadmierne iskrzenie
na komutatorze, drgania lub inny rodzaj nieprawidtowej pracy.

-Zabrania sie uzytkowania elektronarzedzi:

- na otwartym terenie podczas opadéw atmosferycznych, w przypadku gdy
elektronarzedzie nie jest przystosowane do takich warunkéw pracy,

- w czynnych magazynach materiatow tatwopalnych i pomieszczeniach, w ktérych istnieje
zagrozenie wybuchem (mozliwo$¢é powstania pozaru wzglednie wybuchu od iskrzgcych
elementéw napedu),

- przecigzania elektronarzedzi przez nadmierny docisk, wzglednie nie uwzgledniania
przerw w pracy przy elektronarzedziach dostosowanych do pracy przerywanej.

- Elektronarzedzia nalezy kontrolowa¢ co najmniej raz na 10 dni, jezeli w instrukcji
producenta nie przewidziano innych terminéw. Elektronarzedzia reczne powinny by¢
wykonane w Il klasie ochronnosci, narzedzia w | klasie ochronnosci nalezy zasila¢
poprzez transformatory separacyjne wykonane w |l klasie ochronnosci.

B. Najczesciej wystepujace zagrozenia przy uzywaniu elektronarzedzi

Do najczesciej wystepujacych zagrozen mozna zaliczyc¢:

- porazenie pragdem,

- oparzeniem fukiem elektrycznym,

- powstanie pozaru.
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5.4. Roboty ciesielskie

A. Warunki bezpiecznego prowadzenia robét ciesielskich

- pity tarczowe, strugarki, stoly montazowe powinny by¢ ustawione na wyréwnanym,
utwardzonym i odwodnionym podtozu,

- pity tarczowe, przenosne narzedzia ciesielskie muszg by¢ sprawne technicznie, muszag
posiada¢ wymagane ostony i by¢ zabezpieczone przed porazeniem prgdem elektrycznym,
-pity do ciecia powinny posiadac kaptur ochronny i klin rozszczepiajacy,

- rodzaj tarczy pity i uzebienia pity powinien by¢ dobrany do rodzaju wykonywanych prac,
np. grubosci cietych elementéw drewna, twardosci drewna itp,

- przy pracy z pita tarczowg zabrania sie: uzywania pit o uszkodzonych
lub odksztatconych tarczach, ciecia przy niepetnych obrotach, ciecia materiatu zanie-
czyszczonego zaprawg lub posiadajgcego gwozdzie, ciecia drewna twardego bez oston
drég oddechowych,

- przy pracach pitg przenosng materiat obrabiany powinien by¢ unieruchomiony,

- stan przewodow elektrycznych powinien byé wtasciwy, powinny posiadac izolacje, stan
przewodow powinien byé okresowo kontrolowany tak jak i wtykow podtgczeniowych,

- elektronarzedzia w przypadku duzej wilgotnosci i podczas opadéw deszczu nie powinny
by¢ stosowane,

- obstuga urzadzen powinna by¢é powierzona osobom posiadajgcym odpowiednie
uprawnienia i osobom przeszkolonym w zakresie bhp ich obstugi,

- urzadzenia te na budowie powinny posiada¢ zabezpieczenia uniemozliwiajgce ich
uruchomienie przez osoby postronne i nieupowaznione do ich obstugi

-przy pracach na wysokosci obowigzujg ciesli na budowie takie same przepisy bhp jak
kazdego pracownika pracujgcego przy tych pracach,

- ciedle powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne, uniemozliwiajgce
wypadanie narzedzi oraz nieutrudniajgce swobody ruchu,

- reczne podawanie w pionie dtugich przedmiotéw, a w szczegodlnosci desek lub bali, jest
dozwolone wytgcznie do wysokosci 3 m,

- roboty ciesielskie z drabin mozna wykonywac wytgcznie do wysokosci 3 m,

- roboty ciesielskie montazowe wykonuje zespét liczgcy co najmniej 2 osoby.

B. Najczesciej wystepujace zagrozenia przy pracach ciesielskich

- obstuga maszyn i urzgdzenh przez osoby nieuprawnione lub nieprzeszkolone,

- hiezachowanie warunkow bezpiecznego transportu i skladowania elementow deskowan,
- nieprzestrzeganie instrukcji obstugi maszyn i urzadzen,

- dopuszczenie pracownikéw do pracy bez zabezpieczen indywidualnych,

- pozostawienie elementéw niezabezpieczonych przed utratg stabilnosci lub sta-

bilizowanie elementéw w sposdb niewystarczajacy,
126

Przebudowa, remont i renowacja Klasztoru oo. Pasjonistow
w Rawie Mazowieckiej przy ul. ks. |. Skorupki 3 — Informacja BiOZ
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. |. Skorupki 3, dziatki nr 69/1, 69/2, obreb 0004



SUNBUD PABIANICE SP. Z O.0.

- prowadzenie rozbiérek szalunkéw niezgodnie z ustalong technologig,
- rozpoczecie rozbiorki bez polecenia przetozonego,

- pozostawienie na placu budowy desek z wystajgcymi gwozdziami.

5.5. Roboty dachowe i dekarskie

A. Warunki bezpiecznego wykonywania robét dachowych i dekarskich

- Roboty dachowe nalezy wykonywa¢ z uzyciem rusztowan pomocniczych. Bez uzycia
rusztowan mozna wykonywac roboty zwigzane z naprawami i roboty dekarskie. W czasie
wykonywania pokry¢ dachowych na dachach pfaskich, ale w poblizu krawedzi dachu,
pracownicy muszg obowigzkowo uzywac sprzetu ochrony indywidualnej przed upadkiem
z wysokosci (np. pasow ochronnych) oraz dostosowanego do tych prac obuwia,
zabezpieczajgcego przed przebiciem stopy od spodu.

- Podobnie nalezy chroni¢ pracujgcych na dachach stromych, gdzie pochylenie
przekracza 20", jezeli nie zastosowano rusztowan ochronnych. Na dachach krytych
materiatami, ktorych wytrzymatos¢ nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich
pracownikébw (np. eternitem, dachdéwka), nalezy uktada¢ przenosne pomosty
zabezpieczajgce.

- Wszelkie otwory w dachu nalezy zakry¢ pokrywami zabezpieczonymi przed
przesunieciem. Przy prowadzeniu robét dekarskich na dachach ptaskich, nieostonietych
attyka

lub balustrada, nalezy stosowac bariery ochronne lub linowe ustawione na obwodzie
dachu. Bariery linowe sg powszechnie stosowane i stuzg do ogrodzenia stref
niebezpiecznych

na budynku. Nalezy je montowa¢ w odlegtosci co najmniej 1 m od krawedzi dachu.

- Transportowanie materiatow dekarskich na dach jest dopuszczalne z uzyciem
wysiegnika krzyzakowego, pod warunkiem, ze wysiegnik bedzie pewnie zamocowany
na dachu w sposob gwarantujgcy stabilno$¢, a zbocze ma konstrukcje zapobiegajgca
spadnieciu liny. Pracownicy obstugujacy wysiegnik majg obowigzek uzywania Srodkow
ochrony indywidualnej: pracownik na dachu - sprzetu chronigcego przed upadkiem
z wysokosci, a ciggnacy line na dole - hetmu ochronnego.

- Kotly i zbiorniki do podgrzewania i transportu recznego mas bitumicznych mogg by¢
wypetnione najwyzej do 3/4 ich wysokosci. Pojemniki stuzgce do transportu powinny byé
zamykane w sposob zabezpieczajgcy przed wylewaniem sie gorgcej smoty, lepiku itp.

- Na czas wykonywania robét dachowych, w miejscach zagrozonych spadaniem
przedmiotdw z wysokosci, nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng, odpowiednio jg
ogrodzi¢ i oznakowac. Strefa taka powinna mie¢ szeroko$¢ co najmniej 1/10 wysokosci

budynku (nie mniej niz 6 m).
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- Jesli ponad dachem lub w poblizu przebiega energetyczna linia napowietrzna, nalezy
bezwzglednie przestrzegaé zakazu pracy w strefie niebezpiecznej. Odlegtosé stanowiska
pracy od linii zalezy od napiecia w niej wystepujgcego. Najmniejsze dopuszczalne
odlegtosci sg okreslone przepisami BHP.

- Wejscia do budynkéw zamieszkatych lub bedacych w toku budowy nalezy zabezpieczy¢
daszkami ochronnymi.

B. Najczesciej wystepujace zagrozenia przy robotach dachowych i dekarskich
Roboty dekarskie, podobnie jak murarskie, sg wykonywane recznie. Gtéwne zagrozenia
w trakcie tych rob6t wynikajg z:

- wykonywania pracy na znacznych wysokosciach,

- wykonywania czesci robot na skraju dachu (obrébki blacharskie),

- poruszania sie po powierzchniach stromych, o nachyleniu dochodzgcym do 45'

- uzywania materiatéw z ostrymi i wystajgcymi krawedziami,

- uzywania prostych, czesto prymitywnych, urzgdzen transportowych do podawania
materiatdw na dach,

- stosowania materiatow szkodliwych i gorgcych,

- uzywania otwartego ognia do podgrzewania materiatéw dekarskich (mas bitumicznych),
- wydzielania sie szkodliwych substancji chemicznych podczas ogrzewania mas
bitumicznych,

- wykonywania prac zwigzanych z materiatami zawierajgcymi azbest,

- ol$nienia spowodowanego odbiciem swiatta od powierzchni blach.

5.6. Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe

A. Warunki bezpiecznego wykonywania robét impregnacyjnych i odgrzybieniowych
Roboty impregnacyjne lub odgrzybieniowe powinny by¢ prowadzone z uwzglednieniem
instrukcji producenta srodkoéw stuzgcych do wykonywania tych robot.

Srodki impregnacyjne powinny byé magazynowane i przechowywane zgodnie
Zz wymaganiami producenta.

Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe powinny by¢é wykonywane przez osoby
posiadajgce orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan zdrowotnych do pracy
z substancjami i preparatami chemicznymi.

Teren, na ktorym bedg prowadzone roboty impregnacyjne lub odgrzybieniowe,
odpowiednio oznakowuje sie i zaopatruje sie w sprzet przeciwpozarowy dostosowany
do rodzaju impregnatu.

W czasie wykonywania robét impregnacyjnych lub odgrzybieniowych nie prowadzi sie,
na tym samym stanowisku pracy, innych robét budowlanych, szczegélnie z uzyciem

elektronarzedzi.
128

Przebudowa, remont i renowacja Klasztoru oo. Pasjonistow
w Rawie Mazowieckiej przy ul. ks. |. Skorupki 3 — Informacja BiOZ
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. |. Skorupki 3, dziatki nr 69/1, 69/2, obreb 0004



SUNBUD PABIANICE SP. Z O.0.

Wartosci stezen substanciji i preparatéw chemicznych w powietrzu w srodowisku pracy nie
mogg przekraczac¢ najwyzszych dopuszczalnych stezen.

Osoby wykonujgce roboty zwigzane z przygotowaniem podtoza pod impregnacje
i narazone na pylenie powinny by¢ wyposazone w srodki ochrony indywidualnej oraz krem
ochronny.

Materiaty budowlane impregnowane mogg by¢ uzyte do montazu dopiero po zupetnym
wyschnieciu impregnatu.

Srodki oleiste nalezy podgrzewa¢ na stabym ogniu, w naczyniach z pokrywami
lub w beczkach z wykreconym czopem, pod nadzorem wykwalifikowanego pracownika.
W czasie podgrzewania nalezy chroni¢ srodek oleisty przed opadami atmosferycznymi
i nie mozna przekroczy¢ temperatury zaptonu tego $rodka. Roztwory wodne soli oraz
ptyny oleiste mozna podgrzewac¢ na otwartym ogniu w odlegtosci nie mniejszej niz 10 m
od obiektow murowanych i 15 m od obiektow drewnianych. Podgrzewanie pasty
impregnacyjnej moze odbywac sie wytgcznie w specjalnie do tego celu przeznaczonych
naczyniach. Podgrzewany impregnat moze by¢ pobierany wylgcznie po zgaszeniu
otwartego ognia.

W czasie wykonywania robét metodg powlekania i natrysku szczotki i pedzle oraz
koncéwki urzadzen natryskowych powinny by¢é osadzone na trzonkach z ostonami
zapobiegajgcymi $ciekaniu impregnatu na rece pracownika.

Zatadowywanie i wyladowywanie drewna z wanien i basendw powinno by¢
zmechanizowane. Wanny i baseny po napetnieniu drewnem powinny zostac przykryte.

W czasie wykonywania robot impregnacyjnych i odgrzybieniowych:

1) metodg iniekcji — nalezy przestrzegac przepisow dotyczgcych robdt z urzgdzeniami
cisnieniowymi;

2) metodg bandazowania — nalezy stosowac pedzle do nanoszenia impregnatéw przed
przygotowaniem bandazy;

3) metodg suchej impregnacji — nalezy miejsce jej stosowania zabezpieczy¢ przed
przeciggami.

Wchodzenie do basendw i wanien w celu wykonania prac konserwacyjnych jest mozliwe
wytgcznie po opréznieniu i przewietrzeniu tych basenéw i wanien, a wchodzacy
pracownicy powinni by¢ asekurowani i zabezpieczeni linkg bezpieczenstwa.

B. Najczesciej wystepujace zagrozenia przy robotach impregnacyjnych
i odgrzybieniowych

Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe stwarzajg nastepujgce zagrozenia:

- zatrucia organizmu nagte, przewlekte i ostre,

- mozliwos¢ oparzenia,

- podraznienia i alergie,
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W miejscu wykonywania roboét impregnacyjnych i odgrzybieniowych powinna znajdowac
sie apteczka podreczna, zaopatrzona w szczegodlnosci w $rodki przeciw oparzeniom
i zatruciom oraz $rodki opatrunkowe.

W miejscu wykonywania robot impregnacyjnych i odgrzybieniowych powinien by¢

umieszczony numer telefonu najblizszego punktu pomocy medyczne;.

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ORBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH
Przed przystgpieniem do prac szczegolnie niebezpiecznych kierownik budowy
przeprowadzi szkolenie stanowiskowe oraz zapozna pracownikow z ryzykiem.
Kazdy pracownik budowy ponadto ma obowigzek zapozna¢ sie z przedstawionymi
przez kierownika budowy nastepujgcymi instrukcjami:
a) postepowania na wypadek pozaru,
b) przeciwpozarowg ogding,
c) BHP obowigzujgca wszystkich pracownikow,
d)

)

e

postepowania w nieszczesliwych wypadkach,

wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych:

— praca na wysokosci,

- praca przy budowie urzadzen energetycznych

- praca mechanicznych srodkéw transportu.

Pracownicy montujgcy i demontujgcy rusztowania, przed przystgpieniem do prac, powinni
zosta¢ zapoznani z Dokumentacjg Techniczno - Ruchowg lub projektem indywidualnym,
a fakt ten powinien by¢ potwierdzony przez kierownika budowy wpisem do dziennika.
Wszyscy pracownicy muszg by¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP i ppoz.
dla wykonywanych robét. Fakt przeszkolenia pracownikdw powinien by¢ przez nich
potwierdzony pisemnie.

7. UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace budowlane i rzemiesinicze wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i pod
nadzorem technicznym;

Uzyte materiaty i prefabrykaty winny posiada¢ atesty i odpowiada¢ wymogom odnosnych
norm;.

Rozpatrywany obiekt wymaga sporzgadzenia Planu BiOZ.
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