WUOZ-ZN.5183.701.2022 KW t6dz, dnia 20.12.2022r.

Dom Zakonny

Zg. Meki Jezusa Chrystusa OO. Pasjonistéw
ul. Ks. I. Skorupki 3,

96-200 Rawa Mazowiecka

przez peinomocnika:

Pani Magdalena Nowak

ul. Retkiriska 116 m.7

94-004 Lodz

W odpowiedzi na pismo z dnia 29 listopada 2022 r. oraz pismo z dnia 13 grudnia 2022r.,
Pani Magdaleny Nowak reprezentujgcej Dom Zakonny Zg. Meki Jezusa Chrystusa OO.
Pasjonistow w Rawie Mazowieckiej, zawierajace prosbe o doprecyzowanie wytycznych
konserwatorskich wydanych pismem tadzkiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow z
dnia 21.11.2022r. znak: WUOZ-ZN.5183.701.2022. KW dla koncepcji remontu klasztory i
kosciota OO. Pasjonistow w Rawie Mazowieckiej zlokalizowanych przy ul. Ks. 1. Skorupki 3,
96-200 Rawa Mazowiecka, £odzki Wojewodzki Konserwator Zabytkow informuje.

W dniu 5 grudnia 2022r. przedstawiciele £tWKZ uczestniczyli w ogledzinach budynku
klasztoru i kosciota OO. Pasjonistow oraz terenu bezposrednio przylegtego do budynkow wraz
z murem ogrodzeniowym. Podczas spotkania w ktérym wzieli udziat przedstawiciele ww. domu
zakonnego i projektanci, przedyskutowano problematyczne zagadnienia. Wykonano
dokumentacje fotograficzng i spisano protokot z ogledzin.

Budynek klasztoru Domu Zakonnego Zg. Meki Jezusa Chrystusa OO. Pasjonistéw ( |
pot XIX w.), zlokalizowany jest w Rawie Mazowieckiej na dziatce nr ew. 69/1, obreb 4, przy ul.
Ks. I. Skorupki 3 w Rawie Mazowieckiej ha obszarze zabytkowego uktadu urbanistycznego m.
Rawa Mazowiecka wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr 800A na mocy decyzji z dnia
4.10.1991r. Budynek klasztoru objety jest rowniez indywidualng ochrong konserwatorskg
przez wpis do rejestru zabytkow pod nr 782 na mocy decyzji z dnia 27.10.1967r. Dodatkowo
ww. kosciot znajduje sie na terenie zatozonego w XIV w. cmentarza objetego ochrong
konserwatorskg przez wpis do gminnej ewidencji zabytkéw. Z kolei potudniowa §ciana
szczytowa budynku klasztoru zloaklizowana jest w péinocnej granicy terenu ww. cmentarza

W zwigzku z powyzszym i na podstawie przediozonych w dniu 29.08.2022r. ekspertyz,
a takze w nawigzaniu do ustalen z ogledzin, Lodzki Wojewodzki Konserwator Zabytkow
przedstawia zaktualizowane wytyczne i zalecenia konserwatorskie:

W zakresie budynku kosciota i klasztoru:
* Zuwagi na znaczne zawilgocenie $cian budynkow i mozliwosé napierania wody
opadowej na budynki, nalezy dokonaé sprawdzenia i udokumentowania
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uksztaftowania terenu i jego spadkdw (szczegodinie utwardzonych powierzchni)
wokot budynkéw kosciota i klasztoru. W tym celu najkorzystniejszym bedzie
wykonanie mapy do celéw projektowych, ktéra zawiera¢ bedzie rodzaje
nawierzchni, rzedne terenu oraz naniesione kierunki spadkéw. Obszar objety
sprawdzeniem powinien obejmowacé swym zakresem teren wokodt budynkow
okoto 10 do 15 metréw lub wiecej jesli autor uzna, ze jest to niezbedne dla
oceny wplywu uksztattowania terenu na proces zawilgocenia $cian budynkéw
(kierunek sptywu wod opadowych);

o W przypadku gdy ww. sprawdzenie wykaze niewlasciwe uksztattowanie
spadkow terenu (tj. bezposrednio w kierunku budynkdéw) nalezy zaprojektowad
witasciwe uregulowanie spadkéw terenu tj. z kierunkiem od przedmiotowych
budynkéw;

o W zwigzku z przypuszczeniem, ze pod obecng nawierzchnig z kostki istnieje
dawna nawierzchnia betonowa, ktéra utrudnia wchtanianie wody opadowe;j
przez grunt, wskazane jest wykonanie odkrywek nawierzchni wokot ww.
budynkdw w celu weryfikacii;

e W przypadku gdy ww. odkrywki potwierdzg obecnosé betonowe] wylewki,
nalezy uwzgledni¢ na etapie projektowym usunigcie nawierzchni betonowe;j
oraz rozwazy¢ obnizenie poziomu terenu wokdt budynkow;

o Nalezy ksztattowa¢ spadki terenu tak, aby woda opadowa kierowata sie od
budynkow;

¢ Nalezy dgzy¢ do zmniejszenia ilosci powierzchni utwardzonych wokét
budynkow tak aby zwigkszy¢ powierzchnie chtonng terenu od 5% do 10%, a
w miejscach gdzie jest to mozliwe wiecej;

e W zwigzku z faktem zrealizowania w czeséci odwodnienia kosciota metoda
drenazu opaskowego oraz klasztoru po stronie wschodniej, mozliwe jest

__ kontynuowanie ww. metody;

* Nie wskazane jest, zgodnie z podstawowymi zasadami konserwatorskimi,
stosowanie metod polegajgcych na wykonaniu izolacji poziomej jako przepony
poziomej za pomocg iniekcji cisnieniowej ze wzgledu na fakt, ze jest to metoda

. nieodwracalna, naruszajgca zabytkowg strukture (otwory iniekcyjne);

*  Mozliwe jest wykonanie izolacji pionowej z zastosowaniem mineralnego szlamu
uszczelniajgcego pod warunkiem wykonania warstwy tynku renowacyjnego na
murze ceglanym przed natozeniem ww. szlamu mineralnego;

o Korzystnym rozwigzaniem bedzie wprowadzenie dodatkowych nasadzen
zieleni, ktérych system korzeniowy przystuzy sie do odbioru czesci wod
gruntowych;

¢ Nalezy zapewni¢ drozna wentylacje pomieszczen piwnicy koéciola i klasztoru;

e Nalezy systematycznie wykonywaé przeglad i oczyszczanie rynien i rur
spustowych, kiére moga by¢ okresowo niedrozne;

W zakresie budynku kosciota:
e Nalezy zdemontowac z wewnetrznego lica $cian kosciota, oktadzine kamienna,
ktéra utrudnia odparowanie wilgoci z mury;
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ADRIANA
Prostokąt


* Nalezy wymienic wyprawy tynkarskie w piwnicach na zgodne z
Zaproponowanymi w ekspertyzie;

e Nalezy wymieni¢ wyprawy tynkarskie na elewacjach kosciota na zgodne z
zaproponowanymi w ekspertyzie;

e Nalezy usung¢ betonowg opaske od strony pétnocnej kosciota;

W zakresie budynku klasztoru:

» Nalezy wykonac wieniec zelbetowy w budynku klasztoru w celu zahamowania
procesu rozwarstwienia sie $cian zewnetrznych od stropu, ktory moze
doprowadzi¢ do katastrofy budowlane;;

¢ Mozliwa jest wymiana stropu pietra, przy czym strop pietra nalezy wykonac jako
drewniany na wzor historycznego z mozliwoscig umieszczenia izolaciji
akustycznej wewnatrz;

* Nalezy wykona¢ niezbedne uzupetnienia i scalenia muréw:

e Moziiwa jest catkowita wymiana konstrukcji dachu, przy czym nowa konstrukcja
powinna nasladowaé geometrig dachu istniejgcego lub historycznego;

* Mozliwa jest przeprojektowanie i wymiana wtérnej kiatki schodowej;

e Nalezy uporzgdkowaé kompozycje elewadji zachodniej] w strefie kiatki
schodowej;

¢ Nalezy wykona¢ kanat dystansujgcy (konstrukcja pokrewna do studni okna
piwnicznego) przy $cianie potudniowej klasztoru, ktéry odsfoni i odizoluje mur
ceglany od gruntu z ktérego podciggana jest wilgo¢, otwor kanatu z gory nalezy
zabezpieczy¢ kratg stylizowanag;

e Poniewaz podczas ww. ogledzin potwierdzono istnienie drenazu opaskowego
od strony wschodniej klasztoru, tWKZ odstepuje od wymogu wykonania
odkrywek;

¢ Nie wskazane jest wprowadzenie lukarn lub okien potaciowych w powierzchnie
dachu, ktore nie wynikajg z kwerendy materiatéw archiwalnych;

* Nalezy zachowa¢ historyczng stolarke drzwiows i okienng;

» Nalezy wykonaé¢ badania konserwatorskie wypraw tynkarskich i powiok
malarskich z uwagi na mozliwos¢ wystgpowania historycznych powidok
malarskich we wnetrzach klasztoru i w zwigzku z tym nalezy uzyskac
pozwolenie tWKZ na prowadzenie badan konserwatorskim przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 3, a nastepnie
przediozyé L WKZ:

e Nalezy uzyska¢ pozwolenie Lodzkiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkdw na prowadzenie robot budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw zgodnie z art.36. ust. 1 pkt 1i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003
roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.,j. Dz. U. z 2022 . poz. 840);

* Nalezy uzyska¢ decyzje todzkiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
okreslajaca rodzaj i zakres badan archeologicznych, zgodnie z art. 31 ust. 12
ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 840) oraz pozwolenie na ich przeprowadzenie, zgodnie
z art. 36 ust. 1 pkt. 5 cytowanej wyzej u.0.z.0.z. w przypadku robét budowlanych
wymagajgcych naruszenia warstw gruntu;
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Uzupetnienie wytycznych w zakresie muru ogrodzeniowego, bramy i furt:

e Ze wzgledu na bardzo zly stan konstrukeji furty potudniowo-wschodniej muru
ogrodzeniowego potwierdzony podczas ogledzin oraz moziiwos¢ zawalenia sie
futy podczas planowanych prac remontowych przy odcinkach muru, w
przypadku wyczerpania metod skutecznej naprawy mozliwe jest wykonanie
petnej inwentaryzacji furty wraz z opinig techniczng, (opisowej, rysunkowej,
fotograficznej) i wykonanie odtworzenia zgodnie z ww. inwentaryzacjg;

*  Www. przypadku nalezy przeditozy¢ opinig techniczng dotyczacq stanu furty i
zwrdci¢ sig z podaniem do tWKZ o wycofanie z zakresu wniosku o wpis do
rejestru zabytkdw przedmiotowej furty;

e Mur ogrodzeniowy nalezy przemurowa¢ z zastosowaniem odzyskanej
historycznej cegly z mozliwoscig zastosowania wspodtczesne] ceglty w
przypadku gdy mur bedzie otynkowany;
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Otrzymuje:
1. Adresat

@; ala

gqrqwe prowadzi: Karolina Wierzbicka — inspektor zabytkéw nieruchomych, tel. 42 635 80 16
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