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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz niniejszy projekt techniczny dla instalacji gazowej wewnetrznej,
wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania dla przebudowy, remontu i
renowacji Klasztoru OO. Pasjonistbw w Rawie Mazowieckiej, na dziatce nr ewid.

69/1 i 69/2, zostat wykonany zgodnie z:

Ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (DZ.U. z 2024 r.
poz. 725),

a w szczegolnosci z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki techniczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2022 r, poz. 1225)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz.U. 2 2022 r., poz.1679),

niezbedng wiedzg techniczng i znajomoscig sztuki budowlanej, oraz ze zostat

wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant



todzka Okregewa
1zba Inzynieréw Budownictwe
91425 L6dz ul. Pétmocna 39
tel. (042) 632-97-39, fax (042) 630-56-3¢
NIP 725-1849-050, REGON 47304369 L.6dz, dnia 12 czerwea 2015t

Lodzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2701/738/15
sygn. akt. KK/D/7131/2673/15

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz. U .z 2013 r., poz. 267 z pozn. zm.) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 932
z pozn. zm.), art. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b i ust. 3 pkt 1 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r."Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), oraz § 14 ust. 3
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Jacek Gawlik

magister inzynier
kierunek inzynieria srodowiska

urodzony dnia 3 marca 1980 r. w Plocku
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2673/POOS/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem 16dzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w todzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
bodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz. Zbigniew Cichonski /6/[(/0(&/755&//

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB L
mgr inz. Tomasz Kluska —_— AM/ Ot
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Pan Jacek Gawlik jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, zgodnie
z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 14 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzeZeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L.édzkiej Okregowej 1zby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB A p Z)/
inz. Zbigniew Cichonski b, o7 LYY
mgr inz. Zbigniew Cichonski /(/Z/l/ﬂ”/é 7 fe

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ' q
mgr inz. Wactaw Sawicki

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB / :
mgr inz. Tomasz Kluska / % /@

/

Otrzymuja:
1. Jacek Gawlik
ul. Zeromskiego 9
99-100 Leczyca;
2. Rada Lodzkiej Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa;
Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

W
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-A4E-EHU-91T *

Pan Jacek GAWLIK o numerze ewidencyjnym tOD/IS/0183/15

adres zamieszkania ul. Zeromskiego 9, 99-100 teczyca

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-29 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Lodzka OKrggewa
lzba Inzynierdw Budownictwa
41425 Lodz, ul. Pétnocna 39
tel. (1-42) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39
NIP 7251849050, R EGON 473043690
Lodzka Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

1.6dz, dnia 10 czerwca 2011 r.

OKK/3202/1031/11
sygn. akt. KK/D/7131-2/1592/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1,2,3,4 15,
art. [3ust. [ pkt 112 iust. 3i4,art. 14 ust. 1 pkt 4 iust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.),

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
L.odzkiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa
nadaje

Pailu Markowi Andrzejowi Szulcowi
magistrowi inzynierowi inzynierii srodowiska
urodzonemu dnia 30 listopada 1957 r. w Kutnie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1592/PWO0S/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E£.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 25 stycznia 2011 r. stwierdzita, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Marek Szulc posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa konieczng
do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Eodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem E.Gdzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB /) -y (/'
mer inz. Zbigniew Cichoriski st

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB -
mgr inz. Jan Galazka C o

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /i
mgr inz. Tomasz Kluska



Pan Marek Szulc jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania prOJektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi, zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem whasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z art. 14 ust. 3pkt 13
Prawa budowlanego i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /& W
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Galazka

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK £OIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja:

1. Marek Szulc

ul. Potudniowa 35

99-340 Krosniewice;

Rada Eodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.

e b
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-F76-S13-DXU *

Pan Marek SZULC o numerze ewidencyjnym £OD/1S/2225/02

adres zamieszkania ul. Potudniowa 33, 99-340 Krosniewice

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-15 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Przebudowa, remont i renowacja Klasztoru OO Pasjonistow w Rawie Mazowieckiej; ul. Ks. I. Skorupki 3, 96-200
Rawa Mazowiecka, dz. nr 69/1, 69/2; Projekt budowlany instalacji gazowej, wod-kan i centralnego ogrzewania.

SPIS TRESCI:

|. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA. ............cccooiiiiiiiiiiie e
2. PODSTAWA OPRACOWANIA. ...ttt .
K N5y o]
4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH. .........oooiiiiiiiiiiiiiieeeee e
4.1 INSTALACJAWODY ZIMNEJ.........oooiiiiiiiiiiieeeieeee e
4.2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ. ..., .
4.3 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA...............ccvvviieiiineen,
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Przebudowa, remont i renowacja Klasztoru OO Pasjonistow w Rawie Mazowieckiej; ul. Ks. I. Skorupki 3, 96-200
Rawa Mazowiecka, dz. nr 69/1, 69/2; Projekt budowlany instalacji gazowej, wod-kan i centralnego ogrzewania.

I.CZESC GRAFICZNA
1. RZUT INSTALACJI WODOCIAGOWEJ W BUDYNKU — RZUT PIWNIC skala 1:50
2. RZUT INSTALACJI WODOCIAGOWEJ W BUDYNKU — RZUT PARTERU skala 1:50
3. RZUT INSTALACJI WODOCIAGOWEJ W BUDYNKU — RZUT | PIETRA skala 1:50
4. RZUT INSTALACJI KANALIZACJIWEWNETRZNEJ — RZUT PIWNIC skala 1:50
5. RZUT INSTALACJI KANALIZACJI WEWNETRZNEJ — RZUT PARTERU skala 1:50
6. RZUT INSTALACJI KANALIZACJIWEWNETRZNEJ — RZUT | PIETRA skala 1:50
7. RZUT INSTALACJI KANALIZACJI WEWNETRZNEJ — RZUT DACHU skala 1:50
8. RZUT INSTALACJI GAOWEJ — RZUT PIWNIC skala 1:50
9. RZUT INSTALACJI GAOWEJ — RZUT PARTERU skala 1:50
10. RZUT INSTALACJI C.0.-RZUT PIWNIC skala 1:50
11. RZUT INSTALACJI C.0. - RZUT PARTERU skala 1:50

12. RZUT INSTALACJI C.0. - RZUT I PIETRA skala 1:50




Przebudowa, remont i renowacja Klasztoru OO Pasjonistow w Rawie Mazowieckiej; ul. Ks. I. Skorupki 3, 96-200
Rawa Mazowiecka, dz. nr 69/1, 69/2; Projekt budowlany instalacji gazowej, wod-kan i centralnego ogrzewania.

|. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnej wod. — kan., gazowej oraz
centralnego ogrzewania w przebudowywanym i remontowanym Klasztorze OO. Pasjonistow w Rawie
Mazowieckiej, ul. Ks. I. Skorupki 3, dz. nr 69/1 i 69/2, 96-200 Rawa Mazowiecka.
W zakres rzeczowy opracowania wchodza:

— instalacja wodociggowa wody zimnej i cieptej wody uzytkowe;j

— instalacja gazowa

— instalacja kanalizacji sanitarnej

— instalacja centralnego ogrzewania

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa do wykonania niniejszej dokumentagiji jest:

Zlecenie Inwestora

— czesc¢ konstrukcyjna i architektoniczna projektu wykonawczego obiektu

— obowigzujgce normy i przepisy (PN-92/B-01760, PN-83/B — 1070004, Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

— PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

— PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

— PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i
temperatury powierzchni. Ogéine metody obliczania

— PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura
powierzchni. Cze$¢ 2: Liniowe mostki cieplne

— PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wspétczynnik strat ciepta przez
przenikanie. Metoda obliczania

— PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspoétczynnik przenikania ciepta.
Metody uproszczone i warto$ci orientacyjne

— PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana

— ciepfa przez grunt. Metoda obliczania

— PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

— ustalenia miedzybranzowe na etapie prac projektowych.




Przebudowa, remont i renowacja Klasztoru OO Pasjonistow w Rawie Mazowieckiej; ul. Ks. I. Skorupki 3, 96-200
Rawa Mazowiecka, dz. nr 69/1, 69/2; Projekt budowlany instalacji gazowej, wod-kan i centralnego ogrzewania.

3. INWESTOR

Inwestorem jest Opactwo Ojcow Pasjonistow w Rawie Mazowieckiej, ul. Ks. I. Skorupki 3, 96-200 Rawa

Mazowiecka.

4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

4.1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Projektowany budynek mieszkalny, bedacy przedmiotem niniejszej dokumentacji zaopatrywany w
wode jest z istniejgcego przytacza wodociggowego. Przytgcze zaopatrywane jest z istniejgcego wodociggu
d=280 PCW, zgodnie z rys. zagospodarowania terenu.

Instalacje wody zimnej i cieplej projektuje sie w technologii tworzyw sztucznych firmy z rur PE
(PN16 dla t=60°C w przypadku wody cieptej oraz PN10 dla t=20°C w przypadku wody zimnej) o potgczenia
zgrzewanych (spajanie polifuzyjne) oraz ksztattkach przejsciowych gwintowanych, uszczelnianych tasma
izolacyjna.

Instalacja bedzie wyposazona w standardowg armature odcinajgcg i czerpalng oraz standardowe
przybory sanitarne, zgodnie z czescig graficzna niniejszego projektu.

Przewody instalacji wody zimnej i cieptej, nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowaniem graficznym.
Przewody rozprowadzajgce pod stropami mocujac je uchwytami stalowymi z wktadkg gumowsg. Przewody
pionowe instalacji prowadzi¢ w miare mozliwosci w warstwie natynkowej, badz po licu $ciany w elementach
maskujgcych. Podejscia do armatury wykona¢ natynkowo na $cianach w budynku.

W instalacji wody cieptej nalezy zwrdcic szczegolng uwage na ich odpowiednie mocowanie i

kompensacje wydtuzen termicznych ( ,Zasady wykonywania potgczen i prowadzenia instalacji A-FV”)

Baterie umywalkowe, zZlewozmywakowe zastosowac jako stojgce, a natryskowe jako Scienne.
Mocowanie przewoddéw poziomych:

- dla $srednicy 16 mm - 0,65 m

- dla srednicy 20 mm - 0,70 m

- dla srednicy 25 mm - 0,80 m

- dla srednicy 32 mm - 0,90 m

Mocowanie przewodow pionowych, co 2.5 m ( minimum dwa mocowania na odcinku).

Przejscia rurociggéw przez $Sciany wykonywaé w tulejach ochronnych z rur PVC wypetionych
piankg poliuretanowa.

Ciepta woda uzyskiwana bedzie lokalnie poprzez wykorzystanie istniejgcej kottowni na paliwo
gazowe za posrednictwem kotla (1 szt.) na paliwo gazowe o mocy 80 kW, wspdtpracujgcy z zasobnikiem
cieptej wody uzytkowej poj. 200 dm3. Kociot pracuje z priorytetem przygotowania cieptej wody uzytkowe;,

zgodnie z czescig graficzng projektu.
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UWAGA: ostateczne miejsca przejs¢ i tras instalacji zostang ustalone z Komisjg Konserwatorska z

przedstawicielami t WKZ.

4.2 INSTALACJA KANALIZACJI WEWNETRZNEJ

Scieki bytowe z projektowanych przyboréw sanitarnych odprowadzane bedg z budynku klasztoru
przewodem PVC-U 160 SN8 zgodnie z czescig graficzng niniejszego projektu.

Scieki odprowadzane bedg przykanalikiem kanalizacji sanitarnej do istniejgcej sieci kanalizagji
sanitarnej za posrednictwem istniejgcej studni rewizyjnej, zlokalizowanej na terenie dziatki Inwestora.

Piony i podejscia do projektowanych przyboréw zaprojektowano z rur i ksztattek PVC oraz PP o
odpowiednich $rednicach, potgczeniach kielichowych, uszczelnianych gumowymi uszczelkami.

Mocowanie rurociggébw do $cian wykona¢ za pomocg uchwytéw do rur PVC, w przejsciach pod
fundamentem stosowac rure ostonowg zgodnie z rozwigzaniem graficznym.

Pion kanalizacyjny KB 01-04, wyposazy¢ w rewizje a nastepnie wyprowadzi¢ ponad dach konczac
wywiewka ®110.

Szczegdlowe wymiarowanie przewoddw oraz rozwigzania systemu kanalizacji wewnetrznej
przedstawiono na opracowaniach graficznych.

Zastosowa¢ do rozwigzan przewoddw poziomych oraz przykanalika rury kanalizacyjne PVC SN8
kolor pomaranczowy, dla pionéw i podejs¢ rury PP/HT — S14 kolor szary (biaty).

UWAGA: ostateczne miejsca przejs¢ i tras instalacji zostang ustalone z Komisjg Konserwatorska z

przedstawicielami t WKZ.

4.3 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

4.3.1 OPIS INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W budynku zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania systemu wodnego dwururowego,
pompowego, o parametrach czynnika grzewczego 70/50 °C. Instalacja zapewni utrzymanie wewngtrz
pomieszczen temperatur zgodnych z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690). Instalacja zasilana bedzie z kottdw grzewczych na paliwo gazowe.

Zgodnie z obliczeniami zapotrzebowania na ciepto dla budynku wykorzystano istniejgcy kociot na
paliwo gazowe o mocy facznej 80 kW oraz wspdipracujgcy z nim zasobnik c.w.u poj. 200 dm3. W celu
zabezpieczenia zladu przed wzrostem cisnienia kociot posiada wbudowany zawodr bezpieczehstwa,
zamkniete naczynie wzbiorcze do centralnego ogrzewania. Dla zabezpieczenia instalacji c.w.u. nalezy
zamontowac naczynie wzbiorcze c.w.u. oraz zawor bezpieczenstwa typu SYR 2115 16bar. Obieg czynnika
grzewczego wymuszony bedzie za pomocg pompy obiegowe;.

Jako przewody przewidziano rury i ksztattki z miedzi. Przy kotle wykona¢ podtaczenia metalowe. Dla
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rur uktadanych w posadzce, przy przejsciach przez stropy i Sciany nalezy stosowac tuleje PVC uszczelnione
piankg poliuretanowa.

Jako zawory odcinajgce nalezy stosowacC zawory kulowe o srednicy rownej $rednicy przewodu, na
ktérym sg montowane.

Po zamontowaniu catg instalacje nalezy przeptukac i poddac probie szczelnosci na cisnienie.

UWAGA: ostateczne miejsca przejsc¢ i tras instalacji zostang ustalone z Komisjg Konserwatorska z
przedstawicielami Yt WKZ.

4.3.3 PROBA SZCZELNOSCI

Probe cisnieniowg nalezy przeprowadzic jako probe wstepna, gtéwng, koncowa.

Przy probie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie Probne odpowiadajgce 1,5 krotnej wartosci
najwyzszego cisnienia roboczego. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie, w
odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby, ciSnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara. Nie
moga wystgpi¢ Zadne nieszczelnosci.

Bezposrednio po prébie wstepnej. Nalezy przeprowadzi¢ probe gidwng. Czas proby gtdwnej wynosi 2
godziny. W tym czasie cisnienie prébne, odczytane po prébie wstepnej, nie moze sie obnizy¢ wiecej niz 0,2
bara.

Po zakonczeniu préby wstepnej i gtownej, nalezy przeprowadzi¢ probe korcowa. W probie tej, w
cyklach co najmniej 5 minut, wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegdolnymi
cyklami préby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym.

W Zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelno$c.

4.4.1 INSTALACJA GAZOWA
4.4.2 INSTALACJA GAZOWA WEWNETRZNA

Instalacje wewnetrzng wykonac z rur stalowych bez szwu fgczonych ze sobg metodg spawania gazowego o
Srednicach jak na rysunkach. Potgczenia rozlgczne dopuszczalne sg w miejscach potgczenia armatury i
urzadzen z rurg stalowa. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikbw ma zapewnié¢ tatwy i trwaty montaz
instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan, hataséw w
przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika stosowac
podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania przewodoéw poziomych ma
zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur. Odstepy mocowania przewoddéw na podporach nie mogg by¢
wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewdéd. W
miejscach przejs¢ rurociggébw przez przegrody budowlane stosowaé tuleje ochronne o odpowiednio
wiekszych $rednicach, przy czym w miejscach tych nie moze byC potgczen rur. Przestrzehn miedzy
rurociggiem a tulejg ochronng, ma by¢é wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez
przegrode budowlang majg wystawa¢ ok. 2cm. Tuleja ochronna ma by¢ na state osadzona w przegrodzie

budowlanej Przewody instalacji gazowej prowadzi¢ na powierzchni scian w odlegtosci co najmniej 10 cm od
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innych przewodow instalacyjnych, a na skrzyzowaniach z nimi w odlegtosci 2 cm. Przewody gazowe
prowadzone po elewacji budynku nie mogg krzyzowaé sie z instalacjg odgromowa. Odlegtos¢ przewodu
instalacji odgromowej od przewodu gazowego, nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0 m. Odcinki przewodu
stalowego biegngcego w ziemi nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbami podktadowymi miniowymi,

abizolem oraz izolowac tasmga izolacyjng polietylenowa.

Wykonanie ztaczy spawanych stalowych odcinkéw instalaciji
Zaleca sie spawanie rur metodg elektryczng. Dopuszcza sie jednak spawanie acetylenowe.
Przy wykonywaniu prac spawalniczych nalezy przestrzegac n/w przepiséw:
- Zarzadzenie Ministra Przemystu Nr 47 z dn 09.05.1989r. (Dz. Urz. Nr 4 z dn. 31.08.1989r.) w
sprawie warunkow technicznych wykonywania i odbioru robut budowlanych i sieci gazowych;
- Zarzadzenia Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia PGINIG Nr 18 z dn. 30.07.1982r.;
- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn. 11.09.2001r. w sprawie warunkoéw, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe (dDz. U. Nr 97/2001 poz 1055).

Kontrola roboét spawalniczych

Kontrola robét spawalniczych powinna obejmowac:

- kontrole kwalifikacji spawaczy;

- sprawdzenie jakosci rur, jakosci montazu i ztgczy spawalniczych;

- systematyczny nadzér zgodnosci wykonywania robét z ,Kartg technologiczng spawania”;

- sprawdzeni jakosci spoin metodami nieniszczacymi; sprawdzenie szczelnosci wodg mydlang w

czasie prob.

Préba szczelnosci

Probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu prac montazowych. Przed

rozpoczeciem prob szczelnosci nalezy wykona¢ przedmuchanie przewoddw strumieniem powietrza, aby

usung¢ z nich zanieczyszczenia powstate podczas budowy.

Préby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

- "Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe" (Dziennik Ustaw nr 97);

- PN-92/M-3403 "Gazociggi i instalacje gazownicze. Préby rurociggow".

Cisnienie proby powinno wynosic:

- 0.1 MPa przez min. 0.5 h dla instalacji w budynku;

- 0.21 MPa dla podziemnej czesci instalacji.

Po pozytywnej prébie szczelnosci rury stalowe nalezy zabezpieczyé przed korozjg.

Zagrozenia dla atmosfery.

Projektowana instalacja jest cisnieniowym uktadem wyposazonym w odpowiednig armature
uniemozliwiajgcg w przypadku awarii gwattowny wyptyw gazu do atmosfery. Warunkiem uruchomienia
instalacji jest pozytywny wynik przeprowadzonych prob szczelnosci instalacji. Zrédlem zanieczyszczen
atmosfery moga by¢ jedynie chwilowe krotkotrwate nieszczelnosci instalacji, ktére ze wzgledu na ruch

powietrza sg szybko usuwane i nie stanowig zagrozenia dla atmosfery.
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Zagrozenia dla wod gruntowych i gleby.
W warunkach otoczenia gaz plynny natychmiast odparowuje nie powodujgc skazenia gleby i wod
gruntowych.

Rurociagi i armatura

Rurociggi sredniego cisnienia nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu kl. R lub R35, tgczonych przez
spawanie. Dopuszcza sie stosowanie pofgczen gwintowanych wytacznie przy potaczeniach z armatura.
Jako uszczelnienie nalezy uzywac tasmy teflonowej do gazu.

Dtugos¢ przytgcza jest wieksza od 30 m, a wymagane cisnienie przed odbiornikiem wynosi 33 -r 50 mbaréw.
Redukcja cisnienia odbywa sie na zamontowanym bezposrednio za zaworem poboru fazy gazowej
reduktorze dwustopniowym. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przewiduje sie zamontowanie w szafce
gazowej na Scianie budynku odcinajgcego zaworu kulowego DN32 petnigcego role kurka gtéwnego.

Szafke zlokalizowana na zewnetrznej Scianie budynku w odleglosci wiekszej 0.5 m od otwordw
budowlanych.

Proby szczelnosci i warunki odbioru.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o kryteria ujete w normie PN-92/M-34503. Probe
szczelnosci wysokocisnieniowej czesci instalacji (od zbiornika do reduktora | stopnia nalezy przeprowadzi¢
gazem obojetnym na cisnienie 1,56 MPa. Probe szczelnosci przytgcza wykonuje sie na cisnienie prébne 0,4
MPa, medium prébne - gaz obojetny, czas trwania préby 1godzina- dla pojedynczych przytaczy. Nie
dopuszcza sie spadku cisnienia w czasie trwania proby. Zabrania sie przeprowadzania wodnych préb
szczelnosci rurociggéw fazy gazowej. Diagramy i protokoty z przeprowadzonych préb szczelnosci stanowig
czes¢ dokumentacji powykonawcze;j.

5.WYTYCZNE EKSPLOATACYJNE

Rozruch instalacji

Przed otwarciem zaworu gtéwnego nalezy sprawdzi¢, czy do wszystkich koricowek rurociggdéw podtgczono
odbiorniki. Po przeprowadzeniu kontroli nalezy instalacje napetni¢c gazem przez otwarcie zaworu poboru
fazy gazowej na zbiorniku oraz pozostatych zaworéw. Odpowietrzenie instalacji dokonuje sie dwuetapowo.
Najpierw odpowietrzamy czes$¢ zewnetrzng instalacji poprzez wykrecenie korka zaslepiajgcego w kolumnie
przy scianie budynku. Drugim etapem jest odpowietrzenie instalacji wewnetrznej, ktére dokonujemy poprzez
podigczenie przewodu do instalacji przed urzgdzeniem odbiorczym z odprowadzeniem na zewnatrz

budynku. Nastepnie nalezy jeszcze raz skontrolowac szczelnos¢ potgczen.

Podczas przedmuchiwania przewoddéw zabrania sie uzywania otwartego ognia, palenia tytoniu oraz
uruchamiania wszelkiego rodzaju wytgcznikow i urzadzen elektrycznych.

Konserwacja i remonty.

Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji nalezy na biezaco kontrolowac stan potgczen, prawidtowos¢
pracy ciggdéw redukcyjnych oraz prawidlowosé funkcjonowania armatury. Za stan techniczny instalaciji
odpowiada uzytkownik. W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci lub innych usterek (np. uszkodzenie

powierzchni zbiornika) nalezy natychmiast poinformowac o tym dostawce gazu.
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Wykonanie ztgczy spawanych stalowych odcinkow instalaciji
Zaleca sie spawanie rur metodg elektryczng. Dopuszcza sie jednak spawanie acetylenowe.
Przy wykonywaniu prac spawalniczych nalezy przestrzegac n/w przepisow:
- Zarzgdzenie Ministra Przemystu Nr 47 z dn 09.05.1989r. (Dz. Urz. Nr 4 z dn. 31.08.1989r.) w
sprawie warunkow technicznych wykonywania i odbioru robét budowlanych i sieci gazowych;
- Zarzgdzenia Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia PGINIG Nr 18 z dn. 30.07.1982r.;
- Rozporzagdzenia Ministra Gospodarki z dn. 11.09.2001r. w sprawie warunkéw, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe (dDz. U. Nr 97/2001 poz 1055).

Kontrola roboét spawalniczych

Kontrola robét spawalniczych powinna obejmowac:

- kontrole kwalifikacji spawaczy;

- sprawdzenie jakosci rur, jakosci montazu i ztgczy spawalniczych;

- systematyczny nadzér zgodnosci wykonywania robét z ,Kartg technologiczng spawania”;

- sprawdzeni jakosci spoin metodami nieniszczacymi; sprawdzenie szczelnosci wodg mydlang w

czasie prob.

Préba szczelnosci
Probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakoriczeniu prac montazowych. Przed
rozpoczeciem préb szczelnosci nalezy wykona¢ przedmuchanie przewoddw strumieniem powietrza, aby
usung¢ z nich zanieczyszczenia powstate podczas budowy.
Préby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:
"Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe" (Dziennik Ustaw nr 97);
- PN-92/M-3403 "Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow".
Cisnienie proby powinno wynosié:
- 0.1 MPa przez min. 0.5 h dla instalacji w budynku;
- 0.21 MPa dla podziemnej czesci instalaciji.

Po pozytywnej probie szczelnosci rury stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg.

UWAGA: ostateczne miejsca przej$¢ i tras instalacji zostang ustalone z Komisjg Konserwatorska
z przedstawicielami t WKZ.

5. WARUNKI WYKONANIA | WYMOGI BEZPIECZENSTWA

A.

Wszelkie prace montazowe, odbiorcze, rozruchowe winny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami bhp i p.poz. przez personel przeszkolony w tym zakresie

Za przestrzeganie przepisow oraz odpowiednie zabezpieczenie miejsc pracy odpowiedzialny jest kierownik
budowy.
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B.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie: BN — 83/8836-02 ,Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”, w powigzaniu z normg PB-86/B-02480
,arunty budowlane”

C.

Roboty montazowe i odbiorcze nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i
wytycznymi dostawcow urzadzern i materiatow, {j.:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Cz Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe C.O.B.R.T.I Instal z 1988 roku oraz zgodnie z przepisami zawartymi w rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

D.

Wszystkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z WTWIO Zeszyt 3.

Montaz urzgdzen i wyposazenia instalacji wewnetrznych zgodnie z instrukcjami producentéw oraz Polskimi
Normami

E.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu projektu powinny by¢ zgodne z
przewidzianymi w projekcie i posiada¢ atest PZH.

F.

Wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy winny by¢ na biezgco uzgadniane z nadzorem
inwestorskimi autorskim, a nastepnie naniesione na dokumentacje powykonawczg.

G.

Wszystkie urzadzenia i instalacje wykonane na zewnatrz obiektu przed zasypaniem podlegajg

inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego geodete.

Projektant
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6 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

CZESC OPISOWA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

W oparciu o ustawe PRAWO BUDOWLANE i Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. (DZ.U.03.120.1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz na podstawie dokumentacji projektowej stwierdza sie, ze prace
objete projektem wymagajg sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Zakres robét

Zakres robdt obejmuje wykonanie instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, centralnego
ogrzewania, kanalizacji sanitarnej wewnetrznej oraz gazowej w budynku Klasztoru OO. Pasjonistow w
miejscowosci Rawa Mazowiecka, dz. nr 69/1, 69/2. W budynku zaprojektowano w/w instalacje zgodnie z
opisem technicznym oraz cze$cig graficzng projektu.

Informacja dotyczaca ;

1) przewidywanych zagrozen
2) wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robét
3) sposobie prowadzenia instruktazu
4) sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow
5) srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania prac

W zwigzku z powyzszym przed przystgpieniem do realizacji przedsiewziecia upowazniona osoba
z kierownictwa budowy powinna przeszkoli¢ pod wzgledem BHP wszystkich robotnikéw zatrudnionych
przy wykonywaniu robét. Wazne jest omowienie podstawowych, najczesciej wystepujgcych przyczyn
wypadkoéw na budowach o podobnym charakterze (np. btedy w organizacji pracy, nieprawidtowy

nadzor, ryzykowne zachowanie pracownikéw), a takze przyczyn posrednich.

WSKAZANIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Przed przystgpieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy przeprowadzi szkolenie
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Przebudowa, remont i renowacja Klasztoru OO Pasjonistow w Rawie Mazowieckiej; ul. Ks. I. Skorupki 3, 96-200
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stanowiskowe oraz zapozna pracownikow z ryzykiem.

Kazdy pracownik budowy ponadto ma obowigzek zapoznac sie z przedstawionymi przez kierownika

budowy nastepujgcymi instrukcjami:

instrukcja postepowania na wypadek pozaru

instrukcja przeciw pozarowa ogoélna

instrukcja BHP obowigzujgca wszystkich pracownikow

sposob postepowania w nieszczesliwych wypadkach

wykonywanie prac szczegolnie niebezpiecznych tzn:

o zwilasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materiatéw, surowcow i substanc;ji
uzywanych przy budowie, transporcie , magazynowaniu i ich wkasciwosciami zrgcymi
i toksycznymi

o praca mechanicznych srodkéw transportu

sposob postepowania przy sytuacji ktéra wymaga natychmiastowego odciecia

udzielanie pierwszej pomocy

wykaz telefonéw alarmowych

instrukcje stanowiskowe dla pracownikow.

TRYB POSTEPOWANIA ORAZ ZASADY WYDAWANIA POLECEN S£UZBOWYCH PODCZAS

WYKONYWANIA PRAC SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

I. Roboty ogdine;

1. Podczas wykonywania robét ustalam nastepujgcy tryb postepowania oraz wydawania polecen

a) kierownik robot osobidcie lub brygadzista (w razie nieobecno$ci brygadzisty wyznaczony imiennie

pracownik petnigcy zastepstwo brygadzisty), przed przystgpieniem do pracy poucza pracownikéw o

zakresie i sposobie wykonywania prac, oraz o zastosowanych srodkach bezpieczenstwa takich jak ;

c

)
)
d)
)

b) cel i zakres prac
Sposob przygotowania stanowiska
kolejnos¢ wykonywanych czynno$ci

e) rodzaj zagrozen i ewentualne ich wystgpienie

f) zastosowanie srodkéw zabezpieczajgcych

g) sposoby sygnalizacji

h) zasady postepowania na wypadek awarii - droga ewakuaciji

2. Po dokonaniu instruktazu zostaje wyznaczona imiennie przez pracodawce, lub kierownika na czas jego

nieobecnosci osoba petnigca nadzér nad wykonywaniem prac. Osoba ta odpowiedzialna jest za

utrzymywanie z pracownikami tgcznosci wzrokowej lub przy pomocy ustalonych sygnatow

w ustalonych odstepach czasu, stosowanie przez pracownikdéw odziezy roboczej i ochronne;j,

stosowania kaskéw ochronnych i posiadanie na budowie aktualnie wyposazonej apteczki pierwszej

pomocy.
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Informacja dotyczaca miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentacji maszyn
i urzadzen:

Dokumentacja dotyczaca budowy przechowywana jest w siedzibie wykonawcy - Inwestora tj. GUST
Gajewski, Brozyna Spdtka Komandytowa, ul. 1 Maja 67, 98-330 Pajeczno oraz w pomieszczeniu zaplecza

budowy. Odpowiedzialno$¢ za dokumentacje w petni ponosi kierownik budowy. Dokumentacja dotyczgca

eksploatacji narzedzi i urzgdzen znajduje sie w siedzibie wykonawcy - Inwestora.

Opracowat:

13
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Projekt przebudowy, remontu i renowacji klasztoru
OO. Pasjonistow w Rawie Mazowieckie;

Rzut piwnicy
skala 1:50
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNICY
NR | NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POWIERZ.
0.1 | Komunikacja Ptytki ceramiczne 13,43 m2
0.3 | tazienka Ptytki ceramiczne 4,51 m2
0.4 | Prasowalnia Ptytki ceramiczne 7,17 m2
0.5 | Komunikacja Ptytki ceramiczne 28,60 m2
0.6 | Pom. pomocnicze dla kuchni | Ptytki ceramiczne 28,81 m2
0.7 | Pom. gospodarcze Ptytki ceramiczne 7,66 m2
0.8 | Magazyn Ptytki ceramiczne 16,75 m2
0.9 | Magazyn Ptytki ceramiczne 11,19 m2
0.10| Pom. gospodarcze Plytki ceramiczne 25,80 m2
0.11| Klatka schodowa Lastriko 1,1 m2
RAZEM POW. UZYTKOWA: 145,02 m?
0.2 | Pralnia z suszarnig Plytki cerami. 17,87 m2
0.12| Schowek Ptytki cerami. 7,48 m2
0.13| Pzedsionek Ptytki cerami. 1,94 m2
0.14| Kottownia gazowa Wylewka 23,51 m2
RAZEM POW. NETTO: 195,82 m2

WYTYCZNE REALIZACJ

-3,02 5x14 2x1§
32 35 11
stot
] wz 20

PRZEWODY ZIMNEJ WODY UZYTKOWEJ WYKONAC Z RUR Z POLIETYLENU
SIECIOWANEGO PN 10 TEMP. 20°C

PRZEWODY WODY CIEPLEJ UZYTKOWEJ ROZPROWADZAJACE WYKONAC Z
WYKONAC Z RUR Z POLIETYLENU SIECIOWANEGO PN 20 TEMP. 60°C

PRZEJSCIA RUROCIAGOW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE WYKONAC
LUZNO W TULEJACH OCHRONNYCH

NA PODEJSCIACH DO ARMATURY CZERPALNEJ INSTALOWAC ZAWORY ODCINAJACE
UMOZLIWJAJACE WYMIANE, ARMNATURY BEZ KONIECZNOSCI ODCIECIA DOPLYWU WODY

NA RUROCIAGACH WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ ORAZ CYRKULACJI
ZASTOSOWAC 1ZOLACJE, ZGODNIE Z ZAMIESZCZONA TABELA

LEGENDA

——  PRZEWGD WODY ZIMNEJ UZYTKOWEJ ( rura PE siec. PN10 Temp. 20°C)
——  PRZEWGD WODY CIEPLEJ UZYTKOWEJ (rura PE siec. PN16 Temp. 60°C)

PRZEWOD Z ODCINKIEM PIONOWYM SKIEROWANYM W DOt
PRZEWOD Z ODCINKIEM PIONOWYM SKIEROWANYM DO GORY

- ODEJSCIE PIONOWE W DOt OD TROJUNIKA ZE ZMIANA KIERUNKU

BATERIA UMYWALKOWA /ZLEWOZMYWAKOWA STOJACA
BATERIA PRYSZNICOWA Z WEZEM ELASTYCZNYM

= ZAWOR ODCINAJACY PROSTY
= ZAWOR ZE ZrACZKA DO SPLUCZKI

wz 20 SREDNICA WEWNETRZNA PRZEWODU ZIMEJ WODY UZYTKOWEJ ( DN20 mm)
cu 20 SREDNICA WEWNETRZNA PRZEWODU CIEPYEJ WODY UZYTKOWEJ (DN 20 mm)
+2,25 RZEDNA 0S| PRZEWODU OD PODEOGI PO WYKONCZENIU [m]
0ZNACZENIE PIONU WODY ZIMNEJ ( w dolnym p&tokregu nr pionu)
SREDNICA WEWNETRZNA PRZEWODU PODANA JAKO NOMINALNA

REV.: DATA: TRESC ZMIANY: PODPIS:

Wszelkie prawa zastrzezone. Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie oraz wykorzystywanie rysunku
bez zgody autora moze by¢ karalne.

95-200 Pabianice ul. Partyzancka 149/155

~ 1sunbud

e-mail: tjedraszek@sunbud.pl, tel. 601 074 054
NIP 7311956141, REGON 100331024, KRS 0000274314
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Projekt przebudowy, remontu i renowacji klasztoru
OO. Pasjonistow w Rawie Mazowieckie;

Rzut parteru

skala 1:50
M ‘ ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU
> } NR | NAZWA POMIESZCZENIA | POSADZKA | POWIERZ.
Nlg _ el glg gg telhos N 3% \ 1.1 | Komunikacja Ptytki ceramiczne 6,59 m2
[ == === T T —— == ol ! — . — — —— == 1 1.2 | Kancelaria Deski debowe 12,93 m2
—— | I— o —— —— ——
\ / \ } 1.3 | Sala konferencyjna Deski debowe 32,15 m2
R B I S R DR o - I I N B hp=84 \ 1.4 | Pom. gospodarcze Deski debowe 7,43 m2
hp=91 hp=91 hp=91 = - hp=86 hp=88
’ ’ ' l “ | ’ ’ } 1.5 | Komunikacja Plytki ceramiczne 46,47 m2
: | 1.6 | Pokdj goscinny Deski debowe 12,77 m2
) ' \
\ 1.7 | tazienka pok. goécinnego | Plytki ceramiczne 2,56 m?
A g } 1.8 | Refektarz (jadalnia) Deski debowe 32,24 m2
I A 95‘ } 1.9 | Pokéj rekreadji Deski debowe 19,74 m?2
I 9 \ 1.10| Toalety ogdlnodostepne Ptytki ceramiczne 8,80 m2
I - f —
1 ;»u';j— 1.12 S } 1.11| Komunikacja Ptytki ceramiczne 8,72 m2
n A N - N .
o < | 1.12( Pokdj goscinny Deski debowe 16,91 m2
= |l .m \ . —
X Wy 1r N T e T é ‘ 1.13| tazienka pok. goscinnego Plytki ceramiczne 2,64 m2
} I 8 - } 1.14| Kuchnia Deski dgbowe 20,40 m2
I G % y
[ — a | RAZEM POW. UZYTKOWA: 230,35 m?
I < z |
I 2} |
Schody pokryte lastryko [ i_ ‘ 25
N W |CWU
) - : = | WYTYCZNE REALIZACU
'A‘ . lrec 20
K I /.W |
m ‘ e PRZEWODY ZIMNEJ WODY UZYTKOWEJ WYKONAC Z RUR Z POLIETYLENU
W ‘WZ 25 SIECIOWANEGO PN 10 TEMP. 20°C
} e PRZEWODY WODY CIEPLEJ UZYTKOWEJ ROZPROWADZAJACE WYKONAC Z
| WYKONAC Z RUR Z POLIETYLENU SIECIOWANEGO PN 20 TEMP. 60°C
1.5 @ \ | e PRZEJSCIA RUROCIAGOW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE WYKONAC
Jﬁ £0,00 \ LUZNO W TULEJACH OCHRONNYCH
| } o NA PODEJSCIACH DO ARMATURY CZERPALNEJ INSTALOWAC ZAWORY ODCINAJACE
1%6 | UMOZLIWJAJACE WYMIANE ARMNATURY BEZ KONIECZNOSCI ODCIECIA DOPLYWU WODY
|| < ‘ o NA RUROCIAGACH WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ ORAZ CYRKULACJI
] I ‘ ZASTOSOWAC IZOLACJE, ZGODNIE Z ZAMIESZCZONA TABELA
- — A LEGENDA
— — had podt. =60
N~ ~ 1 I —— PRZEWOD WODY ZIMNEJ UZYTKOWEJ ( rura PE siec. PN10 Temp. 20°C)
2 2 A ——  PRZEWGD WODY CIEPLEJ UZYTKOWEJ (rura PE siec. PN16 Temp. 60°C)
wz 20 H — PRZEWSD Z ODCINKIEM PIONOWYM SKIEROWANYM W DOt
cwu20 I — PRZEWSD Z ODCINKIEM PIONOWYM SKIEROWANYM DO GORY
——  ODEJSCIE PIONOWE W DOL OD TROUNIKA ZE ZMIANA KIERUNKU
H BATERIA UMYWALKOWA /ZLEWOZMYWAKOWA STOJACA
‘ \ BATERIA PRYSZNICOWA Z WEZEM ELASTYCZNYM
\ 1,3 . I = ZAWOR ODCINAJACY PROSTY
lgg } ?Oi N | : <l i = ZAWOR ZE ZEACZKA DO SPLUCZKI
‘ | < 2 © | | 400 Eg wz 20 SREDNICA WEWNETRZNA PRZEWODU ZIMEJ WODY UZYTKOWEJ ( DN20 mm)
\ 3 © R | | 143 I cu 20 SREDNICA WEWNETRZNA PRZEWODU CIEPLEJ WQDY UZYTKOWEJ (DN 20 mm)
E 3 < | I +2,25 RZEDNA 0S| PRZEWODU OD PODLOGI PO WYKONCZENIU [m]
S [ OZNACZENIE PIONU WODY ZIMNEJ ( w dolnym pétokregu nr pionu)
= I SREDNICA WEWNETRZNA PRZEWODU PODANA JAKO NOMINALNA
OO |
‘ z}o ~— H
H REV.: DATA: TRESC ZMIANY: PODPIS:
V | Wszelkie prawa zastrzezone. Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy
A I~ z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie oraz wykorzystywanie rysunku
W7 20 bez zgody autora moze by¢ karalne.
hp= hp= hp= hp= hp= hp= hp= : ] .
B B L L e e e cwu20 | ; L SUNBUD Pabianice Sp. z 0.0. N
- | — 95-200 Pabianice ul. Partyzancka 149/155
e-mail: tjedraszek@sunbud.pl, tel. 601 074 054 SU n U
7 - | — — | — — — | — — —_ | — | | — R P P NIP 7311956141, REGON 100331024, KRS 0000274314
g S 3 B e gl o gl INWESTYCJA: DATA:
ML L AL L AL AL L —l= Przebudowa, remont i renowacja Klasztoru OO. Pasjonistow
w Rawie Mazowieckiej Listopad
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. I. Skorupki 3 2023
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Projekt przebudowy, remontu i renowacji klasztoru
OO0. Pasjonistow w Rawie Mazowieckie;

Rzut | pietra
skala 1:50
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIETRA
NR | NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POWIERZ.
2.1 | Komunikacja Deski dgbowe 53,91 m2
2.2 | Biuro Przeora Deski debowe 14,88 m2
2.3 | tazienka Ptytki ceramiczne 3,13 m2
2.4 | Pokdj dzienny Przeora Deski debowe 14,20 m2
2.5 | Pokdj Deski debowe 14,24 m2
2.6 | tazienka Ptytki ceramiczne 3,90 m2
2.7 | Sypialnia Deski debowe 5,32 m2
2.8 | Pokdj Deski debowe 9,45 m2
2.9 | Sypialnia Deski debowe 9,94 m?2
2.10| tazienka Ptytki ceramiczne 6,07 m2
2.11| Pokdj Deski debowe 11,16 m2
2.12| gsypialnia Deski debowe 11,02 m2
2.13| tazienka Plytki ceramiczne 5,11 m2
2.14| Pokdj Deski debowe 11,07 m2
2.15| tazienka Ptytki ceramiczne 4,48 m2
2.16| Sypialnia Deski debowe 4,98 m2
2.17| Izba pamieci Deski debowe 10,81 m2
2.18| tacznik Deski debowe 10,31 m2
RAZEM POW. UZYTKOWA: 203,98 m?

LEGENDA

PRZEWOD WODY ZIMNEJ UZYTKOWEJ ( rura PE siec. PN10 Temp. 20°C)

PRZEWGD WODY CIEPLEJ UZYTKOWEJ (rura PE siec. PN16 Temp. 60°C)
PRZEWOD Z ODCINKIEM PIONOWYM SKIEROWANYM W DOt

PRZEWOD Z ODCINKIEM PIONOWYM SKIEROWANYM DO GORY

ODEJSCIE PIONOWE W DOt OD TROUNIKA ZE ZMIANA KIERUNKU
BATERIA UMYWALKOWA /ZLEWOZMYWAKOWA STOJACA

BATERIA PRYSZNICOWA Z WEZEM ELASTYCZNYM

ZAWOR ODCINAJACY PROSTY
ZAWOR ZE ZrACZKA DO SPLUCZKI

cu 20 SREDNICA WEWNETRZNA PRZEWODU CIEPYEJ WODY UZYTKOWEJ (DN 20 mm)
+2,25 RZEDNA 0S| PRZEWODU OD PODLOGI PO WYKONCZENIU [m]
OZNACZENIE PIONU WODY ZIMNEJ ( w dolnym p&tokregu nr pionu)
SREDNICA WEWNETRZNA PRZEWODU PODANA JAKO NOMINALNA
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Projekt przebudowy, remontu i renowacji klasztoru
OO. Pasjonistow w Rawie Mazowieckie;

Rzut piwnicy
skala 1:50
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNICY
| NR | NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POWIERZ.
} 0.1 | Komunikacja Ptytki ceramiczne 13,43 m2
33 33 33 33 33 g3 S } 0.3 | tazienka Ptytki ceramiczne 4,51 m2
- —|—— ——|—— - —|—— - —|—— - —|—— ——|—— — === 1 0.4 | Prasowalnia Ptytki ceramiczne 7,17 m2
o
8 } 0.5 | Komunikacja Ptytki ceramiczne 28,60 m2
Che=144 A hs=1 \ 0.6 | Pom. pomocnicze dla kuchni | Plytki ceramiczne 28,81 m2
\ - -
P P, |- ] ] e e | hs= 2
a0 2 a0 b3 — hba0 b0 oo e o ~ ‘ 0.7 | Pom. gospodarcze Ptytki ceramiczne 7,66 m
- blat z szafkami - hs=16, } 0.8 | Magazyn Plytki ceramiczne 16,75 m2
é$ c SO h=16 \ 0.9 | Magazyn Plytki ceramiczne 11,19 m2
=|© [} = > \
U — 4w _ (o S e § | 0.10| Pom. gospodarcze Plytki ceramiczne 25,80 m2
v 1= |-= he=15
fffff ~—| e 0.4 < | 0.11| Klatka schodowa Lastriko 1,1 m?
Qs \[2|[3 ol \
\W /: = = % } RAZEM POW. UZYTKOWA: 145,02 m?
(KB _<o110> S |
= m \\O'U<+O’15/+”’1O>\.| < } 0.2 | Pralnia z suszarnig Ptytki cerami. 17,87 m2
i - s
ggﬁl\?\; gazowy ] = ” g \ 0.12| Schowek Ptytki cerami. 7,48 m2
s @
= > } 0.13| Pzedsionek Ptytki cerami. 1,94 m2
=) 0.12) 3o 2 .
S‘. © [ Picc Sl= o } 0.14| Kottownia gazowa Wylewka 23,51 m2
. ~N =
\:: S 20 gmeczynny) \:: = | RAZEM POW. NETTO: 195,82 m?
% %)
W “1, 4 ‘
[ |
o he=212 | L ‘ kb 110 WYMIAR PRZEWODU KANALIZACJI ($rdenica zewnetrzna dz = 110 mm), SN8
T =g 2 © S WARTOSC | KIERUNEK SPADKU PRZEWODU KANALIZACYINEGO
O |©
N‘_o } <-0.50> RZEDNA DNA KANALU WZGLEDEM PODLOGI NA POZIOMIE + 0,00
X
\ | < o40/+050> RZEDNA DNA PIONU / RZEDNA GORY ZAWORU NAPOWETRZAJACEGO
\
\ WZGLEDEM PODLOGI NA POZIOMIE 0,00
2,0%~ N Zk%%ﬁ) ZL%%@ IR ; «i0> SREDNICA PIONU KANALIZACJ BYTOWE
%1-3. | A
/12 Kb 160 /|2 ‘ 2 B 1-2.35 \ OZNACZENIE PIONU KANALIZACJ SANITARNEJ ( w dolnym p6t okregu nr pionu)
re| ™ SN = N8 5x14 ~ 100 218 | |
Sle I~ T 32 200 35 \
N N \ < \
! |
- - ] 1
LA E_‘ L ‘Zl AT e~ F 120 —————— PRZEWOD KANALIZACJ BYTOWEJ
/] = T T T ——— —— PION KANALIZACJI BYTOWEJ Z WENTYLACJA GLOWNA
@ <¢110> /. 2,0%~ / 3 8 —HDE— PION KANALIZACJI BYTOWEJ Z ZAWOREM NAPOWETRZAJACYM
\02 <+0,15/+11,10> kb 160 so|™ 2 I
ol |©
PN NI ; " NI WPUST PODLOGOWY
X
@>] \ — ZWEZKA REDUKCYJNA SREDNICY
Iwl 5 >A s @ REWIZJA NA KANALE KANALIZACJ BYTOWEJ (CZYSZCZAK)
-M\ 1105 @ ] > KASKADA NA KANALE KANALIZACJI BYTOWE

winda

\03 <+0,15/+11,10> suzarka

Nle=)
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oy 5 - o |
~|= ' ~= ~= A \ 1.1 | Komunikacja Ptytki ceramiczne 6,59 m2
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| «© - 4+ p=
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m(= <
QC’ = ol \ 1.9 | Pokdj rekreacji Deski dgbowe 19,74 m2
= o \ ’ . .
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2 O o 0] I ) )
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o~ @8 1 H—= AU kb 75 g \ 1.12| Pokdj goscinny Deski debowe 16,91 m2
é W -1 T T e SN ;; K ‘ - — - -
= I \ \ @ . 2 | 1.13| tazienka pok. goécinnego Plytki ceramiczne 2,64 m?
1 < 3 5 | 1.14| Kuchnia Deski 20,40 m2
Qo 2 . eski debowe /
/|12 | N n | :
S | 5° 2 | RAZEM POW. UZYTKOWA: 230,35 m?
o~ w
I _ = \
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Projekt przebudowy, remontu i renowacji klasztoru
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Rzut | pietra
skala 1:50
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIETRA
NR | NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POWIERZ.
N w|— w|— | |~ ~— ~o 2.1 Komunikacja Deski deOWG 53,91 m2
! =N S oR Sle o o S
\ - = I S S — = S S 2.2 | Biuro Przeora Deski debowe 14,88 m2
| 2.3 | tazienka Ptytki ceramiczne 3,13 m2
} " hpas7 90 " heig0  hefo © heass 2.4 | Pokdj dzienny Przeora Deski debowe 14,20 m2
\ A 2.5 | Pokdj Deski debowe 14,24 m2
} ; a N/ 2.6 | tazienka Ptytki ceramiczne 3,90 m2
Al+
} %5 - AN 2.7 | Sypialnia Deski debowe 5,32 m2
\ VI [ [T A /_\ 2.8 | Pokdj Deski debowe 9,45 m?2
\ Y he=17.5 I ’
‘ 6_ H 2.9 | Sypialnia Deski debowe 9,94 m2
<|o he=17.5 Ll
} H b 2.10| tazienka Ptytki ceramiczne 6,07 m2
~ hs=16.8 i @ izba pamieci . ;
\ gﬁ p € 2.11| Pokéj Deski debowe 11,16 m2
} he=16.8 °>§<: 1 e @ 2.12| Ssypialnia Deski debowe 11,02 m2
he=16.8 [ U U . . 2
} 2.13| tazienka Plytki ceramiczne 511m
he16.8 . 2.14| Pokdj Deski dgbowe 11,07 m2
1eies il ol ? 2.15| }azienka Plytki ceramiczne 4,48 m2
hs;c:]ijy poEthe lastryko] || g% E(: 2.16 Syplalnla Deski deOWe 4,98 m?2
1 [
3 2.17| Izba pamieci Deski debowe 10,81 m2
"/ i 2.18| tacznik Deski debowe 10,31 m2
[@]{c0] Z =
e ’ % RAZEM POW. UZYTKOWA: 203,98 m2
S N lZI s s ] 2 !
N
f  hp=86  hp=86
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2.1 53454 M= WARTOSC | KIERUNEK SPADKU PRZEWODU KANALIZACYINEGO
225
<050> RZEDNA DNA KANAtU WZGLEDEM PODLOGI NA POZIOMIE £ 0,00
e e < 0,40/+050> RZEDNA DNA PIONU / RZEDNA GORY ZAWORU NAPOWETRZAJACEGO
p= p=
T T WZGLEDEM PODLOGI NA POZIOMIE +0,00
R R P eaas o <8110> SREDNICA PIONU KANALIZACJI BYTOWEJ
23 S A
o o _/ :H@\ e - % OZNACZENIE PIONU KANALIZACJ SANITARNEJ ( w dolnym p&t okrequ nr pionu)
A 2R <
AT \[= 8 i | -_—_ PRZEWOD KANALIZACJ BYTOWEJ
O [
%g _—2,0% @ . —— PION KANALIZACJI BYTOWEJ Z WENTYLACJA GLOWNA
IV kb 110 2
C X = @2’7%%‘ | — PION KANALIZACJI BYTOWEJ Z ZAWOREM NAPOWIETRZAJACYM
m|(™M (I
o =
xl @ m; - — JIHI WPUST PODLOGOWY
I~ P ‘ [
Eg% db——— ——;- - = @ @ —i— ZWEZKA REDUKCYJINA SREDNICY
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Projekt przebudowy, remontu i renowacji klasztoru
OO. Pasjonistow w Rawie Mazowieckie;

Rzut piwnicy
skala 1:50

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNICY
NR | NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POWIERZ.
0.1 | Komunikacja Ptytki ceramiczne 13,43 m2
0.3 | tazienka Ptytki ceramiczne 4,51 m2
0.4 | Prasowalnia Ptytki ceramiczne 7,17 m2
0.5 | Komunikacja Ptytki ceramiczne 28,60 m2
0.6 | Pom. pomocnicze dla kuchni | Ptytki ceramiczne 28,81 m2
0.7 | Pom. gospodarcze Ptytki ceramiczne 7,66 m2
0.8 | Magazyn Ptytki ceramiczne 16,75 m2
0.9 | Magazyn Ptytki ceramiczne 11,19 m2
0.10| Pom. gospodarcze Ptytki ceramiczne 25,80 m2
0.11| Klatka schodowa Lastriko 1,1 m2
RAZEM POW. UZYTKOWA: 145,02 m2
0.2 | Pralnia z suszarnig Ptytki cerami. 17,87 m2
0.12| Schowek Plytki cerami. 7,48 m2
0.13| Pzedsionek Ptytki cerami. 1,94 m2
0.14| Kottownia gazowa Wylewka 23,51 m2
RAZEM POW. NETTO: 195,82 m2
UWAGI:

- Powierzchnia uzytkowa zmierzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 11 wrzesnia 2020r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609)

z zatozeniem tynku / okfadzin $ciennych grubosci 15 mm.

- kolorem niebieskim oznaczono czes¢ istniejgcg budynku

ele

] pion d 01_9@

915

instalacja gazowa z

rur stalowych spawanych

lub miedZ zaciskowa

REV.:

DATA:

TRESC ZMIANY:

PODPIS:

Wszelkie prawa zastrzezone. Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy

@20mm

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie oraz wykorzystywanie rysunku

bez zgody autora moze by¢ karalne.

$20mm
hp=158 hp=158
[{e]|Te} [o][Te] [(e](Te]
o o o

SUNBUD Pabianice Sp. z o.o.

/\
95-200 Pabianice ul. Partyzancka 149/155
e-mail: tjedraszek@sunbud.pl, tel. 601 074 054

NIP 7311956141, REGON 100331024, KRS 0000274314
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Projekt przebudowy, remontu i renowacji klasztoru
OO. Pasjonistow w Rawie Mazowieckie;

Rzut parteru
skala 1:50

|
% \
-T—7T- \
i b A A [ A ha A A A \
I B — R A | —— —|— — 82‘3 R A | i R B | I R ‘
\ / ) \ \ ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU
— ==
N B L S @oo = I S I \ NR | NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POWIERZ.
hp=91 hp=91 hp=91 BN - hp=86 hp=88 \ — - -
‘ 1.1 | Komunikacja Ptytki ceramiczne 6,59 m2
} 1.2 | Kancelaria Deski debowe 12,93 m2
\ 1.3 | Sala konferencyjna Deski debowe 32,15 m2
ﬁ } 1.4 | Pom. gospodarcze Deski debowe 7,43 m2
DEEC } 1.5 | Komunikacja Ptytki ceramiczne 46,47 m?2
= g \ 1.6 | Pokdj goscinny Deski debowe 12,77 m2
F»”’ . .
E; 3 } 1.7 | tazienka pok. goscinnego Plytki ceramiczne 2,56 m2
FN N -
© i } 1.8 | Refektarz (jadalnia) Deski debowe 32,24 m2
2 > - » -
= g \ 1.9 | Pokdj rekreacii Deski dgbowe 19,74 m2
J g } 1.10| Toalety ogdlnodostepne Ptytki ceramiczne 8,80 m2
e < \ 1.11| Komunikacja Plytki ceramiczne 8,72 m2
i = | -
) E \ 1.12| Pokdj goscinny Deski debowe 16,91 m2
| a | 1.13| tazienka pok. goscinnego | Plytki ceramiczne 2,64 m?
Schody pokryte lastryko ‘
\ 1.14| Kuchnia Deski debowe 20,40 m2
’r \
k } RAZEM POW. UZYTKOWA: 230,35 m2
\
\ UWAGI:
| - Powierzchnia uzytkowa zmierzona zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
| Rozwoju w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu
@ 1 budowlanego z dnia 11 wrzesnia 2020r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609)
1.11 m ‘ z zatozeniem tynku / oktadzin $ciennych grubosci 15 mm.
‘ - kolorem niebieskim oznaczono czes¢ istniejgcg budynku
86 \
190 ‘
|| 4 {-0,02 1
| I
: : : : had podt. =60
~ AN L H
? { A
% \ | 3 @ i| pion do kuchni .
\ & E \ [ <@ I
| | / 915 stal o1 |lLtgg 3R I
| E [ | 143
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= \ I I
{ instalacja gazowa z I
i rur stalowych spawanych 1
il g Py ol lub miedz zaciskowa
OO #20mm I
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5 Wszelkie prawa zastrzezone. Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy
n <~ z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie oraz wykorzystywanie rysunku
bez zgody autora moze by¢ karalne.
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Projekt przebudowy, remontu i renowacji klasztoru
OO. Pasjonistow w Rawie Mazowieckie;

Rzut piwnicy
skala 1:50
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNICY
NR | NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POWIERZ.
|
\ 0.1 | Komunikacja Ptytki ceramiczne 13,43 m2
\ ) - -
So 2o Slo o Slo So " ‘ 0.3 | tazienka Ptytki ceramiczne 4,51 m2
2o 2o 2o 2o 2o 2o Sl ‘ i _ _
N N N N R R I N ‘ 0.4 | Prasowalnia Ptytki ceramiczne 7,17 m2
SIS \ 0.5 | Komunikacja Plytki ceramiczne 28,60 m2
dn 2x22x4 A dn 2x22x4|A dn 2x22x4 A — —|—— bt } 0.6 | Pom. pomocnicze dla kuchni | Plytki ceramiczne 28,81 m2
— )
. PCQ’ 17 N I | PCOZ: I e . &03 dn 16x2 A [ he=th | 0.7 | Pom. gospodarcze Plytki ceramiczne 7,66 m2
hp=230 O®— 1 hp=230 hp=230 h,=83 tp=236 oe hp=230 P === o [ | : :
. S he= 16 \ 0.8 | Magazyn Ptytki ceramiczne 16,75 m2
< blat z szafkami ) © ‘
s 8 S B hete | 0.9 | Magazyn Ptytki ceramiczne 11,19 m2
N S
<>\l< g © hs=16 & | 0.10| Pom. gospodarcze Ptytki ceramiczne 25,80 m2
—| 4=z - Ssemouzmr 3 S| < N _ d | _
fffff - © <t he=19 < \ 0.11| Klatka schodowa Lastriko 1,1 m2
< S NS 0.4 3
< +20°C 3096 W N N < o | ;
()\(l (;1< ~N +20°C 860 W L a \ RAZEM POW. UZYTKOWA: 145,02 m2
S ~ 3 3 :
(2 Z 22-600-900 m © ‘; i \ 0.2 | Pralnia z suszarnig Plytki cerami. 17,87 m2
i ] <
© Iggﬁl\;)\; gazowy = © E } 0.12| Schowek Plytki cerami. 7,48 m2
o N stot =)
H :} X5 mA - } 0.13| Pzedsionek Plytki cerami. 1,94 m2
, £ ( ) O
il g 0.12 ) < \ 0.14| Kottownia gazowa Wylewka 23,51 m2
;’: s Piec w ‘
: ¢ (nieczynny) \ B S_ Z ‘ RAZEM POW. NETTO: 195,82 m2
s s > Bl 5
A - exts |
— | UWAGI:
R T T R S 5 S L \ DOBOR GRZEJNIKOW PRZEPROWADZONO NA PODSTAWE OBLICZENIOWYCH STRAT CIEPLA,
Ij ZI +24°C 721 W ‘ L UWZGLEDNIAJAC PARAMETRY INSTALACJI ORAZ WSPGECZYNNIKI KORYGUJACE
H_ } @  GRZEINIKKI PLYTOWE NALEZY ZAWESIC NA WYSOKOSCI 10 cm
= } @  PRZEWODY RUROWE INSTALACJ GRZEWCZEJ WYKONANE Z RUR STALOWYCH ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE
—r/
\ @  PRZEWODY STALOWE INSTALAC GRZEWCZEJ ZAIZOLOWAC PREFABRYKOWANYMI OTULINAMI Z PIANKI THERMAFLEX GRUBOSCI
Instala Cj a c.0. prowa dzona po d stro D 1 30mm. IZOLACJE WYKONAC ZGODNIE Z INSTRUKCJA PRODUCENTA SYSTEMU
X I e e PRZEWODY RUROWE INSTALACJI GRZEWCZEJ WYKONANAC Z RUR PP—SIECIOWANY O SREDNICACH ZGODNYCH Z PODANYMI W
dn 18x4 A dn 2x40x4 A dn 2x40x4 A dn 2x32x4 A i3 3 & /Eﬁ } ®  (7ESCI GRAFICINE) PROJEKTU
dn 2x18x4 A ~= 5§; 4 ~ 100 2§; 8 } @  PRZEJSCIA RUROCIAGOW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE LUZNO, POPRZEZ TULEJE OCHRONNE
200
' 04 \ @  PRIEJSCIA RUROCIAGOW PRZEZ WEWNETRZNE PRZEGRODY BUDOWLANE POMIESZCZENIA KOTEOWNI WYKONAC W KLASIE
. . | EN120
|Z |Z| - L |Z - | i @  RUROCIAGI PROWADZIC PODSTROPOWO, W OBSZARZE POMIEDZY STROPEM | SUFITEM PODWIESZANYM
__ - 2,05
4 = ‘ e
s I ‘/\‘ he=100 T T T _— WODA GORACA ZASILANIE ( rura PP-sleciow. Temp. 80'C)
>x< 2 _ WODA GORACA POWRGT (rura PP-sieciow. Temp. 60°C)
X — 21 s,/Sﬂ / 400 GRZEINIK PLYTOWY TYP/SZEROKOSC/DLUGOSC
F1-9, P Al
< < < @ ] (420 ) TEMPERATURA OBLICZENIOWA W POMIESZCZENIU ['C]
X 3 < ¥ stol 2000
N <t X X P N \_ Y OBLICZENIOWA STRATA CIEPLA W POMIESZCZENIU [W]
+16°C 1119w § & S N @]
@.9) N 0.2)
0.9 (2 3 . & N @ @ NUMER POMIESZCZENIA (ZGODNIE Z OPRACOWANIEM)
bl c suszarka
g | < °
S s IES S fj +20°C 2050 W
o ) +20°C 3457 W o
S o S () (=}
N +16°C 1675 W S S S
S AN = ~ o REV.: DATA: TRESC ZMIANY: PODPIS:
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& P L ;- N N D a Y [ Y N P L QI bez zgody autora moze by¢ karalne.
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Projekt przebudowy, remontu i renowacji klasztoru

OO. Pasjonistow w Rawie Mazowieckie;

Rzut parteru

skala 1:50
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU
NR | NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POWIERZ.
1.1 | Komunikacja Ptytki ceramiczne 6,59 m2
1.2 | Kancelaria Deski debowe 12,93 m2
1.3 | Sala konferencyjna Deski dgbowe 32,15 m2
1.4 | Pom. gospodarcze Deski debowe 7,43 m2
1.5 | Komunikacja Ptytki ceramiczne 46,47 m?2
1.6 | Pokdj goscinny Deski debowe 12,77 m2
1.7 | tazienka pok. goscinnego | Plytki ceramiczne 2,56 m?
1.8 | Refektarz (jadalnia) Deski debowe 32,24 m2
1.9 | Pokdj rekreacji Deski dgbowe 19,74 m2
1.10| Toalety ogdlnodostepne Ptytki ceramiczne 8,80 m2
1.11| Komunikacja Plytki ceramiczne 8,72 m2
1.12| Pokdj goscinny Deski debowe 16,91 m2
1.13| tazienka pok. goscinnego | Plytki ceramiczne 2,64 m2
1.14| Kuchnia Deski debowe 20,40 m?
RAZEM POW. UZYTKOWA: 230,35 m?2
UWAGL:

DOBOR GRZEINIKGW PRZEPROWADZONO NA PODSTAWE OBLICZENIOWYCH STRAT CIEPEA,
UWZGLEDNIAJAC PARAMETRY INSTALACJI ORAZ WSPOLCZYNNIKI KORYGUJACE

GRZEUNIKI PLYTOWE NALEZY ZAWESIC NA WYSOKOSCI 10 cm

PRZEWODY RUROWE INSTALACJI GRZEWCZEJ WYKONANE Z RUR STALOWYCH ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE

PRZEWODY STALOWE INSTALACJI GRZEWCZEJ ZAIZOLOWAC PREFABRYKOWANYM! OTULINAMI Z PIANKI THERMAFLEX GRUBOSCI

30mm. IZOLACJE, WYKONAC ZGODNIE Z INSTRUKCJA PRODUCENTA SYSTEMU

PRZEWODY RUROWE INSTALACJI GRZEWCZEJ WYKONANAC Z RUR PP-SIECIOWANY O SREDNICACH ZGODNYCH Z PODANYMI W

CZESCI GRAFICZNEJ PROJEKTU

PRZEJSCIA RUROCIAGOW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE LUZNO, POPRZEZ TULEJE OCHRONNE

PRZEJSCIA RUROCIAGOW PRZEZ WEWNETRZNE PRZEGRODY BUDOWLANE POMIESZCZENIA KOTLOWNI WYKONAC W KLASIE

EN20
RUROCIAGI PROWADZIC PODSTROPOWO, W OBSZARZE POMIEDZY STROPEM | SUFITEM PODWIESZANYM
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—_— WODA GORACA ZASILANIE ( rura PP—sieciow. Temp. 80°C)
_ WODA GORACA POWROT (rura PP—sieciow. Temp. 60°C)
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BUDYNEK KOSCIOtA
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