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Projekt przebudowy, remontu i renowacji klasztoru
OO0. Pasjonistow w Rawie Mazowieckiej

Rzut piwnicy
skala 1:50
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Projekt przebudowy, remontu i renowacji klasztoru

|<E OO0. Pasjonistow w Rawie Mazowieckiej
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Projekt przebudowy, remontu i renowacji klasztoru
OO0. Pasjonistow w Rawie Mazowieckiej

Rzut | pietra
skala 1:50
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIETRA
NR | NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POWIERZ.
2.1 | Komunikacja Deski debowe 53,91 m2
2.2 | Biuro Przeora Deski debowe 14,88 m2
2.3 | tazienka Plytki ceramiczne 3,13 m2
2.4 | Pokdj dzienny Przeora Deski debowe 14,20 m2
2.5 | Pokdj Deski debowe 14,24 m2
2.6 | tazienka Ptytki ceramiczne 3,90 m2
2.7 | Sypialnia Deski debowe 5,32 m2
2.8 | Pokdj Deski dgbowe 9,45 m2
2.9 | Sypialnia Deski debowe 9,94 m2
2.10| ‘tazienka Ptytki ceramiczne 6,07 m2
2.11| Pokdj Deski debowe 11,16 m2
2.12 sypialnia Deski debowe 11,02 m?2
2.13| tazienka Plytki ceramiczne 5,11 m2
2.14| Pokodj Deski debowe 11,07 m2
2.15| tazienka Ptytki ceramiczne 4,48 m?2
2.16| Sypialnia Deski debowe 4,98 m2
2.17| Izba pamieci Deski debowe 10,81 m2
2.18| tacznik Deski debowe 10,31 m2
RAZEM POW. UZYTKOWA: 203,98 m2
UWAGI:

- Powierzchnia uzytkowa zmierzona zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 11 wrzesnia 2020r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609)

z zatozeniem tynku / oktadzin sciennych grubosci 15 mm.

- kolorem niebieskim oznaczono czes¢ istniejgcg budynku

LEGENDA:

Autonomiczna czujka

- ' Sciany istniejgce dymu

Element budowlany
Zamurowania ——— —— W klasie odpornosci
ogniowej EI 30

' Projektowane Sciany
T dziatowe w lekkiej
L 1 zabudowie G-K

— ' Elementy istniejace
! ' m.in.: schody, drzwi, okna,
1+ nadproza, wneki oraz uskoki

e — |
- +Istniejgca stolarka drzwiowa
- ' w nowoprojektowanym otworze
[ —|
REV.: DATA: TRESC ZMIANY: PODPIS:
Wszelkie prawa zastrzezone. Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie oraz wykorzystywanie
rysunku bez zgody autora moze by¢ karalne.
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Rzut | pietra A-3
PROJEKTOWALA: SPRAWDZItA: BRANZA:
B. PIASKOWSKA M. BOJAN
upr. nr 3/KPOKK/2015 upr. nr 25/R-434/£ OIA/05 ARCHITEKT. i KONSTR.
PROJEKTOWAE.: SPRAWDZIt: STADIUM-ELEMENT PB:|
T.JEDRASZEK A.ROG
upr. nr LOD/1604/POOK/11 upr. nr LOD/1281/PWOK/10 PT
OPRACOWALA: OPRACOWAL.: ARCH.: NR STR.:
A. SZYMCZAK S. GRACZYK
23/11/RPK/1




| 51 |

1357
1255

| 51 |

Projekt przebudowy, remontu i renowacji klasztoru
OO. Pasjonistow w Rawie Mazowieckiej
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Podtoga drewniana - deski debowe gr.2,5cm

Deski debowe gr.4cm

Sklepienia tukowe z cegty petnej gr.28cm

Podtoga drewniana - deski debowe gr.2,5cm
Deski debowe gr.4cm

Deska debowa na $lepym putapie gr.4,5cm
Istniejgcy strop - Belki drewniane 24x27cm
Wetna mineralna pomiedzy belkami gr. 15cm
Ptyta ogniochronna Promaxon typ A gr. 15 mm
Sufit podwieszany z plyt g-k

Wylewka cementowa gr. 4cm

Styropian EPS100 gr. 4cm

Strop typu Rector gr. 25cm

Wetna mineralna gr. 20cm

Folia paroizolacyjna

2x ptyta G-K na ruszcie systemowym

Blacha na rgbek stojacy

taty 3,2x10cm co 20cm

Kontrtaty 2,5x5cm

Membrana dachowa paroprzepuszcz.

Krokwie 8x20cm

D1

Blacha na rgbek stojgcy

taty 3,2x10cm co 20cm

Kontrtaty 2,5x5cm

Membrana dachowa paroprzepuszcz.

Krokwie 8x20cm

Wetna mineralna gr.15cm
pomiedzy krokwiami

Wetna mineralna gr. 15cm

Folia paroizolacyjna

2 x ptyta G-K uktadana w "mijanke"
na ruszcie systemowym

Projekt przebudowy, remontu i renowacji klasztoru
OO0. Pasjonistow w Rawie Mazowieckiej

Przekro) A-A
skala 1:50

LEGENDA:

Sciany istniejace

m.in.: schody, drzwi, okna,
nadproza, wneki oraz uskoki

Zamurowania

Elementy istniejgce !

Element budowlany
w klasie odpornosci
ogniowej REI/EI/R 30

Element budowlany
w klasie odpornosci
ogniowej REI/EI/R 60

zzZzzzzZzZ: - Projektowane elementy zelbetowe
1 1
e — |
1
. Projektowane $ciany dziatowe
F—%=—= murowane z gazobetonu
e — |
REV.: DATA: TRESC ZMIANY: PODPIS:

Wszelkie prawa zastrzezone. Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie oraz wykorzystywanie
rysunku bez zgody autora moze by¢ karalne.

SUNBUD Pabianice Sp.

95-200 Pabianice ul. Partyzancka 149/155
e-mail: tjedraszek@sunbud.pl, tel. 601 074 054

Z 0.0.

NIP 7311956141, REGON 100331024, KRS 0000274314

O sunbud

INWESTYCJA: DATA:
Przebudowa, remont i renowacja Klasztoru OO. Pasjonistéw
w Rawie Mazowieckiej Listopad
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. I. Skorupki 3 2023
dziatki nr 69/1 i 69/2, obreb 0004
INWESTOR: SKALA:
Dom Zakonny Zg. Meki Jezusa Chrystusa OO. Pasjonistow .
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. |. Skorupki 3 1 . 50
TRESC RYSUNKU: NRRYS.:

Przekroj A-A A-6
PROJEKTOWAEA: SPRAWDZIEA: BRANZA:
B. PIASKOWSKA M. BOJAN
upr. nr 3/KPOKK/2015 upr. nr 25/R-434/£ OIA/05 ARCHITEKT. i KONSTR.
PROJEKTOWAE: SPRAWDZIt : STADIUM-ELEMENT PB;{
T.JEDRASZEK AROG
upr. nr LOD/1604/POOK/11 upr. nr LOD/1281/PWOK/10 PT
OPRACOWALA: OPRACOWAE: ARCH.: |NRSTR.
A. SZYMCZAK S. GRACZYK

23/11/RPK/1




Elewacja wschodnia

A

ﬁl

ol

|

S =

-

I

[
i

=
S
=
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Elewacje potudniowa i wschodnia
skala 1:100
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e SCIANY - NA COKOLE TYNK RENOWACYJNY,
A POWYZEJ TYNK WAPIENNY; WSTEPNIE DOBRANA
KOLORYSTYKA: STARA BIEL,

DO OSTATECZNEGO UZGODNIENIA NA ETAPIE
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|
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PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

o KOMINY - TYNK WAPIENNY; WSTEPNIE DOBRANA
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KOLORYSTYKA: STARA BIEL,
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DO OSTATECZNEGO UZGODNIENIA NA ETAPIE
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e STOLARKA OKIENNA - DREWNIANA ISTNIEJACA

BUDYNEK GOSPODARCZY

W KOLORZE BRAZOWYM
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Elewacja zachodnia Projekt przebudowy, remontu i renowacji klasztoru
OO0O. Pasjonistow w Rawie Mazowieckiej

Elewacje pétnocna i zachodnia
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Rzut strychu - nadproza
skala 1:50
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- kolorem niebieskim oznaczono czes¢ istniejgcg budynku
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Nadproza w scianach kontrukcyjnych
skala 1:10

21140 (lub HEA140 wg rzutow)

>

L=150cm

Kliny stalowe

LSS S S S S
LSS S S S S S
LSS S S S S S
LSS S S ST
LSS S ST
LSS S S S S . .
22020002200 42,09 od ppziomy podtogi
LSS S S S S S S
.

LSS S SIS
LSS S SIS
LSS S SIS
SIS S SSSS
SIS S SSSS
SIS S SSSS
LSS S SIS
LSS S SIS

Zy 25

R

I
| 4 60 b 25
g/ | 110 //
|
> I Sruby M16
Nadproza w scianach dziatowych
skala 1:10
Kliny stalowe

Y
,09

/#20

104

Przekré] B-B

skala 1:5
12

tynk cem.-wap. i 7 i
& e

. . e N n
siatka Rabitza A n/
e | n
T100 B 1
L=135cm  szt.1 - e
o L

8 / Ceglg dziurawka

wyszpatdowac

tynk cem.-wap.

Projekt przebudowy, remontu i renowacji klasztoru

OO0. Pasjonistow w Rawie Mazowieckiej

Szczegoty nadprozy stalowych

skala 1:10

Przekréj A-A

skala 1:5

siatka Rabitza

Sruba M16

L=20cm szt.2

tuleja stal. @20

L=16cm szt.2

271140 (lub HEA140 wg rzutow)

wyszpatdowac

7ceg+a dziurawka

Nieeskeesdadan

Pl

L=150cm szt.2

L 17-36
{
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Zestawienie elementéw stropu

Projekt przebudowy, remontu i renowacji klasztoru
OO. Pasjonistow w Rawie Mazowieckiej

Rzut stropu Rector nad pietrem

skala 1:50

Zbrojenie przypodporowe

3 SSCRLAZESCERE| RIS PRI e
N : ™ Rectolight 20+5
= Rectolight 20+5 = g
* 1 543 KN/m2 i 1.5+2 kKN/m2
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Rectolight 20+5
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Montaz ok = C25/30 500 MPa
Ozn. Rodzaj $r. mm Di. m llosé
Oznaczenie Gr. stropu cm Pow. m2 m3/m2 Pret odgiete 8 120 338
Rectolight (RECTOLIGHT 20) 20+5 200,28 0,136 A b '
J1 Prety proste 10 5,10 7
W Inieni { KA1 Prety proste 10 4,80 5
i etnienie stropu
Belki yp P L1 Prety proste 10 2,30 7
Typ Dt.m lloé tacznie m Oznaczenie lloé M1 Prety proste 10 4,40 5
4,90
RS 136S 23 RECTOLIGHT 12 54 Waga (1) 0,220
RS 136S 4,80 13 RECTOLIGHT 20 164
RS 136S 4,70 67
4,50 ..
RS 1368 2 Dekle Zbrojenie REI
RS 136S 4,40 4
S . 516.60 Oznaczenie llos¢ Oznaczenie Dl. m
uma czesciowa
¢ 109 ’ Dekiel RL 12 126 #12 497,00
2,40
RS 112 o4 Dekiel RL 20 148 Waga (t) 0,441
RS 112 2,30 6
Suma czesciowa 60 143,40 Wymiany
Catosé 169 660,00
Oznaczenie Dt. m llos¢
W 120/12/20 0.8-1.2 6
LEGENDA (Przykfadowy opis planu montazowego) Siatka stalowa 500 MPa
Oznaczenie Wymiar m Pow. m2 llogé
Siatka 5-20x20 263,88

fLiczba pretéw w rzedzie

5*
CELTyp zbrojenia wg tabeli

"x" - 15cm

(

15cm

IILII

Zbrojenie przypodporowe
Wydane w osi kazdej belki RS

. Siatka montazowa

7

"x" - wg zestawienia zbrojenia

System stropowy RECTOBETON

Beton A+B

Zmienne

X + Y kN/m?

Wysokos¢ nadbetonu

Wysokos¢ pustaka

- Z zapewnieniem
min. 15cm zaktadu

Uktad stropu

Obcigzenie charakterystyczne

dziatajgce na strop

% State + zastepcze od scianek(PONAD CIEZAR WEASNY)

/uktad pojedynczy/ /ukfad podwdjny/ /uktad potréjny/

D
O

—

(o))
©

Podppra : 17.5 kN/m Podpora

—

montazowa

|

Otwory w stropie

Strefa obnizonego
pustaka

Dodatkowe

10 KN/m . e
obcigzenie na strop

UWAGI:
- nadbeton C25/30

- ewentualne otwory niezaznaczone na rzucie umieszczaé w przestrzeni

miedzy belkami

- strop Rectolight zaprojektowano na REI60 zgodnie z wytycznymi ITB
z dozbrojeniem stopek belek pretami oraz wykonaniemm podtogi
ptywajgcej min. 4cm styropianu/wetny mineralnej oraz min. 4cm wylewki

cementowej
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KOLEJNOSC MONTAZU STROPU RECTOR : )

1. Rozktadanie belek i pustakow deklowanych w celu uzyskania odpowiednichsrozstawow. o7
Belki nalezy rozktadac zgodnie z rysunkiem firmy RECTOR z zachowaniem minimalnych oparé¢.

2. Ustawienie podpdr montazowych. Podpore nalezy podeprze¢ stemplami tak, aby uzyska¢ ujemng
strzatke ugiecia w zakresie L/500 do L/250.

Schemat rozstawu podpor montazowych:

L L Y L L Y
1 12 L 12 L 1 P 1/5L 25L ]
e Rozstaw oraz dobor stempli montazowych uzalezniony jest od reakcji na podpore podang na
planie montazowym.
e L =rozpietos¢ w swietle Scian

3. Wykonanie deskowan i zbrojenia otworéw w stropie (jesli wystepuja)

LLLILLLT y

Przepusty pod kominy wentylacyjne lub instalacyjne wykonac jako
uzupetnienie monolityczne.
Zbrojenie z pretow B10 (przy szerokosci powyzej 8cm zastosowacé

[ ]
\
\_ T Th~—otwsr Min. 2x&10) dotem i gorg potgczone petelkami &6 co 15cm

Zebro nosne RS
Panel Rectolight

59

4. Roziozenie paneli Rectolight na catej powierzchni stropu. Panele mozna docinac i opierac
bezposrednio na Scianie.
@6 oparte na siatce

@6 co 15 cm
—312 % - ;
/ : ‘ @12

L/4bzo cm<L<10cm

chiety panel 6 co 15 cm

5. Dozbrojenie stropu :

Przekrdj przez strop:
2 1.Siatka stalowa @5 - oczko 20x20 cm na zgodnie z zestawieniem stali
1 \ ! dotgczonym do opracowania. Zaleca
sie dowigzanie pretéw do siatki w
nadbetonie aby zapobiec
przesunieciu sie pretow.

catej powierzchni stropu. Zaleca sie
stosowanie podktadek dystansowych
aby zachowac 2,5cm otuliny od gory
nadbetonu. Montaz arkuszy z

| zapewnieniem min. 15 cm zaktadu.
2.Pret przypodporowy nad kazdg belkg

Wzmocnienie pod sciany dziatowe z bloczkéw Wzmocnienie pod stupki z wiezby:
silikatowych lub $ciany grubosci >18 cm: | jl/‘lﬁod belki Rector
e

Zbrojenie (opisano na planie) al & |
O\M
o 1' 1=t Obcigzenie
|

i | punktowe

.._,___
—_————

N
Obcigzenie liniowe(sciana) 10 |

|
Strefa obnizonego pustaka/ zakres /i’ o if

projektowanego zbrojenia

Szczegot dozbrojenia krawedzi stropu:
A-A:
. Siatkaw nadbetonie\

Zbrojenie proste  p
1910 o

Otwor

/

. \Zbrojenie odgiete
: @6 co 25 cm

——

6. Strop nalezy zabetonowaé mieszankg jako jednorazowg operacje, unikajgc koncentracji betonu.

7. Plan montazowy rozpatrywac fgcznie z architekturg i konstrukcjg budynku.

Minimalne oparcie belek:

Oparcie na Scianie: betonowej - 4 cm,
cermicznej, silikatowej - 5 cm,
gazobetonowej - 7 cm

Podpora _»
montazowa

Oparcie na wiencu obnizonym - 4 cm

Projekt przebudowy, remontu i renowacji klasztoru

OO. Pasjonistow w Rawie Mazowieckiej

Strop Rector - wytyczne montazu

skala 1:75

e

Podpora /

montazowa

Oparcie na podciggu/nadciggu - 2 cm

Strop oparty na scianie wewnetrznej

min. 2 cm

Belka RS

Panel RL

Zbrojenie przypodporowe
Siatka w nadbetonie\ - A

Oparcie na na ksztaltce wiencowej - 5 cm

Siatka w nadbetonie\‘ /

Belka RS

A

'Kotek do stabilizacji/ '

N

A L

Ksztattka wiericowa
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Detale wienca - oparcie w gniazdach montazowych
/4x®12, strz. @6 co 25 cm

inm

Oparcie na profilu stalowym - 2 cm
(lub 8 cm w przypadku obcietych splotow)

|
C@J min. 7 cm

Pustaki obmzone

e [~

Oparcie na konsoli stalowej zamocowane;j
do sSciany istniejgcej - 2 cm lub 8 cm

Przykladowa konstrukcja wymianu

kr>>LWa rstwa

wyréwnawcza

(2)2#12 ub 2416

\ (D3#12 wb 4416/

"A" Szczegot dozbrojenia belki w przy wymianie

siatka zbrojeniowa

o

kaPodpora ‘

montazowa

Tabela doboru zbrojenia wymianu
Parametry zbrojenia
Szerokos¢ Szerokos¢ Zbrojenie gtdwne
otworu wymianu Prety Prety Strzemiona
gorne dolne
[cm] [cm] [(mm] [mm] [mm]
<120 20 2x@12 312 @6 co 20 cm
<180 20 2x@12 412 @6 co 20 cm
180 + 230 20 2xP16 416 206 co 10 cm
> 230* * Nalezy skontaktowac sie z biurem projektowym
RECTOR

Projekt przebudowy, remontu i renowacji klasztoru

OO0. Pasjonistow w Rawie Mazowieckiej

Strop Rector - szczegoty oparcia i wiehcow
skala 1:75

Wypelmeme stropu przy krawedzi $ciany istniejacej

Ptyta OSB

,,,,,,,,,, \ Podpora montazowa

REV.: DATA: TRESC ZMIANY:

PODPIS:

rysunku bez zgody autora moze by¢ karalne.

Wszelkie prawa zastrzezone. Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie oraz wykorzystywanie
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Projekt przebudowy, remontu i renowacji klasztoru
OO0. Pasjonistow w Rawie Mazowieckiej

Rzut wiezby dachowej
skala 1:50

Wykaz elementow wiezby dachowej

na zaciecia w kalenicy i przy okapie

UWAGI:
- drewno klasy C24

- rozstaw krokwi max. co 90cm

Symbol Wymiary element’u' Dtugosé llosé Objetosc | Objetosc| Klasa
Lp. | Nazwa elementu elementu szer. wysokos¢ | elementu dla 1 szt.| drewna | drewna
[em] [em] [m] [szt]|] [m3] [m3]
1 |Krokiew K1 8 20 8,20 18 0,131 2,358] C24
2 |Krokiew K2 8 20 7,95 1 0,127 0,127 C24
3 |Krokiew K3 8 20 7,10 2 0,114 0,228] C24
4 |Krokiew K4 8 20 6,15 6 0,098 0,588 C24
5 |Krokiew K5 8 20 5,30 3 0,085 0,255 C24
6 |Krokiew K6 8 20 4,40 8 0,07 0,560 C24
7 |Krokiew K7 8 20 3,50 8 0,056 0,448 C24
8 |Krokiew K8 8 20 2,60 4 0,042 0,168 C24
9 |Krokiew K9 8 20 1,70 8 0,027 0,216] C24
10 |Krokiew K10 8 20 1,25 4 0,02 0,080 C24
11 |Krokiew K11 8 20 7,20 4 0,115 0,460 C24
12 |Krokiew K12 8 20 6,25 5) 0,1 0,500 C24
13 |Krokiew K13 8 20 5,30 ) 0,085 0,425| C24
14 |Krokiew K14 8 20 2,30 8 0,037 0,296] C24
15 |Krokiew K15 8 20 0,95 2 0,015 0,030] C24
16 |Krokiew K16 8 20 2,00 2 0,032 0,064 C24
17 |Krokiew narozna KN1 12 26 11,10 4 0,346 1,384 C24
18 |Krokiew koszowa KK1 12 26 2,80 2 0,087 0,174 C24
19 |Wymian W1 8 20 2,00 2 0,032 0,064 C24
10 |Kleszcze KL1 o) 16 7,20 16 0,058 0,928 C24
11 [Murata M1 14 20 19,35 2 0,542 1,084 C24
12 [Murata M2 14 20 13,50 1 0,378 0,378] C24
13 [Murata M3 14 20 6,00 2 0,168 0,336 C24
14 |Platew P1 14 24 11,35 2 0,381 0,762 C24
15 |Ptatew P2 14 24 4,80 2 0,161 0,322 C24
16 |Stupki Sd1 14 14 2,10 14 0,041 0,574 C24
17 |Deska okapowa Do 3,2 18 5,00 14 0,029 0,406] C24
RAZEM [m3] 13,22
UWAGA:

- do wymiaru obliczeniowego krokwi w tabeli dodano ~30cm

- elementy drewniane impregnowa¢ $rodkami chronigcymi biologicznie
i ognioochronnymi do stopnia NRO (np. Fobos M4)

- zachowa¢ minimalng odlegto$¢ elementéw drewnianych

od wewnetrznego lica przewodow spalinowych i dymowych 30cm, ewentualnie
stosowac oktadzine z podwadjnej ptyty gipsowo-kartonowej
- elementy drewniane stykajgce sie z murem izolowac papa podktadowa

P400/1200
- kotwy do murtfat z atestem gwintowane @16mm w maksymalnym rozstawie
co 100cm
REV.: DATA: TRESC ZMIANY: PODPIS:

rysunku bez zgody autora moze by¢ karalne.

Wszelkie prawa zastrzezone. Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie oraz wykorzystywanie
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INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
PL 00-611 WARSZAWA, ul. Filtrowa 1, www.itb.pl

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

ITB-KOT-2018/0418 wydanie 2

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna zostala wydana zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968) przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie,

na wniosek:

Promat Techniczna Ochrona Przeciwpozarowa Sp. z 0.0.
ul. Przectawska 8, 03-879 Warszawa

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0418 wydanie 2 stanowi pozytywng ocene wtasciwosci
uzytkowych ponizszego wyrobu budowlanego do zamierzonego zastosowania:

Zestaw wyrobéw do wykonywania ogniochronnych
zabezpieczen stropéw drewnianych ptytami
PROMAXON® Typ A i PROMATECT®-H

Data waznosci Krajowej Oceny Techniczne;:
20 grudnia 2024 r.

DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej

Wt .

drinz. Robert Geryfo

Warszawa, 20 grudnia 2019 .

Dokument Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0418 wydanie 2 zawiera 17 stron, w tym 1 Zatacznik. Krajowa
Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0418 wydanie 2 zastepuje Krajowg Ocene Techniczng ITB-KOT-2018/0418 wydanie 1.
Tekst tego dokumentu mozna kopiowaé tylko w catoéci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie
fragmentow tekstu Krajowej Oceny Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.



Instytut Techniki Budowlanej
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
tel.: 22 825 04 71; NIP: 525 000 93 58; KRS: 0000158785
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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej jest zestaw wyrobéw do wykonywania
ogniochronnych zabezpieczen stropéw drewnianych plytami PROMAXON® Typ A i PROMATECT®-H.
Producentem ptyt PROMAXON® Typ A i PROMATECT®-H, objetych niniejszg Krajowg Oceng
Techniczng, jest ETEX Building Performance N.V., Bormstraat 24, B-2830 Tisselt, Belgia.
Upowaznionym przedstawicielem producenta w Polsce i producentem zestawu wyrobéw, objetego
niniejszg Krajowg Oceng Techniczng, jest Promat Techniczna Ochrona Przeciwpozarowa Sp. z 0.0,
ul. Przeclawska 8, 03-879 Warszawa.
Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna obejmuje typy wyrobéw okreslone przez producenta
i wynikajgce z wlasciwosci uzytkowych podanych w p. 3.
W skiad zestawu objetego niniejszg Krajowg Oceng Techniczng wchodza nastepujace wyroby:
- ogniochronne ptyty krzemianowo-wapniowe PROMAXON®-Typ A wg ETA-06/0215,
o nominalnych grubosciach 8, 10, 12, 15, 18, 20 i 25 mm oraz wymiarach (szeroko$é x diugosé)
1200 x 2500 mm,
- ogniochronne plyty silikatowo-cementowe PROMATECT®-H wg ETA-06/0206, o nominalnych
grubosciach 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20 i 25 mm oraz wymiarach (szeroko$¢ x diugosé) 1250 x 2500
i 1250 x 3000 mm,
- stalowe faczniki mocujgce: zszywki, wkrety i gwozdzie.
Warunki wykonywania ogniochronnych zabezpieczen strop6w drewnianych ptytami PROMATECT®-

H i PROMAXON® Typ A podanow p. 2.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

2.1. Postanowienia ogé6lne

Zestaw wyrobdw, objety niniejsza Krajowa Oceng Techniczng, jest przeznaczony do
ogniochronnego zabezpieczania stropéw drewnianych wewnatrz budynkéw, przed oddzialywaniem
termicznym pozaréw standardowych. Plyty PROMAXON®-Typ A mogg by¢ stosowane wewnatrz
budynkéw, w $rodowiskach kategorii Zz i Y wg EAD 350142-00-1106 (wczes$niej ETAG 018-4), w
przypadkach, gdy wystapienie zawilgocenia jest wylacznie przypadkowe. Piyty PROMATECT®-H moga
by¢ stosowane wewnatrz budynkéw, w Srodowiskach kategorii Zz2, Z1 i Y wg EAD 350142-00-1106
(wczesniej ETAG 018-4).

Stropy drewniane zabezpieczone ogniochronnie ptytami PROMAXON® Typ A i PROMATECT®-H,
zgodnie z p. 2.2 i rys. A1 = A4, w Zataczniku A, spelniajg wymagania klas odpornosci ogniowej wg PN-EN
13501-2:2016:

a) REl 30 — przy oddziatywaniu ognia pod i nad stropem — w przypadku stropdw drewnianych

wykonanych zgodnie p. 2.2.1 i rys. A1, z belkami konstrukcyjnymi o szerokosci b = 40 mm

i przekroju poprzecznym A 2 100 cm?, zabezpieczonych od spodu plytami PROMAXON®-Typ A

o grubosci:

— nie mniejszej niz 8 mm, w przypadku wytezenia belek przy zginaniu am < 50 %,

— nie mniejszej niz 10 mm, w przypadku wytezenia belek przy zginaniu am = 50 %,
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b)

c)

e)

9)

h)

z podiogg o grubosci podanej w tablicy 1, wykonang z drewna litego, ptyt OSB, ptyt wiérowych
lub sklejki,

REI 30 - przy oddziatywaniu ognia pod i nad stropem — w przypadku stropéw drewnianych
wykonanych zgodnie p. 2.2.2 i z rys. A2, z belkami konstrukcyjnymi o szerokosci b 2 63 mm
i przekroju poprzecznym A = 100 cm? zabezpieczonych od spodu plytami PROMAXON®-Typ A
o grubosci 15 mm, z podiogg o grubosci nie mniejszej niz 18 mm, z drewna litego, ptyt OSB, ze
sklejki albo ptyt wiérowych, izolowang od géry plytami PROMATECT®-H o grubosci co najmniej
10 mm,

RE!I 60 — przy oddziatywaniu ognia pod i nad stropem — w przypadku stropéw drewnianych
wykonanych zgodnie p. 2.2.3 i z rys. A3, z belkami konstrukcyjnymi o szeroko$ci b 2 40 mm
i przekroju poprzecznym A = 100 cm? zabezpieczonych od spodu plytami PROMATECT®-H
o grubosci 2 x 10 mm, z podiogg o grubo$ci podanej w tablicy 2, wykonang z drewna litego, piyt
OSB, piyt wiérowych lub sklejki,

REI 60 — przy oddziatywaniu ognia pod i nad stropem — w przypadku stropéw drewnianych
wykonanych zgodnie p. 2.2.4 i z rys. A4, z belkami konstrukcyjnymi o szerokosci b =2 63 mm
i przekroju poprzecznym A = 110 cm?, zabezpieczonych od spodu plytami PROMAXON®-Typ A
o grubosci 15 mm, z podiogg o grubosci podanej w tablicy 2, wykonang z drewna litego, ptyt
OSB, piyt wiérowych lub sklejki,

REI 60 — przy oddziatywaniu ognia pod i nad stropem — w przypadku stropéw drewnianych
wykonanych zgodnie p. 2.2.5 i z rys. A5, z belkami konstrukcyjnymi o szerokosci b 2 40 mm
i przekroju poprzecznym A = 104 cm?, zabezpieczonych od spodu plytami PROMAXON®-Typ A
o grubosci 15 mm, z podiogg o grubosci podanej w tablicy 2, wykonang z drewna litego, piyt
OSB, ptyt wiérowych lub sklejki,

RE| 60 -~ przy oddziatywaniu ognia pod i nad stropem — w przypadku stropéw drewnianych
wykonanych zgodnie p. 226 i z rys. A6, z belkami konstrukcyjnymi o szerokosci b = 63 mm
i przekroju poprzecznym A = 100 cm?, zabezpieczonych od spodu plytami PROMAXON®-Typ A
o grubosci 15 mm, z podioga o grubosci:

— nie mniejszej niz 22 mm, w przypadku podiogi z drewna litego lub ptyt OSB,

— nie mniejszej niz 30 mm, w przypadku podtogi ze sklejki albo piyt wiérowych,

izolowang od goéry ptytami PROMATECT®-H grubosci co najmniej 20 mm,

REI 90 — przy oddziatywaniu ognia pod i nad stropem — w przypadku stropéw drewnianych
wykonanych zgodnie p. 2.2.7 i z rys. A7, z belkami konstrukcyjnymi o szerokosci b =2 40 mm
i przekroju poprzecznym A = 104 cm?, zabezpieczonych od spodu plytami PROMAXON®-Typ A
o grubosci 20 mm, z podiogg o grubosci podanej w tablicy 3, wykonang z drewna litego, ptyt
0SB, ptyt widrowych lub sklejki,

REl 120 — przy oddziatywaniu ognia pod i nad stropem — w przypadku stropéw drewnianych
wykonanych zgodnie p. 2.2.8 i z rys. A8, z belkami konstrukcyjnymi o szerokoéci b 2 40 mm
i przekroju poprzecznym A 2 100 cm? zabezpieczonych od spodu ptytami PROMAXON®-Typ A
o grubosci 50 (2 x 25 mm), z podiogg o grubosci:

— nie mniejszej niz 21 mm, w przypadku podtogi z drewna litego,

— nie mniejszej niz 30 mm, w przypadku podtogi ze sklejki albo plyt wiérowych,

izolowang od gory plytami PROMAXON®-Typ A grubosci co najmniej 20 (2 x 10) mm,
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Tablica 1
= =
SrEiokosE bolki Mllnlma{njg g"::b;f:. podtogi
konstrukcyjnej; bl;r 2)
b, mm
1 0,8 0,6 0,5 0,4 0,3
40 27 27 26 26 26 26
80 23 23 22 22 21 21
60 20 19 18 18 17 17
2100 18 18 18 18 18 18
" w przypadku podiég wykonanych z plyty wiérowej lub sklejki, minimalng grubo&¢ podiogi nalezy zwigkszyé o 10%
2 wysoko$¢ przekroju belki

sg objete niniejszg Krajowa Oceng Techniczng.

z projektem technicznym, opracowanym dla okresionego obiektu z uwzglednieniem:

Tablica 2
— — =5
Szerokosé belki Minimalna ggmr:,br:?: podiogi
konstrukcyjnej; b/h 2
B.mm 1 0.8 0,6 05 0.4 0.3
40 54 54 53 53 53 53
60 50 50 49 49 48 48
80 47 46 45 45 44 44
100 42 41 38 36 36 35
120 35 32 29 28 27 26
140 28 24 21 19 18 18
2180 18 18 18 18 18 18

2 wysoko$¢ przekroju belki

" w przypadku podi6g wykonanych z ptyty wibrowe] lub sklejki, minimalng grubosé podiogi nalezy zwiekszy¢ o 10%

Tablica 3
— - =T
Szerokosé belki Mlnlmalnagg"::bl:f: podiogi
konstrukcyjnej; b I;v 2)
b, mm 1 0,8 0,6 0,5 0,4 0,3
40 81 81 80 80 80 80
60 77 77 76 76 75 75
80 74 73 72 72 71 71
100 69 68 65 63 63 62
120 62 59 56 55 54 53
140 65 51 48 46 45 44
2180 40 36 32 29 27 26

" w przypadku podiég wykonanych z plyty wiérowej lub skiejki, minimaing grubo&é podiogi nalezy zwigkszy¢ o 10%

3 wysoko$¢ przekroju belki

Zabezpieczenia antykorozyjne stalowych tgcznikow mocujacych, tj: zszywek, wkretéw i gwozdzi nie

Zestaw objety niniejszga Krajowg Oceng Techniczng powinien byé stosowany zgodnie

polskich norm i przepiséw techniczno-budowlanych, w szczegélnosci rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065),

postanowien niniejszej Krajowej Oceny Technicznej,

wytycznych okreslonych w instrukcji opracowanej przez producenta i dostarczanej odbiorcom.

Podczas prowadzenia prac, zabezpieczenia ogniochronne nie moga by¢ narazone na dziatanie

czynnikéw atmosferycznych, a takze powinny by¢ chronione przez uszkodzeniami mechanicznymi.
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Zabezpieczenia ogniochronne wykonane 2z zastosowaniem ptyt PROMATECT®-H
i PROMAXON® Typ A powinny by¢ wykonywane przez firmy przeszkolone przez producenta w zakresie
warunkéw i technologii wykonywania zabezpieczen ogniochronnych, wiasciwosci technicznych wyrobow
wchodzacych w skiad zestawu oraz kontroli wykonanych prac.
Informacja o zabezpieczeniu ogniochronnym wykonanym z zastosowaniem plyt PROMATECT®-
H i PROMAXON® Typ A powinna by¢ wpisana do dziennika budowy. Tres¢ tej informacji powinna
zawiera¢ co najmniej:
— nazwe zabezpieczenia ogniochronnego wg niniejszej Krajowej Oceny Technicznej,
— klase odpornosci ogniowej,
— nazwe firmy wykonujacej zabezpieczenie ogniochronne,
— protokét z odbioru wykonania zabezpieczenia ogniochronnego.

2.2. Warunki stosowania

2.2.1. Warunki wykonywania zabezpieczer ogniochronnych stropéw drewnianych o klasie
REIl 30 za pomoca plyt PROMAXON®-Typ A. Strop drewniany powinien by¢ wykonywany zgodnie
z rys. A1, na belkach stropowych o szerokosci 2 40 mm, przekroju poprzecznym A 2 100 cm?
i rozstawie nie wiekszym niz 1000 mm. Podioga powinna by¢ wykonana z desek z drewna litego, piyt
0SB, piyt widrowych lub sklejki, o grubosci podanej w tablicy 1. Od spodu stropu powinny by¢
zamocowane plyty PROMAXON®-Typ A grubosci 8 lub 10 mm, za pomocg stalowych zszywek
o wymiarach co najmniej 63 x 11,2 x 1,53 mm, wkretéw o wymiarach co najmniej 4,2 x §5 mm lub
gwozdzi o diugosci nie mniejszej niz 70 mm, w rozstawie nie wigkszym niz 150 mm. Polgczenie
zabezpieczenia stropu ze $ciang powinno by¢ wykonane za pomocy stalowego katownika o wymiarach
przekroju co najmniej 40 x 40 x 0,7 mm (mocowanego do $ciany metalowymi {gcznikami rozporowymi)
lub pasm plyty PROMAXON®-Typ A grubosci 20 mm i szeroko$ci nie mniejszej niz 50 mm. Miejsca
stykéw plyt powinny by¢ zakryte od géry pasmami z ptyt PROMAXON®-Typ A o grubosci 8 lub 10 mm i
szerokosci nie mniejszej niz 80 mm.

W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zastosowania podkonstrukcji do montazu piyt
zabezpieczenia ogniochronnego, to moze by¢ ona wykonana z metalowych ksztattownikéw zimnogietych
z wieszakami lub z drewnianych {at zamocowanych bezpo$rednio do belek stropowych. Szerokos¢ at

drewnianych nie powinna by¢ mniejsza niz 40 mm.

2.2.2. Warunki wykonywania zabezpieczen ogniochronnych stropéw drewnianych o klasie
REl 30 za pomoca plyt PROMAXON®-Typ A i PROMATECT®-H. Strop drewniany powinien by¢
wykonywany zgodnie z rys. A2, na belkach stropowych o szerokosci 2 63 mm, przekroju poprzecznym A
2 100 cm? i rozstawie nie wiekszym niz 500 mm. Podioga powinna by¢ wykonana z desek o grubosci nie
mniejszej niz 18 mm, z drewna litego, plyt OSB, ze sklejki albo ptyt wibrowych. Na podiodze nalezy
utozyé plyty PROMATECT®-H o grubosci co najmniej 10 mm. Uszczelnienie migdzy zabezpieczanym
stropem a $ciang powinna stanowi¢ weina mineralna o gestosci co najmniej 35 kg/m2.

Od spodu stropu powinny by¢ zamocowane plyty PROMAXON®-Typ A o grubosci 15 mm za
pomocg wkretéw stalowych o wymiarach co najmniej 3,5 x 55 mm, w rozstawie nie wiekszym niz 200 mm.
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Polgczenie pityt PROMAXON®-Typ A ze $ciang powinno byé zabezpieczone masg ogniochronng
PROMASEAL-A.

Pofgczenia ptyt mogg by¢ szpachlowane masg szpachlowa Promat i dodatkowo mogag byé
zabezpieczane ta$mami wzmacniajgcymi wskazanymi przez producenta zestawu objetego niniejsza

Krajowg Oceng Techniczng.

2.2.3. Warunki wykonywania zabezpieczeri ogniochronnych stropéw drewnianych o klasie
RE| 60 za pomoca plyt PROMATECT®-H. Strop drewniany powinien byé wykonywany zgodnie z rys.
A3, na belkach stropowych o szerokosci 2 40 mm, przekroju poprzecznym A = 100 cm? i rozstawie nie
wigkszym niz 1000 mm. Podioga powinna by¢ wykonana z desek z drewna litego, plyt OSB, piyt
widrowych lub sklejki, o grubosci podanej w tablicy 2. Od spodu stropu powinny byé zamocowane plyty
PROMATECT®-H o grubosci 2 x 10 mm. Pierwsza warstwa powinna by¢é mocowana do belek
drewnianych za pomocg zszywek stalowych o wymiarach co najmniej 63 x 11,2 x 1,53 mm, wkretéw o
wymiarach co najmniej 4,2 x 55 mm lub gwoZdzi o dlugosci nie mniejszej niz 70 mm, w rozstawie nie
wigkszym niz 200 mm. Druga warstwa piyt powinna by¢ mocowana do pierwszej zszywkami stalowymi o
wymiarach co najmniej 19 x 10,7 x 1,2 mm, w rozstawie nie wiekszym niz 100 mm. Wzajemne
przesuniecie ptyt w warstwach powinno wynosi¢ co najmniej 100 mm.

W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zastosowania podkonstrukcji do montazu piyt
zabezpieczenia ogniochronnego, to moze by¢ ona wykonana z metalowych ksztattownikéw zimnogietych
z wieszakami lub z drewnianych {at zamocowanych bezposrednio do belek stropowych. Szerokos$é fat
drewnianych nie powinna by¢ mniejsza niz 40 mm.

Polaczenia ptyt mogg by¢ szpachlowane masg szpachlowg Promat i dodatkowo mogg byé

zabezpieczane ta$mami wzmacniajgcymi wskazanymi przez producenta zestawu objetego niniejsza

Krajowg Oceng Techniczng.

2.2.4. Warunki wykonywania zabezpieczeri ogniochronnych strop6w drewnianych o klasie
REI 60 za pomoca plyt PROMAXON®-Typ A. Strop drewniany powinien byé wykonywany zgodnie
zrys. A4, na belkach stropowych o szeroko$ci 2 63 mm, przekroju poprzecznym A = 110 cm? j rozstawie
nie wigkszym niz 330 mm. Podioga powinna by¢ wykonana z desek z drewna litego, plyt OSB, piyt
widrowych lub skiejki, o grubosci podanej w tablicy 2. Do belek stropowych jest przykrecona (za pomoca
wkretdw o wymiarach co najmniej 5,0 x 50 mm) podkonstrukcja z tat drewnianych, o przekroju co
najmniej 45 x 45 mm, w rozstawie nie wiekszym niz 500 mm. Do podkonstrukcji powinny byé
zamocowane plyty PROMAXON®-Typ A o grubosci 15 mm za pomoca wkretéw o dlugosci 35 mm.
Uszczelnienie migedzy zabezpieczanym stropem a $ciang powinna stanowi¢ weina mineralna o gestosci
co najmniej 45 kg/m? lub piana ogniochronna PROMAFOAM®-C.

2.2.5. Warunki wykonywania zabezpieczern ogniochronnych stropéw drewnianych o klasie
REI 60 za pomoca plyt PROMAXON®-Typ A. Strop drewniany powinien byé wykonywany zgodnie
z rys. A5, na belkach stropowych o szerokosci 2 40 mm, przekroju poprzecznym A 2 104 cm? i rozstawie
nie wigkszym niz 1000 mm. Podloga powinna by¢ wykonana z desek z drewna litego, ptyt OSB, piyt

wibrowych lub sklejki, o grubos$ci podanej w tablicy 2.



. I-ll®
8/17 ITB-KOT-2018/0418 wydanie 2 [ § | ]

Od spodu stropu powinny by¢ zamocowane pityty PROMAXON®-Typ A o grubosci 15 mm za
pomocyg zszywek stalowych co najmniej 50 x 11,2 x 1,53 w rozstawie nie wiekszym niz 150 mm, wkretow
stalowych o wymiarach co najmniej 4,5 x 50 mm lub gwozdzi o diugosci co najmniej 50 mm, w rozstawie
nie wiekszym niz 200 mm. Zigcza plyt pokrywane sg od gory pasami ptyty PROMAXON®-Typ A o grubosci
co najmnigj 15 mm i szerokosci co najmniej 80 mm. Miejsca styku ptyt ze $ciang sg wykanczane za
pomocg pasm z plyt PROMAXON®-Typ A o grubosci co najmniej 15 mm i szeroko$ci co najmniej 80 mm
lub stalowych katownikéw o wymiarach przekroju co najmniej 40 x 40 x 0,7 mm (mocowanych do Sciany za
pomocy stalowych kotew).

Polgczenia plyt moga by¢ szpachlowane masg szpachlowg i dodatkowo mogg byc
zabezpieczane tasmami wzmacniajacymi wskazanymi przez producenta zestawu objetego niniejsza

Krajowa Oceng Techniczna.

2.2.6. Warunki wykonywania zabezpieczeri ogniochronnych stropéw drewnianych o klasie
REI 60 za pomoca plyt PROMAXON®-Typ A i PROMATECT®-H. Strop drewniany powinien by¢
wykonywany zgodnie z rys. A6, na belkach stropowych o szerokos$ci 2 63 mm, przekroju poprzecznym A
= 100 cm? i rozstawie nie wiekszym niz 500 mm. Podioga powinna by¢ wykonana z desek o grubosci nie
mniejszej niz 22 mm — w przypadku podiogi z drewna litego lub ptyt OSB i nie mniejszej niz 30 mm — w
przypadku podtogi ze sklejki albo ptyt widrowych. Na podiodze nalezy utozyé plyty PROMATECT®-H o
grubosci co najmniej 20 mm. Uszczelnienie migdzy zabezpieczanym stropem a §ciana powinna stanowic
welna mineralna o gestosci co najmniej 35 kg/m?.

Od spodu stropu powinny by¢ zamocowane plyty PROMAXON®-Typ A o grubosci 15 mm za
pomoca wkretéw stalowych o wymiarach co najmniej 3,5 x 556 mm, w rozstawie nie wiekszym niz 200 mm.
Polaczenie plyt PROMAXON®-Typ A ze $ciang powinno byé zabezpieczone masg ogniochronng
PROMASEAL-A.

Poltgczenia ptyt mogg byt szpachlowane masg szpachlowg Promat i dodatkowo mogg by¢
zabezpieczane tasmami wzmacniajgcymi wskazanymi przez producenta zestawu objetego niniejszg

Krajowa Oceng Techniczng.

2.2.7. Warunki wykonywania zabezpieczeri ogniochronnych stropéw drewnianych o klasie
REI 90 za pomoca plyt PROMAXON®-Typ A. Strop drewniany powinien by¢é wykonywany zgodnie
z rys. A7 na belkach stropowych o szerokosci = 40 mm, przekroju poprzecznym A 2 104 cm? i rozstawie
nie wiekszym niz 1000 mm. Podloga powinna by¢ wykonana z desek z drewna litego, ptyt OSB, piyt
wiérowych lub sklejki, o grubosci podanej w tablicy 3.

Od spodu stropu powinny byé zamocowane plyty PROMAXON®-Typ A o grubosci 20 mm za
pomocg zszywek stalowych co najmniej 50 x 11,2 x 1,53 w rozstawie nie wigkszym niz 150 mm, wkretow
stalowych o wymiarach co najmniej 4,5 x 50 mm lub gwozdzi o diugosci co najmniej 50 mm, w rozstawie
nie wiekszym niz 200 mm. Zigcza plyt pokrywane sg od géry pasami ptyty PROMAXON®-Typ A o grubosci
co najmniej 20 mm i szerokosci co najmniej 80 mm. Miejsca styku piyt ze Sciang sg wykanczane za
pomocg pasm z ptyt PROMAXON®-Typ A o grubosci co najmniej 15 mm i szerokosci co najmniej 80 mm
lub stalowych katownikéw o wymiarach przekroju co najmniej 40 x 40 x 0,7 mm (mocowanych do $ciany za

pomoca stalowych kotew).
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Polgczenia plyt mogg by¢ szpachlowane masg szpachlowg i dodatkowo mogg byé
zabezpieczane taSmami wzmacniajgcymi wskazanymi przez producenta zestawu objetego niniejszg

Krajowg Oceng Techniczna.

2.2.8. Warunki wykonania zabezpieczeri ogniochronnych stropéw drewnianych o klasie
REI 120 za pomoca ptyt PROMAXON®-Typ A. Strop drewniany powinien by¢ wykonywany zgodnie
z rys. A8, na belkach stropowych o szerokoSci 2 40 mm, przekroju poprzecznym A = 100 cm?
i rozstawie nie wigkszym niz 1000 mm. Podioga powinna by¢ wykonana z desek o grubosci nie mniejszej
niz 21 mm - w przypadku podiogi z drewna litego i nie mniejszej niz 30 mm — w przypadku podiogi ze
sklejki albo ptyt wibrowych.

Na podiodze sg ukiadane dwie warstwy ptyty PROMAXON®-Typ A o grubosci co najmniej 10 mm
kazda (2 x 10 mm). Wzajemne przesuniecie ptyt w warstwach powinno wynosié¢ co najmniej 100 mm.

Od spodu stropu powinny by¢ zamocowane dwie warstwy ptyt PROMAXON®-Typ A o grubosci
25 mm kazda (2 x 25 mm). Pierwsza warstwa powinna by¢ mocowana do belek drewnianych za pomocg
zszywek stalowych o wymiarach co najmniej 70 x 12,2 x 1,53 mm, wkretébw o wymiarach co najmniej
4,5 x 70 mm lub gwozdzi o dlugo$ci nie mniejszej niz 70 mm, w rozstawie nie wiekszym niz 150 mm.
Druga warstwa ptyt powinna by¢ mocowana do pierwszej zszywkami stalowymi o wymiarach co najmniej
38 x 10,7 x 1,2 mm, w rozstawie 150 mm.

Polgczenie zabezpieczenia stropu ze $ciang powinno by¢ wykonane za pomocg stalowego
katownika 40 x 40 x 0,7 mm, mocowanego do $ciany metalowymi tgcznikami rozporowymi, do ktérego
powinny by¢ mocowane plyty lub pasma plyty PROMAXON®-Typ A grubosci 2 x 25 mm i szerokosci nie
mniejszej niz 50 mm. Szczegbly uszczelnienia polgczenia zabezpieczenia stropu ze $ciang pokazano na
rys. A8.

W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zastosowania podkonstrukcji do montazu piyt
zabezpieczenia ogniochronnego, to moze by¢ ona wykonana z metalowych profili zimnogietych
z wieszakami lub z drewnianych tat zamocowanych bezposrednio do belek stropowych.

Potgczenia ptyt mogg by¢ szpachlowane masg szpachlowg Promat i dodatkowo moga byé
zabezpieczane tasmami wzmacniajgcymi wskazanymi przez producenta zestawu objetego niniejsza

Krajowg Oceng Techniczng.
3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

3.1. Odpornos¢ ogniowa

Stropy drewniane zabezpieczone ogniochronnie ptytami PROMATECT®-H i PROMAXON®-Typ A,
spetniajg wymagania klas odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2:2016:
a) REl 30 — przy oddziatywaniu ognia pod i nad stropem — w przypadku stropéw drewnianych,
zabezpieczonych zgodnie p. 2.2.1izrys. Al orazp. 222 iz rys. A2,
b) REl 60 — przy oddziatywaniu ognia pod i nad stropem — w przypadku stropéw drewnianych,
zabezpieczonych zgodnie p. 2.2.3izrys. A3,p.224izrys. A4, p.225izrys. ASorazp. 226iz

rys. AB,
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c) REI 90 — przy oddzialywaniu ognia pod i nad stropem — w przypadku stropéw drewnianych,
wykonanych zgodnie p. 2.2.7 i z rys. A7,
d) REI 120 - przy oddziatywaniu ognia pod i nad stropem — w przypadku stropéw drewnianych,
zabezpieczonych zgodnie p. 2.2.8 i z rys. A8,
okreslonej wg PN-EN 1365-2:2002, PN-EN 1364-2:2001 i PN-EN 1363-1:2012.

3.2. Trwatosé

Do wykonywania zabezpieczen ogniochronnych stropéw drewnianych sg stosowane:

—  plyty PROMAXON®-Typ A odporne na dziatanie warunkéw klimatycznych oznaczonych jako Typ Z2
i Y wg EAD 350142-00-1106 (wcze$niej ETAG 018-4), w przypadkach, gdy wystapienie zawilgocenia
jest wylgcznie przypadkowe,

— plyty PROMATECT®-H odporne na dzialanie warunkéw klimatycznych oznaczonych jako Typ 22, Z1
i Y wg EAD 350142-00-1106 (wczesniej ETAG 018-4).

4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Wyroby wchodzace w skiad zestawu objetego niniejszg Krajowg Oceng Techniczng powinny byc
pakowane, przechowywane i transportowane w oryginalnych opakowaniach producenta, w sposob
zapewniajgcy niezmiennos¢ ich wiasciwosci uzytkowych. Opakowania powinny zabezpiecza¢ wyrob
przed uszkodzeniami mechanicznymi, odksztatceniami lub zniszczeniem.

Sposéb znakowania wyrobéw znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z pbZniejszymi zmianami).

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujgce informacje:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,

- nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajgcy jednoznacznie okreslic
nazwe i adres siedziby producenta,

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer | rok wydania krajowe] oceny technicznej, zgodnie z ktérg zostaly zadeklarowane

wiasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2018/0418 wydanie 2),

— numer krajowe] deklaracji wiasciwosci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wilasciwosci uzytkowych,

- nazwa jednostki certyfikujgcej, ktora uczestniczyla w ocenie i weryfikacji statosci wiasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego,

~ adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych jest na
niej udostepniona.

Wraz z krajowa deklaracjg wiasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczana albo udostgpniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
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Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleri i stosowanych
ograniczer w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszanine niebezpieczng wediug
rozporzadzenia REACH, powinno byé zgodne z wymaganiami rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji
i mieszanin (CLP), zmieniajgcego i uchylajgcego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji stalo$ci wiasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
W sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z pbZniejszymi zmianami) ma

zastosowanie system 1 oceny i weryfikacji stato$ci wiasciwosci uzytkowych.

5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowig badanie typu wyrobu, dop6ki nie nastapig

zmiany surowcow, skiadnikéw, linii produkcyjnej lub zakiadu produkcyjnego.

5.3. Zaktadowa kontrola produkcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zakladowej kontroli produkcji w zakiadzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez
producenta, powinny by¢ dokumentowane w spos6b systematyczny, w formie zasad i procedur, wiacznie
Z zapisami z prowadzonych badan. Zakladowa kontrola produkcji powinna byé dostosowana do
technologii produkcji i zapewnia¢ utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych wyrobu.

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcéw i skiadnikéw,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wediug p. 5.4), prowadzone przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badarfi oraz wediug zasad i procedur okreslonych
w dokumentacji zaktadowe] kontroli produkgiji.

Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdzac, ze wyroby spelniajg kryteria oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych.
Poszczegoine wyroby lub partie wyrobéw i zwigzane z nimi szczeg6ly produkcyjne musza byé w petni

mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontrolne

Badania kontrolne plyt wchodzgcych w skiad zestawu objetego niniejszg Krajowg Oceng
Techniczng powinny by¢ prowadzone zgodnie ze specyfikacjami technicznymi (Europejskimi Ocenami
Technicznymi) na podstawie, ktérych wyroby te sg wprowadzone do obrotu. Badania kontrolne stalowych

fgcznikoéw mocujacych obejmujg sprawdzenie ich wymiarow.
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5.5. Czestotliwos$é badan
Badania kontrolne powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej
niz dla kazdej parti wyrobéw. Wielkos¢ parti wyrob6w powinna by¢é okre$lona w dokumentacji

zakiadowej kontroli produkgiji.

6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0418 wydanie 2 zastepuje Krajowg Ocene
Techniczng ITB-KOT-2018/0481 wydanie 1.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0418 wydanie 2 jest pozytywna oceng
wilasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk zestawu wyrobéw do wykonywania
ogniochronnych zabezpieczen stropéw drewnianych ptytami PROMAXON® Typ A i PROMATECT®-H,
ktore zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, wynikajgcym z postanowiern Oceny, majg wplyw na
speinienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb bedzie zastosowany.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0418 wydanie 2 nie jest dokumentem
upowazniajgcym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r,, poz.
266, z p6zniejszymi zmianami) zestaw wyrobow, ktérego dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna,
moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym, jezeli producent dokonat oceny i
weryfikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych, sporzadzit krajowg deklaracje wiasciwosci uzytkowych
zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng ITB-KOT-2018/0418 wydanie 2 i oznakowat wyroby znakiem

budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.4. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0418 wydanie 2 nie narusza uprawnien
wynikajgcych z przepiséw o ochronie wiasnosSci przemystowej, a w szczegoélnosci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo wilasnosci przemystowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 776, z pbzniejszymi
zmianami). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do obowigzkéw korzystajgcych z niniejszej Krajowej

Oceny Technicznej ITB.

6.5. ITB wydajac Krajowa Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne

naruszenie praw wytgcznych i nabytych.

6.6. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobéw od odpowiedzialno$ci za ich
prawidiowg jakos¢, a wykonawcow robét budowlanych od odpowiedzialnosci za ich wiasciwe

zastosowanie.

6.7. Waznos¢ Krajowej Oceny Technicznej moze by¢ przediuzana na kolejne okresy, nie diuzsze

niz 5 lat.
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7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

1. Znowelizowana ocena odpornoéci ogniowej stropow drewnianych zabezpieczonych ogniochronnie
pytami firmy PROMAT, nr 1633/18/R124NZP, Zakiad Badan Ogniowych ITB

2. Ocena odpornosci ogniowej stropéw drewnianych zabezpieczonych plytami PROMAXON Typ A,
nr 01295/18/Z00NZP, Zakiad Badan Ogniowych ITB

3. Ocena odpornosci ogniowej stropéw drewnianych zabezpieczonych ogniochronnie plytami firmy
PROMAT, nr 1633/16/R77NZP, Zakiad Badan Ogniowych ITB

4. Ocena odpornosci ogniowej stropéw drewnianych zabezpieczonych ogniochronnie ptytami
PROMATECT®-H i PROMAXON® Typ A, nr NP-1140/A/07/GW, Zakiad Badan Ogniowych ITB

5. Przediuzenie terminu waznosci oceny NP-1140/A/07/GW w zakresie odporno$ci ogniowej stropow
drewnianych zabezpieczonych ogniochronnie plytami PROMATECT-H i PROMAXON Typ A,
nr 1633/11/R22NP, Zakiad Badarn Ogniowych ITB

7.2. Normy i dokumenty zwiazane

PN-EN 1363-1:2012  Badania odpornosci ogniowej. Cze$¢ 1: Wymagania ogoéine

PN-EN 1364-2:2001  Badania odpornosci ogniowej elementéw nienosnych. Cze$é 2: Sufity

PN-EN 1365-2:2002  Badania odpornosci ogniowej elementéw nos$nych. Cze$é 2: Stropy
i dachy

PN-EN 13501-2:2016  Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw. Czesc 2.
Klasyfikacja na podstawie wynikéw badann odpornosci ogniowej z

wylgczeniem instalacji wentylacyjnej

ETAG 018-4 Fire protective products. Part 4: Fire protective board, slab and
mat products and kits

EAD 350142-00-1106  Fire protective board, slab and mat products and kits

ETA-06/0206 PROMATECT®-H. Fire protective board

ETA-06/0215 PROMAXON®-Typ A. Fire protective board

ITB-KOT-2018/0418  Zestaw wyrobéw do wykonywania ogniochronnych zabezpieczeri stropéw
wydanie 1 drewnianych ptytami PROMAXON® Typ A i PROMATECT®-H
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Zalacznik A.
o Oznaczenie:
| 1 plyty PROMAXON®-Typ A o grubo$ci (d) co najmniej 8 lub 10 mm
—— et — 2  pasma plyt PROMAXON®-Typ A o grubosci (d) co najmniej 8 lub
T 10 mm i szerokoséci (b) co najmniej 80 mm
¥ # f 3 podloga_z drewqa litego, ptyt OSB, piyt wiérowych lub ze sklejki o
' /A | grubosci wg tablicy 1
Vi A 3 4  belki drewniane o szerokosci co najmniej 40 mm, w rozstawie nie
] XM | wiekszym niz 1000 mm
: 1 bl ;i 5 gwoZdzie o diugos$ci 16 mm w rozstawie 150 mm
Ei———A i .' : -—-—}—jE{ 6 zszywki 2 63 x 11,2 x 1,53 mm, wkrety 2 4,2 x 55 mm lub
/T . iy gwozdzie o diugosci 2 70 mm, w rozstawie nie wigkszym niz
150 mm
0 e 0 o 7  katownik stalowy o wymiarach co najmniej 40 x 40 x 0,7 mm

8 pasma piyt PROMAXON®-Typ A o grubosci (d) co najmniej 20 mm
| szerokosci (b) co najmniej 50 mm

T IR

- sz
' |

Przekroj C-C Przekro) C-C, alternatywa

Rys. A1. Zabezpieczenia ogniochronne stropéw drewnianych w klasie REI 30 odpornosci ogniowej
z zastosowaniem plyt PROMAXON®-Typ A

l=‘——‘— z = ;} Oznaczenie:
| s | 1 ptyty PROMAXON®-Typ A o grubosci (d) 15 mm
A s 2  piyty PROMATECT®-H o grubosci (d) 10 mm
! o & '| F 3  belki drewniane o szeroko$ci co najmniej 63 mm, w rozstawie nie
| /X{ _ r\' [ wigkszym niz 500 mm
: r 4  podiocga z drewna litego, ptyt OSB, z ptyt wiérowych lub ze skiejki o
! T : | E,I grubosci co najmniej 18 mm
| } s o 5  wkrety 3,5 x 55 mm, w rozstawie 200 mm
\ [ 6  welna mineralna o gestosci 35 kg/m® o grubosci 50 mm
4 6 o | 7  masa ogniochronna PROMASEAL-A
® l
7 I |
7 1 I = 2 ﬁ A
7 1 ] = AL £
7 (=g | i
“ /: o IS
e/’,/f / - | —:”‘I
7 / ) 7 |
Yy 7
AN ! I =
7z s | % t 1 i
v, i | |:¥ 7 ‘ J
’ \ )
/4 e o

Rys. A2. Zabezpieczenie ogniochronne stropéw drewnianych w klasie REI 30 odpornosci ogniowej
z zastosowaniem ptyt PROMAXON®-Typ A i PROMATECT®-H

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0418 wydanie 2
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Oznaczenie:

1

ptyty PROMATECT®-H o grubosci (d) co najmniej 10 mm

o 2  pasma ptyt PROMATECT®-H o grubosci (d) co najmniej 20 mm i
S S— szeroko$ci (b) co najmniej 50 mm
= _ﬁ—f' e 3 podioga z drewn_a litego, ptyt OSB, plyt wibrowych lub ze skiejki o
I ! l grubosci wg tablicy 2
| /J\/ F 4  belki drewniane o szerokosci co najmniej 40 mm, w rozstawie nie
: A : wiekszym niz 1000 mm
! ‘ ‘ i 5  zszywki stalowe 2 19/10,7/1,2 mm w rozstawie nie wiekszym niz
| s | 8, 100 mm
—" e —— 4 6  zszywki stalowe 2 63 x 11,2 x 1,53 mm, wkrety 2 4,2 x 55 mm lub
b b 6 = gwozdzie o diugosci 2 70 mm, w rozstawie nie wigkszym niz
200 mm
7 katownik stalowy o wymiarach nie mniejszych niz

40 x40 x 0,7 mm

Rys. A3. Zabezpieczenie ogniochronne stropéw drewnianych w klasie REI 60 odporno$ci ogniowej
z zastosowaniem plyt PROMATECT®-H

(2 ©
= —]
| A7 I
! = i Oznaczenie:
i N A | 1 piyty PROMAXON® Typ A o grubosci (d) co najmniej 15 mm
l i E !“? 2 belki drewniane o szerokosci co najmniej 63 mm, w rozstawie
e e e —— | nie wiekszym niz 330 mm
$ y Tt ;t 3 podioga z drewna litego, ptyt OSB, plyt wiGrowych lub ze
o (5] 0 . sklejki o grubosci wg tablicy 2
4 taty drewniane o szeroko$ci nie mniejszej niz 45 mm
5 wkrety o diugosci nie mniejszej niz 35 mm
6 weina mineralna
7 Pianka ogniochronna Promafoam® C
8 Wkrety stalowe o wymiarach nie mniejszych niz 5 x 50 mm

Rys. Ad4. Zabezpieczenie ogniochronne stropéw drewnianych w klasie REI 60 odpornosci ogniowej
z zastosowaniem ptyt PROMAXON®-Typ A

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0418 wydanie 2
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Oznaczenie:
1 pityty PROMAXON® Typ A o grubosci (d) co najmniej 15 mm
o 2 pasma pilyt PROMAXON® Typ A o grubosci (d) co najmniej
v ? 15 mm i szerokosci co najmniej 80 mm
R E— | 3 podioga z drewna litego, ptyt OSB, ptyt wiérowych lub ze
f sklejki o grubosci wg tablicy 3
i U I & belki drewniane o szeroko$ci co najmniej 40 mm, w rozstawie
| A [ nie wigkszym niz 1000 mm
; N 5 zszywki stalowe 2 28 x 10,7 x 1,53 mm w rozstawie nie
E *1' If‘ | wigkszym niz 150 mm, wkrety = 3,5 x 25 mm lub gwozdzie o
P @ diugosci 2 25 mm, w rozstawie nie wiekszym niz 200 mm
= —— e % 6 zszywki stalowe 2 50 x 11,2 x 1,53 mm w rozstawie nie
é 6 = wigkszym niz 150 mm, wkrety 2 4,5 x 50 mm lub gwozdzie o
9 0 diugosci 2 50 mm, w rozstawie nie wiekszym niz 200 mm
7 Igztou;rgk séa_‘l,owy o wymiarach nie mniejszych niz
x40 x 0,7 mm
lub

i

©

Rys. A5. Zabezpieczenie ogniochronne stropow drewnianych w klasie REI 60 odpornosci ogniowej
z zastosowaniem plyt PROMAXON®-Typ A

Oznaczenie:

1 piyty PROMAXONS®-Typ A o grubosci (d) 15 mm

o L - — 2  plyty PROMATECT®-H o grubosci (d) 20 mm
3 belki drewniane o szeroko$ci co najmniej 63 mm, w rozstawie nie
wiekszym niz 500 mm

4 podioga z drewna litego lub plyt OSB o grubosci co najmniej

|
"ol T |
| ; B | gg mm lub z piyt wirowych lub ze sklejki o grubos$ci co najmniej
P n mm
! =T J =% 5  wkrety 3,5 x 55 mm, w rozstawie 200 mm
! ‘ 6  wetna mineralna o gestosci 35 kg/m® o grubosci 50 mm
0 0 7  masa ogniochronna PROMASEAL-A
© O - B
e - - — 7 e ,,,.
’ ’.’ ) |
(6 % o |
7 N 7 |
/ {‘ j/' B |

Q 4
&
LI

Rys. A6. Zabezpieczenia ogniochronne stropéw drewnianych w klasie REI 60 odpornosci ogniowej
z zastosowaniem ptyt PROMAXON®-Typ A i PROMATECT®-H

Zalacznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0418 wydanie 2
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Oznaczenie:
1 plyty PROMAXON® Typ A o grubosci (d) co najmniej 20 mm
o q 2 pasma ptyt PROMAXON® Typ A o grubosci(d) co najmniej 20 mm
e — | i szerokoéci co najmniej 80 mm
l +—= f 3 podioga z drewna litego, plyt OSB, plyt wibrowych lub ze sklejki
AL 0 grubosci wg tablicy 3
| A | 4  belki drewniane o szerokosci co najmniej 40 mm, w rozstawie nie
J v { " | wigkszym niz 1000 mm
4 //f' 5  zszywki stalowe 2 28 x 10,7 x 1,53 mm w rozstawie nie wiekszym niz
L/ ] % 150 mm, wkrety 2 3,5 x 25 mm lub gwozdzie o diugosci 2 25 mm,
A= — I w rozstawie nie wigkszym niz 200 mm
é e o 6  zszywki stalowe 2 50 x 11,2 x 1,53 mm w rozstawie nie wigkszym niz
150 mm, wkrety 2 4,5 x 50 mm lub gwozdzie o diugosci 2 50 mm,
w rozstawie nie wigkszym niz 200 mm
7 Katownik stalowy o wymiarach nie mniejszych niz 40 x 40 x 0,7 mm
lub

|
WA 27,
7

l LT '4/';;f,/4;j,’r_/ﬁ
— d—!dl ==
A — —__ 1

;’// f g / ]:t
: [2) 6 ./ =

Rys. A7. Zabezpieczenie ogniochronne stropéw drewnianych w klasie REI 90 odpornosci ogniowej
Z zastosowaniem plyt PROMAXON®-Typ A

Oznaczenie:
1 ptyty PROMAXON®-Typ A o grubosci (d) 2 x 25 mm
2 plyty PROMAXON®-Typ A o grubosci (d) 2 x 10 mm

& 3 belki drewniane o szerokosci co najmniej 40 mm, w rozstawie nie
\ . % wigkszym niz 1000 mm
L ———— { 4  podioga z drewna litego o grubosci co najmniej 21 mm lub z piyt
o - e wiGrowych lub ze sklejki o grubosci co najmniej 30 mm

| 5  zszywki 2 70 x 12,2 x 1,53 mm, wkrety 2 4,5 x 70 mm lub gwozdzie
| 0 diugosci 2 70 mm, w rozstawie nie wigkszym niz 150 mm

6  zszywki stalowe 2 38 x 10,7 x 1,2 mm, w rozstawie nie wiekszym niz
| 150 mm
|
1
|

$

7 katownik stalowy o wymiarach nie mniejszych niz 40 x 40 x 0,7 mm
. g 8  pasma plyt PROMAXON®-Typ A o grubosci (d) 2 x 25 mm i szerokosci

co najmniej 50 mm

et

e e e

O
o e
&

| 1,
A
1 —
7

o T——
AL

A_X

(7]

Rys. A8. Zabezpieczenia ogniochronne stropow drewnianych w klasie REI 120 odpornosci ogniowe;j
Z zastosowaniem ptyt PROMAXON®-Typ A

Zalgcznik A do Krajowe; Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0418 wydanie 2
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Jednostka notyfikowana nr 1488 | Cztonek EOTA | Certyfikaty akredytacji PCA nr: AB 023, AC 020, AC 072, AP 113
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Promat Techniczna Ochrona
Przeciwpozarowa Sp. z 0.0.
ul. Przectawska 8

03-879 Warszawa

>
EJ-/6%5 120 Warszawa, dn. 07.12.2020 1.

Dotyczy: ITB-KOT-2018/0418 wydanie 2, pt.: ,Zestaw wyrobéw do wykonywania ogniochronnych
zabezpieczen stropéw drewnianych ptytami PROMAXON® Typ A i PROMATECT®-H’

W nawigzaniu do maila z dnia 30 listopada br., uprzejmie informujemy, ze na rysunku A5
ww. ITB-KOT-2018/0418 wydanie 2, p. 3 w Oznaczeniach powinien mie¢ nastepujaca tres¢:

»3 podtoga z drewna litego, ptyt OSB, ptyt wiérowych lub ze sklejki o grubosci
wg tablicy 2”

Z powazani
Z.—L;eP.KlEROWI\eIfRA .
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