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SUNBUD PABIANICE SP. Z O.0.

Lodz, listopad 2023r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.34 ust3d pkt.3 Prawa Budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1333

wraz z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam jako projektant, ze:

PROJEKT TECHNICZNY (BRANZA: ARCHITEKTURA | KONTRUKCJA):
PRZEBUDOWA, REMONT | RENOWACJA KLASZTORU
00. PASJONISTOW W RAWIE MAZOWIECKIEJ

Lokalizacja inwestycii:
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. |. Skorupki 3
dziatki nr 69/1, 69/2, obreb 0004

Inwestor:
Dom Zakonny Zg. Meki Jezusa Chrystusa oo. Pasjonistow
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. |. Skorupki 3

sporzadzono zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

Projektanci:

Beata Piaskowska
ul. Wanhkowicza 2/28, 85-796 Bydgoszcz

upr. bud. nr 3/KPOKK/2015
w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczen

podpis (architektura)

Tomasz Jedraszek
ul. Piotrkowska 61, 97-420 Szczercow

upr. bud. nr LOD/1604/POOK/11
w spec. konstrukcyjno-budowlanej do projektowaniabez =~ e
ograniczen podpis (konstrukcja)

Przebudowa, remont i renowacja klasztoru oo. Pasjonistéw w Rawie Mazowieckiej - PT
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. |. Skorupki 3, dziatki nr 69/1, 69/2, obreb 0004



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPROSROLITE]. POLSKIEJ

KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: OKK/UpB/23/2015 Bydgoszcz, dnia 12 czerwca 2015 .
L. dz. 66/KPOKK/2015

DECYZJA nr 3/KPOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2014r. poz. 1946)
w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pézn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267,
z poézn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Beata Piaskowska

urodzona w dniu 18 maja 1980 r. w Bydgoszczy

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w cato$ci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

85-103 Bydgoszcz, ul. Niedzwiedzia 7/1, tel./fax (52) 345 56 46, e-mail: kujawsko.pomorska@izbaarchitektéw.pl
NIP: 967-11-35-269, Regon 0174466395-00114, Konto: PKO BP S.A. I O/Centrum w Bydgoszczy nr 54 1020 1462 0000 7502 0019 2260




I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Beata PIASKOWSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 3/KPOKK/2015,

jest wpisana na liste cztonkow Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0292,

Cztonek czynny od: 30-09-2015 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2023 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0292-B719-YA79-FS8DE-E119

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



1.6dz, dnia 10 czerwca 2011 r.

Lédzka Okrggowa Izba InZynierow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3202/1031/11
sygn. akt. KK/D/7131/1604/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 115,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
L.odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Tomaszowi Adamowi Jedraszkowi

magistrowi inzynierowi
kierunek budownictwo

urodzonemu dnia 30 czerwca 1979 r. w Bielawie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1604/POOK/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 26 stycznia 2011 r. stwierdzita, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Tomasz Jedraszek posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna t.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dor¢czenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skfadu Orzekajacego OKK LOIIB | Y \ A
mgr inz. Zbigniew Cichonski QZ/(MJZJ{ £

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Gatazka

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska



Pan Tomasz Jedraszek jest upowazniony do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego

w odniesieniu do konstrukcji obiektu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 17 ust. 1 pkt I
Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOH%’KL’/(W%&/ :

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Gatazka

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja:
I.  Tomasz Jedraszek
os. Zotnierzy POW 5/74
97-400 Betchatow;
2. Rada E6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

w
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-K1Z-BN4-GCR *

Pan Tomasz JEDRASZEK o numerze ewidencyjnym £tOD/B0O/7739/07

adres zamieszkania ul. Piotrkowska 61, 97-420 Szczercow

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-31 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczgcego Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




SUNBUD PABIANICE SP. Z O.0.

L odz, listopad 2023r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.34 ust3d pkt.3 Prawa Budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1333

wraz z pozniejszymi zmianami) oswiadczam jako projektant sprawdzajacy, ze:

PROJEKT TECHNICZNY (BRANZA: ARCHITEKTURA | KONTRUKCJA):
PRZEBUDOWA, REMONT | RENOWACJA KLASZTORU
00. PASJONISTOW W RAWIE MAZOWIECKIEJ

Lokalizacja inwestycii:
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. I. Skorupki 3
dziatki nr 69/1, 69/2, obreb 0004

Inwestor:
Dom Zakonny Zg. Meki Jezusa Chrystusa oo. Pasjonistow
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. I. Skorupki 3

sporzadzono zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektanci:

Monika Bojan
ul. Partyzancka 149/155, 95-200 Pabianice

upr. bud. nr 25/R-434/L OIA/05
w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczen

podpis (architektura)

Andrzej Rog
ul. Astronautéw 13/28, 93-533 t.6dz

upr. bud. nr LOD/1281/PWOK/10
w spec. konstrukcyjno-budowlanej do projektowaniai 0 e
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen podpis (konstrukcja)

Przebudowa, remont i renowacja klasztoru oo. Pasjonistéw w Rawie Mazowieckiej - PT
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. |. Skorupki 3, dziatki nr 69/1, 69/2, obreb 0004



1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIES

’ KOMISJA KWALIFIKACYINA
LODZKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW

L.dz. OKK/112/05% todz. dnia 02.12.2005 .

"DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2 2003 r. Nr 207,
poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 82, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i Nr 163,
poz. 1364), art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r.
Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 Nr 240, poz. 2052, z 2003 . Nr 124, poz. 11521 Nr 180, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r.
Nr 150, poz. 1247), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071 dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 . Nr 43, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 12711 Nr 169, poz. 1387, 2 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162
poz. 1692 oraz z 2005 1. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682), . .

stwierdza sie, ze

Pani mgr inz. architekt Monika Elzbieta Bojan ur. dnia 14.05.1977r, w Lodzi

A}

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nr 25/R-434/LOIA/05

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przys%uguie Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow za po$rednictwem todzkiej Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej, ktora wydata decyzje. Odwotanie wnosi sig w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.

1.Przewodniczacy OKK mgrinz. arch. Andrzej Piech

2.Sekretarz OKK mgr inz. arch. Malgorzata Jander

3.Czionkowie OKK

dr inz. arch. Elzbieta Muszynska 27

drinz. Jan Kozicki ........ &7 /

Otrzymujq:
1.Pani mgrinz. arch. Monika Bojan
zam. 94-052 £.6dz, ul. Popietuszki 3 m. 65
2 Minister Infrastruktury ;
ul. Chatubinskiego 4/6, 00-928 Warszawa
3.Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1)Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
2YOKK LOIA £odz, Al Kosciuszki 33/35




I ZBA ARCHITEKTOW

toédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Monika Elzbieta Bojan
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 25/R-434/L0OIA/05,

jest wpisana na liste cztonkow todzkiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: LO-0502.

Cztonek czynny od: 02-01-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-04-2023 r. to6dz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Renata Kula, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0502-6Y9Y-2EBD-957B-57C5

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



todzka Okregowdq
Izba Inzynieréw Budownictwa

91-425 Lodz, ul. Pélnocna 39

tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42)630-56-39 L.6dZ. dnia 31 maja 2010r.
NIP 725-18-49.050, REGON 473043690 3

Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
' Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3508/874/10
sygn. akt. KK/D/7131-2/1281/09

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1,2,3,415,
art. 13 ust. 1 pkt 112 i ust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z péin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
¥.6dzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
nadaje

Panu Andrzejowi Tadeuszowi Rogowi

magistrowi inzynierowi
kierunek budownictwo

urodzonemu dnia 11 maja 1980 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1281/PWOK/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 17 sierpnia 2009 r. stwierdzila, ze spelnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pan Andrzej Tadeusz R6g posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w. ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w FEodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji. '

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
¥.6dzkiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB ) i /
mgr inz. Zbigniew Cichofiski %/{W [V
f. A

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB P (.
mgr inz. Jan Gatazka i - SRS

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK £OIIB  /
mgr inz. Tomasz Kluska
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Pan Andrzej Tadeusz Rég jest upowazniony do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego

w odniesieniu do konstrukcji obiektu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt- 1 Prawa budowlanego i § 17 ust. 1 pkt 1
Rozporzadzenia MTiB;

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu, zgodnie z art. 14

ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 17 ust. | pkt 2 Rozporzadzenia MTiB;

3) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu, zgodnie z § 17

ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia MTiB;

4) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;
5) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej

wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

6) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

L.6dzkiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK L.OIIB /) , L
mgr inz. Zbigniew Cichoriski %/(WW

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK £.OIIB [

mgr inz. Jan Galazka /_ v D t
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK £.OIIB / / - 22
mgr inz. Tomasz Kluska / éz/_

Otrzymuja:
1. Andrzej Tadeusz Rog
ul. Astronautéw 13/28
93-533 L.6dz;
2. Rada Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-7TS-4ZW-I5S *

Pan Andrzej ROG o numerze ewidencyjnym £tOD/B0O/9104/10

adres zamieszkania ul. Spadochroniarzy 26 m. 9, 94-222 £6dz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-08 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczgcego Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
bran za: architektura i konstrukcja

|. CZESC WSTEPNA:

1. Podstawa opracowania

¢ zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem;

« wizja lokalna;

* inwentaryzacja architektoniczna wykonana w ramach niniejszej dokumentacji;

e polskie normy i przepisy zwigzane z opracowanym tematem;

« wytyczne i zalecenia konserwatorskie (znak WUOZ-ZN.5183.701.2022.KW) t.édzkiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw z dn. 21.11.2022r.;

e zaktualizowane  wytyczne i zalecenia konserwatorskie (znak  WUOZ
ZN.5183.701.2022.KW)  todzkiego  Wojewddzkiego  Konserwatora — Zabytkow
z dn. 20.12.2022r.;

« pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich i robét budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zbytkdw (znak: WUOZ-ZN.5142.1363.2023.KW) wydane przez
t 6dzkiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dn. 06.05.2024r.

2. Cel i zakres opracowania
Niniejsze zlecenie obejmuje wykonanie projektu budowlanego przebudowy, remontu
i renowacji budynku klasztoru Domu Zakonnego Zg. Meki Jezusa Chrystusa

OO. Pasjonistow zlokalizowanego przy ul. ks. Ignacego Skorupki 3 w Rawie Mazowieckiej.

3. Materialy wykorzystane w opracowaniu

e wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rawa
Mazowiecka, obreb ewidencyjny nr 4 wydany przez Burmistrza Miasta Rawa
Mazowiecka dnia 23 pazdziernika 2023r.;

 karta ewidencyjna zabytkéw architektury i budownictwa opracowana przez
E. Bonusiak i J. Pietrzak w kwietniu 1991r. w zasobach t6dzkiego WKZ;

e opracowanie wytycznych do dzialan przy klasztornych obiektach zabytkowych
znajdujgcych sie w Rawie Mazowieckiej przy ul. Skorupki 3. Zgromadzenie Ojcow
Pasjonistéw. Opracowane w 2022r. przez Magdalene Nowak;

¢ dokumentacja badan stratygraficznych klasztoru ojcéw Pasjonistow
na ul. ks. Ignacego Skorupki 3 w Rawie Mazowieckiej opracowana przez dr Barbare
Marie Gaweckg w 2023r.;

« ekspertyza mykologiczno-budowlana oprac. przez mgr inz. W. Marat w sierpniu 2022r.;

e ekspertyza stanu konstrukcji wykonana przez ,MARAT Budownictwo Zabytkowe
i Wspotczesne” w sierpniu 2022r.;

« ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dotyczgca budynku klasztoru
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zlokalizowanego w Rawie Mazowieckiej przy ul. ks. I. Skorupki 3 z wrzesnia 2023r.
opracowana przez Jadwige Wardeckg oraz Zbigniewa Grzelaka;

* ekspertyza techniczna dot. budynku klasztoru przy ul. ks. I. Skorupki 3 w Rawie
Mazowieckiej z listopada 2023r. opracowana przez mgr inz. Tomasza Jedraszka;

* wytyczne i zalecenia konserwatorskie (znak WUOZ-ZN.5183.701.2022.KW) Lddzkiego

ll. STAN ISTNIEJACY — OPIS OGOLNY OBIEKTU:

1. Historia
Parafia zostata erygowana w XIV wieku, pierwszy istniejgcy w tym miejscu kosciét byt drewniany.

Ufundowany zostat w 1353 r. przez ksiecia Siemowita Ill i przekazany zakonowi Augustianéw.
Po pozarze w XVIII w., odbudowano go w formie drewniano-murowanej (z ceglanym prezbiterium).
Obecny, p6znobarokowy wyglad nadany zostat w latach 1790-1973. Kosci6t catkowicie wéwczas
przebudowano, a pozostaloscia po wczedniejszym obiekcie ma by¢ prezbiterium. W 1864
Augustianie zostali usunieci z Rawy (kasata zakonu w ramach represji po Powstaniu
Styczniowym), a $wigtynia pozostawata pod nadzorem duchowienstwa diecezjalnego. Od 1938
opiekuja sie nig ojcowie Pasjonisci. Obecny budynek klasztoru powstat w 1817r. i byt uzytkowany
do 1990r., czyli do chwili wybudowania nowego budynku klasztornego (na dzialce 69/2).

2. Opis

Budynek zlokalizowany jest na dzialce 69/1, w jej wschodniej czesci. Obiekt wolnostojacy
usytuowany na osi pétnoc - potudnie. Na poziomie pierwszego pietra, od strony potudniowej,
budynek klasztoru potgczony jest z kosciotlem, krytym przejsciem z galerig, natomiast od strony
poétnocnej z budynkami gospodarczymi. Od strony zachodniej budynek graniczy z ogrodem,
od strony wschodniej przed budynkiem znajduje sie wybrukowany kostkg betonowag plac. Dojazd
do budynku mozliwy jest od potudnia przez brame z ul. ks. I. Skorupki, wzdtuz wschodniego muru
ogrodzenia terenu kosciota. Wejscia do budynku zlokalizowane sg w elewacjach po6tnocnej

i poludniowej oraz w elewacji ogrodowej zachodniej.

3. Bryla

Bryta budynku prostopadtoscienna, ztozona z dwdéch czesci: gtdwnego budynku klasztoru oraz
poétnocnej dobudowy. Obiekt historyczny dwukondygnacyjny, podpiwniczony
z poddaszem nieuzytkowym, nakryty dachem czteropotaciowym. Dobudowa péinocna na calej
dlugosci sciany potnocnej budynku gtéwnego, jednokondygnacyjna, podpiwniczona, przykryta
stropodachem ptaskim petnigcym role tarasu. Od strony potnocnej zlokalizowane sag schody

prowadzgce na wysoki parter.

4. Rzut

Rzut budynku na planie wydluzonego prostokata na osi pétnoc-potudnie. Od strony péinocnej
zlokalizowana jest dobudowa o szerokosci historycznego budynku klasztoru.

4.1. Piwnica

Dwu i pé6t traktowa w czesci poludniowej oraz czterotraktowa z bocznym Kkorytarzem
w czesci dobudbwki potnocnej. Wejscia do piwnicy z poziomu przylegajgcego terenu zlokalizowane
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sg od strony zachodniej — na poziom spocznika miedzy piwnicg a parterem oraz od strony

zachodniej - przy skrajnej $cianie poinocnej dobudéwki. Kazde wejscie do piwnicy prowadzi

przez schody zlokalizowane tuz za drzwiami wejsciowymi.

Czes¢ dobudowana (pétnocna) sktada sie z:

- pomieszczenia poinocno — wschodniego o szerokosci dobudowy i diugosci traktu wschodniego
budynku gtéwnego i dostepnego przez drzwi w $cianie zachodniej, doswietlonego oknem
w $cianie wschodniej;

- korytarza zlokalizowanego od wejscia p6tnocnego na przedtuzeniu traktu korytarza budynku
gtéwnego;

- korytarza wzdtuz $ciany potnocnej w kierunku wejscia potudniowego;

- dwodch pomieszczen w czesci potudniowo - zachodniej przybudéwki — od strony wschodniej
pomieszczenie na planie zblizonym do kwadratu ze $cigtym narozem pdétnocno-wschodnim,
dostepne przez drzwi zlokalizowane w $cianie wschodniej; od strony zachodniej pomieszczenie
na rzucie wydtluzonego prostokata, dostepne od strony korytarza poéinocnego, doswietlone
oknem w $cianie zachodnie;j.

Czes¢ historyczna klasztoru w trakcie zachodnim sklada sie z czterech pomieszczen. Kolejno
od potudnia — pomieszczenie kottowni z dostepem przez prostokatne drzwi w $cianie wschodnigj
(czesciowo rozglifionej od strony pomieszczenia), dos$wietlone dwoma oknami w $cianie
zachodniej. Za pierwszym oknem potudniowym pomieszczenie podzielone sciang poprzeczng
na diugosci 2/3 szeroko$ci pomieszczenia od $ciany wschodniej. Drugie pomieszczenie dostepne
z korytarza przez prostokatne drzwi stanowi pomieszczenie magazynowe pod schodami. Kolejne
pomieszczenie stanowig schody (dwubiegowe, tamane, powrotne) prowadzgce na spocznik
wejsciowy a dalej na parter. Pomieszczenie zamkniete prostokagtnymi drzwiami w $cianie
zachodniej korytarza. Czwarte pomieszczenie stanowi duza sala o ksztalcie wydluzonego
prostokata, przedzielona w 2/3 dlugosci gurtem sklepienia. Pomieszczenie dostepne od strony
korytarza przez prostokatne drzwi zlokalizowane w $cianie wschodniej (rozglifionej
od strony pomieszczenia). Doswietlone trzema oknami w $cianie zachodnie;.

Trakt srodkowy stanowi podtuzny korytarz na osi pétnoc — potudnie, komunikujgcy pomieszczenia

traktdw wschodniego i zachodniego. Czes¢ potudniowa korytarza jest zamurowana i niedostepna.

Trakt wschodni sklada sie z czterech pomieszczen. Od strony péinocnej duze, prostokagtne

pomieszczenie, dostepne z korytarza $srodkowego przez przejscie zamkniete prostokgtnymi

drzwiami w $cianie zachodniej (rozglifionej od strony pomieszczenia), doswietlone dwoma oknami

w $cianie wschodniej. W czesci potudniowej pierwszego pomieszczenia znajduje sie wejscie

do pomieszczenia drugiego przez drzwi prostokatne zlokalizowane przy $cianie zachodniej,

doswietlone oknem w $cianie wschodniej. Trzecie pomieszczenie dostepne z Kkorytarza

Srodkowego przez przejscie zamkniete prostokgtnymi drzwiami w $cianie zachodniej (cze$ciowo

rozglifionej od strony pomieszczenia), doswietlone dwoma oknami w $cianie wschodniej. W czesci

potudniowej trzeciego pomieszczenia znajduje sie wejscie do pomieszczenia czwartego
przez drzwi prostokgtne zlokalizowane przy $cianie zachodniej, doswietlone oknem w $cianie

wschodniej.
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Wszystkie okna historycznej czesci budynku umiejscowione w lunetach sklepien kolebkowych
piwnicy. Okna o ksztalcie prostokgtnym w otworach zwienczonych od wnetrza tukiem odcinkowym.

4.2. Parter
Dwu i pot traktowy w calym budynku. Wejscia na parter z poziomu przylegajacego terenu

zlokalizowane sg od strony zachodniej — na poziom spocznika miedzy piwnicg a parterem,
od strony potudniowej — pod tgcznikiem miedzy klasztorem, a kosciolem oraz od strony p6tnocnej —
schodami zewnetrznymi (prostymi, jednobiegowymi) prowadzgcymi na wysoki parter.

Trakt zachodni sktada sie z szesciu pomieszczen. Kolejno od potudnia — pomieszczenie kancelarii
z dostepem przez prostokatne drzwi w rozglifionej od strony pomieszczenia $cianie wschodniej
(z czesdci ,wiatrotapu” korytarza $rodkowego), doswietlone jednym oknem w $cianie zachodniej
i jednym w $cianie potudniowej. Drugie pomieszczenie dostepne z korytarza przez prostokgtne
drzwi stanowi pokéj w ksztalcie prostokagta, doswietlony dwoma oknami od strony zachodniej.
Kolejne pomieszczenie stanowig schody (dwubiegowe, tamane, powrotne) komunikujgce wszystkie
kondygnacje. Wejscie na schody stanowi $ciana z parg prostokgtnych drzwi - potudniowe stanowig
wejscie na bieg potudniowy (z parteru), pétnocne stanowig wejscie na bieg pétnocny (w kierunku
| pietra). Czwarte pomieszczenie na planie zblizonym do kwadratu dostepne przez prostokgtne
drzwi w $Scianie wschodniej (rozglifionej od strony pomieszczenia) i doswietlone dwoma oknami
na S$cianie zachodniej. Pomieszczenie pigte stanowi wezet sanitarny (fazienka) na planie
wydluzonego prostokagta dostepny przez prostokatne drzwi w $cianie wschodniej (rozglifionej
od strony pomieszczenia) i doswietlone jednym oknem od strony zachodniej. Wnetrze
pomieszczenia podzielone $cianami dzialowymi na osobne kabiny ustepowe. Ostatnie
pomieszczenie zlokalizowane w czesci dobudowanej, na planie prostokata z wejsciem przez
prostokatne drzwi od strony wschodniej i doswietlone jednym oknem od strony zachodniej.

Trakt srodkowy stanowi podtuzny korytarz na osi poinoc — potudnie prowadzacy przez catg diugosé
budynku, komunikujgcy pomieszczenia traktow wschodniego i zachodniego. Korytarz podzielony
na trzy czesci: pierwsza od pétnocy o dlugosci dobudowy z drzwiami zewnetrznymi w narozniku
poétnocno-wschodnim i przejsciem do czesci historycznej w $cianie potudniowej. Drzwi wejsciowe
jednoskrzydtowe, prostokatne z przeszklonym nadswietlem, drzwi do czesci historycznej
dwuskrzydtowe, prostokgtne z przeszklonymi przeswitami. Od strony potudniowej wiatrotap
wydzielony przeszklong $ciankg drewniang z drzwiami prostokgtnymi, dwuskrzydtowymi
z nadswietlem. Potudniowe drzwi zewnetrzne, prostokgtne dwuskrzydtowe.

Trakt wschodni zlozony z czterech pomieszczen. Kolejno od strony poétnocnej na calej diugosci
dobudowy pomieszczenie na rzucie prostokagta dostepne od strony korytarza przez drzwi
prostokgtne, doswietlone po jednym oknie od strony pétnocnej i wschodniej. Drugie pomieszczenie
na planie wydluzonego prostokata dostepne przez prostokatne drzwi od strony wschodniej
(rozglifionej od strony pomieszczenia) doswietlone trzema oknami w $cianie wschodniej. Kolejne
pomieszczenie na planie waskiego prostokata dostepne tylko od strony pomieszczenia
potudniowego przez prostokatne drzwi (Sciana w przejsciu rozglifiona od strony pomieszczenia
potudniowego) i doswietlone jednym oknem w $cianie wschodniej. Czwarte pomieszczenie
na planie lezgcego prostokata dostepne z pomieszczenia wiatrotapu korytarza srodkowego przez

prostokatne drzwi, dosdwietlone trzema oknami od strony wschodniej i jednym od strony
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potudniowej. Wszystkie okna historycznej czesci klasztoru prostokgtne, oscieza rozglifione od
strony wewnetrznej pomieszczen.

4.3. 1 Pietro

Pierwsze pietro zlozone =z czesSci poinocnej w formie tarasu nad dobuddwka,
centralnej - budynek historyczny klasztoru oraz potudniowej — tgcznika do kosciofa.

Przestrzen klasztoru dwu i pot traktowa w catym budynku jednotraktowa w tgczniku.

Trakt zachodni sktada sie z szesciu pomieszczen. Kolejno od potudnia — pokdj
z dostepem przez prostokatne drzwi w $cianie wschodniej (rozglifionej od strony pomieszczenia),
doswietlone jednym oknem w $cianie zachodniej i jednym w $cianie potudniowej. Drugie
pomieszczenie dostepne z korytarza przez prostokatne drzwi (Sciana w przejsciu rozglifiona
od strony pomieszczenia) stanowi pokéj w ksztatcie prostokata, doswietlony dwoma oknami
od strony zachodniej. Kolejne pomieszczenie stanowig schody (dwubiegowe, tamane, powrotne)
komunikujace wszystkie kondygnacje. Wejscie na schody bezposrednio z korytarza. Klatka
schodowa doswietlona jest jednym oknem w $cianie zachodniej. Pod oknem od strony zewnetrznej
znajduje sie niewielki balkon. Czwarte pomieszczenie na planie waskiego prostokgta, dostepne
przez prostokatne drzwi w $cianie wschodniej (rozglifionej od strony pomieszczenia) doswietlone
od strony zachodniej. Nastepne pomieszczenie jak poprzednie. Ostatnie pomieszczenie stanowi
wezel sanitarny analogicznie jak na parterze.

Trakt srodkowy stanowi korytarz od strony poéinocnej z wyjsciem na taras. Drzwi na taras
dwuskrzydiowe z przeszklonymi przeswitami. Od strony potudniowej przedituzenie korytarza
stanowi tgcznik prowadzacy bezposrednio do kosSciota (kaplicy). Drzwi miedzy korytarzem,
a tacznikiem - dwuskrzydiowe z przeszklonymi przedwitami. tgcznik doswietlony parg okien
zlokalizowanych na $cianach wzdtuznych.

Trakt wschodni stanowi 8 pomieszczen. Kolejno od p6tnocy trzy pomieszczenia na planie waskiego
prostokata, kazde dostepne przez prostokatne drzwi w $cianie zachodniej (rozglifionej od strony
pomieszczenia) i doswietlone pojedynczymi oknami w $cianie wschodniej. Pomieszczenie czwarte
— naprzeciwko klatki schodowej — na planie wydtuzonego prostokata dostepne przez prostokgtne
drzwi w $cianie zachodniej (rozglifionej od strony pomieszczenia) i doswietlone pojedynczym
oknem w $&cianie wschodniej. Pomieszczenie pigte analogiczne jak poprzednie. Ostatnie
pomieszczenie dostepne przez prostokatne drzwi w sScianie zachodniej (rozglifionej od strony
pomieszczenia) i wewnetrznie podzielone na dwa pomieszczenia wzdtuz $ciany poétnocne;.
Pierwsze od zachodu — mniejsze, dostepne przez prostokatne drzwi w $cianie potudniowej. Drugie
- w narozniku pétnocno wschodnim dostepne przez prostokatne drzwi w $cianie potudniowej
i doswietlone jednym oknem od strony wschodniej. Pomieszczenie pigte doswietlone jest dwoma
oknami po jednym od strony wschodniej i potudniowe;j.

4.4. Poddasze

Stanowi czes¢ jednoprzestrzenng z wydzielong klatkg schodowg w centralnej czesci zachodniej.

Wejscie do przestrzeni nieuzytkowej przez drzwi prostokatne.

5. Elewacje
Elewacje otynkowane, na wysokim, tynkowanym, lekko wysunietym cokole, parter i | pietro
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podzielone gzymsem miedzykondygnacyjnym, $ciany zwienczone profilowanym gzymsem
koronujgcym, naroza od kondygnacji parteru az po okap podkreslone boniowaniem. Dach

czteropotaciowy o kalenicy na osi potnoc-potudnie i kacie nachylenia 25° i 27°.

5.1. Elewacja zachodnia - frontowa

Siedmioosiowa w czesci budynku historycznego oraz dwuosiowa w piwnicy i jednoosiowa
na poziomie parteru pétnocnej dobudowy. Osie budynku historycznego wyznaczone przez otwory
okienne - w piwnicy w formie lezgcego prostokgta, dwukwaterowe, jednorzedowe, dwudzielne,
na parterze i pietrze w formie stojgcego prostokgta, dwukwaterowe, jednorzedowe, dwudzielne
ze szprosami poziomymi dzielgcymi kazda kwatere na cztery pola; oraz otwor drzwiowy
w centralnej osi piwnicy i parteru (dostep z poziomu terenu), nad nim okno w formie lezgcego
prostokata, jednodzielne na poziomie | pietra balkon i okno w formie stojgcego prostokata,
dwukwaterowe, jednorzedowe, dwudzielne ze szprosami poziomymi dzielacymi kazdg kwatere na
cztery pola. Drzwi wejsciowe (wspéiczesne) jednoskrzydiowe, prostokgtne, o formie ramowo —
ptycinowej, o dziesieciu réwnych kwadratowych ptycinach z goérng parg ptycin przeszklona.
Balustrada balkonu z prostych, pionowych i poziomych pretéw metalowych. Okna pietra ujete lekko
profilowanymi opaskami schodzgcymi do gzymsu miedzykondygnacyjnego, pod parapetem
uskokowa ptycina dekoracyjna. Od strony potudniowej do elewacji zachodniej przylega murowany
mur z furtkg. Od strony poludniowej, na poziomie pierwszego pietra klasztor potgczony
z budynkiem kosciota. tacznik w poziomie parteru w formie przejazdu zwienczonego tukiem
eliptycznym, na poziomie pietra z parg okien w formie stojgcego prostokgta dwukwaterowych,
jednorzedowych, dwudzielnych. tacznik przykryty dachem dwupotaciowym o kalenicy na osi
pétnoc — potudnie.

Osie przybudéwki wyznaczone przez — w piwnicy otwér okienny po stronie potudniowej
i drzwi po stronie poéinocnej, na parterze przez otwdr okienny zlokalizowany w osi $srodkowej
Sciany. Okno piwniczne w formie stojgcego prostokgta dwukwaterowe, jednorzedowe, dwudzielne
ze szprosami poziomymi dzielagcymi kazdg kwatere na dwa pola. Okno parteru w formie stojgcego
prostokata, dwukwaterowe, jednorzedowe, dwudzielne ze szprosami poziomymi dzielgcymi kazdg
kwatere na cztery pola. Drzwi do piwnicy prostokatne, jednoskrzydiowe. Taras zlokalizowany nad

parterem przybuddwki z balustradg stalowg z wypetnieniem o formach geometrycznych.

5.2. Elewacja potnocha

Ztozona z elewacji pétnocnej dobudéwki (w czesci zachodniej czesciowo przystonieta budynkiem
gospodarczym) i elewacji budynku historycznego widocznej tylko na poziomie pierwszego pietra;
jednoosiowa na poziomie piwnicy, dwuosiowa na poziomie parteru, jednoosiowa na poziomie
pierwszego pietra. O$ piwnicy wyznaczona przez prostokgtny otwoér drzwiowy (z poziomu terenu)
zlokalizowany przy budynku gospodarczym prawie w centralnej osi symetrii elewacji. Drzwi
jednoskrzydtowe. Osie parteru wyznaczone przez wschodni otwor okienny - okno parteru w formie
stojgcego prostokata, dwukwaterowe, jednorzedowe, dwudzielne ze szprosami poziomymi
dzielgcymi kazdg kwatere na cztery pola oraz drzwi zlokalizowane nad drzwiami do piwnicy. Drzwi

jednoskrzydtowe w formie stojgcego prostokgta. Z poziomu terenu (od strony wschodniej) na parter
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wzdluz Sciany, prowadzg schody zewnetrzne, jednobiegowe, proste z balustradg zewnetrzng
metalowg z wypetnieniem o formach geometrycznych. Nad drzwiami parteru wydatny daszek
o spadku w kierunku pétnocnym. Taras zlokalizowany nad parterem przybudowki z balustradg
stalowg z wypetnieniem o formach geometrycznych. Budynek historyczny z jedng osig na poziomie
pierwszego pietra wyznaczona przez otwor drzwiowy zlokalizowany w osi $rodkowej elewacji.
Drzwi prostokatne, dwuskrzydiowe, w formie ramowo- plycinowej, z przeswitami w gornej potowie

skrzydet.

5.3.  Elewacja wschodnia

Siedmioosiowa w czesci budynku historycznego oraz dwuosiowa w piwnicy i jednoosiowa
na poziomie parteru pétnocnej dobudowy. Osie budynku historycznego wyznaczone przez otwory
okienne - w piwnicy pierwsze trzy osie potudniowe o oknach w formie lezacego prostokata,
dwukwaterowe, jednorzedowe, dwudzielne, pozostate cztery osie o oknach w formie stojgce
prostokagta dwukwaterowe, jednorzedowe, dwudzielne ze szprosami poziomymi dzielgcymi kazdg
kwatere na dwa pola. Na parterze i pierwszym pietrze osie wyznaczone przez otwory okienne
o oknach w formie stojgcego prostokata, dwukwaterowe, jednorzedowe, dwudzielne ze szprosami
poziomymi dzielgcymi kazda kwatere na cztery pola. W osi srodkowej pod parapetem okna
na poziomie gzymsu miedzykondygnacyjnego wneka z figurg Matki Boskiej. Okna pietra ujete
lekko profilowanymi opaskami schodzacymi do gzymsu miedzykondygnacyjnego, pod parapetem
uskokowa ptycina dekoracyjna. Od strony potudniowej do elewacji wschodniej przylega murowany
mur z furtkg i trzema stopniami schoddéw terenowych. Od strony potudniowej, na poziomie
pierwszego pietra klasztor potagczony z budynkiem kosciota. tgcznik w poziomie parteru w formie
przejazdu zwienczonego tukiem eliptycznym, na poziomie pietra z parg okien w formie stojgce
prostokagta dwukwaterowych, jednorzedowych, dwudzielnych. Okna pietra ujete lekko
profilowanymi opaskami schodzacymi do gzymsu miedzykondygnacyjnego (przedtuzenie gzymsu
elewacji klasztoru), pod parapetem uskokowa ptycina dekoracyjna. tacznik przykryty dachem
dwupotaciowym o kalenicy na osi pétnoc — potudnie.

Osie przybudéwki wyznaczone przez otwory okienne zlokalizowane w osi srodkowej $ciany. Okno
piwniczne przesuniete lekko w strone poludniowg w formie kwadratu, dwukwaterowe,
jednorzedowe, dwudzielne ze szprosami poziomymi dzielgcymi kazdg kwatere na dwa pola. Okno
parteru w formie stojgcego prostokgta, dwukwaterowe, jednorzedowe, dwudzielne ze szprosami
poziomymi dzielagcymi kazdg kwatere na cztery pola. Wzdluz $ciany potnocnej przybuddwki
znajduje sie bieg schodow zewnetrznych z poziomu terenu na parter. Taras zlokalizowany nad

parterem przybuddwki z balustradg stalowg z wypetnieniem o formach geometrycznych.

5.4. Elewacja potudniowa

Trzyosiowa na poziomie parteru i pietra, osie wyznaczone przez skrajne otwory okienne
o oknach w formie stojgcego prostokata, dwukwaterowe, jednorzedowe, dwudzielne
z pojedynczym szprosem poziomym w dolnej czesci kwatery. Okna pietra ujete lekko
profilowanymi opaskami schodzgcymi do gzymsu miedzykondygnacyjnego, pod parapetem

uskokowa piycina dekoracyjna. O$ srodkowa wyznaczona w parterze przez drzwi wejsciowe,
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na pierwszym pietrze przez tgcznik. Drzwi wejsciowe na poziom parteru poprzedzone trzema
stopniami zewnetrznymi, stolarka drzwiowa dwuskrzydiowa, prostokatna, o konstrukcji ramowo —
ptycinowej z wypetnieniem gornych plycin szklem. Z obu stron wschodniej i zachodniej, do budynku

klasztoru przylega mur wydzielajgcy teren kosciota i klasztoru.

6. Material, technika
6.1. Fundamenty

Murowane z kamienia polnego na zaprawie cementowo-wapienne;j.

6.2.  Sciany zewn etrznej
Murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo- wapiennej, wykohczone

tynkiem. Narozniki zewnetrzne pokryte boniami.

6.3.  Sciany wewn etrzne

Murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej, tynkowane.

6.4. Stropy
Stropy parteru i pietra drewniane, belkowe, z podsufitkg otynkowang, w piwnicy sklepienia

kolebkowe i kolebkowe z lunetami.

6.5. Schody wewn etrzne

Zelbetowe dwubiegowe, pokryte lastrykiem, zabezpieczone metalowg balustrada.

6.6. Schody zewn etrzne

Zelbetowe jednobiegowe, pokryte lastrykiem, zabezpieczone metalowg balustradg.

6.7. Posadzki

Posadzki wykonczone w rézny spos6b w zaleznosci od rodzaju pomieszczen.
W wiekszosci wykonczone podtogami drewnianymi, ptytkami w pomieszczeniach sanitarnych
oraz w postaci wylewek betonowych w czedci piwnic. Brak podtogi na poddaszu

nieuzytkowym.

6.8. Tynki wewn etrzne
Tynki cementowo - wapienne, wykonczone powlokami malarskimi. Brak tynkow
wewnetrznych

w niektorych pomieszczeniach piwnicy.

6.9. Stolarka okienna
Pierwotna stolarka okienna wymieniona w 2008r na stolarke okienng jednoramowg
z drewna mahoniowego klejonego, ze szprosami typu wiedenskiego oraz okuciem

mosieznym.

6.10. Stolarka drzwiowa

Stolarka drewniana, gtéwnie pierwotna, czesciowo nowa.
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6.11. Dach
Czterospadowy w konstrukcji tradycyjnej, drewnianej wiezby dachowej ptatwiowo-stolcowej,

zredukowanej, o dwoch stolcach kozlowych, pokryty blachg; dach o nachyleniu 23°i 27°.

6.12. Obrébki blacharskie oraz rynny i rury spustow e
Obrobki, orynnowanie i rury spustowe wykonano z blachy ocynkowanej malowanej metodami

tradycyjnymi.

6.13. Wyposa zenie budynku w instalacje
Budynek zostat wyposazony w instalacje elektryczng, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej,

C.0. oraz gazows.

6.14. Charakterystyczne parametry istniej acego obiektu budowlanego

Powierzchnia zabudowy 327,08 | m?
Powierzchnia uzytkowa 680,4 | m?
Kubatura catkowita ~3816 | m®
Dtugosc¢ budynku 2391 | m
Szerokos¢ budynku 1357 | m
Wysokos¢ elewacii 7,73 | m
Wysokos¢ dachu do kalenicy 11,18 | m

[ll. STAN PROJEKTOWANY — OPIS TECHNICZNY:

1. Dane ogodlne
1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
— rodzaj obiektu budowlanego: klasztor

— kategoria obiektu budowlanego: X

1.2. Zamierzony sposOb u zytkowania oraz program u zytkowy obiektu
budowlanego

Po przeprowadzeniu planowanej przebudowy, remontu i renowacji obiekt zostanie

przywrécony do swojej pierwotnej funkcii, ktérg pemnit do 1990r., tj. klasztoru 0o. Pasjonistéw.

W poziomie piwnicy projektuje sie: komunikacje, tazienke, pomieszczenie pomocnicze

dla kuchni, pomieszczenia gospodarcze, magazynowe, pralnie z suszarnig, prasowalnie,

schowek pod schodami, przedsionek oraz kottownie.

W poziomie parteru projektuje sie: komunikacje, kancelarie, sale konferencyjna,

pomieszczenie gospodarcze, dwa pokoje goscinne z wydzielonymi tazienkami, refektarz

(jadalnie), pokoj rekreacji, kuchnie oraz toalety ogélnodostepne z korytarza.

Na pietrze projektuje sie: komunikacje, biuro przeora z dostepem do pokoju dziennego

i fazienki, cztery pokoje z indywidualnymi sypialniami i tazienkami oraz pomieszczenie Izby

Pamieci.
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Nie przewiduje sie zatrudnienia os6b w budynku.
Mieszkaniec budynku klasztoru petnigcy dyzur w kuchni, korzystajgc z pomieszczenia
pomocniczego kuchni (pom. 0.6) bedzie w nim przebywa¢ nie wiecej niz 2h na dobe.

Pomieszczenie pomocnicze nie jest pomieszczeniem do statego pobytu ludzi.

1.3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu, w tym

dostosowanie obiektu do otaczaj acej zabudowy i krajobrazu
Projektowana inwestycja przebudowy klasztoru dotyczy tylko zmian w ukitadzie funkcjonalnym
wnetrza budynku wraz z nadaniem nowych funkcji poszczeg6lnym pomieszczeniom
i wprowadzeniem nowych wezléw sanitarnych — tazienek. Przebudowa klasztoru nie zmienia

przeznaczenia obiektu.

Piwnica
Projektowana przebudowa nie zmienia uktadu przestrzennego kondygnacji piwnicy. Zmianie
podlega jedynie funkcja poszczegdlnych pomieszczeh wg opracowania graficznego projektu

architektoniczno-budowlanego.

Parter

Projektowana przebudowa zaklada wydzielenie tazienek oraz przebudowe istniejgcego wezta
sanitarnego/tazienki ogélnodostepnej w trakcie zachodnim, nie zmienia uktadu przestrzennego
pozostatych czesci kondygnacji. Zmianie podlega funkcja poszczegdlnych pomieszczeh

wg opracowania graficznego projektu architektoniczno-budowlanego.

| Pietro
Projektowana przebudowa zaklada wydzielenie tazienek w pomieszczeniach traktu

wschodniego i zachodniego. Zmianie podlega takze funkcja poszczegdélnych pomieszczen wg
opracowania graficznego projektu architektoniczno-budowlanego.
W trakcie zachodnim w pomieszczeniu drugim od potudnia zaprojektowano tazienke
w pokoju dziennym Przeora zlokalizowang w narozniku potudniowo — zachodnim
pomieszczenia, dostepng przez drzwi usytuowane w jej Scianie poinocnej. W pomieszczeniu
drugim od po6inocy wprowadzono funkcje mieszkalng - pokéj z mozliwoscig przejscia
do pomieszczenia sypialni zlokalizowanej w zachodniej czesci pomieszczenia pierwszego
od poétnocy oraz do tazienki zlokalizowanej we wschodniej czesci pomieszczenia pierwszego
od potnocy. Projekt zakiada zamurowanie przejscia miedzy korytarzem, a pierwszym
pdétinocnym pomieszczeniem traktu zachodniego z pozostawieniem wneki od strony korytarza,
jako slad historyczny istniejgcego przejscia. W trakcie wschodnim zmianie podlega kolejno
od po6inocy pomieszczenie pierwsze dostepne z korytarza centralnego potgczono za pomoca
przejscia zamykanego drzwiami z pomieszczeniem drugim. Zamurowaniu podlega istniejgce
przejscie miedzy pomieszczeniem drugim a korytarzem z pozostawieniem wneki od strony
korytarza, jako slad historyczny istniejgcego przejscia. Zamurowaniu podlega istniejgce
przejscie miedzy pomieszczeniem trzecim a korytarzem, z pozostawieniem wneki od strony
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korytarza, jako slad historyczny istniejgcego przejscia. Pomieszczenie trzecie podzielono
w potowie jego dlugosci Sciang poprzeczng na dwie fazienki — zachodnig dostepng
Z pomieszczenia drugiego przez drzwi zlokalizowane w $cianie péinocnej i wschodnig
dostepng z pomieszczenia czwartego przez drzwi zlokalizowane w $cianie potudniowej.
Zamurowaniu podlega istniejgce przejscie miedzy pomieszczeniem czwartym a korytarzem,
z pozostawieniem wneki od strony korytarza, jako slad historyczny istniejgcego przejscia.
Pomieszczenie pigte dostepne z korytarza i pofgczone przejsciem z pomieszczeniem
czwartym, drzwi zlokalizowane w $cianie poétnocnej. Pomieszczenie széste bez zmian,
zmianie podlega podziat pomieszczenia wschodniego i zachodniego wzdtuz $ciany pétnocnej

pomieszczenia szostego.

Poddasze
Przebudowie podlega podest klatki schodowej na poziomie poddasza, ktéry zostat wydtuzony
i obmurowany nowymi s$cianami. Lokalizacja wejscia na poddasze nieuzytkowe — strych

pozostaje bez zmian.

Projektowane przeksztatcenia formy obiektéw:

ELEMENTY
DO WYBURZENIA

Piwnica

* brak elementéw do wyburzenia

* miejscowe skucie wewnetrznych tynkdw cementowych. UWAGA: ostateczne miejsca skucia
tynkow oraz przejsc i tras instalacji zostang ustalone z Komisjg Konserwatorskg

« ewentualne miejscowe skucia na posadzkach zostang ustalone z Komisjg Konserwatorskag

Parter

* wyburzenie $ciany miedzy klatkg schodowg a korytarzem srodkowym

e wyburzenie $ciany w pomieszczeniu fazienki traktu zachodniego (drugie pomieszczenie
od péinocy)

« demontaz istniejgcych wydzielonych ustepéw w fazience ogdlnodostepnej (drugie
pomieszczenie od potnocy)

* miejscowe skucie wewnetrznych tynkdw cementowych. UWAGA: ostateczne miejsca skucia
tynkow oraz przejsc i tras instalacji zostang ustalone z Komisjg Konserwatorskg

| Pietro

e podkucia i wykucia dla lokalizacji nowych otworéw drzwiowych

« wyburzenie sciany w pomieszczeniu tazienki traktu zachodniego (pierwsze pomieszczenie

« od péinocy)

* wyburzenie $ciany miedzy pomieszczeniami potudniowymi traktu wschodniego

* miejscowe skucie wewnetrznych tynkdw cementowych. UWAGA: ostateczne miejsca skucia
tynkow oraz przejsc i tras instalacji zostang ustalone z Komisjg Konserwatorskg

* demontaz balkonu wraz z balustradg

Poddasze

e usuniecie istniejgcej wiezby dachowej;

« demontaz stropu miedzy | pietrem a poddaszem

* wykucie w Scianach zewnetrznych gniazd do oparcia belek stropowych

e usuniecie rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich

* wyburzenie wschodniej $ciany klatki schodowej wraz z demontazem drzwi

» skucie tynkdw $cian klatki schodowej po ustaleniu z Komisjg Konserwatorskg
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Demontazowi podlega réwniez stolarka drzwiowa przeznaczona do wymiany, rynny i rury

spustowe oraz obrobki blacharskie.

Skuciu podlegajg odparzone od podioza tynki zewnetrze i wewnetrzne.

1.4. Charakterystyczne parametry obiektu

1.4.1. Zestawienie powierzchni, kubatur, wymiaréw i

wysoko $ci obiektu

Powierzchnia uzytkowa: 540,72 m?
Powierzchnia netto: 855,27 m?
Powierzchnia podtog: 855,27 m?
Powierzchnia wewnetrzna: 1021,93 m?
Powierzchnia zabudowy (po obrysie scian zewnetrznych): 327,08 m?
Kubatura netto: 1798,97 m®
Kubatura brutto: 3816 m3
Maksymalna wysokosc¢ kalenicy nad poziomem terenu: 11,18 m

Dlugos¢ budynku: 2391 m

Szerokos¢ budynku: 7,73 m

Liczba kondygnaciji:

2 naziemne + poddasze

nieuzytkowe

Powierzchnie zmierzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu

budowlanego z dnia 11 wrzesnia 2020r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609) z zatozeniem tynku/oktadzin sciennych grubosci 15mm.

1.4.2. Tabelaryczne zestawienie pomieszcze n

PIWNICA
NR NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POW.
0.1 | Komunikacja Plytki ceramiczne 13,43 m?
0.3 | tazienka Plytki ceramiczne 4,51 m?
0.4 | Prasowalnia Plytki ceramiczne 7,17 m?2
0.5 | Komunikacja Plytki ceramiczne 28,60 m?
0.6 | Pom. pomocnicze dla kuchni Plytki ceramiczne 28,81 m?
0.7 | Pomieszczenie gospodarcze Plytki ceramiczne 7,66 m?2
0.8 | Magazyn Plytki ceramiczne 16,75 m?
0.9 | Magazyn Plytki ceramiczne 11,19 m?
0.10 | Pomieszczenie gospodarcze Plytki ceramiczne 25,80 m?
0.11 | Klatka schodowa Lastriko 9,26 m?
RAZEM POW. UZYTKOWA : 145,02 m?
0.2 | Pralnia z suszarnig Plytki ceramiczne 17,87 m2
0.12 | Schowek Plytki ceramiczne 7,48 m?
0.13 | Przedsionek Plytki ceramiczne 1,94 m?
0.14 | Kottownia Wylewka betonowa 23,51 m?
RAZEM POW. NETTO: 195,82 m?

24

Przebudowa, remont i renowacja klasztoru oo. Pasjonis

tow w Rawie Mazowieckiej - PT
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. I. Skorupki 3, dziatki nr 69/1 i 69/2, obreb 0004




SUNBUD PABIANICE SP. Z 0O.0.

PARTER
NR NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POW.
1.1 | Komunikacja Plytki ceramiczne 6,59 m?
1.2 | Kancelaria Deski debowe 12,93 m?
1.3 | Sala konferencyjna Deski debowe 32,15 m?
1.4 | Pomieszczenie gospodarcze Deski debowe 7,43 m?
1.5 | Komunikacja Plytki ceramiczne 46,47 m?
1.6 | Pokdj goscinny Deski debowe 12,77 m?
1.7 | Lazienka pok. go$cinnego Ptytki ceramiczne 2,56 m?
1.8 | Refektarz (jadalnia) Deski debowe 32,24 m?
1.9 | Pokdj rekreacii Deski debowe 19,74 m2
1.10 | Toalety ogo6inodostepne Ptytki ceramiczne 8,80 m?
1.11 | Komunikacja Plytki ceramiczne 8,72 m?
1.12 | Pokdj goscinny Deski debowe 16,91 m2
1.13 | tazienka pok. goscinnego Deski debowe 2,64 m?
1.14 | Kuchnia Deski debowe 20,40 m?
RAZEM POW. UZYTKOWA : 230,35 m2
| PIETRO
NR NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POW.
2.1 | Komunikacja Deski debowe 53,91 m?
2.2 | Biuro Przeora Deski debowe 14,88 m?
2.3 | tazienka Plytki ceramiczne 3,13 m?
2.4 | Pokéj dzienny Przeora Deski debowe 14,20 m?
2.5 | Pokgj Deski debowe 14,24 m?
2.6 | Lazienka Plytki ceramiczne 3,90 m?
2.7 | Sypialnia Deski debowe 5,32 m?
2.8 | Pokgj Deski debowe 9,45 m?
2.9 | Sypialnia Deski debowe 9,94 m?
2.10 | Lazienka Plytki ceramiczne 6,07 m?
2.11 | Pokgj Deski debowe 11,16 m2
2.12 | Sypialnia Deski debowe 11,02 m2
2.13 | Lazienka Plytki ceramiczne 5,11 m?
2.14 | Pokgj Deski debowe 11,07 m2
2.15 | tazienka Plytki ceramiczne 4,48 m?
2.16 | Sypialnia Deski debowe 4,98 m?2
2.17 | Izba Pamieci Deski debowe 10,81 m?
2.18 | tacznik Deski debowe 10,31 m?
RAZEM POW. UZYTKOWA : 203,98 m2
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STRYCH
NR NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POW.
3.1 | Komunikacja Lastriko 15,11 m?
RAZEM POW. UZYTKOWA : 15,11 m?
3.2 | Strych Betonowa 210,01 m?
RAZEM POW. NETTO: 225,12 m?

1.5. Liczba lokali mieszkalnychiu zytkowych

W budynku objetym opracowaniem projektuje sie: 1 lokal z przeznaczeniem na kancelarie
przeora klasztoru, 5 pokoi mieszkalnych z indywidualnymi sypialniami i tazienkami dla braci
zakonnych oraz 2 pokoje goscinne z sypialniami i tazienkami. Budynek jako Dom Zakonny
stanowi wspdlng przestrzen dla os6b w nim mieszkajgcych, nie posiada podziatu na lokale
mieszkalne, pomieszczenia takie jak: kuchnia, jadalnia, pralnia sg wspdlne dla wszystkich

mieszkancow klasztoru.

1.6. Liczba lokali dost epnych dla os6b niepetnosprawnych
Istniejacy obiekt na poziomie przyziemia jest dostepny dla os6b niepetnosprawnych,

w tym poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich.

1.7. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobi e posadowienia
obiektu

Warunki gruntowe w miejscu lokalizacji budynku klasztoru zaklasyfikowano jako proste

warunki gruntowe - warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajgce

poziomo, nieobejmujgce mineralnych gruntdéw stabonosnych, gruntow organicznych i nasypow
niekontrolowanych.
Istniejgcy budynek klasztoru zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

Projektowana przebudowa, remont i renowacja budynku klasztoru nie powoduje zmiany

warunkow gruntowych ani sposobu posadowienia obiekt u.

2. Projektowane rozwi gzania materialowe i techniczne maj gce wplyw na
otoczenie, w tym srodowisko

2.1. Sposo6b wyko nczenia budynku
2.1.1. Wyburzenia i zamurowania
Wszelkie prace zwigzane z wyburzeniami fragmentéw muréw nalezy prowadzi¢ ze szczego6lna
ostroznoscig zachowujgc uwarunkowania zawarte w czesci branzy konstrukcyjnej projektu
technicznego. Wyburzenia nalezy wykona¢ zgodnie z ich lokalizacjg pokazang w czesci
architektonicznej na rzutach budynku. Na rysunku architektonicznym pokazano tylko przebicia
w $cianach wewnetrznych.
Pozostate przebicia instalacyjne, zarbwno w $cianach istniejgcych, jak i projektowanych
zgodnie z projektami branzowymi instalacji sanitarnych.
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Zamurowania otworéw drzwiowych nalezy wykona¢ z bloczkéw silikatowych dopasowujgc
jego wymiar do grubosci istniejgcych $cian na zaprawie klejowej cienkowarstwowej
lub z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo — wapiennej M5.

Zamurowania istniejgcych drzwi w czesci historycznej klasztoru nalezy wykonaé¢ w sposoéb

pozwalajacy na identyfikacje wczesniej istniejgceqo otworu np. poprzez zachowanie wneki

drzwiowej, szczegodlnie w miejscach rozglifienia $cian.

2.1.2. Sciany zewn etrzne

Istniejgce Sciany zewnetrzne zostang poddane pracom remontowym polegajgcym na skuciu
istniejgcych  tynkbw w  miejscach ich odspojenia od podioza, zawilgocenia
i zasolenia, uzupetnieniu tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych, malowanych odpowiednio
farbg elewacyjng i wewnetrzng zgodnie z kolorystykg elewaciji i wnetrz.

UWAGA! Kolorystyka zostanie ustalona w trakcie wykonywania prac z tédzkim Wojewddzkim

Konserwatorem Zabytkow.

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich zostanie zwotana Komisja Konserwatorska z udzialem

przedstawicieli tWKZ w_celu precyzyjneqgo wskazania obszaréw tynku do zachowania

oraz do wymiany.

Na etapie odstoniecia $cian fundamentowych i cokotu zostanie zwotana Komisja

Konserwatorska z udziatem przedstawicieli tWKZ w celu okreslenia ich stanu i zakresu

szczegotow prac naprawczych.

Prace tynkarskie (elewacja oraz piwnice)

1. Z powierzchni $cian sku¢ spekane, skorodowane, odspojone od podioza, zawilgocone
i zasolone tynki oraz przeprowadzi¢ prace odgrzybieniowe - nasgczy¢ sciany preparatem
grzybobdéjczym APE, zuzycie ok. 150 ml/m2,

2. Otynkowa¢ zawilgocone i zasolone sciany (cokét ,piwnice oraz inne miejsca zawilgocone
i zasolone) tynkiem renowacyjnym (1 m powyzej strefy zawilgocenia) WTA w nastepujgcy
sposéb:

- wykona¢ warstwe szczepng (niepetnokryjacg) z obrzutki renowacyjnej SAN-O, zuzycie
ok. 4,0 kg/mz.

- wykona¢ renowacyjny Tynk podkladowy SAN-P o grubosci min. 15 mm, zuzycie 13,5
kg/m2/15mm. W przypadku mocno chitonnych podiozy przed tynkowaniem nalezy je
nawilzy¢. Tynk przeczesa¢ metalowym grzebieniem. Czas schnigcia tynku wynosi ok. 1
dzieh na 1 mm grubosci.

- po uptywie karencji wykona¢ renowacyjny Tynk nawierzchniowy SAN-D grubosci 15
mm, zuzycie 13,5 kg/m2/15mm. Powierzchnie $ciggng¢ pacg metalowg i zatrze¢ packa.
Po ok. dwdch tygodniach tynk nadaje sie do szpachlowania.

3. Powyzej tynkow renowacyjnych (w miejscach niezawilgoconych i niezasolonych) wykonaé¢

podkiadowe tynki wapienno-trasowe :
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- przeprowadzi¢ staranne oczyszczenie podioza — stare tynki oraz wszystkie farby nalezy
usunagé
- wykona¢ warstwe szczepng - obrzutka z zaprawy FL-V - wapienna obrzutka
renowacyjna, zuzycie ok. 4,0 kg /m2
- utozenie Tynku wapienno-trasowego TKP , zuzycie ok. 14 kg/m?/10 mm. Uziarnienie
tynku 0-1, 0-4. Tynk naklada¢ w dwoch warstwach. W przypadku mocno chtonnych
podtozy przed tynkowaniem nalezy je nawilzyé. Pierwsza warstwe tynku przeczesac
metalowym grzebieniem. Po uptywie karencji nanies¢ drugg warstwe tynku, $ciggnac
pacg metalowg i zatrze¢ packa. Po ok. dwoch tygodniach tynk nadaje sie do
szpachlowania. Czas schniecia tynku wynosi ok. 1 dzieh na 1 mm grubosci.
Na tak otynkowane $ciany nalezy nanies¢ szpachléwke SHF oraz wykona¢ malowanie
(ponizej elementéw dekoracyjnych).
Elewacje nalezy pomalowac farbg dyfuzyjng (krzemianowa), w nastepujgcy sposob:
- gruntowanie podtoza Preparatem Antika G, zuzycie ok. 0,2 I/m?
- dwukrotne malowanie Elewacyjng farbg silikatowg Antika F, zuzycie 2 x 0,2 1/m?
4. W miejscach wystepowania rys oraz spekan muru wykonaé¢ niezbedne wzmocnienia
podtoza. W zaleznosci od szerokosci rys naprawy wykona¢ poprzez:
- przemurowanie fragmentéw mur nowg ceglg na Zaprawie trasowo-wapiennej TWM
(lubNHL-M)
- osadzenie w co drugiej spoinie poziomej kotew stalowych ze stali nierdzewnej
@ 8 stal A 1ll. Dlugos¢ kotew ok. 100 cm. Kotwy wygigé na koricach w ksztalcie
litery U
- zamocowanie stalowych siatek tynkarskich w miejscach wystepowania rys
-w przypadku wiekszych spekan (5-10 mm) rysy wypeti¢ poprzez iniekcje muru
trasowo-wapienng zaprawg iniekcyjng TKV-p (lub NHLV-g zaprawa wapienna). Metoda
ta stosowana jest takze w przypadku potrzeby naprawy rozwarstwienia muru. Istnieje
mozliwos¢ aplikacji przy pomocy pomp cisnieniowych.
Do punktowego zszywania peknie¢ dodatkowo stosuje sie zaprawe NAM-L. W spekanym
murze w miejscu osadzenia kotew nalezy usungé zaprawe na ok 5-6 cm, nastepnie nawiercic¢
otwory do osadzenia odgietej czesci kotwy i wypeli¢ szczeling zaprawg NAM-L

pozostawiajgc miejsce na zaprawe fugowa.

Odtwarzanie detali architektonicznych
1. Odtworzenie detali wykonanych w technologii tynkarskie; :
- Warstwa szczepna - obrzutka z zaprawy SAN-O Obrzutka renowacyjna, zuzycie
ok. 4,0 kg /m?
- Narzuci¢ na podioze pierwszg warstwe zaprawy STU grob o uziarnieniu 0,0-2,0mm.
Nastepnie za pomocg wzornika przesuwanego po prowadnicach nada¢ wstepny ksztatt

profilu gzymsu. W jednym cyklu roboczym naktada¢ warstwe zaprawy o max grubosci
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30 mm. W razie potrzeby naktada¢ kolejne warstwy zaprawy po zwigzaniu warstwy
natozonej wczesnie;.

- po wykonaniu wstepnego ksztattu gzymsu przystgpi¢ do obrébki koncowej -
przeprofilowania.

Gzyms przeprofilowa¢ za pomocg zaprawy STU fein o uziarnieniu 0,0-0,4 mm.
Po nalozeniu warstwy szpachli nada¢ ostateczny ksztalt gzymsu za pomocag wzornika
przesuwanego po prowadnicach.

W przypadku elementdéw, ktére nie sg zdegradowane i majg odpowiednig stabilnosé
i przyczepnos¢ do podioza ,wystarczajgce jest usuniecie nawarstwien (farb, tynkow
dyspersyjnych itd.) i przeprofilowanie materiatem STU fein. Jesli zajdzie potrzeba
zwiekszenia przyczepnosci podtoza, zastosowac Antika Q

2. Odtwarzanie detali architektonicznych poprzez odlewanie w formach silikonowych:

- do wczesniej przygotowanej formy wla¢ szybkowigzgcg, bezskurczowg zaprawe
zalewowg S-FIX. Po ok. 10-15 minutach elementy mozna wyjmowac¢ z formy.
Po ok. 24 godzinach wykonane elementy mozna montowa¢ na elewacji za pomocag
zaprawy klejacej FX 600. W przypadku montazu elementéw o wiekszych grubosciach

zaleca sie stosowanie dodatkowych tgcznikéw metalowych.

2.1.3. Sciany dziatowe
Sciany dzialowe zaprojektowano z bloczkéw silikatowych (przedsionek w kottowni),
z betonu komorkowego typu Ytong PP4/0,6 gr. 11,5 cm klasy PP4 na zaprawie klejowej oraz

w systemie suchej zabudowy G-K z podwéjnym ptytowaniem np. Rigips.

2.1.4. Stropy

2.1.4.1.1stniej acy strop drewniany nad parterem

Istniejgce strop drewniany zostanie poddany pracom remontowym — po odstonieciu belek
konstrukcyjnych (po demontazu istniejgcych sufitdw) nalezy przeprowadzi¢ ponowng ocene
ich stanu zachowania. Belki po oczyszczeniu, zabezpieczy¢ srodkami przeciwogniowymi
i przeciw korozji biologicznej.

Nalezy wykona¢ zabezpieczenie ogniowe stropu do klasy REI60 za pomocg plyt PROMAT
Promaxon mocowanych od spodu belek stropowych. Przestrzen miedzy belkami nalezy
wypetni¢ wetha mineralng.

UWAGA: wykonujgc zabezpieczanie stropu, stosowac sie $cisle do zalecen Krajowej Oceny

Technicznej ITB-KOT-2018/0418 wydanie 2, zamieszczonej w niniejszym opracowaniu (s. 88).
Jako wykonczenie zastosowac sufit podwieszany z ptyt G-K.

Warstwy podtogowe pozostajg jako istniejgce, ktdre nalezy poddac¢ renowaciji.

2.1.4.2.Strop nad | pi etrem

Istniejgcy strop drewniany pomiedzy kondygnacjg uzytkowg a pomieszczeniami

nieuzytkowanymi strychu nalezy wymieni¢ na nowy w technologii RECTOR, poniewaz
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istnieje tutaj mozliwos¢é wykonania wienca obwodowego ukrytego w grubosci stropu bez
koniecznosci podcinania sciany. Dzigki zastosowaniu proponowanego stropu Rector uda sie
zachowaé oryginalng substancje historyczng gzymsu i przeprowadzi¢ tylko jej naprawe oraz
ewentualne konieczne wzmocnienie.

Zaprojektowano RECTOR w odmianie Rectolight 20+5, ktory sklada sie ze sprezonych,
strunobetonowych belek oraz wypetnienh stropowych wykonanych z ksztattek Rectolight 20
i 12. Nadbeton gr. 5cm klasy C25/30. Uklad belek stropowych oraz zbrojenia
dodatkowego dla zapewnienia odpornosci pozarowej REI60, zbrojenia przypodporowego
oraz uklad siatek montazowych nalezy wykona¢ wg rysunkéw konstrukcyjnych nr K-6
i K-7. Ponadto na stropie nalezy wykona¢ podioge pltywajgcg o uktadzie warstw: min. 4cm
styropianu/wetny mineralnej + min. 4cm wylewki cementowe;j.

W przypadku oparcia bezposrednio na podporze nalezy bezwzglednie przestrzegaé min.
dlugosci podparcia belki — na scianie ceramicznej min 7cm.

W grubosci stropu wykona¢ wience obwodowe w poszczegdlnych pomieszczeniach, bez
podcinania $cian. Szczego6ty oparcia belek na scianach oraz wiencéw wg rysunku K-8
oraz wytycznych technicznych firmy Rector.

Strop od spodu wykonczony sufitem podwieszanym z ptyt G-K z warstwg izolacji termicznej
w postaci wetny mineralnej agr. 20cm, aby zapewni¢ odizolowanie sie od nieogrzewanego

strychu.

2.1.5. Dach i obrobki blacharskie

Dach budynku historycznego wykonac¢, jako nowy z zachowaniem istniejgcego ksztattu.

Konstrukcje dachu nalezy wykona¢ jako ptatwiowo-kleszczowg z dwoma stojgcymi ramami

stolcowymi, zapewniajgc wyeliminowanie sit rozporu na $ciany zewnetrzne budynku.

Pochylenie potaci 23°(42,45%) na dtuzszych bokach i 27°(50,95%) na krotszych

potaciach. Elementy konstrukcyjne zaprojektowano z drewna klasy C24, suszonego

do wilgotnosci 18%, zabezpieczonego przed ogniem, grzybami i owadami preparatem

“Fobos M4”. Murfaty 14 x 20cm mocowane w wiehcu za pomocg kotew F16 (pod nakretki

zaleca sie stosowac podktadki z L50x50x4mm na calej szerokosci murtaty).

Zaprojektowano nastepujgce przekroje elementéw wiezby dachowej:

- krokwie 8x20cm

- krokwie narozne 12x26cm

- ptatwie 14x24cm

- kleszcze 2x5x16cm

- stupki 14x14cm

- murlaty 14x20cm

Przyjete przekroje zapewniajg klase odpornosci ogniowej konstrukcji dachu R15.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng
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oraz do stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO) przez min. 2-krotne smarowanie
preparatem solnym ,Intoxs”, lub FOBOS 2 wg wytycznych i zalecen producenta
lub innych srodkéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.

W czesci nad klatkg schodowg przestrzen miedzy krokwiami nalezy wypemni¢ weilng
mineralng gr. 15cm, pod krokwiami zastosowaé¢ drugg warstwe welny mineralnej
gr. 15cm, folie paroizolacyjng, a jako warstwe wykohczeniowg podwdjnie uktadang
ognioodporng plyte G-K na ruszcie systemowym.

Na krokwiach nalezy utozy¢ membrane dachowg paroprzepuszczalng, kontrtaty 2,5x5xm,
faty 3,2x10cm w rozstawie 20cm. Pokrycie dachowe wykonac¢ z blachy na rgbek stojacy.
Pokrycie dachu musi spetnia¢ klase odpornosci ogniowej RE15.

Zastosowac obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej. Do obrobek blacharskich
zalicza sie opierzenia kominéw oraz elementy montowane do potaci dachowej takie jak

stopnie, fawy kominiarskie.

2.1.6. Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane. Srednice zgodnie z rysunkiem rzutu dachu.

2.1.7. Okna
Wtdrna, istniejgca stolarka okienna jest w dobrym stanie technicznym, byla wymieniana

w 2008r. jako stylizowana historycznie, drewniana.

2.1.8. Drzwi

Istniejgcg, historyczng stolarke drzwiowg przeznaczong do zachowania nalezy poddaé
pracom konserwatorsko — restauratorskim. Demontowang stolarke drzwiowg planuje sie
osadzi¢ w nowoprojektowanych otworach drzwiowych.

UWAGA! Nowe drzwi wewnetrzne nalezy wykona¢ w nhawigzaniu do istniejgcej stolarki

historycznej po wczesniejszym uzgodnieniu z tédzkim Wojewddzkim Konserwatorem

Zabytkow.
W przypadku pomieszczen sanitarnych zawsze nalezy montowaé drzwi zaopatrzone

w kratke nawiewng lub podciecie na dole drzwi o powierzchni min. 220cm? zgodnie
z Warunkami Technicznymi.

W _drzwiach na pietrze prowadzacych z facznika do kosciota nalezy wykonaé kurtyne/rolete

przeciwpozarowg EWG60 w_ uzgodnieniu _wykonawczym z todzkim  Wojewddzkim

Konserwatorem Zabytkow.

2.1.9. Nadpro za
Nadproza w nowych s$cianach z bloczkéw silikatowych i gazobetonowych nad otworami
drzwiowymi zaprojektowano ze sprezonych zelbetowych belek nadprozowych SBN 120/120.

Dlugosc¢ oparcia nadprozy na scianie powinna by¢ nie mniejsza niz 15 cm.
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Nadproza w sScianach istniejgcych nad projektowanymi otworami drzwiowymi przewidziano

Z ksztattownikow stalowych IPE140 lub HEA140 (w zaleznosci od grubosci sciany).

Nadproza nad otworami drzwiowymi w $cianach konstrukcyjnych o gr. do 40cm wykonaé¢

jako dwugateziowe w postaci 2 x IPE140, a w $cianach grubszych wykona¢ nadproza

w postaci 2 x HEA140. Nadproza w istniejgcych scianach dziatowych wykona¢ z IPE100

lub jako prefabrykowane sprezone SBN.

Nadproza stalowe nalezy obsadzac przestrzegajgc nastepujgcej kolejnosci prac:

1) podstemplowa¢ strop z dwdéch stron planowanego otworu;

2) odkué¢ tynk z jednej strony sciany, a nastepnie wycig¢ szlic dla zamontowania belki
stalowej IPE140 (lub HEA140);

3) zamontowac belke stalowg na zaprawie cementowej;

4) odkuc¢ tynk z drugiej strony Sciany, a nastepnie wycigc¢ szlic dla zamontowania belki
stalowej IPE140 (lub HEA140);

5) zamontowac tuleje do przeprowadzenia srub stalowych oraz drugg belke stalowa
na zaprawie cementowej;

6) zamontowane belki stalowe i skreci¢ min. 2 srubami M16;

7) podbic kliny stalowe pod Sciane nad obsadzonym nadprozem;

8) po osadzeniu nadproza stalowego mozna przystgpi¢ do wyburzenia pozostatej czesci
sciany;

9) po wyburzeniu pozostatej czesci sciany, nadproze stalowe nalezy wyszpaldowaé
cegta dziurawka, owing¢ siatkg Rabitza i otynkowac¢ tynkiem cementowo -
wapiennym;

10) po wykonaniu obsadzenia nadproza stalowego mozna wykonac¢ obrobke osciezy
otworu;

11) po wykonaniu obsadzenia nadproza, obrébce osciezy i zwigzaniu zaprawy, mozna

rozebra¢ stemplowanie istniejgcych stropéw.

2.1.10. Parapety
Parapety kondygnacji naziemnych, ktére nie spetniajg przepiséw dotyczacych ich wysokosci

ponad poziomem podiogi nalezy od strony zewnetrznej zabezpieczy¢ balustrada.

2.1.11. Tynki wewn etrzne
Tynki oraz ich uzupetnienia nalezy wykonac jako wapienno-trasowe.
UWAGA! Przed rozpoczeciem prac tynkarskich zostanie zwotana Komisja Konserwatorska

Z udzialem przedstawicieli tWKZ w _celu precyzyjnego wskazania obszarow _tynku

do zachowania oraz do wymiany.
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2.1.12. Oktadziny s$cienne
Sciany w pomieszczeniach mokrych jak tazienki, pralnia oraz fartuchy wokét umywalek nalezy

wylozy¢ plytkami ceramicznymi.

2.1.13. Posadzki

Posadzki w budynku w przewazajacej czesci pozostajg jako istniejgce, ktdre nalezy poddac
renowacji. Na szczegoblng uwage zastugujg historyczne posadzki ceramiczne w piwnicy, ktore
nalezy zachowac.

W miejscach gdzie obecnie wystepuje wylewka betonowa (niektére pomieszczenia piwniczne)
oraz w miejscach podzialu pomieszczen na nowe pomieszczenia — posadzki zostang
wykonczone plytkami ceramicznymi lub deska debowg, co zostanie uzgodnione
Z £6dzkim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw w trakcie wykonywania prac.

UWAGA! Przed rozpoczeciem prac renowacyjnych zostanie przeprowadzona komisja

konserwatorska z udzialem przedstawicieli tWKZ w celu precyzyjnego wskazania posadzek

do zachowania.

2.1.14. Sufity

W zaleznosci od stropu zostang zastosowane nastepujgce rodzaje sufitow:

- nad piwnicg jako sufit tynkowany

- nad parterem wykonac¢ poprzez zastosowanie pityt ogniochronnych PROMAT Promaxon
typ A gr. 15mm oraz sufit podwieszany z ptyt karton-gips.

- nad pietrem wykonhczony pod nowoprojektowanym stropem ptytami karton-gips na ruszcie

systemowym z warstwg izolacji termicznej w postaci welny mineralne.

2.1.15. Malowanie i powtoki zabezpieczaj ace
Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie zachowane elementy obiektu nalezy
podda¢ zabiegom grzybo- i owadobdjczym oraz zabezpieczy¢ przed ponowng korozjg
biologiczna. Zabiegi owadobdjcze wykonaé przez smarowanie srodkiem biobojczym.
Wszystkie elementy drewniane powinny zosta¢ zabezpieczone $Srodkami ogniochronnymi
posiadajgcym aktualny atest, do stopnia co najmniej trudnozapalnosci. Srodki uzyte
do impregnacji drewna nie mogg zmieniac jego koloru, dlatego przed ostatecznym podjeciem
decyzji o0 wyborze preparatu, nalezy przeprowadzi¢ préby na wybranych elementach w celu
akceptacji (drewno z réznej scinki moze zachowywac sie inaczej).
Wszystkie nowe elementy drewniane powinny réwniez zosta¢ zabezpieczone przed
wbudowaniem srodkiem grzybo- i owadobojczym oraz ogniochronnym.
Impregnacje nalezy przeprowadzi¢ po docieciu zligcz w elemencie tak, aby zabezpieczyé
wszystkie powierzchnie narazone na korozje biologiczng lub termiczna.
Srodki impregnujgce powinny posiada¢ dopuszczenie do obrotu zgodnie z polskimi przepisami
prawa budowlanego — Aprobate Techniczna.
Konstrukcja dachu w klasie odpornosci ogniowej R15.
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2.1.16. Schody

Istniejgce schody wraz z balustradg odrestaurowac.

2.1.17. Opaska wokot budynku
Wokét budynku nalezy wykonaé opaske zwirowg paroprzepuszczalng o szer. ~50cm
lub opaske gruntowg z powierzchnig zielong, aby zapewni¢ mozliwos¢ odparowywania wody

Z muréw potozonych ponizej terenu.

2.1.18. Teren wokét budynku

Zgodnie z otrzymanymi wynikami pomiaréw geodezyjnych catosci terenu przylegtego
do budynku stwierdzono, ze istniejgcy spadek terenu wokét budynku pozwala odprowadzi¢
wody opadowe i roztopowe w kierunku od budynku do terendw nieutwardzonych, a tym

samym nie ma potrzeby zmiany uksztalttowania terenu utwardzonego przy budynku.

2.2. lzolacje
2.2.1. Izolacje termiczne

Sciany fundamentowe, zewnetrzne przyziemia oraz podiogi na gruncie (piwnica) — nie
przewiduje sie dotozenia izolacji termicznej ze wzgledu na zabytkowy charakter obiektu

Strop nad ostatnig kondygnacjg: wetna mineralna gr.20cm pod stropem Rector.

2.2.2. lIzolacje wodochronne
Izolacje przeciwwilgociowe pionowe

Ze wzgledu na wysokie zawilgocenie zaleca sie wykonanie izolacji mineralnej z mineralnego
szlamu uszczelniajgcego INTRASIT® DS1. Istotne jest to, ze materiat ten jest odporny na
korozje siarczanowa, co jest wazne przy wysokim zasoleniu murow. Zuzycie to ok 5 kg/m2
przy wodzie wywierajgcej cisnienie.

Podtoze musi by¢ czyste, nosne, rowne, bez kawern, ubytkow, substancji zmniejszajgcych

przyczepnos$¢. Luzne czesci usungé przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie.

2.3. Charakterystyka energetyczna obiektu
Nie dotyczy

2.4. Wentylacja

Do wentylowania pomieszczen wskazanych na rysunkach nalezy wykorzysta¢ istniejgce
przewody wentylacji grawitacyjnej jak i projektowane z pustakow wentylacyjnych
keramzytowych murowanych na stropie Rector.

Na etapie prowadzenia robo6t budowlanych nalezy dokonac¢ szczegétowej inwentaryzacii
istniejgcych komindéw wentylacyjnych, sprawdzi¢ droznos¢ kanatdw i w razie koniecznosci
zrewidowac¢ proponowane w projekcie podigczenia pomieszczen do poszczegdlnych kanatéw

w uzgodnieniu z nadzorem autorskim.
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2.5. Informacja o zasadniczych elementach wyposa zenia budowlano
instalacyjnego zapewniaj acych u zytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem

W budynku projektuje sie nowe instalacje wg projektow branzowych:
« elektryczng i niskoprgdowg

e centralnego ogrzewania

¢ wodno-kanalizacyjng

UWAGA: ostateczne miejsca przej$¢ i tras instalacji zostang ustalone z Komisjg

Konserwatorska z przedstawicielami t WKZ.

Nie projektuje sie inwestycji z uzyciem materiatdw niebezpiecznych.
Wszystkie materialy uzywane w procesie budowy muszg spetnia¢ atesty wymagane

przepisami prawa oraz by¢ stosowane zgodnie z wytycznymi producenta.

3. Urzadzenia automatycznie reguluj gce temperatur ¢

Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczng.

4. Charakterystyka ekologiczna, parametry techn. obiek  tu budowlanego
charakteryzuj ace wptyw obiektu budowlanego na  srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz zdrowie ludzi i obiekty s asiednie

4.1. Zapotrzebowanie nawod e iodprowadzenie $ciekow
Zapotrzebowanie na wode ksztaltuje sie na poziomie 130L *osoba/dobe, {j;
130 L * 5 os6b = 650 L/dobe

| zapewnione zostanie z istniejgcego do budynku przylgcza wody.

Odprowadzenie sciekéw: 120 L * 5 os6b = 600 L/dobe

Scieki bedg odprowadzane do sieci miejskiej poprzez istniejgce przytacze

4.2. Emisja zanieczyszcze h gazowych

Emisja gazow i pytow w wyniku produktéw spalania no$nika energii grzewczej (gaz propan-
butan) nie bedzie przekraczata wielkosci mogacych powodowaé  ucigzliwosc
dla otoczenia.

4.3. Rodzajiilo $¢ wytwarzanych odpaddéw
Zwykte odpady komunalne w ilosciach standardowych dla pieciu mieszkancéw budynku.
Odpady bedg segregowane i zbierane w pojemnikach na odpady oprézniane

przez lokalne przedsiebiorstwo komunalne.

4.4, Wiasciwo sci akustyczne

Brak emisji drgan, promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen.
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4.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniej  acy drzewostan,
powierzchni e ziemi, wody powierzchniowe i podziemne

Inwestycja nie bedzie powodowata zanieczyszczenia woOd powierzchniowych
i podziemnych, ani gleby. Nie bedzie naruszata warunkéw wodnych ani geologicznych

inwestowanego terenu oraz nie bedzie miata wptywu na istniejgcy drzewostan.

5. Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych
mo zliwo $ci realizacji wysoce wydajnych systemoéw
alternatywnych zaopatrzenia w energi e i ciepto

Nie dotyczy

6. Warunki ochrony przeciwpo zarowej

a) Parametry charakterystyczne obiektu

Powierzchnia wewnetrzna: 1021,93m?

Wysokos¢ budynku: 8,41m

Liczba kondygnacji: 2 kondygnacje + poddasze nieuzytkowe

Liczba kondygnacji podziemnych — 1 kondygnacja

b) Charakterystyka zagro zenia po zarowego, informacje o parametrach po  zarowych
materialdw niebezpiecznych po zarowo oraz zagro zeniach wynikaj acych
Z procesow technologicznych, atak ze charakterystyk e pozaréw przyj etych
do celow projektowych

Zagrozeniem pozarowym nazywamy zespét czynnikbw okreslonych stosownymi
parametrami, majgcych wplyw na mozliwos¢ powstania i rozprzestrzeniania sie pozaréw
a przez to na bezpieczenstwo zycia ludzi i mienia. W budynku nie ma urzadzen
i materialtdbw stwarzajgcych duze zagrozenie pozarowe, wymagajacych specjalnych
Srodkéw ostroznosci. Nie ma materiatdw pozarowo — niebezpiecznych. Ewentualny pozar
bedzie obejmowat swoim zasiegiem palne materialy stanowigce wyposazenie
pomieszczen.

Materialy palne charakterystyczne dla budynkéw mieszkalnych to przede wszystkim
materialy wyposazenie pomieszczen [dekoracje, meble, zastony]. Nalezy liczy¢ sie
z pozarami grupy ,A”, tj. pozarami ciat stalych pochodzenia organicznego, podczas
ktorych wystepuje zjawisko spalania zarowego takich materiatéw jak: drewno, papier,
tkaniny, ubrania. Zagrozenie pozarowe moze ponadto stwarza¢ nieprawidiowa
eksploatacja urzadzeh i instalacji elektrycznych — niewlasciwa ich konserwacja

oraz nieprzestrzeganie elementarnych zasad bezpieczenstwa pozarowego.

c¢) Klasyfikacja po zarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb u  zytkowania

Budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLV z klasg odpornosci pozarowe;j
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dla budynku ,C", z wydzielong pozarowo kottownig (jako odrebna strefa pozarowa

PM-Q<500 MJ/m?) na paliwo gazowe o mocy powyzej 80 kW.

d) Kategoria zagro zenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na ka zdej
kondygnacji, a tak ze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne
powinny otwiera € sie na zewn atrz pomieszcze n

Budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLV z wydzielong pozarowo
kottownig (jako odrebna strefa pozarowa PM-Q<500 MJ/m?) na paliwo gazowe o mocy
powyzej 80 kW.

Maksymalna liczba oséb bedacych statymi uzytkownikami przebywajgcymi w budynku:
5 oséb — bracia zakonni — nocujacy w budynku.

Maksymalna liczba oséb niebedgcych statymi uzytkownikami okresowo przebywajgcych
w budynku: 2 osoby — goscie nocujgcy w budynku.

W budynku nie bedzie przebywac¢ wiecej niz 20 osob.

Podczas normalnego uzytkowania w budynku bedg przebywa¢ wylgcznie stali
uzytkownicy budynku — zakonnicy klasztoru.

Osoby te bedg dobrze zaznajomione z topografig obiektu oraz bedg posiadac
odpowiednie szkolenie z zakresu warunkow i organizacji ewakuacji, uzycia podrecznego
sprzetu gasniczego (w tym jego rozmieszczenia), konserwacji i dziatania autonomicznych
czujek dymu. W budynku nie bedzie pomieszczen przeznaczonych dla 50 i wiecej ludzi

niebedacych ich statymi uzytkownikami

e) Podziat na strefy po zarowe i strefy dymowe
Rozpatrywany budynek bedzie stanowit dwie strefy pozarowe ZLV oraz PM-Q<500MJ/m?.

f) Maksymalna g esto $¢ obci gzenia ogniowego poszczegolnych stref po  zarowych
PM wraz z warunkami przyj etymi do jej okre slenia

Dla budynkdéw ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie wyznacza sie.

g) Klasa odporno $ci po zarowej i stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ele  menty
budowlane oraz o klasie reakcji na ogie n elementdw wyko NRczenia wn etrz
i wyposa zenia statego pomieszcze n i drég ewakuacyjnych

Budynek bedzie kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLV z wydzielong kottownig

gazowg PM.
Istniej gce elementy konstrukcyjne:

Odporno
Lp. Element Opis 1 ngos
- na klasa

ogniowa

1 Sciany zewnetrze Murowane z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej REI120 R120
0 grubosci od 44 cm.
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Murowane z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0 grubosci od 40 cm

Sciany
2 wewnetrzne Miejscowo z uwagi na wystepujgce zawezenia scian REI120 | R60EI15
nosne (kanaty wentylacyjne/inne) obudowane do klasy
odpornosci ogniowej REI30.
Sciany o
3 wewnetrzne Z cegly ceraml_cznej_/ Gipsowo kartonowe — EI30 EI15/
. rozwigzanie systemowe EI30
dziatowe
Z cegly petnej — sklepienia tukowe — gr. 28 cm
A Deski debowe 4 cm — element stropu — brak
4. | Strop nad piwnicg zabezpieczenia do NRO REI 120 REI60
Elementy drewniane stropu nie spetniajg warunku NRO
Drewniany ze slepym putapem i polepa. Wykonany
z materiatu palnego. Zabezpieczony systemowo do
5. Strop nad REI60. REI60 | REI6O
parterem ) ] o
Elementy drewniane stropu nie spetniajg warunku
NRO
Plyta OSB gr. 2,2 cm
6. Stropy pietrem Strop typu RECTOR 24 cm REI60 REI60
Welnha mineralna + 2 x ptya G-K na ruszcie
systemowym.
7. Schody Betonowe + lastrico R60 R60
Nowoprojektowana spetniajgca wymagania w.t. — wg.
. projektu budowlanego
8 Konstrukcja R15 R15
’ dachu Konstrukcja drewniana zabezpieczona srodkiem
ogniochronnym do klasy reakcji na ogieri — NRO
Pasy
9. | miedzykondygnac Co najmniej 0,8 m — NRO REI120 EI30
yine
Nowoprojektowane spetniajgce wymagania w.t. — wg.
projektu budowlanego
10. | Przekrycie dachu Konstrukcja drewniana zabezpieczona $rodkiem R15 R15
ogniochronnym do klasy reakcji na ogien — NRO.
Nad klatkg schodowg oddzielone ptytg G-K w klasie EI60
. Sciany w klasie odporno$ci ogniowej REI120 — REI120/
1 Obudowa klatki | myrowane z cegly, $ciany zabezpieczone systemowo do E160/ REIGO0
’ schodowej klasy E_I30 (poddasze), zabezpieczenie systemowe /EI6
przekrycia dachu nad klatkg schodowg do klasy EI60. EI30

Wszystkie elementy budynku poza elementami drewnianymi stropéw - bedg spetnia¢ warunek NRO.

h) Wyst epowanie materiatobw wybuchowych oraz zagro
w tym pomieszcze nh zagrozonych wybuchem oraz rozwi
budowlanych, instalacyjnych i urz
powstaniem wybuchu, jak réwnie  Zz ograniczaj gcych jego skutki

W budynku nie przewiduje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem.

zenia wybuchem,
azaniach techniczno-
adzeniach zabezpieczaj acych przed
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i) Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich urat  owania w inny sposéb,
uwzgl edniaj gce liczb e i stan sprawno $ci 0séb przebywaj acych w obiekcie,
wraz z danymi o przewidywanych  $rodkach do ewakuacji 0s6b o ograniczonej
zdolno $ci poruszania si €

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona zostanie mozliwo$¢ ewakuaciji
w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku, bezposrednio albo drogami komunikacji
0g0lnej.

W przypadku wystgpienia pozaru i braku mozliwosci ewakuacji z poziomu pietra, jako
miejsce oczekiwania na ewakuacje — wyznaczono taras — na poziomie pietra. Taras
oddzielony jest od pozostatej czesci budynku Scianami w klasie odpornosci ogniowej
REI120. Miejsce i kierunek ewakuacji do ww. strefy bezpiecznej ,tarasowej’ bedag
odpowiednio oznakowane i wskazane w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego
opracowanej dla analizowanego obiektu. Przestrzeh drog ewakuacyjnych (pionowych
I poziomych) zostanie wyposazona w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
0 natezeniu min. 5 lux ze znakami kierunkowymi swiecgcymi w trybie cigglym na jasno,
ktorej celem jest umozliwienie bezpiecznego wyjscia z miejsc przebywania oséb przez
stworzenie warunkéw widzenia umozliwiajgcych identyfikacje i uzycie drog
ewakuacyjnych. W przypadku opdznionej reakcji o0sOb przebywajgcych w tym
pomieszczeniu ograniczone zostanie ryzyko paniki i uniemozliwienie bezpiecznego ruchu
0s6b w kierunku drog ewakuacyjnych przez zapewnienie widzenia umozliwiajgce dotarcie
do miejsca, z ktorego droga ewakuacyjna moze byé rozpoznana. Wczesha detekcja
pozaru realizowana bedzie za pomocag autonomicznych czujek dymu zlokalizowanych
w pomieszczeniach wskazanych w czesci graficznej opracowania. Z uwagi na wyjgtkowy
charakter budynku, w szczego6lnosci rodzaj uzytkowania, metody detekcji — wykrywania
pozaru i rozglaszania alarmu, wyposazenia obiektu w ponadnormatywng ilos¢ gasnic,
a takze rozplanowania obiektu zasadne jest przeszkolenie statych uzytkownikéw obiektu
w ww. zakresie. Celem tego rozwigzania jest usprawnienie przeprowadzenia ewakuacji
w przypadku zdarzenia pozarowego przed przybyciem pierwszych zastepow jednostek
ochrony przeciwpozarowej (JRG PSP Rawa Mazowiecka) oraz eliminacja pozaru

w zarodku przy uzyciu dostepnego podrecznego sprzetu gasniczego.

i) Dobor urz adzen przeciwpo zarowych oraz innych instalacjii urz  gdzen stuzgcych
bezpiecze Astwu po zarowemu wraz z charakterystyk g tych urz gdzen i instalacji

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu

Budynek zostanie wyposazony w dedykowany przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
Przeciwpozarowy wytacznik prgdu — w formie przycisku powinien by¢ zlokalizowany
w poblizu gtéwnego wejscia oraz odpowiednio oznakowany. Wyitgcznik bedzie odcinat

doptyw pradu do wszystkich obwodow i urzgdzen za wyjgtkiem tych, ktérych
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funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Odciecie doptywu prgdu
przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowaé samoczynnego zalgczenia
drugiego zrédta energii elektrycznej, w tym zespotu pradotwdérczego, z wyjatkiem zrédta
zasilajgcego oswietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono w budynku. Zadziatanie przycisku
PWP wylgczy zasilanie calego obiektu wewnatrz nie pozostawiajgc zadnego kabla pod
napieciem. Przeciwpozarowy wylgcznik prgdu bedzie skladat sie z urzadzenia
uruchamiajgcego, urzgdzenia sygnalizacyjnego oraz urzgdzenia wykonawczego.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Klatka schodowa, poziome drogi ewakuacyjne oraz pokoje zostang wyposazone
w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziatac,
przez co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia podstawowego. Oswietlenie awaryjne
nalezy wykonac¢ zgodnie z Polskimi Normami. Dojscia ewakuacyjne zostang wyposazone
w instalacje oswietlenia awaryjnego — kierunkowego - ze znakami Swiecgcymi w trybie
cigglym na jasno (rozwigzanie zamienne).

System sygnalizacyjno-alarmowy wyciek gazu

W pomieszczeniu kotlowni projektuje sie aktywny system wykrywania i odciecia gazu.
Do celéw projektowych przyjeto system ostrzegania wykrycia gazu w pomieszczeniu
potgczonym z automatyczng armaturg odcinajgcg np. firmy GAZEX. Elementami systemu
sq:

e« modut alarmowy np. model MD 2. Z firmy GAZEX (zasilanie z uktadu zasilacza
akumulatorowego 12V np. model PS-6 z akumulatorem 42 Ah — zapewniajgcego prace
uktadu w przypadku braku zasilania w sieci ~ 230V),

e szybkozamykajgcy zawor klapowy np. MAG-3 firmy GAZEX (zasilanie z modutlu MD
napieciem 12V),

» detektor gazu np. model DEX firmy GAZEX (zasilanie z modutu MD napieciem 9V)
umieszczone pod stropem pomieszczenia kottowni,

» sygnalizator optyczno-akustyczny np. SL-32 firmy GAZEX (zasilanie z modutu MD
napieciem 12V), lokalizacja na zewnatrz kottowni i budynku.

Armatura odcinajgca w postaci samozamykajgcego sie zaworu klapowego zostanie
umieszczona na zewnatrz budynku w skrzynce za kurkiem gtéwnym. Wszystkie elementy
wchodzgce w skiad zespotu aktywnego systemu wykrywania i odciecia gazu powinny by¢
zamontowane zgodnie z ich dokumentacjami technicznymi (DTR), a elementy systemu
wymagajgce zasilania w energie elektryczng powinny by¢ poditgczone do wewnetrznej
instalacji elektrycznej w budynku.

Autonomiczne czujki dymu

Poszczegblne pomieszczenia zostang wyposazone w autonomiczne optyczne czujki

dymu ADR-20N - posiadajgce certyfikat zgodnosci EC Nr 1438/CPD/0145 (CNBOP).
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Celem wykorzystania wskazanych urzadzen jest ustalenie odpowiedniego czasu detekciji
pozaru i tym samym okreslenie wymaganego czasu bezpiecznej (WCBE), w kontekscie
braku spetnienia przez poszczegdllne elementy budowlane wtasciwej klasy odpornosci

ogniowej oraz wystepujacych parametréow ewakuacyjnych wymaganych przepisami (w.t.).

k) Spos6b zabezpieczenia przeciwpo zarowego instalacji u zytkowych, w tym
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, t eletechnicznej
i piorunochronnej oraz instalacjii urz ~ gdzen technologicznych

Projektowany budynek wyposazono w nastepujace instalacje:
- wewnetrzng instalacje elektryczng

- wewnetrzng instalacje wod.-kan.

- wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania

- wewnetrzng instalacje gazowag

» Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec
klase odpornosci ogniowej (E I) wymagang dla tych elementow, tj. w tym przypadku dla
przejsé¢ przez sciany i strop kottowni EI120, a dla przejs¢ przez strop na pietrem EI60.

» Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktérych mowa powyzej, dla
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych
przez sciany i stropy do pomieszczeh higienicznosanitarnych.

» Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w sScianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz EI60 lub REIG0, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E I) $cian i strop6w tego pomieszczenia.

» Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza

budynku.

) Informacja o przyj etych scenariuszach po zarowych

Przyjeto, ze ewentualny pozar bedzie obejmowat swoim zasiegiem palne materiaty
stanowigce wyposazenie pomieszczen, jak np. dekoracje, meble, zastony. Zagrozenie
pozarowe moze ponadto stwarza¢ nieprawidiowa eksploatacja urzadzen i instalacji
elektrycznych — niewtasciwa ich konserwacja oraz nieprzestrzeganie elementarnych
zasad bezpieczenstwa pozarowego.

Ewakuacja w kazdym przypadku bedzie przebiegata w ten sam sposoéb. Ze wszystkich
pomieszczen mozna wydosta¢ sie na zewnatrz poprzez komunikacje i wiatrotap.

W przypadku wystgpienia pozaru i braku mozliwosci ewakuacji z poziomu pietra, jako

miejsce oczekiwania na ewakuacje — wyznaczono taras — na poziomie pietra. Taras

41

Przebudowa, remont i renowacja klasztoru oo. Pasjonis tow w Rawie Mazowieckiej - PT
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. I. Skorupki 3, dziatki nr 69/1 i 69/2, obreb 0004



SUNBUD PABIANICE SP. Z 0O.0.

oddzielony jest od pozostatej czesci budynku scianami w klasie odpornosci ogniowej
REI120.

m) Informacje o wyposa zeniu w ga $nice i inny sprz et gasniczy

W budynku zostang rozmieszczone gasnice GP6XABC oraz jedna GPN6XABF w sposéb
zapewniajgcy uzytkownikowi budynku uzycie podrecznego sprzetu gasniczego przy ich
dostepnosci - 2 gasnice w promieniu maksymalnie 10 m. Zatem odpowiednio przeszkoleni
uzytkownicy obiektu — bedg mogli przystgpi¢ do gaszenia pozaru w jego zarodku

wykorzystujgc 12 kg dostepnego srodka gasniczego zawartego w ww. gasnicach.

n) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego d o prowadzenia dziata n
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru w ody do celéw
przeciwpo zarowych, nasadach umo Zzliwiaj gcych zasilanie urz gdzen gasniczych
i innych rozwi gzaniach stu zacych tym dziataniom, d zwigach dla ekip
ratowniczych oraz prowadz acych do nich doj $ciach

Wode do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnig
hydranty zewnetrzne - podziemne DN8O0 zlokalizowane na miejskiej sieci wodociggowej,
w odlegtosci 37,92m od obiektu chronionego (hydrant blizszy) oraz kolejny do 120m,
zapewniajgc wydajno$¢ co najmniej 20dm?/s. Wskazane hydranty zlokalizowane sg

na sieciach wodociggowych o srednicy WO280 oraz WO110.

7. Uwagi ogolne

1)  Przy wszystkich prowadzonych robotach ze wzgledu na koniecznosé zapewnienia
wiasciwej jakosci roboét nalezy rygorystycznie przestrzega¢ odpowiednich warunkéw
technicznych wykonania i odbioru rob6t i wymagan odpowiednich PN
z zachowaniem wymagan w zakresie BHP i ochrony p.poz

2) Specyfika projektowanego obiektu wymaga wykonania planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia na budowie.

3) Wszystkie stosowane materialy powinny mie¢ atesty stwierdzajgce zgodnosé
z obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami higieniczno-sanitarnymi. Materialy
wbudowane w obiekt muszg posiada¢ swiadectwo (atest; aprobate) dopuszczajgce
stosowanie na terenie RP. Przy odbiorach kohAcowych nalezy sprawdzi¢ aktualne atesty,
dopuszczenia iwarunki techniczne dla stosowanych materiatdw, elementow
budowlanych oraz potwierdzenia wykonania i odbioru robét budowlanych we wszystkich
fazach procesu.

4) Projekt budowlany opracowano zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego
z dnia 3 lipca 2003 r. wraz z pozniejszymi zmianami oraz Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.1V.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie(Dz.U. nr 75 poz. 690 wraz z p6zn. zmianami)
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5)

6)

7

8)

9)

10)

Prace wykonawcze zwigzane z realizacjg budowy budynku nalezy powierzy¢ firmom
majgcym stosowne uprawnienia do prowadzenie okreslonych prac budowlanych.

Bez zgody projektanta oraz Inwestora nie dopuszcza sie jakichkolwiek zmian
materialowych mogacych pogorszy¢ standard projektowanego obiektu

Nalezy prowadzi¢ dokumentacje przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac albo badan
oraz opracowac¢ wyniki tych badan, w sposdb umozliwiajgcy jednoznaczng identyfikacje
i doktadng lokalizacje przestrzenng wszystkich czynnosci, uzytych materiatbw oraz
dokonanych odkryé¢, i przekazania jej tdédzkiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi
Zabytkdéw w terminie 3 miesiecy od dnia zakonczenia tych prac;

Nalezy opracowaé sposOb postepowania z zabytkiem po zakonczeniu wskazanych
w pozwoleniu prac i przekaza¢ opracowanie wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkow
w terminie 3 miesiecy od dnia zakohczenia tych prac;

Nalezy dokona¢ odbioru czesciowego (prace ulegajgce zaryciu tj. remont fundamentow)
oraz koncowego wykonanych robét budowlanych 2z udziatem Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow;

Wszelkie watpliwosci i niewyjadnione kwestie nalezy rozpatrywa¢ komisyjnie

Z przedstawicielami tWKZ.

Projektanci:
mgr inz. arch. Beata Piaskowska
upr. bud. nr 3/KPOKK/2015
mgr inz. Tomasz Jedraszek
upr. bud. nr LOD/1604/POOK/11
Sprawdzajgcy:

mgr inz. arch. Monika Bojan
upr. bud. nr 25/R-434/LOIA/05

mgr inz. Andrzej R6g
upr. bud. nr LOD/1281/PWOK/10
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Zatacznik obliczeniowy

1 OBCIAZENIA
1.1 OBCIAZENIA STALE
Dach ,D”: nieocieplony

- blacha nagbek 0,10 kN/r
- laty + kontrtaty 0,10 kN/fh
- membrana 0,03 kN/m
SUMA 0,23 kN/n?
Dach ,D1”: ocieplony
- blacha nagbek 0,10 kN/rh
- laty + kontrtaty 0,10 kN/&
- membrana 0,03 kN/m
- wetna mineralna 30cm 0,30 KNPm
- zabudowa gk 0,25 kN/mn
SUMA 0,78 kN/n?

1.2 OBCIAZENIE SNIEGIEM
Obcigzenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy dwupotaciowe (5.3.3)

b s kn/m?)
przypadek (i) przypadek (ii) przypadek (iii)
RN et B n i

Caty dach - przypadek (i) - réwnomierny uktad obcigzenia:
- Dach dwupotaciowy
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowo obfitych opaddw $niegu i brak wyjgtkowych
zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg zatgcznika krajowego):
Strefa obcigzenia $niegiem 2
sk=0,9 kN/m?
- Wspoétczynnik ekspozycji:
Teren: normalny
Ce=1,0
- Wspdtczynnik termiczny: Cc = 1,0
- Wspdtczynnik ksztattu dachu:
Kat nachylenia potaci dachowej: a = 25,0°
H2=0,8
Obcigzenie charakterystyczne $niegiem:
s =WCeCrsk=0,81,0-1,0:0,9 = 0,72 kN/m?
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1.3 OBCIAZENIE WIATREM
Wiatr poprzeczny
Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy czterospadowe - ci$nienie zewnetrzne (7.2.6)

Fw,e [KN/m?]

++0,17

-1-0,12 -0 73 -0,38
J o< 02 Tz o
\ —

710

0,28 'L —— =
+ ’
-0,31 6
kierunek 7L < -0,22

wiatru 0,38

505 fe A -7 -
-\

/ \
‘ ‘L - "
+0,21
07 2,02

0,42, /5=20,44
4 0,38 :

2,02

d=14,57
——

Potaé - pole H - parcie:
- Dach czterospadowy o wymiarach: b = 20,44 m, d = 14,57 m, h = 10,10 m, katy nachylenia potaci ao = 25,0°,
Q9o = 27,0°
- Budynek o wysokosci h = 10,10 m
- Wymiar e = min(b, 2-h) =20,2 m
- Obliczany element: element konstrukcyjny
- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru:
Strefa obcigzenia wiatrem 1; A =300 m n.p.m.
vbo = 22 m/s (wg zatgcznika krajowego)
- Wspdtczynnik kierunkowy: cqir = 1,0
- Wspdtczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predkosé wiatru: Vb = Cdir-Cseason'Vb,0 = 22,00 m/s
- Kategoria terenu lll > z0=0,3m, Zmin=5m
- Wysokosc¢ odniesienia: ze=h =10,10m
- Wspodtczynnik orografii: co(ze) = 1
- Wspétczynnik turbulencji: ki =
- Wspétezynnik terenu: k- = 0,19 (ZO/ZO||)°°7 =0,215
- Wspétczynnik chropowatosci: c¢r(ze) = krIn(ze/zo) = 0,215:In(10,10/0,3) = 0,76 (wg p.4.3.2 normy)
- Srednia predko$¢ wiatru: Vm(ze) = cr(ze) Co(ze)vb = 16,66 m/s
- Intensywnos$¢ turbulencji: Iv(ze) = ki / (co(ze)-In(ze/z0)) = 0,284
- Gestos¢ powietrza: p=1,25 kg/m?3
- Szczytowe ci$nienie predkosci: qp(ze) = [1+7:I(ze)]-(1/2)-p-vm?(ze) = 519,0 Pa = 0,519 kPa
- Wspdtczynnik konstrukcyjny: cscd = 1,000
- Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = 0,333
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fuw,e = CsCd*Op(ze)-Cpe = 1,000-0,519-0,333 = 0,17 kN/m?
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Wiatr podtuzny
Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy czterospadowe - ci$nienie zewnetrzne (7.2.6)

Fw,e [KN/m?]

1+0,19
1-0,11
3,64

£

+0,31

-0,29
kierunek 3,672
wiatru £
’ 1,46 Af

+0,23

-0,30

Pofaé - pole H - parcie:
- Dach czterospadowy o wymiarach: b = 14,57 m, d = 20,44 m, h = 10,10 m, katy nachylenia potaci ao = 27,0°,
Q9o = 25,0°
- Budynek o wysokosci h = 10,10 m
- Wymiar e = min(b, 2-h) = 14,6 m
- Obliczany element: element konstrukcyjny
- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru:
Strefa obcigzenia wiatrem 1; A=300 m n.p.m.
vbo = 22 m/s (wg zatgcznika krajowego)
- Wspétczynnik kierunkowy: cgir = 1,0
- Wspdtczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predkos¢ wiatru: Vb = Cdir-Cseason'Vb,0 = 22,00 m/s
- Kategoria terenu lll > z0=0,3m, Zmin=5m
- Wysokos¢ odniesienia: ze=h=10,10 m
- Wspodtezynnik orografii: co(ze) = 1
- Wspétczynnik turbulencji: ki=1,0
- Wspétczynnik terenu: kr = 0,19-(z0/zo1)%%” = 0,215
- Wspdtczynnik chropowatosci: cr(ze) = krIn(ze/zo0) = 0,215:In(10,10/0,3) = 0,76 (wg p.4.3.2 normy)
- Srednia predko$¢ wiatru: Vm(ze) = cr(ze)-Co(ze)-vb = 16,66 m/s
- Intensywnos¢ turbulencji: Iv(ze) = ki / (co(ze)-In(ze/z0)) = 0,284
- Gesto$¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?3
- Szczytowe ci$nienie predkosci: qp(ze) = [1+7-I(ze)]:(1/2)-p-vm?(ze) = 519,0 Pa = 0,519 kPa
- Wspdtczynnik konstrukcyjny: cscd = 1,000
- Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego: cpe = Cpe,10 = 0,360
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fuw,e = CsCdQp(Ze)-Cpe = 1,000-0,519-0,360 = 0,19 kN/m?
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2 OBLICZENIA ELEMENTOW KONSTRUKCJI DACHU — NORMALNA
SYTUACJA OBLICZENIOWA

2.1 KROKWIE, KLESZCZE | MURLATY
Rozstaw wizaréw: 0,85m

DANE:

Szkic wigzara

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej a = 25,0°

Rozpietos¢ wigzara 1=13,83 m

Rozstaw murtat w Swietle |s=12,55m

Poziom jetki h=1,66 m

Rozstaw wigzaréw a = 0,85 m

Usztywnienia boczne krokwi - na catej dtugosci elementu
Dodatkowe usztywnienia boczne jetki - brak

Rozstaw podparc poziomych murtaty lmo =1,00 m

Dane materiatowe:

- krokiew 8/18 cm (zaciosy: murtata - 4 cm, jetka - brak) z drewna C24
- jetka 2x 4/18 cm z drewna C24,

- murfata 12/18 cm z drewna C24

Obcigzenia (wartosci charakterystyczne):
- pokrycie dachu : gk =0,78 kN/m?
- uwzgledniono ciezar wtasny wigzara
- obcigzenie $niegiem :
- na pofaci lewej sk = 0,72 kN/m?
- na pofaci prawe;j skp = 0,72 kN/m?
- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie $redniotrwate
- obcigzenie wiatrem :
- na potaci nawietrznej pwi=0,17 kN/m?
- na potaci nawietrznej pun =-0,12 kN/m?
- na potaci zawietrznej pkp = -0,22 kN/m?

Zatozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2
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WYNIKI:
Obwiednia momentow [kNm]:

X k
N~
<
—
19
™
o
0|
—
*
oK K
~
=
050, 3,27 v 3,15 v 3,15 v 3,27 v 10,50
a a a A
Y 1383 i T
a A
* k
~
~
—
0
)|
o
o
i
*
ok K
~
=}

050, 3,27 v 3,15 v 3,15 v 3,27 v 0,50
:V A A 134,83 A A :V

Ekstremalne reakcje podporowe:

wezet V [kN] H [kN] kombinacja SGN

(podpora)

2 (A) 4,30 1,35 K3: state-max+s$nieg+0,90-wiatr z lewej
4,00 2,79 K5: state-max+$nieg+0,90-wiatr z prawej

3(C) 9,50 - K3: state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej

5(D) 9,50 - K5: state-max+$nieg+0,90-wiatr z prawej

6 (B) 4,30 -1,35 K5: state-max+$nieg+0,90-wiatr z prawej
4,00 -2,79 K3: state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej

WYMIAROWANIE
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
- fmk=24 MPa, frox = 14 MPa, fcok = 21 MPa, fuk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, px = 350 kg/m?

Krokiew 8/18 cm (zaciosy: murfata - 4 cm, jetka - brak)
Smuktosé

Ay =109,0 < 150

A:=0,0 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K13 state-max+wiatr z lewej+0,90-$nieg
M =-2,52 kNm, N=6,00kN

fmyd=11,08 MPa, feod=9,69 MPa
Omyd = 5,84 MPa, Oco,d = 0,42 MPa
kc,y = 0,264

0c,0,d/(Keyfe0d) + Omy,d/fmyd=0,690 < 1

((')'c,O,d/fc,O,d)2 + Gm,y,d/fm,y,d =0,371 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - murtacie
decyduje kombinacja: K13 state-max+wiatr z lewej+0,90-$nieg
M =-0,25kNm, N=2,42 kN

fmyd=11,08 MPa, fe0d=9,69 MPa

Omy,d = 0,95 MPa, Oco,d=0,22 MPa
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(()'C,O,d/]cc,o,d)2 + Gm,y,d/fm,y,d =0,086 <1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - jetce

decyduje kombinacja: K13 state-max+wiatr z lewej+0,90-$nieg

M =-2,52 kNm, N=0,03 kN

fmy,d=11,08 MPa, fco0,d=9,69 MPa

Omy,d = 5,84 MPa, Oco,d = 0,00 MPa

((')'c,O,d/]cc,O,d)2 + Gm,y,d/fm,y,d =0,527 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtata a jetka)

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg

Ufin = 3,50 mm < Unetfin =1/250 =3608/ 250 = 14,43 mm  (24,3%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg

Ufin = 1,86 MM < Unetfin = 2:1 / 200 = 2-550/ 200 = 5,50 mm  (33,8%)

Jetka 2x 4/18 cm z drewna C24

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg

M=0,28 kNm, N=-2,52 kN

fmyd =11,08 MPa, fe0d=9,69 MPa

Omy,d = 0,65 MPa, Ocod =-0,18 MPa

Gt,O,d/ft,O,d + Gm,y,d/fm,y,d =0,086 <1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K21 state-max+wiatr z prawej-wariant ||

Ufin = 2,36 MM < Unetfin=1/250=6293/ 250 = 25,17 mm  (9,4%)

Murtata 12/18 cm

Cze$¢ murtaty lezgca na $cianie

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Qz,max = 5,06 kN/m, Qy,max = -3,28 kN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K19 state-max+wiatr z prawej+0,90-$nieg
M; = 0,35 kNm

fm,z,d = 11,08 MPa

Om,z;,d = 0,807 MPa

Gm,z,d/fm,z,d = 0,073 <1

2.2 KROKWIE NARO ZNE

DANE:

Wymiary przekroju: przekroj prostokatny
Szerokos$é b=12,0cm

Wysokos¢ h=26,0cm

Zacios na podporach tk=4,0cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
> fmk=24 MPa, frox = 14 MPa, fcok = 21 MPa, fuk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, px = 350 kg/m?

Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:

Kat nachylenia potaci dachowych a =25,0°

Dtugosc rzutu poziomego wspornika lwx=0,72 m

Dtugosc rzutu poziomego odcinka Srodkowego lgx=4,36m

Dtugos¢ rzutu poziomego odcinka gérnego lgx=2,17 m

Obcigzenia dachu:

- obcigzenie stafe gk = 0,230 kN/m? potaci dachowej, yr=1,15

- uwzgledniono ciezar wtasny krokwi

- obcigzenie $niegiem Sk = 0,720 kN/m? rzutu potaci dachowej, yr=1,50
- obcigzenie parciem wiatru px = 0,190 kN/m? potaci dachowe], yr = 1,50
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- obcigzenie ssaniem wiatru pk = -0,730 kN/m? potaci dachowej, y:= 1,50
- obcigzenie ociepleniem g = 0,000 kN/m? potaci dachowej na $rodkowym odcinku krokwi; yr=1,20

WYNIKI:
M [kNm]
——R[kN] AR62

Zginanie:
decyduje kombinacja A (obc.state max.+$nieg+wiatr)
Moment obliczeniowy:
Mpodp =-9,62 kNm
Warunek no$nosci - podpora:
Om,y,d = 9,94 l\/IPa, fm,y,d = 14,77 MPa
Gm,y,d/fm,y,d = 0,673 <1
Ugiecie (wspornik):
Urin = (-) 7,88 mm < Unetfin = 2,0:1/200=10,72 mm  (73,5%)
Ugiecie (odcinek srodkowy):
Ufin = 15,21 mm < Unetfin =1 /200 =32,46 mm (46,8%)

2.3 PLATWIE
Reakcja z krokwi: - stale 3,78kN / 0,85m = 4,45kN
- $nieg 2,82kN / 0,85m = 3,32 KN/m
- wiatr parcie 0,69 kN /0,85m = 0,81 kN/m
SCHEMAT BELKI

N N PN PN PN A
A B c D E F
L 2,05 L, 170 3,40 L 164 2,08 |
A 7 7 A 7 7

OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI

Przypadek P1: state (yr = 1,0, klasa trwania - state)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
Lo

o

< <

< <

A . I N
AN 7~ 7~ ~_ AN

A B C gk=0,12 kN/mb D E F

| 2,05 L, 170 3,40 L 164 2,08 |

7 A A A 7 7
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Przypadek P2: $nieg (vt = 1,0, klasa trwania - Sredniotrwate)

Schemat statyczny:
[V AN
™ ™
o %)
V ) \
AN JaN PN PN JaN AN
A B C D E F
L 205 , 170 3,40 , 164 , 208 L
7 74 74 74 4l 71
Przypadek P3: wiatr (yr = 1,0, klasa trwania - krotkotrwate)
Schemat statyczny:
— —
[ee] (o]
(=) o
V ) \
AN JaN PN PN JaN AN
A B C D E F
L 205 , 170 3,40 , 164 , 208 L
7 74 74 74 4l 71
Tablica opisu kombinacji uzytkownika:
nazwa kombinacji sktadniki kombinacji
K1: 1,35-state+1,05-Snieg+1,05-wiatr 1,35-P1+1,05-P2+1,05-P3
K2: 1,15-state+1,5-Snieg+1,5-wiatr 1,15-P1+1,5-P2+1,5-P3
K3: state+$nieg+wiatr 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3

WYKRESY Slt WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [kNm]:

-8,92 -8,87

Zgé
>Di
s,

10,19
32,58
2,31
32,28
2,29

ZAtOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

- belka zabezpieczona przed zwichrzeniem
Ugiecie graniczne przesta unetfin = lo / 250

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH

WYMIAROWANIE
|z

Przekrdj prostokatny 14 / 24 cm
Wy =1344 cm3, J,=16128 cm*, m=11,8 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
- fmk=24 MPa, frox = 14 MPa, fcok = 21 MPa, fuk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, px = 350 kg/m?
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Belka
Zginanie
Przekréj x =3,75 m (K2: 1,15-P1+1,5-P2+1,5-P3)
Moment maksymalny Mmax = -8,92 kNm
Omyd =6,63 MPa, fmyd=11,08 MPa
Warunek nosnosci:
Gm,y,d/fm,y,d = 0,60 < 1
Warunek statecznosci:
kcrit = 1,000
Omyd =6,63MPa < Kerit-fmy,d=11,08 MPa  (59,9%)
Scinanie

Przekrdj x =3,75 m (K2: 1,15-P1+1,5-P2+1,5-P3)

Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 19,46 kN
T4=0,87MPa < fu,4=1,15MPa (75,3%)

Stan graniczny uzytkowalnosci

Przekréj x = 5,46 m (K3: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3)

Ugiecie maksymalne ufin = um + uv =5,02 mm

Ugiecie graniczne Unetfin = lo / 250 = 3400 / 250 = 13,60 mm
Ufin = 5,02 mm < Unetfin = 13,60 mm  (36,9%)

2.4 SLUPEK NAROZNY

Reakcja obliczeniowa z ptatwi: 20,72kN
Reakcja obliczeniowa z krokwi namej:  16,95kN
DANE:

Wymiary przekroju: przekréj prostokatny

Szerokos$é b=12,0cm

Wysokosé h=12,0cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
> fmk=24 MPa, frox = 14 MPa, fcok = 21 MPa, fuk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, px = 350 kg/m?

Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:

Wysokosc¢ stupa  leor =1,90 m

Wspotczynniki dtugosci wyboczeniowej:

- wzgledem osiy My = 1,00

- wzgledem osiz Mz = 1,00

Obcigzenia:

Sita Sciskajgca Nc=37,67 kN

Moment zginajacy My = 0,00 kNm

Moment zginajacy 2=0,00 kNm

Klasa trwania obcigzenia: state

WYNIKI:
|z ~
©
@y
!Z <> *
A2,

190
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Sciskanie réownolegte:
N¢=37,67 kN
Warunek smuktosci:
Ay =54,85 < Ac=150 (36,6%)
A:=54,85 < Ac=150 (36,6%)
Warunek nosnosci:
kc,y = 0,788, kc,z = 0,788
Ocyd=3,32 MPa < fc04=9,69 MPa (34,3%)
Oczd =3,32 MPa < fe0d4=9,69 MPa (34,3%)

3 OBLICZENIA ELEMENTOW KONSTRUKCJI DACHU — PO ZAROWE
Kombinacja w sytuacji wytkowej zgodnie ze wzorem 6.11b PN-EN 1990. Wspdto#y
obcigzen statych — 1,0, obgkeniasniegiem — 0,2. Wspotczynniki materiatowe — 1,0.
Obcizenie wiatrem pomigio.

Predkos¢ spalania przekroju drewnianego zgodnie z tgt8i@ PN-EN 1995-1-2:
0,8mm/min. Wymagana odporro R15 (15min).

Zgodnie ze wzorem 3.1 PN-EN 1995-1-2¢hag= 0,8mm/min * 15min = 12mm
Efektywna gébokas¢ zweglenia zgodnie ze wzorem 4.1 PN-EN 1995-1-2:
def = 12mm + (15/20 * 7mm) £7,25mm

Zgodnie z metod zredukowanego przekroju kazdy element zostanie pomniejszony
0 powyzszg wartosé¢ z kazdej strony z ktdrej jest narazony na dziatanie pgaru.

3.1 KROKWIE

Przekrdj normalny: bxh=8x18cm
Przekroj zredukowany: b xh=4,55x16,28cm
DANE:

Szkic wigzara

18

705,7€

52,0,12 1255,0 12,52,0
. 1383,0

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej a = 25,0°
Rozpietos¢ wigzara 1=13,83 m

Rozstaw murtat w Swietle |s=12,55m
Poziom jetki h=1,66m
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SUNBUD PABIANICE SP. Z 0O.0.

Rozstaw wigzaréw a =0,85 m
Usztywnienia boczne krokwi - na catej dtugosci elementu

Dane materiatowe:
- krokiew 4,5/16,3 cm (zaciosy: murtata - 4 cm, jetka - brak) z drewna C24

Obcigzenia (wartosci charakterystyczne):
- pokrycie dachu : gk =0,78 kN/m?
- uwzgledniono ciezar wtasny wigzara
- obcigzenie $niegiem :
- na pofaci lewej sk = 0,14 kN/m?
- na pofaci prawe;j skp = 0,14 kN/m?
- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie $redniotrwate

Zatozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2

WYNIKI:
Obwiednia momentow [kNm]:

050, 3,29 v 3,13 v 3,13 v 3,29 y 0,50
’IV * g 1383 g * ’IV
* *

b: 46 [mm My 1.11 [KNm]

h: 163 [mm
fmk 24 [MPa
feox 21 [MPa
Kmoc: 0.9 |]
. 1.3|]

A: 7498 [mn?]
203.70
[cm?’]

fmyc 16.62 [MPa
omyc 5.449 [MPa

kcrit: 100 |']

Wy:

Czyste zginanie przekroju:
(om,d/fm,a) = 0.33
Wykorzystanie przekroju: 33 [%0]
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3.2 KLESZCZE
Przekroj normalny: bxh=2x4x 18cm
Przekrdj zredukowany: b x h =2x0,55 x 14,55cm

b: 11 [mm  My: 0.24 [kNm]
h: 146 [mm

fmk 24 [MPa

fcok 21 [MPa

Kmoc: 0.9 |]

i 1.3 }]

A: 1606 [mn?]
Wy:  39.08 [cn]

¢ 16.62
myd - IMPa]

omy,c. 6.141 [MPa
kcrit: 065 |']
Czyste zginanie przekroju:

(om,d/fm,a) = 0.37
Wykorzystanie przekroju: 37 [%0]

3.3 MURLATA

Przekrdj normalny: bxh=12x18cm
Przekroj zredukowany: b x h=10,28 x 16,28cm
b: 163 [mm My:  0.35[kNm]|

h: 103 [mm

fmk 24 [MPa

feox 21 [MPa

Kmoc: 0.9 |-]

yw:  1.3}]

A [1r§r7n82]9

Wy: 288.21 [cn?]

fmy.c: 16.62 [MPa

Omy.c. 1.214 [MPa

Kerit: 0.04 -]

Czyste zginanie przekroju: om,d/fm,d) = 0.07

Wykorzystanie przekroju: 7 [%0]
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SUNBUD PABIANICE SP. Z 0O.0.

3.4 KROKWIE NARO ZNE
Przekroj normalny: bxh=12x26cm
Przekrdj zredukowany: b x h =8,55 x 24,28cm
DANE:
Wymiary przekroju: przekréj prostokatny
Szerokos$é b=86cm
Wysokosé h=24,3cm
Zacios na podporach tk=4,0cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
- fmk =24 MPa, frox = 14 MPa, fcok = 21 MPa, fuk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, px = 350 kg/m?

Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 1

Geometria:

Kat nachylenia potaci dachowych o = 25,0°

Dtugos¢ rzutu poziomego wspornika lwx=0,72m

Dtugos¢ rzutu poziomego odcinka srodkowego lax=4,36 m

Dtugosc rzutu poziomego odcinka gérnego lgx=2,17 m

Obcigzenia dachu:

- obcigzenie state gk = 0,230 kN/m? potaci dachowej, yr= 1,00

- uwzgledniono ciezar wtasny krokwi

- obcigzenie $niegiem Sk = 0,720 kN/m? rzutu pofaci dachowej, yr=0,20

WYNIKI:
——— M [kNm]
R [kN] AR A2

.02, 6,17 p 307, 072, , 4,36

b: 86 [mm My 2.42[KkNm]

h: 243 [mm
fmk 24 [MPa
feor 21 [MPa
Kmoc: 0.9 |-]
ww: 1.3|]
s

Wy:  846.37 [cn’]
fmyc 16.62 [MPa
56

Przebudowa, remont i renowacja klasztoru oo. Pasjonis tow w Rawie Mazowieckiej - PT
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. I. Skorupki 3, dziatki nr 69/1 i 69/2, obreb 0004



SUNBUD PABIANICE SP. Z 0O.0.

Cm,y,c- 2.859 [MPa
kcrit: 1.00 |']

Czyste zginanie przekroju:
(om,d/fma) = 0.17

Wykorzystanie przekroju: 17 [%]
Warunek stateczndci elementu:
(Gm,d | Kerit*f m,d) = 0_17
Wykorzystanie przekroju: 17 [%]

3.5 PLATEW
Przekréj normalny: bxh =14 x24cm
Przekroj zredukowany: b x h = 10,55 x 20,55cm
SCHEMAT BELKI
A A aN aN aN aN
A B C D E F
4|, 206, 170 3,40 164, 208 4|,

OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI

Przypadek P1: state (yr = 1,0, klasa trwania - state)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
Lo

o

< <

< <

7 , N
A_____A____K___\_______ AT TA

A B C gk=0,07 kN/mb D E F

| 2,05 L, 170 3,40 L 164 2,08 |

7 A A A 7 7

Przypadek P2: $nieg (vt = 1,0, klasa trwania - Sredniotrwate)

Schemat statyczny:

[qV] N
o ™
o5 N
7 , N

N\ N N\ PN N JaN

A B C D E F

| 2,05 L, 170 3,40 L 164 2,08 |

7 A A A 7 7

Tablica opisu kombinacji uzytkownika:

nazwa kombinacji sktadniki kombinacji

K1: state+0,20-$nieg 1,0-P1+0,20-P2

WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Obwednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [kNm]:
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SUNBUD PABIANICE SP. Z 0O.0.

M\ A&A

S e N S
g " gz | —-E
[o6]

< o 3,47 s <o

Te)

14,66 [
9,37
8,79
|:>

14,80

©
<
o

b: 106 [mm My: 4.05[KkNm]

h: 206 [mm
fmk 24 [MPa
feox 21 [MPa
Kmoc: 0.9 |]
ww: 1.3|]
po 28

Wy:  749.70 [cn’]
fmyc 16.62 [MPa
omyc. 5.402 [MPa
Kei:  1.00 ]

Czyste zginanie przekroju:
(6m,d/fm.d) = 0.33
Wykorzystanie przekroju: 33 [%]

3.6 SLUPEK NAROZNY
Przekrdj normalny: bxh=12x12cm
Przekroj zredukowany: b x h =8,55 x 8,55cm

b: 86 [mm Nc 26.4[kN]
h: 86 [mm

fmk 24 [MPa

fcok 21 [MPa

Kmoc: 0.9 |-]

yw:  1.3}]

A: 7396 [mn?]
lery: 1900 [mm
lerzz 1900 [mm
fco 14.54 [MPa
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SUNBUD PABIANICE SP. Z 0O.0.

ococ 3.569 [MPa
Ay:  76.52<-[ zalecane < 150 ]
Az 76.52<-[ zalecane < 150 ]

key= 0.48 ]
kc,z: 0.48 |']

Sciskanie z wyboczeniemige > 0,3; k=0.48):
(Gc,o,dlkc*f c,O,d) = %1

Wykorzystanie przekroju: 51.15 [%)]

OSTATECZNIE DOBRANO NAST EPUJACE PRZEKROJE WI EZBY DACHOWEJ:
- krokwie 8x20cm

- krokwie naragne 12x26cm
- ptatwie 14x24cm

- kleszcze 2x5x16cm

- stupki 14x14cm

- muriaty 14x20cm

4 NADPROZA STALOWE

Obc. state
-warstwy posadzkowe + strop + sufit podwies: 1,8C kKN/m?

Obc. zmienne

-uzytkowe 2 kN/m?

-zastpcze odkcianek dziatowyc 0,5 kN/m?

Obc.$ciam gr. 60cn:

-tynk; 2*0,04m*(0,9+3,2)m*19,0kN/r 6,25 KN/m

-cegta petna; 0,51m*(0,9+3,2)m*19,0kN/ 37,6¢ KN/m
50,47 kN/m

Belka 1

SCHEMAT BELKI

AA AB

4|, 1,30 4|,

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki ys = 1,10
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SUNBUD PABIANICE SP. Z 0O.0.

OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI

Przypadek P1:Przypadek 1 (ys=1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

K A
A -\—gk:O‘ZS KkN/mb B

| 1.30 L

i i

Przypadek P2: Przypadek 2 (ys=1,31)
Schelnat statyczny:

70

k

| 1,30 |

7 1

Tablica opisu kombinacji u  zytkownika:

nazwa kombinacji skiadniki kombinacji

K1: Przypadek 1+Przypadek 2 1,0-P1+1,0-P2

K2: 1,10-Przypadek 1+1,31-Przypadek 2 1,10-P1+1,31-P2

WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajgce [kKNm]:
A

A B
=] 0,07 °

«

(=) =)

Przypadek P2: Przypadek 2

D.

2

Momenty zginajgce [kKNm]:

19,50

60,01 [>[>
60,01 [w[>

Kombinacja K1: 1,0-P1+1,0-P2

Momenty zginajgce [kKNm]:

19,57

60,21 [>[>
60.21 [w[>

Kombinacja K2: 1,10-P1+1,31-P2

Momenty zginajgce [kKNm]:

N

25,61

7881 2

=

78,81 5
WD"

Obwiednia sit wewn etrznych
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SUNBUD PABIANICE SP. Z 0O.0.

Momenty zginajgce [kNm]:

25,61

7881 >
0,20 =
7881 .
020 'w

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na diugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
|y |

Prz‘ekr%j:‘ 2x | 140, potgczone spoinami ciggtymi

Ay =16,0 cm?, m = 28,6 kg/m

Jx=1146 cm*, Jy =467 cm?, Ju=1520 cmé, Jr=4,68 cm*, Wy =164 cm3
Stal: S235 (wg PN-EN 1993-1-1:2006)

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (ap = 1,081) Mr = 37,84 kNm
- §cinanie: klasa przekroju 1 Vs =197,76 kN

Nosnos¢ na zginanie
Przekréj z = 0,65 m (K2: 1,10-P1+1,31-P2)
Wspoiczynnik zwichrzenia . = 1,000
Moment maksymalny Mmax = 25,61 kNm
(52) Mmax / ((PL MR) =0,677 <1

No$nos¢ na Scinanie
Przekroj z = 1,30 m (K2: 1,10-P1+1,31-P2)
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = -78,81 kN
(53) Vmax / VR =0,399 < 1

Nos$nos$é na zginanie ze $cinaniem
Vmax = 78,81 KN < V,=0,6-Vr=118,66 kN

Stan graniczny uzytkowania
Przekréj z = 0,65 m (K1: 1,0-P1+1,0-P2)
Ugiecie maksymalne fimax = 1,12 mm
Ugiecie graniczne fgr=1o/350 =1300 /350 = 3,71 mm
fumax = 1,12 mm < fu=3,71 mm (30,2%)

PODSUMOWANIE:

Nadproza nad otworami drzwiowymi w scianach konstrukcyjnych o gr. do 40cm wykonac jako

dwugateziowe w postaci 2 x IPE140, a w $cianach grubszych wykona¢ nadproza w postaci
2 x HEA140.
Nadproza w istniejgcych scianach dziatowych wykona¢ z IPE100 lub jako prefabrykowane

sprezone SBN.
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SUNBUD PABIANICE SP. Z 0O.0.

STROP RECTOR — NOTKA OBLICZENIOWA

Budowa Klasztor Pasjonisci przebudowa
Numer zlecenia 24922770 Odnosnik 0
Budynek 0-A Poziom p - Strop nad 1 pigtrem
Zalozenia

wn

&

80.5 /2
RECTOLIGHT 20 20+5 ; 3 x RS 136S
Vs Vi | Vi Alfa Zuzycie betonu  Ciezar wlasny G1 G2
cm cm cm4 cm3 m3/m2 KkN/m2 kN/m kN/m
8.88 16.11 52771 3276 3.74 0.1236 3.74 0.61 2.4
Rozp. w Swietle* 453 m Obc. od scian dziatowych 0 kN/m2
Podparcie mont. Bez podpory Obciazenie state 2 kN/m2
Poziom migdzykondygnacyjny Obcigzenie zmienne 1.5 kN/m2
Sktadowanie krétkie Obcigzenie punktowe [0.43 m]4.925+2.468 kN
Pokrycie podtogi Podloze wrazliwe, scianki dzialowe murowane
Klasa ekspozycji XC1
Strefa sejsmiczna 1 (Stabe) REI (min) 60
fck nadbetonu 25 MPa Dozbrojenie 2*2 #12Y=6,0 cm 28.14
Uciaglenie Nie Mpodp. 0.15 Dopuszcz. wytezenie 70 %
Wyniki
Zginanie Sity wewn. No$no§¢ Lmax (m)* Scinanie Sily wewn. Noénoséé Lmax (m)*
Mrdu (kN.m) 22.91 100.53 9.48 Viwu (kN) 24.55 554 10.22
Mrdu,fire (kN.m) 22.91 90.07 9.48 Veu (kN) 24.55 54.03 9.96
Mbc (kN.m) 8.9 148.55 18.51 Vipu (kN) 24.55 61.35 11.31
Mbgp (kN.m) 6.34 66.85 14.7
Mfc (kN.m) 37.67 71.55 6.24 Reakcja na podporze (kN) 27.6
19.2

Ugiecie (cm) 0.06 0.91 6%
Faza montaz. Sity wewn. No$no§é Lmax (m)* Stal Pole pow.
Zarys. (géra) (MPa) 2.64 -4.07 Zbrojenie przypodp. (cm2) Prawe 0.4
Mbezp. (kN.m) 11.66 125 93% Stal fyk 500 MPa Lewe 04
Wmax (cm) 1.05 227 Siatka stalowa (cm2/m) 0.48
Vrdc (kN) 13.36 28.49
Reakcja na podp. montaz. (kN/m) 0
Kryteria SGN / SGU: spetnione

EURYDICE 3.5

*Rozpiet. max **Na siatce stalowej
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SUNBUD PABIANICE SP.

Budowa Klasztor Pasjonisci przebudowa
Numer zlecenia 24922770 Odnosnik 0
Budynek 0-A Poziom p - Strop nad 1 pigtrem
Zalozenia
wn
&
70 /2
RECTOLIGHT 20 20+5 ; 2 x RS 136S
Vs Vi | Vi Alfa Zuzycie betonu Ciezar wlasny G1 G2
cm cm cm4 cm3 m3/m2 KN/m2 kN/m KN/m
8.06 16.93 38374 2266 3.88 0.1169 3.42 0.4 1.99
Rozp. w swietle* 449 m Obc. od scian dziatowych 0 kN/m2
Podparcie mont. Bez podpory Obcigzenie state 2 kN/m2
Poziom migdzykondygnacyjny Obcigzenie zmienne 1.5 kN/m2

Skfadowanie
Pokrycie podtogi

krétkie

Podtoze wrazliwe, cianki dziatowe murowane

Obciazenie punktowe

[4.1 m]8.738+4.369 kN

Klasa ekspozyciji XC1
Strefa sejsmiczna 1 (Stabe) REI (min) 60
fck nadbetonu 25 MPa Dozbrojenie 1#12 757
Ucigglenie Nie Mpodp. 0.15 Dopuszcz. wytezenie 70 %

Wyniki
Zginanie Sity wewn. No$nosé Lmax (m)* Scinanie Sity wewn. No$no$é Lmax (m)*
Mrdu (kN.m) 20.62 69.29 8.23 Vwu (kN) 28.25 37.23 5.91
Mrdu,fire (kN.m) 20.62 53.8 8.23 Veu (kN) 28.25 39.93 6.34
Mbc (KN.m) 8.98 119.08 16.35 Vpu (kN) 28.25 41.82 6.64
Mbqp (kN.m) 6.49 53.59 12.9
Mfc (kN.m) 32.14 49.5 557 Reakcja na podporze (KN) 16.61

31.79

Ugiecie (cm) 0.13 09 15%
Faza montaz. Sity wewn. No$no§¢ Lmax (m)* Stal Pole pow.
Zarys. (g6ra) (MPa) 2.64 -4.07 Zbrojenie przypodp. (cm2) Prawe 0.36
Mbezp. (kN.m) 11.3 12.5 90% Stal fyk 500 MPa Lewe 0.36
Wmax (cm) 0.63 225 Siatka stalowa (cm2/m) 0.6
Vrdc (kN) 10.7 28.49
Reakcja na podp. montaz. (kN/m) 0
Kryteria SGN / SGU: spetnione

EHURYDICE 3.5

*Rozpiet. max **Na siatce stalowej
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SUNBUD PABIANICE SP.

Budowa Klasztor Pasjonisci przebudowa
Numer zlecenia 24922770 Odnosnik 0
Budynek 0-A Poziom p - Strop nad 1 pigtrem
ZatoZenia
wn
g
70 /2
RECTOLIGHT 20 20+5 ; 2 x RS 136S
Vs Vi | Vi Alfa Zuzycie betonu  Ciezar wlasny G1 G2
cm cm cm4 cm3 m3/m2 KkN/m2 kN/m kN/m
8.06 16.93 38374 2266 3.88 0.1169 3.42 0.4 1.99
Rozp. w Swietle* 453 m Obc. od scian dziatowych 0 kN/m2
Podparcie mont. Bez podpory Obciazenie state 2 kN/m2
Poziom migdzykondygnacyjny Obcigzenie zmienne 1.5 kN/m2
Sktadowanie krétkie
Pokrycie podtogi Podloze wrazliwe, scianki dzialowe murowane
Klasa ekspozycji XC1
Strefa sejsmiczna 1 (Stabe) REI (min) 60
fck nadbetonu 25 MPa Dozbrojenie 1#12 757
Uciaglenie Nie Mpodp. 0.15 Dopuszcz. wytezenie 70 %
Wyniki
Zginanie Sity wewn. No$no§¢ Lmax (m)* Scinanie Sily wewn. Noénoséé Lmax (m)*
Mrdu (kN.m) 17.17 69.29 9.1 Viwu (kN) 13.49 37.23 125
Mrdu,fire (kN.m) 17.17 53.8 9.1 Veu (kN) 13.49 39.93 13.4
Mbc (kN.m) 6.28 119.08 19.71 Vipu (kN) 13.49 41.82 14.04
Mbgp (kN.m) 4.4 53.59 15.81
Mfc (kN.m) 30.07 49.5 5.81 Reakcja na podporze (kN) 15.16
15.16
Ugiecie (cm) 0.07 0.91 7%
Faza montaz. Sity wewn. No$no§é Lmax (m)* Stal Pole pow.
Zarys. (géra) (MPa) 2.64 -4.07 Zbrojenie przypodp. (cm2) Prawe 0.3
Mbezp. (kN.m) 11.51 125 92% Stal fyk 500 MPa Lewe 0.3
Wmax (cm) 0.67 227 Siatka stalowa (cm2/m) 0.48
Vrdc (kN) 10.79 28.49
Reakcja na podp. montaz. (kN/m) 0
Kryteria SGN / SGU: spetnione

EURYDICE 3.5

*Rozpiet. max **Na siatce stalowej
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SUNBUD PABIANICE SP. Z 0.0
Budowa Klasztor Pasjonisci przebudowa
Numer zlecenia 24922770 Odnosnik 0
Budynek 0-A Poziom p - Strop nad 1 pigtrem
Zalozenia
wn
«Q
>
68.6 /2
RECTOLIGHT 20 20+5 ; 2 x RS 112
Vs Vi | Vi Alfa Zuzycie betonu  Ciezar wlasny G1 G2
cm cm cm4 cm3 m3/m2 kN/m2 kN/m kN/m
7.32 17.47 33408 1912 6.2 0.1187 3.34 0.31 1.98
Rozp. w $wietle* 223m Obc. od scian dziatowych 0 kN/m2
Podparcie mont. Bez podpory Obcigzenie state 2 kN/m2
Poziom miedzykondygnacyjny Obcigzenie zmienne 1.5 kN/m2
Sktadowanie krétkie
POkryCie pOd{Ogl Podtoze wrazliwe, Scianki dziatowe murowane
Klasa ekspozycji XC1
Strefa sejsmiczna 1 (Stabe) REI (min) 60
fck nadbetonu 25 MPa Dozbrojenie 1#12 8.09
Ucigglenie Nie Mpodp. 0.15 Dopuszcz. wytezenie 70 %
Wyniki
Zginanie Sity wewn. No$nosé¢ Lmax (m)* Scinanie Sity wewn. No$no$é¢ Lmax (m)*
Mrdu (kN.m) 4.03 21.93 52 Viwu (kN) 5.62 29.76 11.8
Mrdu,fire (kN.m) 4.03 21.02 52 Veu (kN) 5.62 34.62 13.72
Mbc (KN.m) 1.49 114.08 19.49 Vpu (kN) 5.62 36.02 14.28
Mbgp (kN.m) 1.04 51.33 15.63
Mfc (kN.m) 10.31 26.25 3.55 Reakcja na podporze (kN) 7.23
7.23
Ugiecie (cm) 0 0.45 0%
Faza montaz. Sity wewn. Nosnosé Lmax (m)* Stal Pole pow.
Zarys. (g6ra) (MPa) -04 -4.07 Zbrojenie przypodp. (cm2) Prawe 0.07
Mbezp. (kN.m) 2.69 4.5 60% Stal fyk 500 MPa Lewe 0.07
Wmax (cm) 0.06 1.11 Siatka stalowa (cm2/m) 0.48
Vrdc (kN) 5.18 13.62
Reakcja na podp. montaz. (kN/m) 0
Kryteria SGN / SGU: spetnione

EIURYDICE 35

*Rozpiet. max **Na siatce stalowej
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SUNBUD PABIANICE SP. Z 0O.0.

Legenda do noty obliczeniowej programu Eurydice :

Reakcjana podpore (kN/m) — reakcja przypadajgca na podpore montazowa

Vs — odlegto$¢ miedzy osig obojetna przekroju, a krawedzig widkien gérnych

Vi — odlegto$¢ miedzy osig obojetng przekroju, a krawedzig widkien dolnych

I — moment bezwtadnosci przekroju zebra

I/Vi — wskaznik wytrzymatosci przekroju zebra na zginanie

Alpha — iloraz wskaznikdw wytrzymatosci przekroju zebra i belki stropowe;j

Beton — zuzycie betonu na 1 m? stropu

Pm — ciezar 1 m? stropu

G1 — ciezar 1 mb belki stropowej

G2 — ciezar pustakéw i nadbetonu na 1 mb belki

Mrdu — moment zginajacy w SGN

Mbc — moment zginajacy w SGU ze wzgledu na dopuszczalne naprezenia $ciskajgce
gdrnych witdkien przekroju (warunek trwatosci konstrukcji)

Mbqp — moment zginajagcy w SGU ze wzgledu na dopuszczalne naprezenia $ciskajgce
gdrnych widkien przekroju (warunek liniowego petzania betonu)

Mfc — moment zginajacy w SGU ze wzgledu na dopuszczalne naprezenia rozciggajace
dolnych widkien przekroju (warunek braku zarysowanie)

Vwu — naprezenia $cinajace w ptaszczyznie styku miedzy belka stropowa, a nadbetonem

Vcu — naprezenia $cinajace w zebrze monolitycznym

Vpu — naprezenia $cinajace w belce stropowej

Integralnos¢ — naprezenia rozciggajace gornych widkien belek stropowych w fazie montazowej

Mbezp — moment zginajacy belki stropowej w fazie montazowej

Wmax — ugiecie stropu

Vrdc — $cinanie belki stropowej w fazie montazowej

Projektant:
mgr inz. Tomasz Jedraszek
upr. bud. nr LOD/1604/POOK/11
Sprawdzajgcy:

mgr inz. Andrzej Rég
upr. bud. nr LOD/1281/PWOK/10

Przebudowa, remont i renowacja klasztoru oo. Pasjonis tow w Rawie Mazowieckiej - PT
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. I. Skorupki 3, dziatki nr 69/1 i 69/2, obreb 0004
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