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Projekt przebudowy, remontu i renowacji klasztoru
OO. Pasjonistów w Rawie Mazowieckiej

Rzut piwnicy
skala  1 : 50
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Ściany istniejące

LEGENDA:

Projektowane ściany działowe
murowane z bloczków silikatowych

UWAGI:
- Powierzchnia użytkowa zmierzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 11 września 2020r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609)
z założeniem tynku / okładzin ściennych grubości 15 mm.

- kolorem niebieskim oznaczono część istniejącą budynku

ZESTAWIENIE  POWIERZCHNI  PIWNICY

NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKANR POWIERZ.
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Rzut piwnicy A­1

95‐200 Pabianice ul. Partyzancka 149/155

e‐mail: tjedraszek@sunbud.pl, tel. 601 074 054
NIP 7311956141, REGON 100331024, KRS 0000274314

SUNBUD  Pabianice  Sp.  z  o.o.

80kW

1 : 50

DATA:INWESTYCJA:

INWESTOR: SKALA:

NR RYS.:TREŚĆ RYSUNKU:

DATA: TREŚĆ ZMIANY: PODPIS:REV.:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie oraz wykorzystywanie
rysunku bez zgody autora może być karalne.

B. PIASKOWSKA
upr. nr 3/KPOKK/2015

T.JĘDRASZEK
upr. nr LOD/1604/POOK/11

PROJEKTOWAŁA:
M. BOJAN
upr. nr 25/R-434/ŁOIA/05

SPRAWDZIŁA:

A.RÓG
upr. nr LOD/1281/PWOK/10

SPRAWDZIŁ:

OPRACOWAŁA: OPRACOWAŁ:

BRANŻA:

STADIUM-ELEMENT PB:

PT

ARCHITEKT. i KONSTR.

ARCH.: NR STR.:

23/11/RPK/1
A. SZYMCZAK S. GRACZYK

PROJEKTOWAŁ:

Listopad
2023

Dom Zakonny Zg. Męki Jezusa Chrystusa OO. Pasjonistów
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. I. Skorupki 3

Przebudowa, remont i renowacja Klasztoru OO. Pasjonistów
w Rawie Mazowieckiej
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. I. Skorupki 3
działki nr 69/1 i 69/2, obręb 0004
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ZESTAWIENIE  POWIERZCHNI  PARTERU

NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKANR POWIERZ.
6,59 m²Komunikacja1.1

230,35 m²RAZEM POW. UŻYTKOWA:

1.2
1.3
1.4
1.5

Kancelaria

Pom. gospodarcze

12,93 m²

7,43 m²

Sala konferencyjna 32,15 m²

1.7
1.8
1.9 Pokój rekreacji 19,74 m²

1.6

Refektarz (jadalnia) 32,24 m²

1.10
Komunikacja 8,72 m²1.11
Pokój gościnny 16,91 m²1.12
Łazienka pok. gościnnego 2,64 m²1.13
Kuchnia 20,40 m²1.14

46,47 m²Komunikacja
Pokój gościnny 12,77 m²

Łazienka pok. gościnnego 2,56 m²

Toalety ogólnodostępne 8,80 m²
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Projekt przebudowy, remontu i renowacji klasztoru
OO. Pasjonistów w Rawie Mazowieckiej

Rzut parteru
skala  1 : 50

Rzut parteru A­2

UWAGI:
- Powierzchnia użytkowa zmierzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 11 września 2020r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609)
z założeniem tynku / okładzin ściennych grubości 15 mm.

- kolorem niebieskim oznaczono część istniejącą budynku

IS
TN

IE
JĄ

C
Y 

BU
D

YN
EK

 G
O

SP
O

D
AR

C
ZY

hnad podłogą=21

h=190

172 238

50

95‐200 Pabianice ul. Partyzancka 149/155

e‐mail: tjedraszek@sunbud.pl, tel. 601 074 054
NIP 7311956141, REGON 100331024, KRS 0000274314

SUNBUD  Pabianice  Sp.  z  o.o.

1 : 50

DATA:INWESTYCJA:

INWESTOR: SKALA:

NR RYS.:TREŚĆ RYSUNKU:

DATA: TREŚĆ ZMIANY: PODPIS:REV.:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie oraz wykorzystywanie
rysunku bez zgody autora może być karalne.

B. PIASKOWSKA
upr. nr 3/KPOKK/2015

T.JĘDRASZEK
upr. nr LOD/1604/POOK/11

PROJEKTOWAŁA:
M. BOJAN
upr. nr 25/R-434/ŁOIA/05

SPRAWDZIŁA:

A.RÓG
upr. nr LOD/1281/PWOK/10

SPRAWDZIŁ:

OPRACOWAŁA: OPRACOWAŁ:

BRANŻA:

STADIUM-ELEMENT PB:

PT

ARCHITEKT. i KONSTR.

ARCH.: NR STR.:

23/11/RPK/1
A. SZYMCZAK S. GRACZYK

PROJEKTOWAŁ:

Listopad
2023

Dom Zakonny Zg. Męki Jezusa Chrystusa OO. Pasjonistów
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. I. Skorupki 3

Przebudowa, remont i renowacja Klasztoru OO. Pasjonistów
w Rawie Mazowieckiej
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. I. Skorupki 3
działki nr 69/1 i 69/2, obręb 0004
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ZESTAWIENIE  POWIERZCHNI  PIĘTRA

NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKANR POWIERZ.
53,91 m²Deski dęboweKomunikacja2.1
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Autonomiczna czujka
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Element budowlany
w klasie odporności
ogniowej EI 30

Oddzielenie przeciwpożarowe w postaci
rolety ppoż EW60

Wnęki do wyeksponowania

10 10 12

9

12
12

90
201

Istniejąca stolarka drzwiowa
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Projekt przebudowy, remontu i renowacji klasztoru
OO. Pasjonistów w Rawie Mazowieckiej

Rzut I piętra
skala  1 : 50

Rzut I piętra A­3

UWAGI:
- Powierzchnia użytkowa zmierzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 11 września 2020r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609)
z założeniem tynku / okładzin ściennych grubości 15 mm.

- kolorem niebieskim oznaczono część istniejącą budynku

IS
TN

IE
JĄ

C
Y 

TA
R

AS

95‐200 Pabianice ul. Partyzancka 149/155

e‐mail: tjedraszek@sunbud.pl, tel. 601 074 054
NIP 7311956141, REGON 100331024, KRS 0000274314

SUNBUD  Pabianice  Sp.  z  o.o.
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DATA:INWESTYCJA:

INWESTOR: SKALA:

NR RYS.:TREŚĆ RYSUNKU:

DATA: TREŚĆ ZMIANY: PODPIS:REV.:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie oraz wykorzystywanie
rysunku bez zgody autora może być karalne.

B. PIASKOWSKA
upr. nr 3/KPOKK/2015

T.JĘDRASZEK
upr. nr LOD/1604/POOK/11

PROJEKTOWAŁA:
M. BOJAN
upr. nr 25/R-434/ŁOIA/05

SPRAWDZIŁA:

A.RÓG
upr. nr LOD/1281/PWOK/10

SPRAWDZIŁ:

OPRACOWAŁA: OPRACOWAŁ:

BRANŻA:

STADIUM-ELEMENT PB:

PT

ARCHITEKT. i KONSTR.

ARCH.: NR STR.:

23/11/RPK/1
A. SZYMCZAK S. GRACZYK

PROJEKTOWAŁ:

Listopad
2023

Dom Zakonny Zg. Męki Jezusa Chrystusa OO. Pasjonistów
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. I. Skorupki 3

Przebudowa, remont i renowacja Klasztoru OO. Pasjonistów
w Rawie Mazowieckiej
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. I. Skorupki 3
działki nr 69/1 i 69/2, obręb 0004
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UWAGI:
- Powierzchnia użytkowa zmierzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 11 września 2020r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609)
z założeniem tynku / okładzin ściennych grubości 15 mm.

- kolorem niebieskim oznaczono część istniejącą budynku

ZESTAWIENIE  POWIERZCHNI  STRYCHU

NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKANR POWIERZ.
15,11 m²LastricoKlatka schodowa3.1

15,11 m²RAZEM POW. UŻYTKOWA:

3.2 210,01 m²Strych Betonowa
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Ściany istniejące

LEGENDA:

Projektowane ściany działowe
murowane z gazobetonu
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Projekt przebudowy, remontu i renowacji klasztoru
OO. Pasjonistów w Rawie Mazowieckiej

Rzut strychu
skala  1 : 50

Rzut strychu A­4

15 15
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Wszelkie prawa zastrzeżone. Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie oraz wykorzystywanie
rysunku bez zgody autora może być karalne.
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UWAGI:
- kolorem niebieskim oznaczono część istniejącą budynku

Ściany istniejące

LEGENDA:

Elementy istniejące
m.in.: schody, drzwi, okna,
nadproża, wnęki oraz uskoki
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Projekt przebudowy, remontu i renowacji klasztoru
OO. Pasjonistów w Rawie Mazowieckiej

Rzut dachu
skala  1 : 50

Rzut dachu A­5
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Wszelkie prawa zastrzeżone. Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie oraz wykorzystywanie
rysunku bez zgody autora może być karalne.
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Zamurowania

Ściany istniejące

LEGENDA:

Projektowane elementy żelbetowe
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Sklepienia łukowe z cegły pełnej gr.28cm

Podłoga drewniana - deski dębowe gr.2,5cm

C

Strop typu Rector gr. 25cm
Wełna mineralna gr. 20cm

2x płyta G-K na ruszcie systemowym

25°(46,63%)

25°(46,63%)

10,10+

10,50+

Deski dębowe gr.4cm

Murłata
14x20

8,58+

D
Blacha na rąbek stojący
Łaty 3,2x10cm co 20cm
Kontrłaty 2,5x5cm

Krokwie 8x20cm
Membrana dachowa paroprzepuszcz.

18
9,

5
14

2
11

0

Wieniec żelb. obwodowy
25x25cm w gr. stropu

Murłata
14x20

Element budowlany
w klasie odporności
ogniowej REI/EI/R 30

Element budowlany
w klasie odporności
ogniowej REI/EI/R 60

Konstrukcja dachu R15
Przekrycie dachu RE15

Elementy NRO

Strop drewniany (RO)
zabezpieczony systemowo
do klasy REI60

Folia paroizolacyjna

D

D1
Blacha na rąbek stojący
Łaty 3,2x10cm co 20cm
Kontrłaty 2,5x5cm

Krokwie 8x20cm
Membrana dachowa paroprzepuszcz.

Wełna mineralna gr.15cm

Wełna mineralna gr. 15cm
pomiędzy krokwiami

Folia paroizolacyjna
2 x płyta G-K układana w "mijankę"
na ruszcie systemowym

Projekt przebudowy, remontu i renowacji klasztoru
OO. Pasjonistów w Rawie Mazowieckiej

Przekrój  A-A
skala  1 : 50

Przekrój A-A A­6

Projektowane ściany działowe
murowane z gazobetonu

6,67+6,67+
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NR RYS.:TREŚĆ RYSUNKU:

DATA: TREŚĆ ZMIANY: PODPIS:REV.:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie oraz wykorzystywanie
rysunku bez zgody autora może być karalne.
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Dom Zakonny Zg. Męki Jezusa Chrystusa OO. Pasjonistów
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Podłoga drewniana - deski dębowe gr.2,5cm

Istniejący strop - Belki drewniane 24x27cm

Płyta ogniochronna Promaxon typ A gr. 15 mm
Wełna mineralna pomiędzy belkami gr. 15cm

Wylewka cementowa gr. 4cm
Styropian EPS100 gr. 4cmDeski dębowe gr.4cm

Deska dębowa na ślepym pułapie gr.4,5cm

Sufit podwieszany z płyt g-k

6,40+6,40+

6,65+
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14x24

Płatew
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2x5x16

Słupek
14x14cm
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Elewacja wschodnia

Elewacja południowa

WYKOŃCZENIE I KOLORYSTYKA ELEWACJI:
 DACH - BLACHA NA RĄBEK STOJĄCY OCYNKOWANA
 ŚCIANY - NA COKOLE TYNK RENOWACYJNY,

A POWYŻEJ TYNK WAPIENNY; WSTĘPNIE DOBRANA
KOLORYSTYKA: STARA BIEL,
DO OSTATECZNEGO UZGODNIENIA NA ETAPIE
PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

 KOMINY - TYNK WAPIENNY; WSTĘPNIE DOBRANA
KOLORYSTYKA: STARA BIEL,
DO OSTATECZNEGO UZGODNIENIA NA ETAPIE
PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

 STOLARKA OKIENNA - DREWNIANA ISTNIEJĄCA
W KOLORZE BRĄZOWYM

 STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA - DREWNIANA
ISTNIEJĄCA, KOLORYSTYKA DOBRANA POD KOLOR
OKIEN

 RYNNY, RURY SPUSTOWE - STALOWE OCYNKOWANE
 OBRÓBKI BLACHARSKIE - STALOWE OCYNKOWANE
 PARAPETY - ISTNIEJĄCE, STALOWE OCYNKOWANE

POWLEKANE W KOLORZE BRĄZOWYM

Projekt przebudowy, remontu i renowacji klasztoru
OO. Pasjonistów w Rawie Mazowieckiej

Elewacje południowa i wschodnia
skala  1 : 100

Elewacje południowa i wschodnia A­7
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Na etapie robót budowlanych po skuciu
tynku zrobić badania istniejącego muru

BUDYNEK
GOSPODARCZY

Projekt przebudowy, remontu i renowacji klasztoru
OO. Pasjonistów w Rawie Mazowieckiej

Elewacje północna i zachodnia
skala  1 : 100

Elewacje północna i zachodnia A­8

WYKOŃCZENIE I KOLORYSTYKA ELEWACJI:
 DACH - BLACHA NA RĄBEK STOJĄCY OCYNKOWANA
 ŚCIANY - NA COKOLE TYNK RENOWACYJNY,

A POWYŻEJ TYNK WAPIENNY; WSTĘPNIE DOBRANA
KOLORYSTYKA: STARA BIEL,
DO OSTATECZNEGO UZGODNIENIA NA ETAPIE
PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

 KOMINY - TYNK WAPIENNY; WSTĘPNIE DOBRANA
KOLORYSTYKA: STARA BIEL,
DO OSTATECZNEGO UZGODNIENIA NA ETAPIE
PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

 STOLARKA OKIENNA - DREWNIANA ISTNIEJĄCA
W KOLORZE BRĄZOWYM

 STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA - DREWNIANA
ISTNIEJĄCA, KOLORYSTYKA DOBRANA POD KOLOR
OKIEN

 RYNNY, RURY SPUSTOWE - STALOWE OCYNKOWANE
 OBRÓBKI BLACHARSKIE - STALOWE OCYNKOWANE
 PARAPETY - ISTNIEJĄCE, STALOWE OCYNKOWANE

POWLEKANE W KOLORZE BRĄZOWYM

Czerpnia powietrza 20x30cm dla istniejącej kotłowni
gazowej w piwnicy budynku, którą należy wykonać
zgodnie z § 152 Warunków Technicznych
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z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie oraz wykorzystywanie
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Ściany istniejące

LEGENDA:

Wyburzenia

Elementy istniejące
m.in.: schody, drzwi, okna,
nadproża, wnęki oraz uskoki
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Projekt przebudowy, remontu i renowacji klasztoru
OO. Pasjonistów w Rawie Mazowieckiej

Rzut piwnicy - wyburzenia i zamurowania
skala  1 : 50

Rzut piwnicy - wyburzenia i zamurowania A­9
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DATA: TREŚĆ ZMIANY: PODPIS:REV.:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy
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Rzut parteru - wyburzenia i zamurowania A­10

Projekt przebudowy, remontu i renowacji klasztoru
OO. Pasjonistów w Rawie Mazowieckiej

Rzut parteru - wyburzenia i zamurowania
skala  1 : 50

Ściany istniejące

LEGENDA:

Wyburzenia

Elementy istniejące
m.in.: schody, drzwi, okna,
nadproża, wnęki oraz uskoki

14
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Wszelkie prawa zastrzeżone. Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy
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Zamurowania

Ściany istniejące

LEGENDA:

Wyburzenia

Elementy istniejące
m.in.: schody, drzwi, okna,
nadproża, wnęki oraz uskoki

10
5

14
1

hp=90

10
5

14
1

hp=90

10
7

14
2

hp=87

107
141 hp

=8
5

107
140 hp

=8
8

10
6

14
1

hp=88

10
5

14
1

hp=85

10
7

14
1

hp=86

10
7

14
0

hp=87

h na
d 

zi
em

ią
=2

4,
5

h w
=1

84
h w

=1
91

86 19
1 90 20
0

90 20
0

hp=309

hp=309

hp=309

hp=308 hp=305

hp=312

90 19
9

hp=301

hp=297

10
5

14
1

hp=88

90 19
9

hp=311

10
6

14
2

hp=87

hw=208

10
6

14
2

hp=87

89 19
6

h w
=2

26
h w

=2
38

10
6

14
2

hp=87

hp=308

hp=309

hp=311

10
5

14
0

hp=89

10
6

14
2

hp=89

10
5

61

hp=0

11
0

13
8

hp=86

11
0

13
8

hp=86

11
0

13
8

hp=86

11
0

13
8

hp=86

10
4

13
8

hp=86

10
4

13
8

hp=86

h w
=2

09

A
A

hs=13,5

hs=17,5

hs=17,5

hs=16,8

hs=18,5

hs=16,8

hs=16,8

hs=16,8

hs=16,8

9x
16

,5
32

,1
2

9x
18

,1
6

32
,3

7

+ 1,51

+ 3,02

53+54
225

70+70
200

9x
18

,1
6

38
,2

5

BU
D

YN
EK

 K
O

ŚC
IO

ŁA

32
1

98
3020

506 98

12

13
2

16

1226026

12
6

10
9

31

15 16

h w
=2

41
h w

=2
53

30
90

24

72109

12

168104130104

12 12

104 369

60
10

4
28

9

12

60
90

30
3

12

33
8

90
25

45

12
5

10
4

10
21

4

46

30
215

Wykorzystać stolarkę drzwiową w nowoprojektowanych otworach

90 20
1

90 19
6

90 19
9

90 19
8

89 20
0

Rozbiórka balkonu

80
202

80
202

24
9

34
17

0

31

10

12

Dostosować wysokość
wnęki do wysokości

stolarki drzwiowej

208

Projekt przebudowy, remontu i renowacji klasztoru
OO. Pasjonistów w Rawie Mazowieckiej

Rzut I piętra - wyburzenia i zamurowania
skala  1 : 50
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Rzut I piętra - wyburzenia i zamurowania A­11
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DATA: TREŚĆ ZMIANY: PODPIS:REV.:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy
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Przebudowa, remont i renowacja Klasztoru
oo. Pasjonistów w Rawie Mazowieckiej
przy ul. ks. I. J. Skorupki 3

Rzut poddasza
Skala  1 : 50Demontaż konstrukcji dachu wraz z poszyciem

oraz demontaż stropu pomiędzy
piętrem a strychem
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Rzut strychu - wyburzenia i zamurowania A­12

Ściany istniejące

LEGENDA:

Wyburzenia

Elementy istniejące
m.in.: schody, drzwi, okna,
nadproża, wnęki oraz uskoki
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DATA: TREŚĆ ZMIANY: PODPIS:REV.:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy
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OPRACOWAŁA: OPRACOWAŁ:

BRANŻA:

STADIUM­ELEMENT PB:

PT

ARCHITEKT. i KONSTR.

ARCH.: NR STR.:

23/11/RPK/1
A. SZYMCZAK S. GRACZYK

PROJEKTOWAŁ:

Listopad
2023

Dom Zakonny Zg. Męki Jezusa Chrystusa OO. Pasjonistów
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. I. Skorupki 3

Przebudowa, remont i renowacja Klasztoru OO. Pasjonistów
w Rawie Mazowieckiej
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. I. Skorupki 3
działki nr 69/1 i 69/2, obręb 0004
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Projekt przebudowy, remontu i renowacji klasztoru
OO. Pasjonistów w Rawie Mazowieckiej

Rzut piwnicy - nadproża
skala  1 : 50
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UWAGI:
- kolorem niebieskim oznaczono część istniejącą budynku
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Poszerzenie otworu:
wstawienie nadproża SBN; L=120cm
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Rzut piwnicy - nadproża K­1

95‐200 Pabianice ul. Partyzancka 149/155

e‐mail: tjedraszek@sunbud.pl, tel. 601 074 054
NIP 7311956141, REGON 100331024, KRS 0000274314

SUNBUD  Pabianice  Sp.  z  o.o.

1 : 50

DATA:INWESTYCJA:

INWESTOR: SKALA:

NR RYS.:TREŚĆ RYSUNKU:

DATA: TREŚĆ ZMIANY: PODPIS:REV.:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie oraz wykorzystywanie
rysunku bez zgody autora może być karalne.

SPRAWDZIŁ: BRANŻA:

STADIUM­ELEMENT PB:
PT

KONSTRUKCJA

ARCH.: NR STR.:
23/11/RPK/1

Listopad
2023

Dom Zakonny Zg. Męki Jezusa Chrystusa OO. Pasjonistów
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. I. Skorupki 3

Przebudowa, remont i renowacja Klasztoru OO. Pasjonistów
w Rawie Mazowieckiej
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. I. Skorupki 3
działki nr 69/1 i 69/2, obręb 0004

T.JĘDRASZEK
upr. nr LOD/1604/POOK/11

PROJEKTOWAŁ:
A.RÓG
upr. nr LOD/1281/PWOK/10

OPRACOWAŁA:

S. GRACZYK
OPRACOWAŁ:

A. SZYMCZAK
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Projekt przebudowy, remontu i renowacji klasztoru
OO. Pasjonistów w Rawie Mazowieckiej

Rzut parteru - nadproża
skala  1 : 50
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UWAGI:
- kolorem niebieskim oznaczono część istniejącą budynku

Rzut parteru - nadproża K­2

95‐200 Pabianice ul. Partyzancka 149/155

e‐mail: tjedraszek@sunbud.pl, tel. 601 074 054
NIP 7311956141, REGON 100331024, KRS 0000274314

SUNBUD  Pabianice  Sp.  z  o.o.

1 : 50

DATA:INWESTYCJA:

INWESTOR: SKALA:

NR RYS.:TREŚĆ RYSUNKU:

DATA: TREŚĆ ZMIANY: PODPIS:REV.:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie oraz wykorzystywanie
rysunku bez zgody autora może być karalne.

SPRAWDZIŁ: BRANŻA:

STADIUM­ELEMENT PB:
PT

ARCH.: NR STR.:
23/11/RPK/1

Listopad
2023

Dom Zakonny Zg. Męki Jezusa Chrystusa OO. Pasjonistów
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. I. Skorupki 3

Przebudowa, remont i renowacja Klasztoru OO. Pasjonistów
w Rawie Mazowieckiej
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. I. Skorupki 3
działki nr 69/1 i 69/2, obręb 0004

T.JĘDRASZEK
upr. nr LOD/1604/POOK/11

PROJEKTOWAŁ:
A.RÓG
upr. nr LOD/1281/PWOK/10

OPRACOWAŁA:

S. GRACZYK
OPRACOWAŁ:

A. SZYMCZAK

KONSTRUKCJA
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Projekt przebudowy, remontu i renowacji klasztoru
OO. Pasjonistów w Rawie Mazowieckiej

Rzut I piętra - nadproża
skala  1 : 50
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UWAGI:
- kolorem niebieskim oznaczono część istniejącą budynku

Rzut I piętra - nadproża K­3

95‐200 Pabianice ul. Partyzancka 149/155

e‐mail: tjedraszek@sunbud.pl, tel. 601 074 054
NIP 7311956141, REGON 100331024, KRS 0000274314

SUNBUD  Pabianice  Sp.  z  o.o.

1 : 50

DATA:INWESTYCJA:

INWESTOR: SKALA:

NR RYS.:TREŚĆ RYSUNKU:

DATA: TREŚĆ ZMIANY: PODPIS:REV.:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie oraz wykorzystywanie
rysunku bez zgody autora może być karalne.

SPRAWDZIŁ: BRANŻA:

STADIUM­ELEMENT PB:
PT

ARCH.: NR STR.:
23/11/RPK/1

Listopad
2023

Dom Zakonny Zg. Męki Jezusa Chrystusa OO. Pasjonistów
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. I. Skorupki 3

Przebudowa, remont i renowacja Klasztoru OO. Pasjonistów
w Rawie Mazowieckiej
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. I. Skorupki 3
działki nr 69/1 i 69/2, obręb 0004

T.JĘDRASZEK
upr. nr LOD/1604/POOK/11

PROJEKTOWAŁ:
A.RÓG
upr. nr LOD/1281/PWOK/10

OPRACOWAŁA:

S. GRACZYK
OPRACOWAŁ:

A. SZYMCZAK

KONSTRUKCJA
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Projekt przebudowy, remontu i renowacji klasztoru
OO. Pasjonistów w Rawie Mazowieckiej

Rzut strychu - nadproża
skala  1 : 50

Nadproże SBN; L=180cm
PD.=+8,81m
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UWAGI:
- kolorem niebieskim oznaczono część istniejącą budynku

Rzut strychu - nadproża K­4

95‐200 Pabianice ul. Partyzancka 149/155

e‐mail: tjedraszek@sunbud.pl, tel. 601 074 054
NIP 7311956141, REGON 100331024, KRS 0000274314

SUNBUD  Pabianice  Sp.  z  o.o.

1 : 50

DATA:INWESTYCJA:

INWESTOR: SKALA:

NR RYS.:TREŚĆ RYSUNKU:

DATA: TREŚĆ ZMIANY: PODPIS:REV.:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie oraz wykorzystywanie
rysunku bez zgody autora może być karalne.

SPRAWDZIŁ: BRANŻA:

STADIUM­ELEMENT PB:
PT

ARCH.: NR STR.:
23/11/RPK/1

Listopad
2023

Dom Zakonny Zg. Męki Jezusa Chrystusa OO. Pasjonistów
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. I. Skorupki 3

Przebudowa, remont i renowacja Klasztoru OO. Pasjonistów
w Rawie Mazowieckiej
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. I. Skorupki 3
działki nr 69/1 i 69/2, obręb 0004

T.JĘDRASZEK
upr. nr LOD/1604/POOK/11

PROJEKTOWAŁ:
A.RÓG
upr. nr LOD/1281/PWOK/10

OPRACOWAŁA:

S. GRACZYK
OPRACOWAŁ:

A. SZYMCZAK

KONSTRUKCJA



Kliny stalowe

Śruby M16

A
A

2   140 (lub HEA140 wg rzutów)
L=150cm

Nadproża w ścianach kontrukcyjnych
skala  1 : 10

Przekrój  A - A
skala  1 : 5

tynk cem.-wap.

tuleja  stal. Ø20
L=16cm         szt.2

siatka Rabitza

śruba M16
L=20cm          szt.2

wyszpałdować
cegłą dziurawką

+2,09 od poziomu podłogi

Przekrój  B - B
skala  1 : 5

  100
L=135cm      szt.1

wyszpałdować
cegłą dziurawkątynk cem.-wap.

siatka Rabitza

Kliny stalowe

B
B

     100
L=135cm1

+2,09 od poziomu podłogi

Nadproża w ścianach działowych
skala  1 : 10

Szczegóły nadproży stalowych K­5

95‐200 Pabianice ul. Partyzancka 149/155

e‐mail: tjedraszek@sunbud.pl, tel. 601 074 054
NIP 7311956141, REGON 100331024, KRS 0000274314

SUNBUD  Pabianice  Sp.  z  o.o.

1 : 10

DATA:INWESTYCJA:

INWESTOR: SKALA:

NR RYS.:TREŚĆ RYSUNKU:

DATA: TREŚĆ ZMIANY: PODPIS:REV.:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie oraz wykorzystywanie
rysunku bez zgody autora może być karalne.

SPRAWDZIŁ: BRANŻA:

STADIUM­ELEMENT PB:
PT

ARCH.: NR STR.:
23/11/RPK/1

Listopad
2023

Dom Zakonny Zg. Męki Jezusa Chrystusa OO. Pasjonistów
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. I. Skorupki 3

Przebudowa, remont i renowacja Klasztoru OO. Pasjonistów
w Rawie Mazowieckiej
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. I. Skorupki 3
działki nr 69/1 i 69/2, obręb 0004

T.JĘDRASZEK
upr. nr LOD/1604/POOK/11

PROJEKTOWAŁ:
A.RÓG
upr. nr LOD/1281/PWOK/10

OPRACOWAŁA:

S. GRACZYK
OPRACOWAŁ:

A. SZYMCZAK

KONSTRUKCJA

Projekt przebudowy, remontu i renowacji klasztoru
OO. Pasjonistów w Rawie Mazowieckiej

Szczegóły nadproży stalowych
skala  1 : 10

2   140 (lub HEA140 wg rzutów)
L=150cm     szt.2
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Montaż fck = C25/30

Oznaczenie Gr. stropu cm Pow. m2 m3/m2

Rectolight (RECTOLIGHT 20) 20+5 200,28 0,136

Belki
Typ Dł. m Ilość Łącznie m

RS 136S 4,90 23

RS 136S 4,80 13

RS 136S 4,70 67

RS 136S 4,50 2

RS 136S 4,40 4

Suma częściowa 109 516,60

RS 112 2,40 54

RS 112 2,30 6

Suma częściowa 60 143,40

Całość 169 660,00

Wypełnienie stropu

Oznaczenie Ilość

RECTOLIGHT 12 54

RECTOLIGHT 20 164

Dekle
Oznaczenie Ilość

Dekiel RL 12 126

Dekiel RL 20 148

Zbrojenie przypodporowe 500 MPa

Ozn. Rodzaj śr. mm Dł. m Ilość

A Pręty odgięte 8 1,20 338

J1 Pręty proste 10 5,10 7

K1 Pręty proste 10 4,80 5

L1 Pręty proste 10 2,30 7

M1 Pręty proste 10 4,40 5

Waga (t) 0,220

Zbrojenie REI

Oznaczenie Dl. m

#12 497,00

Waga (t) 0,441

Wymiany

Oznaczenie Dł. m Ilość

W 120/12/20 0.8 - 1.2 6

Siatka stalowa 500 MPa

Oznaczenie Wymiar m Pow. m2 Ilość

Siatka 5-20x20 263,88

Zestawienie elementów stropu

Projekt przebudowy, remontu i renowacji klasztoru
OO. Pasjonistów w Rawie Mazowieckiej

Rzut stropu Rector nad piętrem
skala  1 : 50

Rzut stropu Rector nad piętrem K­6

95‐200 Pabianice ul. Partyzancka 149/155

e‐mail: tjedraszek@sunbud.pl, tel. 601 074 054
NIP 7311956141, REGON 100331024, KRS 0000274314

SUNBUD  Pabianice  Sp.  z  o.o.

1 : 50

DATA:INWESTYCJA:

INWESTOR: SKALA:

NR RYS.:TREŚĆ RYSUNKU:

DATA: TREŚĆ ZMIANY: PODPIS:REV.:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie oraz wykorzystywanie
rysunku bez zgody autora może być karalne.

SPRAWDZIŁ: BRANŻA:

Listopad
2023

Dom Zakonny Zg. Męki Jezusa Chrystusa OO. Pasjonistów
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. I. Skorupki 3

Przebudowa, remont i renowacja Klasztoru OO. Pasjonistów
w Rawie Mazowieckiej
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. I. Skorupki 3
działki nr 69/1 i 69/2, obręb 0004

T.JĘDRASZEK
upr. nr LOD/1604/POOK/11

PROJEKTOWAŁ:
A.RÓG
upr. nr LOD/1281/PWOK/10

KONSTRUKCJA
STADIUM­ELEMENT PB:

PT
ARCH.: NR STR.:
23/11/RPK/1

OPRACOWAŁA:

S. GRACZYK
OPRACOWAŁ:

A. SZYMCZAK

UWAGI:
- nadbeton C25/30
- ewentualne otwory niezaznaczone na rzucie umieszczać w przestrzeni

między belkami
- strop Rectolight zaprojektowano na REI60 zgodnie z wytycznymi ITB
  z dozbrojeniem stopek belek prętami oraz wykonaniemm podłogi

pływającej min. 4cm styropianu/wełny mineralnej oraz min. 4cm wylewki
  cementowej

Otwory w stropie
Podpora : 17.5 kN/m

6959

Układ stropu 

5* C

10 kN/m

System stropowy RECTOBETON

Wysokość pustaka
Wysokość nadbetonu

Typ zbrojenia wg tabeli

Liczba prętów w rzędzie

Zmienne

Stałe + zastępcze od ścianek

80

/układ pojedynczy/ /układ podwójny/ /układ potrójny/

15
cm

"x" - 15cm

"L"
"x" - wg zestawienia zbrojenia

Siatka montażowa
z zapewnieniem
min. 15cm zakładu

Strefa obniżonego
pustaka

Dodatkowe
obciążenie na strop

Obciążenie charakterystyczne
działające na strop
(PONAD CIEŻAR WŁASNY)

Zbrojenie przypodporowe
Wydane w osi każdej belki RS

X + Y kN/m2

Beton A+B

LEGENDA (Przykładowy opis planu montażowego)

Podpora
montażowa



Strop oparty na ścianie wewnętrznej

Kołek do stabilizacji

Belka RS

Siatka w nadbetonie

Siatka w nadbetonie
Panel RL

Panel RL

Zbrojenie przypodporowe

Siatka w nadbetonie

Kształtka wieńcowa

Panel RL

Zbrojenie przypodporowe

min. 2 cm Belka RS

Kołek do stabilizacji

1
1.Siatka stalowa Ø5 - oczko 20x20 cm na

całej powierzchni stropu. Zaleca sie
stosowanie podkładek dystansowych
aby zachować 2,5cm otuliny od góry
nadbetonu. Montaż arkuszy z
zapewnieniem min. 15 cm zakładu.

2.Pręt przypodporowy nad każdą belką

zgodnie z zestawieniem stali
dołączonym do opracowania. Zaleca
sie dowiązanie prętów do siatki w
nadbetonie aby zapobiec
przesunięciu sie prętów.

2
Przekrój przez strop:

Szczegół dozbrojenia krawędzi stropu:

Siatka w nadbetonie

Zbrojenie odgięte
Ø6 co 25 cm

Zbrojenie proste
1Ø10

Otwór

A­A: A Am
in

. 3
0 

cm
Docięty panel Ø6 co 15 cm Ø6 oparte na siatce

Ø12

20 cm ≤ L ≤10 cm

Ø6 co 15 cm

L ≤10 cm

Ø12

L/4

Panel Rectolight
Żebro nośne RS

 Przepusty pod kominy wentylacyjne lub instalacyjne wykonać jako
uzupełnienie monolityczne.

 Zbrojenie z prętów Ø10 (przy szerokości powyżej 8cm zastosować
min. 2xØ10) dołem i górą połączone pętelkami Ø6 co 15cm

59

Otwór

25
25

Obciążenie
punktowe

Wzmocnienie pod słupki z więźby:

Zbrojenie (opisano na planie)
Obciążenie liniowe(ściana)

Wzmocnienie pod ściany działowe z bloczków
silikatowych lub ściany grubości >18 cm:

Strefa obniżonego pustaka/ zakres
projektowanego zbrojenia

Oś belki Rector

Schemat rozstawu podpór montażowych:

L
1/2 L 1/2 L

 Rozstaw oraz dobór stempli montażowych uzależniony jest od reakcji na podporę podaną na
planie montażowym.

 L = rozpiętość w świetle ścian

L
2/5 L 2/5 L1/5 L

6. Strop należy zabetonować mieszanką jako jednorazową operację, unikając koncentracji betonu.

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU STROPU RECTOR :
1. Rozkładanie belek i pustaków deklowanych w celu uzyskania odpowiednich rozstawów.

Belki należy rozkładać zgodnie z rysunkiem firmy RECTOR z zachowaniem minimalnych oparć.
2. Ustawienie podpór montażowych. Podporę należy podeprzeć stemplami tak, aby uzyskać ujemną

strzałkę ugięcia w zakresie L/500 do L/250.

3. Wykonanie deskowań i zbrojenia otworów w stropie (jeśli występują)

4. Rozłożenie paneli Rectolight na całej powierzchni stropu. Panele można docinać i opierać
bezpośrednio na ścianie.

5. Dozbrojenie stropu :

7. Plan montażowy rozpatrywać łącznie z architekturą i konstrukcją budynku.

Oparcie na ścianie:betonowej - 4 cm,
cermicznej, silikatowej - 5 cm,
gazobetonowej - 7 cm

Oparcie na na kształtce wieńcowej - 5 cmOparcie na wieńcu obniżonym - 4 cm

Oparcie na podciągu/nadciągu - 2 cm

Minimalne oparcie belek:

Podpora
montażowa

Podpora
montażowa

Strop Rector - wytyczne montażu K­7

95‐200 Pabianice ul. Partyzancka 149/155

e‐mail: tjedraszek@sunbud.pl, tel. 601 074 054
NIP 7311956141, REGON 100331024, KRS 0000274314

SUNBUD  Pabianice  Sp.  z  o.o.

1 : 75

DATA:INWESTYCJA:

INWESTOR: SKALA:

NR RYS.:TREŚĆ RYSUNKU:

DATA: TREŚĆ ZMIANY: PODPIS:REV.:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie oraz wykorzystywanie
rysunku bez zgody autora może być karalne.

SPRAWDZIŁ: BRANŻA:

Listopad
2023

Dom Zakonny Zg. Męki Jezusa Chrystusa OO. Pasjonistów
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. I. Skorupki 3

Przebudowa, remont i renowacja Klasztoru OO. Pasjonistów
w Rawie Mazowieckiej
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. I. Skorupki 3
działki nr 69/1 i 69/2, obręb 0004

T.JĘDRASZEK
upr. nr LOD/1604/POOK/11

PROJEKTOWAŁ:
A.RÓG
upr. nr LOD/1281/PWOK/10

KONSTRUKCJA
STADIUM­ELEMENT PB:

PT
ARCH.: NR STR.:
23/11/RPK/1

OPRACOWAŁA:

S. GRACZYK
OPRACOWAŁ:

A. SZYMCZAK

Projekt przebudowy, remontu i renowacji klasztoru
OO. Pasjonistów w Rawie Mazowieckiej

Strop Rector - wytyczne montażu
skala  1 : 75



4xØ12, strz. Ø6 co 25 cm
Detale wieńca ­ oparcie w gniazdach montażowych

Pustaki obniżone

Podpora
montażowa

Warstwa
wyrównawcza

2xØ12, strz. Ø6 co 25 cm Zbrojenie wieńca

min. 7 cm

Wypełnienie stropu przy krawędzi ściany istniejącej

Podpora montażowa

Wklejone pręty stalowe (opcjonalne)

Płyta OSB

min. 15 cm

Oparcie na starym murze - 7 cm

Oparcie na profi lu stalowym - 2 cm            
(lub 8 cm w przypadku obciętych splotów)

Oparcie na konsoli stalowej zamocowanej
do ściany istniejącej - 2 cm lub 8 cm 

B - B

B

B

"A"

2

1
11

Przykładowa konstrukcja wymianu

"A" Szczegół dozbrojenia belki w przy wymianie

3 1 5 4

6

lub

6 4

5
4

5

6

6

54

2

1

siatka zbrojeniowa

4 5

6

Strop Rector - szczegóły oparcia i wieńców K­8

95‐200 Pabianice ul. Partyzancka 149/155

e‐mail: tjedraszek@sunbud.pl, tel. 601 074 054
NIP 7311956141, REGON 100331024, KRS 0000274314

SUNBUD  Pabianice  Sp.  z  o.o.

1 : 75

DATA:INWESTYCJA:

INWESTOR: SKALA:

NR RYS.:TREŚĆ RYSUNKU:

DATA: TREŚĆ ZMIANY: PODPIS:REV.:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie oraz wykorzystywanie
rysunku bez zgody autora może być karalne.

SPRAWDZIŁ: BRANŻA:

Listopad
2023

Dom Zakonny Zg. Męki Jezusa Chrystusa OO. Pasjonistów
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. I. Skorupki 3

Przebudowa, remont i renowacja Klasztoru OO. Pasjonistów
w Rawie Mazowieckiej
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. I. Skorupki 3
działki nr 69/1 i 69/2, obręb 0004

T.JĘDRASZEK
upr. nr LOD/1604/POOK/11

PROJEKTOWAŁ:
A.RÓG
upr. nr LOD/1281/PWOK/10

KONSTRUKCJA
STADIUM­ELEMENT PB:

PT
ARCH.: NR STR.:
23/11/RPK/1

OPRACOWAŁA:

S. GRACZYK
OPRACOWAŁ:

A. SZYMCZAK

Projekt przebudowy, remontu i renowacji klasztoru
OO. Pasjonistów w Rawie Mazowieckiej

Strop Rector - szczegóły oparcia i wieńców
skala  1 : 75
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K-9

95-200 Pabianice ul. Partyzancka 149/155

e-mail: tjedraszek@sunbud.pl, tel. 601 074 054

NIP 7311956141, REGON 100331024, KRS 0000274314

SUNBUD  Pabianice  Sp.  z  o.o.

1 : 50

DATA:INWESTYCJA:

INWESTOR: SKALA:

NR RYS.:TREŚĆ RYSUNKU:

DATA: TREŚĆ ZMIANY: PODPIS:REV.:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie oraz wykorzystywanie
rysunku bez zgody autora może być karalne.
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Dom Zakonny Zg. Męki Jezusa Chrystusa OO. Pasjonistów
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. I. Skorupki 3

Przebudowa, remont i renowacja Klasztoru OO. Pasjonistów
w Rawie Mazowieckiej
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. I. Skorupki 3
działki nr 69/1 i 69/2, obręb 0004

T.JĘDRASZEK
upr. nr LOD/1604/POOK/11

PROJEKTOWAŁ:

A.RÓG
upr. nr LOD/1281/PWOK/10

OPRACOWAŁA:

S. GRACZYK

OPRACOWAŁ:

Projekt przebudowy, remontu i renowacji klasztoru
OO. Pasjonistów w Rawie Mazowieckiej

Rzut więźby dachowej
skala  1 : 50

UWAGI:
- drewno klasy C24
- rozstaw krokwi max. co 90cm
- elementy drewniane impregnować  środkami chroniącymi  biologicznie
  i ognioochronnymi do stopnia NRO (np. Fobos M4)
- zachować minimalną odległość elementów drewnianych

od wewnętrznego lica przewodów spalinowych i dymowych 30cm, ewentualnie
stosować okładzinę z podwójnej płyty gipsowo-kartonowej

- elementy drewniane stykające się z murem izolować papą  podkładową
P400/1200

- kotwy do murłat z atestem gwintowane Ø16mm w maksymalnym rozstawie
  co 100cm
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UWAGA:
- do wymiaru obliczeniowego krokwi w tabeli dodano ~30cm
  na zacięcia w kalenicy i przy okapie








































