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1 CZESC DOKUMENTACYJNA

1.1 Oswiadczenie projektanta

task nia 28.12.2023

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymaganiami Prawem Budowlanym art. 34 ust. 3D Ustawy z dnia 7 lipca 1994
Prawo Budowlane( tekst.jedn.Dz.U.z2021r.p0z.2351 art. 34 ust 3D )
Niniejszym oswiadczam iz projekt techniczny , projekt zagospodarowania terenu

PRZEBUDOWA , REMONT IRENOWACJA KLASZTORU OO. PASJONISTOW W
RAWEI MAZOWIECKIEJ
adres: 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. I. Skorupki 3

dziatki nr 69/1 i 69/2, obreb 0004

Inwestor : Dom Zakonny Zg. Meki Jezusa Chrystusa OO. Pasjonistéw
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. |. Skorupki 3

opracowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant :
techn. Dariusz Komunski
upr. nr 882/90 A.IV-007/1/90
zam.98-100 task Ostrow Osiedle 18
Sprawdzajacy :

mgr. inz Arkadiusz Klocek
upr. LOD/0818/PWQE/0Q7
zam.98-100 task Kolonia Batucz 43
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URZAD WOIEWODZKI
W SIERADIY
Wydzial Architektury
: Panstwowego Nadzoru Budowlanege

~Sleradz | gy, 30.03. 90 .

.
.. 832/90
A,thOO7f1/90

DECYZIA O STWIERDZENIU FPREYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peintcnie comoduielnych fumbkojl techiicupch w budownictwic

o podeterts § 21852 DIt 2.8 5 ust 2, 8N %T_4 wd,
eapormitsenia Minisiva Gospelarki Terenows] 1’ Ochrony Srodrwiska & dnia 30 lutego 1978 2.
nmmmmnmmmmawmmmm

A i Bariusz Komuriski
mﬁ - s £ et st

te chnik elektryk

mmm
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kierpwnika budo_w_yf i robdt,
w apecialnolil _, ins*balacy;no - mﬁymery;mej

PoE) eprtiiemiel forirEsdartewisnidl

o sulweste . insbalacii elektryczn nych i sieci = obeimuiace]
instalAcae elektryc*zne, napowzetrzne i kablowe limie energe-
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Oty Dariusz Kom.gii‘ski i - ammncs S0 g O ot

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i Tobst, kie-
rowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementéw
sieci i instalacji oraz oteniania i badania stanu techmiecznego
w zakresie sieci i instalacji elekbrycznych - o powszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukeyjnych,

2/ sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw sieei i
instalacji elektrycznych - o powszechnie znanych. rozwigzaniach
Konstrukcyjnych i schematach technicznych.
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-EWU-1TE-DKT *

Pan Dariusz KOMUNSKI o0 numerze ewidencyjnym tOD/IE/1876/02
adres zamieszkania Ostréw Os. m. Ostrow Os. 18, 98-100 task

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-22 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczgcy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-HUU-N2M-3WA *

Pan Arkadiusz KLOCEK o numerze ewidencyjnym tOD/IE/8259/08

adres zamieszkania Kolonia Batucz m. Kolonia Batucz 43, 98-100 task

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-03 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



2 CZESC TECHNICZNA

2.1 CZESC OPISOWA

2.1.1 Zakres opracowania

Projekt obejmuje instalacje elektryczne odbiorcze wewnetrzne i zasilajgce nN Przebudowa, re-
mont i renowacja Klasztoru OO. Pasjonistow w Rawie Mazowieckiej 96-200 Rawa Mazowiecka,
ul. ks. |. Skorupki 3 ; dziatki nr 69/1 i 69/2, obreb 0004

2.1.2 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie inwestora:
Dom Zakonny Zg. Meki Jezusa Chrystusa OO. Pasjonistéw
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. |I. Skorupki 3

2.1.3 Zalozenia projektowe
Projekt zostat opracowany w oparciu o nastepujace opracowania i zatozenia :

- Projekt architektoniczno-budowlany remontu i przebudowy klasztoru
- Projekty branzowe

- Obowigzujgce normy i Przepisy Budowy Urzgdzen Elektrycznych

- Ustalenia z inwestorem

- Karty katalogowe zastosowanych przewodow urzadzen i aparatow

2.1.4 Zasilanie i rozdzial energii (nN)

Do zasilania budynku projektuje sie wykorzystanie istn. przytgcza napowietrznego. W.L.Z
wyprowadzic ze ztgcza ZNP do projektowanego przeciwpozarowego wytgcznika prgdu . Zestaw
przeciwpozarowego wytgcznika prgdu sktada sie z urzgdzenia wykonawczego roztgcznika FRX
40A/3P z wyzwalaczem wzrostowym , ktérego zadaniem jest roztgczenie bezposrednie zasilania
obiektu. Niniejszy aparat elektryczny zamontowany jest w obudowie SPWP usytuowanej na ele-
wacji zewnetrzne; .

Kabel bedzie podtgczony do roztgcznika FRX 63A a od rozigcznika nalezy poprowa-
dzi¢ kabel zasilajgcy do rozdzielni gtéwnej obiektu RG zabudowanej w piwnicy budynku w po-
mieszczeniu nr 012.

Przy wejsciach do budynku projektuje sie trzy aparaty wyzwalajgco — sygnalizacyjny w
postaci przycisku recznego PWP1 . Od przycisku wyzwalajgcego nalezy poprowadzi¢ przewdd
ognioodporny HDGs PH90 5x2,5mm2 do wyzwalacza roztgcznika FRX w obudowie SPWP

2.1.5 Uktad pomiarowy
Poza opracowaniem
2.1.6 Instalacje wewnetrzne odbiorcze ogdélnego przeznaczenia
Zasilania instalacji odbiorczych wykona¢ z projektowanej RG. Instalacje wykonac¢ prze-
wodami YDY i YDYp 750V zgodnie z planami EP-1, EP-2 , EP-3 EP-4 , . Rozdzielnie zloka-
lizowa¢ zgodnie z planami instalacji EP-1 i wyposazy¢ zgodnie ze schematami ideowymi

ES-2 . Zastosowaé obudowy przystosowane do zabudowy aparatéw na szynach TH35 , z
zabezpieczeniem przed dostepem oséb postronnych .

PROJEKTY BRANZOWE 7



2.1.6.1 Instalacja oswietlenia ogolnego

Instalacje wykona¢ przewodami YDYp i YDY 3 /5x1.5 mm 2 750V . Instalacje prowadzi¢
podtynkowo lub w korytach kablowych Zaprojektowano wydzielone obwody os$wietlenia ogdl-
nego wnetrz , pom. Kuchni,, komunikacji , , czesci mieszkalnej . taczniki w pomieszczeniach
instalowac¢ na wysokos$ci 150 cm od podtogi . Typy opraw sposéb montazu oraz osprzet zastoso-
wac zgodnie z planami instalacji oswietlenia .Dopuszcza sie zmiane typu opraw dostosowawcza
do docelowej aranzacji wnetrz , pod warunkiem ich doboru uwzgledniajgcego , charakteru po-
mieszczen pod wzgledem warunkéw srodowiskowych i wymagania parametréw oswietleniowych
zgodnych z PN-EN 12464-1. Dla pomieszczen socjalnych przyjeto zapotrzebowanie 300 Ix ,
korytarzach i komunikacji oraz magazynach 100-200Ix . W pomieszczeniach wilgotnych stosowacé
oprawy hermetyczne . Przy wejsciu do pomieszczenia dyspozytorni oraz w samej dyspozytorni
zastosowacé czujnik ruchu sterujgcy oprawa zewnetrzna i wewnetrzna .

2.1.6.2 Instalacja oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) wewnetrzne i zewnetrzne

W budynku wykona¢ instalacje oswietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego . Zaprojektowano
oprawy firmy AMATECH DISCRET . Oprawa dziata w trybie awaryjnym. Prawidtowe jej dziatanie
potwierdzone jest poprzez swiecgcg na zielono diode LED. Akumulator jest na biezgco dotado-
wywany na potrzeby pracy w trybie awaryjnym. Przy braku zasilania AC pracuje i w tryb pracy
awaryjnej, a zrodlo swiatta zostaje wiaczone przez okreslony czas dla danego modelu ( 1 go-
dziny). Rozmieszczenie opraw zgodni z planami instalacji. Stosowac¢ oprawy z certyfikatem
CNBOP .Oprawy awaryjne zasilic z obwodu oswietlenia awaryjnego . Instalacje zasilajgce ob-
wody modutdéw oswietlenia awaryjnego wykonaé jako wtynkowe , lub w korytach kablowych
przewodami YDYp 3x1,5mm? . Oswietlenie awaryjne powinno spetnia¢c wymagania os$wietlenia
powierzchni minm 1lx a w miejscach gdzie znajduje sie hydrant lub apteczka pierwszej pomocy
min. 5Ix Dopuszcza sie zmiane typu opraw pod warunkiem spetnienia wymogow norm oraz
prawa budowlanego

2.1.6.3 Instalacja zasilania gniazd wtykowych 3-faz i odbiornikéw ( 400V)

Instalacje gn-3f wykona¢ przewodami YDY i YDYp 750V o przekroju 5x4mm? i wyzszym
zgodnie ze schematami .Instalacje prowadzi¢ jako podtynkowg lub w korytach kablowych . Wy-
dzieli¢ obwody zasilania gniazd lub odbiornikow 3-f . Obwody zabezpieczy¢ indywidualnie
wytgcznikami nadmiarowo pradowymi S303B i grupowo réznicowoprgdowym P304 1, < 0,03 .
Gniazda w pomieszczeniach mocowac na wysokoséi 105cm od podiogi. W pomieszczeniach
wilgotnych stosowac hermetyczny 1P44.

2.1.6.4 Instalacja zasilania gniazd wtykowych 1-faz i odbiornikow ( 230V)

Instalacje gn-1f wykona¢ przewodami YDY i YDYp 750V o przekroju 3/5x2,5 mm? .Instalacje
prowadzi¢ jako podtynkowg lub w korytach kablowych . Wydzieli¢ obwody zasilania gniazd dla
kazdego pomieszczenia , kas , komputerow . Obwody zabezpieczy¢ indywidualnie wytgczni-
kami nadmiarowo prgdowymi S300B i grupowo réznicowoprgdowym P304 I, < 0,03 . Gniazda
w pomieszczeniach mocowac na wysokosci 30cm od podtogi , w pomieszczeniach socjalnych
, pomieszczeniach kuchni na wysokosci 105cm od podtogi . W pomieszczeniach mieszkal-
nych , korytarzach , stosowac osprzet IP20 . W pozostatych pomieszczeniach hermetyczny
IP44.

PROJEKTY BRANZOWE 8



2.1.7 Ochrona od porazen pradem elektrycznym

W istniejgcej sieci zasilajgcej istnieje uktad TN-C . U odbiorcy jako system ochrony projek-
tuje sie uktad TN-C-S zrealizowany przez wydzielenie przewodu neutralnego w rozdzielni gtow-
nej RG, zainstalowanie wytgcznikdw réznicowoprgdowych , zamontowanych w rozdzielni ob-
wodowej TO oraz obwodach odbiorczych o parametrach i uktadzie potgczen zgodnie ze sche-
matami jednokreskowymi. Rezystancja uziomu ochronnego R<10Q

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami projektuje sie potgczenie instalacji z istniejgcymi insta-
lacjami wyréwnawczych celem wyeliminowania ewentualnych réznic potencjatéw . W pomiesz-
czeniach wykonac lokalne potgczenia wyréwnawcze przy uzyciu przewodu DY 2,5 mm? tgczgc
miedzy sobg wszystkie elementy przewodzgce obce (woda zimna ,ciepta ) z przewodem ochron-
nym PE

UWAGA: W przypadku wykonywania instalacji wod-kan , c.o., z PCV w/w potgczen

nie nalezy wykonywac

2.1.8 Ochrona przepieciowa

Dla instalacji odbiorczych zastosowaé ochronniki przepiec¢ Il stopnia ochrony klasy B+C (np:
ON324 zainstalowane w tablicy obwodowej RG potgczone przewodem o przekroju S spetniajgcym
warunek 6mm?<S<25mm? Cu z uziomem R< 10Q . Dla obwodoéw wyposazonych w odbiorniki
komputerowe zastosowaé dodatkowy stopien ochrony klasy D.

Wymagana rezystancja uziomu R< 10Q

2.1.9 Instalacja czujek autonomicznych systemu SSP

Projektuje sie system SSP w oparciu o optyczng czujke dymu ADR-20R przeznaczong do
wykrywania widzialnego dymu, powstajgcego w bezptomieniowym poczatkowym stadium po-
zaru, wtedy, gdy materiat zaczyna sie tli¢, a wiec na ogét dtugo przed pojawieniem sie otwar-
tego ptomienia i zauwazalnego wzrostu temperatury. Mozna jg instalowa¢ w pomieszczeniach
zamknietych, w ktérych w normalnych warunkach nie wystepuje dym, kurz i skraplanie pary
wodnej. Czujki mozna instalowa¢ we wszystkich pomieszczeniach zagrozonych pozarem. Po-
wierzchnia chroniona przez pojedynczg czujke, zalezna od wysokosci jej instalowania, wynosi
od 60 do 80 m2. Nalezy je instalowa¢ na suficie, na srodku pomieszczenia, a jezeli nie jest to
mozliwe, nalezy zapewni¢ min. 20 cm wolnej przestrzeni od $cian i przedmiotow, mogacych
utrudni¢ swobodny przeptyw powietrza. Czujki nie powinny byc¢ instalowane w poblizu wentyla-
toréw, urzadzen klimatyzacyjnych, grzejnikéw, kuchenek, w miejscach powstawania i skraplania
pary wodnej. Czujki instalowane sg samodzielnie oraz mogg by¢ potgczone w sie¢, wéwczas
zadziatanie jednej czujki powoduje uruchomienie sygnalizatoréw w pozostatych czujkach. Czuijki
tgczy¢ przewodami YnTKSY 1x2x0,8mm? prowadzonych podtynkowo lub w korytkach kablo-
wych. Zasilanie z centrali alarmowej

2.1.10 Instalacja odgromowa

W oparciu o przeprowadzong , na podstawie PN-EN 62305-2 i program |IEC Risk Assess-
ment Calculator 1.0.3 , analize ryzyka wystepujgcego w skutek wytadowan piorunowych dla
projektowanego budynku, budynek wymaga ochrony odgromowej LPS o IV poziomie ochrony.
Instalacje wykona¢ w postaci zwodéw poziomych ( blacha trapezowa . wykonaé potgczenia
galwaniczne arkuszy ). Przewody odprowadzajgce wykonac¢ z drutu FeZn dmin= 8mm jako
naciggowe izolowane prowadzone w rurze ostonowej PVC gr. $cianki min. 3mm. Potgczenie
przewoddéw odprowadzajgcych z uziemiajgcymi wykonaé za pomocg ztgczy probierczych izolo-
wanych montowanych na wysoko-sci 0,3m od powierzchni gruntu . Jako przewody uziemia-
jace zastosowac ptaskownik FeZn 30x4mm mocowanymi przez spawanie do uziomu otoko-
wego wykonanego z ptaskownika FeZn 30x4mm . Z uziomu otokowego wyprowadzi¢ dodat-
kowe przewody uziemiajgce z bednarki FeZn 30/4mm prowadzone jako podposadzkowej do
gtéwnej szyny wyréwnawczej GSW Wartosc¢ rezystancji uziomu fundamentowego R <10Q) .
Wszelkie prace i materiaty zastosowaé zgodnie z wymogami PN-EN 62305-3. Prowadzenie
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zwodow przewoddw odprowadzajgcych i uziomu oraz lokalizacja GSW wykonac¢ zgodnie z pla-
nem instalacji odgromowej rys. EP-5. W razie wystgpienia trudnosci przy wykonaniu uziomu
otokowego dopuszcza sie zastosowanie uziomu szpilkowego lub uziomu mieszanego tasmowo
— szpilkowego spetniajgcego warunek Ru<10Q

2.1.11 Uwagi — Wytyczne branzowe

- Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury (z dnia 3 lipca 2003r. Dz. U. nr 1133 w spra-
wie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego paragraf 11.2.3) oraz zgodnie ze
zleceniem inwestora , niniejszy projekt zostat sporzgdzony w zakresie ogélnym wymaganym dla
uzyskania pozwolenia na budowe.

Szczegodtowe rozwigzania projektowe obejmowat bedzie swoim zakresem projekt wykonawczy,
bedacy odrebnym stadium dokumentacji projektowe;.

- instalacje metalowych kanatéw wentylacyjnych uziemic , wykona¢ dodatkowe mostki
galwaniczne pomiedzy poszczegdlnymi segmentami .

- prace nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami P.E.U.E i P.B.U.E .przez osobe posiadajgcg
wymagane uprawnienia elektroenergetyczne grupy E.

- Montaz systemu wykrywania pozaru przeprowadzi¢ zgodnie z DTR zastosowanych urzgdzen
i PN-EN-54-08350-14 przez autoryzowane firmy instalatorskie.

2.1.12 Obliczenia
21121 Zasilanie

Dobér przewodéw W.L.Z do obcigzen pradem elektrycznym i spadkéw na-
pie¢
Piz=40kW ; Po=30kW ; l10z=43,29A ;

Dobrano kabel YKXS 4x16mm? Idd=104A 1dd>43,29 278A>82,67 warunek spetniony

przewdd / kabel
Po U lo Ib Ib max Au%
LP| NAZWA OBW. typ 2 [m/YQ* |_1Gr} ldd
kW] | V] [Al [mm?] mm?] [m] [Al | [Al | [A] [%]
1|W.LZ 24,00] 400 | 37,29 YKY 16 56 20 | {120 ] 40 | 200 [ 0,33
21.12.2 Warunki brzegowe instalacji
rozdielnia / nr obw. Odb P I s U |Au,, o I I Robw Ra |Ra*+Ropw
obw 1 1000 15| 2,5 [230[0,42 | 4,3 | 10 | 40 0,2223] 21| 2,3
obw 9 500 40| 2,5 1230]0,56 | 22 [ 20 | 80 0,2464| 21| 2,3

U=25V  1,=0,03A Rat R obw <UL/ 14 <833 Q warunek spetniony
AUy < AUd%dop lgg yoy 25mm? =30A > 1, - warunki spetnione

Wyniki przeprowadzonych obliczen spadkoéw napiec , doboru przewodow i skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej dla pozostatych obwoddw spetniajg wymagania normi P.B.U.E. i
P.E.U.E

PROJEKTY BRANZOWE 10
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RG

zasilanie z SPWP YKY4 x 16mm?

‘H_‘

R<100Q

Lilaols
I No $3018 10A S
X1,0mmr
‘ sl d X Osw.awaryjne piwnica
\ 53018 10A
.
‘ P304 ‘ SL YDYp 3x1,5mm ® Osw.awaryjne parter
In<25A ‘ $3018 10A
YDYp 3x1,6mm?
‘ 1d<300mA el p ) Osw.awaryjne pietro
7 S301B 10A VOYo 31 S
‘ SL B Ix1,Smm ® QOs$w.piwnica
| ‘ S$3018 10A
2
‘ Q‘L YDYp 3x1,5mm’ ® Osw. parter
| $3018 10A
‘ ‘ 7& YOYp 3xt Smr” ® Osw. pietro/ strych
$3018 10A :
YDYp 3x1,6mm?
‘ ‘ 77& ® Osw. zewnetrzne
‘ L1,L2Ls
||| Poos o 53018 164
In=254
e M- pr YOYp S2Emme e gniazda 14 obw. (0.1)
‘ - ‘ 83018 16A
‘ ’ 7£~L 27 YDYp 3x2,5mm? @ gniazda 1-f obw. (0.2)
‘ 53038 164
2
\ ‘ =l 7 YDYp Sxdmm € gniazda 1 obw. (0.3)
| 53018 164
‘ ol 27 YOYp Sxz5mm? e gniazda 1-f obw. (0.4)
‘ ‘ 53018 164
| sl sy YOYpSZOMM™ e gniazda 1 obw. (0.5)
‘ 53018 164
FR 300 404
| ‘ 5l o YOYpIZOMT® e gniazda 14 obw. (0.6)
s ‘_ J ‘ S3018 16A
_— T — 2
7£~L 27 YDYp 3x2,5mm @ gniazda 1-f obw. (0.7)
2| | 53018 164
@
® 2
2 | sl pr YOYp 325mm” e gniazda 14 obw. (0.8)
NE \ 53018 164
® 2
\ | sl e vowsest e et obw. 09)
| 53018 164
\ <l 27 YOYp 325mm?* gniazda 1 obw. (0.10)
‘ ‘ 53018 16A
B+C 2
#Eﬂﬂ]—f 7% 7 YDYp 3x2,5mm € gniazda 1 obw. (0.11)
| 53018 164
‘ ‘ =l g7 YOYpI25mm® (e gniazda 14 obw. (0.12)
| | 53018 164
2
| s <l pr YOV IS5 e gniazda 14 obw. (0.13)
‘ S3018 16A
| sl pr YOYp B2SMT° (e gniazda 1 zasil windy obw. (0.14)
‘ Li,L2Ls
‘ P304 Ns] 83018 16A
In=254
o | __~=l 27 YOYp SX2OmM e gniazda 14 obw. (1.1)
\ {i 53018 164
2
| ﬂ hlLosl p7 YOYPIX25MM® e gniazda 14 obw. (1.2)
‘ 53038 164
2
‘ ‘ <l 27 YDYp Sx4mm K€ gniazda 1-f obw. (1.3)
| 53015 164
‘ ol sy YDYp B25mm* e gniazda 1 obw. (1.4)
‘ ‘ S3018B 164
2
‘ 7£~L 27 YDYp 3x2,5mm i gniazda 1 obw. (1.5)
‘ 53018 16A
‘ ‘ 7\6LL 27 YDYp 3x2,5mm* q gniazda 1-f obw. (1.6)
| 53018 164
‘ _ sl YOYp 325mm* e gniazda 14 obw. (1.7)
\ ‘ 53018 16A
2
‘ 7\’3LL 27 YDYp 3x2,5mm @ gniazda 1-f obw. (1.8)
| 53038 164
\ sl p7 YDYDIZEMM® e gniazda 1 obw. (1.9)
| \ 53018 164
| = s YDYp3X25mm* (e gniazda 14 obw. (1.10)
‘ 83018 16A
| ] — gy YOYpSZOMTE e gniazda 1 obw. (1.11)
‘ S3018 16A
‘ | sl pr YOYp I25mmE e gniazda 14 obw. (1.12)
‘ Li,L2,Ls
‘ P304 N3 53018 16A
In=25A ol YDYp 3x2,5mm? ,
- 2 P oXe,omm 1 niazda 1-f obw. (2.1
||| fe<s0oma 53018 76A .o o S
ryrall
| , I 7 YOYp S2ESMM & gniazda 1 obw. (2.3)
‘ 53018 164
\ ‘ -al pr YDYp325Mm® e gniazda 14 obw. (24)
| 53018 16A
2
| ‘ =l pr YOYpIZSMM® e gniazda 14 obw. (2.6)
‘ S3018 16A
\ ‘ sl 7 YOYp B25mm* (e ghiazda 14 obw. (2.8)
| 53018 16A
‘ Sl vows@s ¢ guiasga s obw. 210)
‘ ‘ 53018 16A
\ ‘ sl pr YOYp 32T e gniazda 14 obw. (2.12)
L ’r/f/ 2Ls 3018 164
P304 s
| n=254 | . pr YOYpI25mm® (e gniazda 14 obw. (2.2)
||| ross0oma 53018 164
. ‘ 7% pr YDYp 3x2,5mm* lc gniazda 1-f obw. (2.5)
L N
— ‘ S301B 16A
| sl o7 YOV IZOMM e gniazda 14 obw. (2.7)
FeZn 30x4 mm 53038 16A
Gsw | ~al r7 YOYo B25mmE e gniazda 14 obw. (2.9)
gfdwna szyna wyrownawcza ‘ S301B 16A
| &l pr YOYpIZOMT: & gniazda 14 obw. (2.11)
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REZERWA

- APARATY MODULOWE MOCOWANE NA WSPORNIKACH TH35
- POLACZENIA WEWNETRZNE TOROW PRADOWYCH SZYNY

GRZEBIENIOWE TRtOJFAZOWE

- POLACZENIA WEWNETRZNE APARATOW OBWODOW
ODBIORCZYCH PRZEWODAMI LgY Z KONCOWKAMI DO

ZACISKANIA

- POLACZENIA OBWODOW STEROWANIA PRZEWODAMI LgY 1.5mm?

Z KONCOWKAMI DO ZACISKANIA
- NAPIECIE STEROWANIA 230V

[ [

[

REV/ [ oata | TRESC ZMIANY.

PODPIS:

Wszelkie prawa zastrzezone. Rysunek ten podiega ochronie prawnej zgodnie z przepisam ustawy

2 dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach

Kopiowanie oraz
bez zgody autora moze byé karalne.

rysunku

SUNBUD Pabianice Sp. z o.o. -

95-200 Pabianice ul. Partyzancka 149/155
email: tledraszek@sunbud pl, tel. 601 074 054
NIP 7311956141, REGON 100331024, KRS 0000274314

Lisunbud

INWESTYCJA:

w Rawie Mazowieckiej
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. |. Skorupki 3
dziatki nr 69/1 i 69/2, obreb 0004

Przebudowa, remont i renowacja Klasztoru OO. Pasjonistow

DATA:

Listopad
2023
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96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. |. Skorupki 3

Dom Zakonny Zg. Meki Jezusa Chrystusa OO. Pasjonistow
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TRESC RYSUNKU:

schemat jednokreskowy RG

1:50
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PROJEKTOWAL:  tech. Dariusz Komuriski

upr. bud. nr 882/90

BRANZA:
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upr. bud. nr LOD/0818/PWOE/07
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INSTALACJE OSWIETLENIOWE INSTALACJE ODBIORCZE GNIAZDOWE

Instalacje przewodami kabelkowymi YDY ; YDYp U-750V

- instalacje oswietleniowa ogolnego i komunikacji wykona¢ przewodami YDYp
3x1,5mm? lub 4x1,5mm? instalacja prowadzona podtynkowo

- oprawy w sekcjach taczy¢ w uktadzie przelotowym

- odgatezienia i podziat na sekcje wykonac¢ w puszkach (gtebokich) do zabudowy
facznikow

- wentylatory elektryczne w tazienkach zasilane z obwodu oswietlenia

- w pomieszczeniach , wilgotnych, kuchni ,oraz pomieszczeniach sanitarnych

szczelny IP 44 , w pozostatych pomieszczeniach IP 20
- wysokos$¢ montazu tgcznikéw 1,50m od poziomu podtogi

INSTALACJE OSWIETLENIA AWARYJNEGO/EWAKUACYJINEGO

Instalacje przewodami kabelkowymi YDY ; YDYp U-750V

- instalacje oswietleniowa ogolnego i komunikacji wykona¢ przewodami YDYp
3x1,5mm? instalacja prowadzona podtynkowo

- instalacja o$wietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego zasilana z wydzielonego
obwodu

- os$wietlenie awaryjne spetniajgce wymogi 5Ix dla drég ewakuacyjnych ,
pomieszczen pokoji goscinych

- oprawy oswietlenia awarjnego z watsnym zrédtem podrzymania oSiwetlenia
czas $wiecenia oprawy w trybie zaniku zasilania z sieci mim t=1h

Instalacje przewodami kabelkowymi YDY ; YDYp U-750V

- instalacja gniazd wtykowych 1-faz przewodami YDYp 3x2,5mm?
podtynkowa

- gniazda w obwodach taczy¢ w uktadzie przelotowym z ewentualnymi
odgatezieniami w puszkach koricowych gtebokich

- wypusty zasilajgce wentylatory faczy¢ do najblizszych obwodoéw 1-faz

- podziat na obwody zgodnei z rysunkami ES-2

OSPRZET :

- w pomieszczeniach kuchni, toalet i socjalnych osprzet
szczelny IP 44 , w pozostatych pomieszczeniach wtynkowy IP 20

ROZDIELNIE :

- Sposob zabudowy i wykonanie materiatowe

zgodnie ze schematem

- przepusty instalacjyjne nalezy wykona¢ w oparciu o
systemy ochronne przejs¢ kablowych

INSTALACJE SSP

- autonomiczne czujki dymu

- czujki w sekcjach faczy¢ w ukfadzie szeregowym

- oprzewodowanie czujek YnTKSY1x2x0,8mm? poddtynkowo lub w rurkach
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0.3
0.2
0.4
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0.7
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€7l

- oswietlenia awaryjne kierunek ewakuaciji
- oprawa hermetyczna |P44
- oprawa LED 1200mm 55W

- oswietlenie awaryjne 2 LED wewnetrzne

- o$wietlenie awaryjne 3 LED wewnetrzne
- oswietlenie awaryjne 3 LED zewnetrzne IP 44

- oprawa LED 30x30 17W

PWP
- przycisk przeciw pozarowyego wylgcznika pradu

X
- autonimiczna czujka tymu np Polon Alfa

ADR-20R/20N z EC CNBOP
x- numer kolejnej czujki spietej w sie¢
% - gniazdo wtykowe 2x16A+z |P20
% - gniazdo wtykowe 2x16A+z IP44

=]

- zestaw gn.-wyt. 3-faz. IP-44

NAZWA POMIESZCZENIA

Komunikacja

tazienka

Pralnia z suszarnig

Prasowalnia

Komunikacja I I I

REV. | DATA | TRESC ZMIANY: [ PODPIS:
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2 dnia 4 lutego 1994 1. o prawie autorskim i prawach opiowanie oraz rysunku
bez zgody autora moze byé karalne.
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INSTALACJE OSWIETLENIOWE INSTALACJE ODBIORCZE GNIAZDOWE

Instalacje przewodami kabelkowymi YDY ; YDYp U-750V

- instalacja gniazd wtykowych 1-faz przewodami YDYp 3x2,5mm?
podtynkowa

- gniazda w obwodach faczy¢ w uktadzie przelotowym z ewentualnymi
odgatezieniami w puszkach koricowych gtebokich

- wypusty zasilajgce wentylatory faczy¢ do najblizszych obwoddéw 1-faz

- podziat na obwody zgodnei z rysunkami ES-2

Instalacje przewodami kabelkowymi YDY ; YDYp U-750V

- instalacje oswietleniowa ogélnego i komunikacji wykona¢ przewodami YDYp
3x1,5mm? lub 4x1,5mm? instalacja prowadzona podtynkowo

- oprawy w sekcjach taczy¢ w uktadzie przelotowym

- odgatlezienia i podziat na sekcje wykona¢ w puszkach (gtebokich) do zabudowy
tacznikow

- wentylatory elektryczne w tazienkach zasilane z obwodu oswietlenia

- w pomieszczeniach , wilgotnych, kuchni ,oraz pomieszczeniach sanitarnych
szczelny IP 44 | w pozostatych pomieszczeniach 1P 20
- wysokos¢ montazu tgcznikow 1,50m od poziomu podtogi

INSTALACJE OSWIETLENIA AWARYJINEGO/EWAKUACYJINEGO

OSPRZET :

- w pomieszczeniach kuchni, toalet i socjalnych osprzet
szczelny IP 44 , w pozostatych pomieszczeniach wtynkowy IP 20

ROZDIELNIE :

- Sposob zabudowy i wykonanie materiatowe

zgodnie ze schematem

- przepusty instalacjyjne nalezy wykonaé¢ w oparciu o
systemy ochronne przejsé¢ kablowych

Instalacje przewodami kabelkowymi YDY ; YDYp U-750V

- instalacje oswietleniowa ogolnego i komunikacji wykona¢ przewodami YDYp
3x1,5mm? instalacja prowadzona podtynkowo

- instalacja o$wietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego zasilana z wydzielonego
obwodu

- oswietlenie awaryjne spetniajgce wymogi 5Ix dla drég ewakuacyjnych ,
pomieszczen pokoji goscinych

- oprawy os$wietlenia awarjnego z watsnym zrédtem podrzymania oSiwetlenia
czas $wiecenia oprawy w trybie zaniku zasilania z sieci mim t=1h

INSTALACJE SSP

- autonomiczne czujki dymu

- czujki w sekcjach faczy¢ w ukladzie szeregowym

- oprzewodowanie czujek YnTKSY 1x2x0,8mm? poddtynkowo lub w rurkach

NR
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1.2
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1.5
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1.1
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NAZWA POMIESZCZENIA
Komunikacja

Kancelaria

Sala konferencyjna

Pom. gospodarcze
Komunikacja

Pokoj goscinny

tazienka pok. goscinnego
Refektarz (jadalnia)

Pokdj rekreaciji

Toalety ogdinodostepne
Komunikacja

Pokoj goscinny

tazienka pok. goscinnego

Kuchnia

L] - oswietlenia awaryjne kierunek ewakuagji

- oprawa hermetyczna IP44

- oswietlenie awaryjne 2 LED wewnetrzne

- o$wietlenie awaryjne 3 LED wewnetrzne

- o$wietlenie awaryjne 3 LED zewnetrzne IP 44

- oprawa LED 30x30 17W

- oprawa LED 60x60 32W

PWP

- przycisk przeciw pozarowyego wytgcznika prgdu

ADR-20R/20N z EC CNBOP
x- numer kolejnej czujki spietej w sie¢

% - gniazdo wtykowe 2x16A+z |P20

%» - gniazdo wtykowe 2x16A+z |P44

- autonimiczna czujka tymu np Polon Alfa

[
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UWAGA
Kurtyna p poz GSF KPR E120/EW60 z zamkiem topikowym

Ptaszcz bramy kurtynowej wykonany jest z tkaniny przeciwpozarowej, ktéry nawiniety jest

na wat oraz zamocowany miedzy

prowadnicami. Brama otwierana za pomocg zamka topikowego, ktory po osiagnieciu
temperatury okoto 70°C zwalnia ptaszcz

kurtyny, wydzielajgc strefy pozarowe. Obudowa watu i prowadnice bramy kurtynowej w
standardzie wykonywane sg z blachy ocynkowanej

NR  NAZWA POMIESZCZENIA

21 Komunikacja
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2.2 Biuro Przeora
2.3  tazienka

24  Pokoj dzienny Przeora
25  Pokéj

26  tazienka

2.7  Sypialnia

28 Pokéj

2.9 Sypialnia
210  tazienka
211 Pokgj

212 gypialnia
213 tazienka
214 Pokgj

215 tazienka
216 Sypialnia

217 Izba pamigci
218  tacznik

INSTALACJE OSWIETLENIOWE

Instalacje przewodami kabelkowymi YDY ; YDYp U-750V

- instalacje oswietleniowa ogolnego i komunikacji wykona¢ przewodami YDYp
3x1,5mm? lub 4x1,5mm? instalacja prowadzona podtynkowo

- oprawy w sekcjach taczy¢ w uktadzie przelotowym

- odgatezienia i podziat na sekcje wykonac¢ w puszkach (gtebokich) do zabudowy
facznikow

- wentylatory elektryczne w fazienkach zasilane z obwodu oswietlenia

- w pomieszczeniach , wilgotnych, kuchni ,oraz pomieszczeniach sanitarnych
szczelny IP 44 , w pozostatych pomieszczeniach IP 20
- wysokos¢ montazu tgcznikow 1,50m od poziomu podtogi

INSTALACJE OSWIETLENIA AWARYJNEGO/EWAKUACYJINEGO

Instalacje przewodami kabelkowymi YDY ; YDYp U-750V

- instalacje oswietleniowa ogolnego i komunikacji wykona¢ przewodami YDYp
3x1,5mm? instalacja prowadzona podtynkowo

- instalacja o$wietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego zasilana z wydzielonego
obwodu

- os$wietlenie awaryjne spetniajgce wymogi 5Ix dla drég ewakuacyjnych ,
pomieszczen pokoji goscinych

- oprawy os$wietlenia awarjnego z watsnym zrédtem podrzymania oSiwetlenia
czas $wiecenia oprawy w trybie zaniku zasilania z sieci mim t=1h

INSTALACJE ODBIORCZE GNIAZDOWE

Instalacje przewodami kabelkowymi YDY ; YDYp U-750V

- instalacja gniazd wtykowych 1-faz przewodami YDYp 3x2,5mm?
podtynkowa

- gniazda w obwodach taczy¢ w uktadzie przelotowym z ewentualnymi
odgatezieniami w puszkach koricowych gtebokich

- wypusty zasilajgce wentylatory faczy¢ do najblizszych obwoddéw 1-faz

- podziat na obwody zgodnei z rysunkami ES-2

OSPRZET :

- w pomieszczeniach kuchni, toalet i socjalnych osprzet
szczelny IP 44 , w pozostatych pomieszczeniach wtynkowy IP 20

ROZDIELNIE :

- Sposob zabudowy i wykonanie materiatowe

zgodnie ze schematem

- przepusty instalacjyjne nalezy wykonaé¢ w oparciu o
systemy ochronne przejs¢ kablowych

INSTALACJE SSP

- autonomiczne czujki dymu

- czujki w sekcjach faczy¢ w uktadzie szeregowym

- oprzewodowanie czujek YNnTKSY 1x2x0,8mm? poddtynkowo lub w rurkach

- oswietlenia awaryjne kierunek ewakuacji

- oprawa hermetyczna IP44

- o$wietlenie awaryjne 2 LED wewnetrzne

- oswietlenie awaryjne 3 LED wewnetrzne

- oprawa LED 30x30 17W

- autonimiczna czujka tymu np Polon Alfa
ADR-20R/20N z EC CNBOP

x- numer kolejnej czujki spietej w sie¢

- gniazdo wtykowe 2x16A+z IP20

- gniazdo wtykowe 2x16A+z |P44

[ [ [
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INSTALACJE OSWIETLENIOWE INSTALACJE ODBIORCZE GNIAZDOWE
Instalacje przewodami kabelkowymi YDY ; YDYp U-750V Instalacje przewodami kabelkowymi YDY ; YDYp U-750V
- instalacje oswietleniowa ogdlnego i komunikacji wykonaé przewodami YDYp - instalacja gniazd wtykowych 1-faz przewodami YDYp 3x2,5mm?
3x1,5mm? lub 4x1,5mm? instalacja prowadzona podtynkowo podtynkowa
- oprawy w sekcjach taczy¢ w uktadzie przelotowym - gniazda w obwodach taczy¢ w uktadzie przelotowym z ewentualnymi
- odgatezienia i podziat na sekcje wykona¢ w puszkach (gtebokich) do zabudowy odgatezieniami w puszkach koncowych gtebokich
facznikéw - wypusty zasilajgce wentylatory tagczy¢ do najblizszych obwodoéw 1-faz
- wentylatory elektryczne w tazienkach zasilane z obwodu o$wietlenia - podziat na obwody zgodnei z rysunkami ES-2
- w pomieszczeniach , wilgotnych, kuchni ,oraz pomieszczeniach sanitarnych
OSPRZET :

szczelny IP 44 | w pozostatych pomieszczeniach IP 20
- wysokos$¢ montazu fgcznikéw 1,50m od poziomu podtogi - w pomieszczeniach kuchni, toalet i socjalnych osprzet

, szczelny IP 44 | w pozostatych pomieszczeniach wtynkowy IP 20
INSTALACJE OSWIETLENIA AWARYJNEGO/EWAKUACYJNEGO
ROZDIELNIE :

- Sposéb zabudowy i wykonanie materiatowe
zgodnie ze schematem
- przepusty instalacjyjne nalezy wykona¢ w oparciu o

Instalacje przewodami kabelkowymi YDY ; YDYp U-750V
- instalacje oswietleniowa ogdlnego i komunikacji wykonaé przewodami YDYp
3x1,5mm? instalacja prowadzona podtynkowo

- |8§\t:(|)adc3a o$wietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego zasilana z wydzielonego systemy ochronne przejé¢ kablowych %
- oswietlenie awaryjne spetniajgce wymogi 5Ix dla drog ewakuacyjnych ,

pomieszczen pokoji goscinych INSTALACJE SSP %
- oprawy o$wietlenia awarjnego z watsnym zrédtem podrzymania osiwetlenia - autonomiczne czujki dymu _

czas $wiecenia oprawy w trybie zaniku zasilania z sieci mim t=1h - czujki w sekcjach faczy¢ w uktadzie szeregowym

- oprzewodowanie czujek YnTKSY 1x2x0,8mm? poddtynkowo lub w rurkach

- oSwietlenia awaryjne kierunek ewakuac;ji
- oprawa hermetyczna IP44

- o$wietlenie awaryjne DISCRET 2 LED wewnetrzne
- oswietlenie awaryjne DISCRET 3 LED wewnetrzne

- oprawa LED 30x30 17W

- autonimiczna czujka tymu np Polon Alfa
ADR-20R/20N z EC CNBOP
X- numer kolejnej czujki spietej w sie¢
- gniazdo wtykowe 2x16A+z IP20

- gniazdo wtykowe 2x16A+z IP44

3.1 Klatka schodowa
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BUDYNEK KOSCIOLA

25°(46,63%)

zk1 % ) (0}

ptaskownik FeZN 30x4 ( rozwigzanie opcjonalne )

zk4
uziom szpilkowy
Ru<10Q

UWAGI :

1. Zwody:
- zwdd poziomy niski naciggowy drut FeZn d=8mm na 3. Przewody_ uziemiajace :
uchwytach dystansowych - ptaskownik F_eZn 30x4_mm/2
- obja¢ ochrong kominy drut FeZn=8mm pofaczany z uziomem szpilkowym

- w celu zwiekszenia ochrony wykonac¢ potaczenia galwaniczne

arkuszy blachy ( opcjonalnie ) 4. Uziomy:

- uziom szpilkowy Ru<10Q

- Opcjonalnie wykonac potaczenie szpilek uziomowych , bednarkg FeZN 30x4mm
tworzac uziom mieszany szpilkowo-otokowy . ptaskownik prowadz¢ w wykopie
przy $cianach fundamentowych budynku

2. Przewody odprowadzajace:
- naciggowe drut FeZn D= 8mm

OZNACZENIA:

———— uziom otokowy
- zwod poziomy niski naciggowy
@ - ztgcze do mocowania z blachg

S - uchwyt dystansowy
®— - uchwyt naciagowy
-00- - zacisk probierczy

# - zlgczka uniwersalne

|| - potgczenie z uziomem szpilkowym
GSW - glébwna szyna wyréwnawcza
| [ [
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3 ZALACZNIKI
3.1 INFORMACJA ,BIOZ”

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: PRZEBUDOWA , REMONT IRENOWACJA KLASZTORU OO.
PASJONISTOW W RAWEI MAZOWIECKIEJ

Adres: 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. I. Skorupki 3,
dziatki nr 69/1 i 69/2, obreb 0004

Inwestor: Dom Zakonny Zg. Meki Jezusa Chrystusa OO. Pasjonistow
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. I. Skorupki 3

Projektant: techn. Dariusz Komunski
upr. nr 882/90 A.IV-007/1/90

Sprawdzajacy : mgr inz. Arkadiusz Klocek
upr. nr LOD/0818/PWOE/07

Asystent: mgr inz. Sebastian Komunski

Data opracowania: 11. 2023r.
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1. Zakres robot

Budowa instalacji elektrycznych odbiorczych wewnetrznych i zewnetrznych nN. :
PRZEBUDOWA , REMONT IRENOWACJA KLASZTORU 0OO.
PASJONISTOW W RAWEI MAZOWIECKIEJ

- przygotowanie miejsca pracy
- budowa SPWP z wytgcznikiem przeciwpozarowym pradu
- budowa rozdzielni gtéwnej RG
- budowa tras kablowych ( zabudowa koryt kablowych , rur ostonowych)
- wykonanie wypustow oswietleniowych i gniazdowych z potgczeniem w osprzecie rozgateznym )
- zabudowa wyposazenia rozdzielni z podtgczeniem linii LZW i obw. odbiorczych

- wykonanie wymaganych badan pomiaréw elektrycznych sprawdzajgcych robot krytych (rezy-

stancja  izolacji ciggtos¢ przewodow)

- budowa instalacji odgromowej
- montaz osprzetu instalacyjnego (tgcznikdéw gniazd opraw itp.)
- wykonanie wymaganych badan pomiaréw elektrycznych odbiorczych ochrony przeciwporazenio-
wej (w stanie podnapigciowym) — rezystancji izolacji i uziemienia

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- budynek Zakonu

3.Elementy mogace stworzy¢ zagrozenie
- prace przytgczeniowe w RG i ZNP ;
-prace na dachu
- prace pomiarowe (w stanie podnapigeciowym)

4. Przewidywane zagrozenia

- Przy wykonaniu prac montazowych instalacji odbiorczych wewnetrzny i zasilajgcych na wysoko$ci

do 4.0 m iw stanie beznapieciowym zagrozen nie ma (nie wymagany plan BIOZ)

- przy wykonywaniu prac pomiarowych w stanie podnapieciowym istnieje mozliwo$¢ porazenia pra-

dem ze skutkiem smiertelnym

- prace montazowe instalacji odbiorczych wykonac w stanie beznapieciowym nie powodujgcym za-
grozen

5. Sposo6b prowadzenia instruktazu

Prace szczegodlnie niebezpieczne w poblizu urzgdzen energetycznych prowadzi sie na pisemne
polecenie wydane przez uprawnionego pracownika Zaktadu Energetycznego. Pracownicy pracujacy
przy budowie urzgdzeh energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie i aktualne swiadectwa kwa-
lifikacyjne. Kierownik budowy ma obowigzek przedstawienia zagrozen wystepujgcych w czasie pro-
wadzenia prac oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepisow
BHP i udzielania pierwszej pomocy.

6. Wskazanie srodkéw zabezpieczajacych i technicznych

- zapewni¢ widoczng przerwe w obwodzie zasilania przez odtgczenie linii LZ w rozdzielni RGnN

- wywiesic tablice o tresci ,, Nie zatgczac ”

- stosowac¢ zasady ,asekuracji stanowiska pracy”

- egzekwowa¢ od pracownikow stosowania wiasciwych srodkéw ochrony indywidualnej

- na czas wykonywania pomiaréw zapewni¢ dostepu do obiektu jedynie osobom z brygady pomia-

rowej .
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